Leistungserkldrung
Nr.: 104748521-CPR1 (Version: 20230310)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
MODULAN 5005 Reibeputz 1.5 (Art.-Nr. 10474852 + 10474864 + 10476118 + 10632887)

Verwendungszweck(e):

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenputz fir Innenwéande, Decken und Pfeiler.

Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11

76879 Bornheim/Germany

Bevollmachtigter:

nicht relevant

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 4

Harmonisierte Norm:

EN 15824:2017

Notifizierte Stelle(n):

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW); Kennnummer 0432

hat die Typenprifung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prufbericht Nr. 230007920-7-2

Prifbericht Nr. 230007920-15-2
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-23-2
Erkldrte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmon|5|e.r'te t?chmsche
Spezifikation

Wasserdampfdurchlassigkeit NPD

Wasseraufnahme NPD

Haftfestigkeit >0,3 MPa

Brandverhalten B-s1, dO EN 15824:2017
Dauerhaftigkeit NPD

Warmeleitfahigkeit NPD

Gefdhrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklirten Leistungen. Fiir die Erstellung der

Leistungserklidrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
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Andreas Back

Leiter Qualitditsmanagement, Umwelt
Bornheim, 10.03.2023
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Déclaration des Performances
N° 104748521-CPR1 (Version 20230310)

1. Code d'identification unique du produit type :

MODULAN 5005 Crépi taloché 1.5 (Art.-Nr. 10474852 + 10474864 + 10476118 + 10632887)
2. Usage(s) prévu(s) :

Enduit avec liants organiques pour I'utilisation comme enduit intérieur sur des murs intérieurs, plafonds et piliers.
3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11

76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire :

non pertinent
5. Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :

Systeme 4
6. Norme harmonisée :

EN 15824:2017

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW), portant le numéro d'identification 0432, a effectué le

controle de type concernant le comportement au feu selon le systéme 3 et a établi ce qui suit :
rapport no.230007920-7-2

rapport no. 230007920-15-2

rapport de classification no. 230007920-23-2

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles Performance Spécifications .te’chnlques
harmonisées

Perméabilité a la vapeur d'eau NPD

Absorption d'eau NPD

Adhérence >0,3 MPa

Comportement au feu B-s1, dO EN 15824:2017
Durabilité NPD

Conductibilité thermique NPD

Substances dangereuses NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
-—Tv
PPA - /411[/144' (&é
Andreas Back

Directeur Management de la qualité
A Bornheim, le 10.03.2023
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