Leistungserkldrung
Nr.: 84479701-CPR1 (Version: 20190612)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
PRECIT Estrichbeton, Art.-Nr. 8447970
2. Verwendungszweck(e):
Estrichmortel fir FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen und AuRenbereichen
3. Hersteller:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrae 11
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmichtigter:
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 4
6. Harmonisierte Norm:
EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n):
7. Erklérte Leistung(en):
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Al
Freisetzung korrosiver Substanzen CT
Wasserdurchlassigkeit NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD
Druckfestigkeit C25
Biegezugfestigkeit F4 EN 13813:2002
Verschleifwiderstand NPD
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklirten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back

Leiter Qualititsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 12.06.2019
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Déclaration des Performances
N° 84479701-CPR1 (Version 20190612)

1. Code d'identification unique du produit type :

PRECIT Béton chape, Art.-Nr. 8447970
2. Usage(s) prévu(s) :

Mortier pour chape a base de ciment destiné a la construction de plancher en intérieur et en extérieur
3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11

76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

5. Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :
Systeme 4

6. Norme harmonisée :
EN 13813:2002
Organisme(s) notifié(s) :

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles Performance Spécifications techniques harmonisées

Comportement au feu Al

Dégagement de substances corrosives CT

Perméabilité a I'eau NPD

Perméabilité a la vapeur d'eau NPD

Résistance a la compression C25

Résistance a la traction flexion F4 EN 13813:2002
Résistance a l'usure NPD

Isolation aux bruits d'impact NPD

Absorption acoustique NPD

Isolation thermique NPD

Résistance chimique NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR
A Bornheim, le 12.06.2019
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Dichiarazione di Prestazione
N. 84479701-CPR1 (Versione 20190612)

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:
PRECIT Massetto cementizio, Art.-Nr. 8447970

2. Usi previsti:

Malta per massetto di sottofondo a base di cemento per pavimentazioni per I'applicazione in ambiente interno ed esterno

3. Fabbricante:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

5. Sistemi di VVCP:
Sistema 4

6. Norma armonizzata:
EN 13813:2002
Organismi notificati:

7. Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifiche tecniche armonizzate

Reazione al fuoco Al

Rilascio di sostanze corrosive CT

Permeabilita NPD

Permeabilita al vapore acqueo NPD

Resistenza alla compressione C25

Resistenza alla trazione per flessione F4 EN 13813:2002
Resistenza all'usura NPD

Isolamento acustico dei pavimenti NPD

Assorbimento sonoro NPD

Isolamento termico NPD

Resistenza chimica NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione

sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Andreas Back

Responsabile Qualita & CSR
In Bornheim addi 12.06.2019
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