Leistungserkldrung
Nr.: 85858481-CPR (Version: 20191220)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Akkit 401 Fliesenkleber (8585848)
2. Verwendungszweck(e):
Normal erhartender zementhaltiger Mortel mit verringertem Abrutschen fir Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und
AuRenbereich, C1T.
3. Hersteller:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmichtigter:
nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 3 fir die Typpriifung
System 4 fur das Brandverhalten
6. Harmonisierte Norm:
EN 12004:2007+A1:2012
Notifizierte Stelle(n):
Die notifizierte Stelle, Technische Universitat Wien, mit der Kennnummer 1320, hat die Typpriifung nach dem System 3 vorgenommen
und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht: 22317/1/2
7. Erkldrte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonlsne.r.te t?ChnISChe
Spezifikation
Brandverhalten E
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung >0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung > 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung >0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung >0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Abrutschen <0,5mm
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit > 0,5 N/mm? nach mind. 20 Min.
Gefahrliche Substanzen Ubereinstimmung mit 4.5 (EN 12004)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

=
'>F4 , AT, q =
, &

Andreas Back
Leiter Qualitdtsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 20.12.2019

Anlage: Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACh)
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Declaration of Performance
No 85858481-CPR (Version: 20191220)

1. Unique identification code of the product-type:
Akkit 401 Tile adhesive (8585848)
2. Intended use/es:
Standard setting cementitious adhesive with reduced slipping, for ceramic tiles and stone material in indoor and outdoor areas,
C1T.
3. Manufacturer:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Authorised representative:
not relevant
5. System/s of AVCP:
System 3 for the type test
System 4 for reaction to fire
6. Harmonised standard:
EN 12004:2007+A1:2012
Notified body/ies:
The notified body, the Technical University of Vienna, carrying identification number 1320, has performed the type test following system
3 and issued the following:
classification report: 22317/1/2

7. Declared performance/s:

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

Reaction to fire E
Tensile adhesion strength after dry storage > 0,5 N/mm?
Tensile adhesion strength after water storage >0,5N/mm?
Tensil hesi h af > N 2

ens! e ad es!on strength after warm storage 0,5 /mm2 EN 12004:2007+A1:2012
Tensile adhesion strength after frost / thaw storage cycles >0,5N/mm
Slipping <0,5mm
Open time: Tensile adhesion strength > 0,5 N/mm? after at least 20 min
Harmful substances Conformity with 4.5 (EN 12004)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance
is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ppa Aidreat q e(g
/ -

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 20.12.2019

Appendix: Material safety data sheet according to regulation (EG) no. 1907/2006 (REACh)
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Déclaration des Performances
N° 85858481-CPR (Version 20191220)

1. Code d'identification unique du produit type :
Akkit 401 Colle a carrelage (8585848)
2. Usage(s) prévu(s) :

Mortier a base de ciment, a prise normale, avec glissement réduit pour la pose de carrelages et de dalles a I'extérieur et I'intérieur,

C1T.
3. Fabricant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire :

non pertinent

5. Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :

Systeme 3 pour le contréle de type

Systeme 4 pour le comportement au feu
6. Norme harmonisée :

EN 12004:2007+A1:2012

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, Technische Universitdt Wien (Ecole polytechnique de Vienne), portant le numéro d'identification 1320, a effectué le

controle de type selon le systéme 3 et a établi ce qui suit :
rapport de classification : 22317/1/2

7. Performance(s) déclarées :

Spécifications techniques

Caractéristiques essentielles Performance . .
harmonisées

Comportement au feu E
Résistance a I'arrachement apres stockage au sec >0,5 N/mm?
Résistance a |'arrachement apreés stockage en milieu humide >0,5N/mm?
Résistance a |'arrachement aprés stockage en milieu chaud >0,5N/mm?
Résistance a I'arrachement apres stockage exposé aux cycles de gel et dégel >0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Glissement <0,5mm

Temps ouvert: Résistance a I'arrachement

> 0,5 N/mm? au bout de
20 minutes minimum

Substances dangereuses

Conforme a 4.5 (EN 12004)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)

n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

r\""/-ﬁ /-/'.
:734 . Aidreat ((,%
/

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
A Bornheim, le 20.12.2019

Annexe : Fiche technique de sécurité conformément au Réglement (UE) n° 1907/2006 (REACh)
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Dichiarazione di Prestazione
N. 85858481-CPR (Versione 20191220)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Akkit 401 Colla per piastrelle (8585848)
2. Usi previsti:
Malta a base di cemento a indurimento normale con ridotto scivolamento per lavori con piastrelle e mattonelle in ambiente interno
ed esterno, C1T.
3. Fabbricante:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Mandatario:
non rilevante
5. Sistemi di VVCP:
Sistema 3 per la prova di tipo
Sistema 4 per il comportamento antincendio
6. Norma armonizzata:
EN 12004:2007+A1:2012
Organismi notificati:
L'ente di notifica, I'universita tecnica di Vienna, con il codice identificativo 1320 ha realizzato la prova di tipo secondo il sistema 3 e il
seguente:
rapporto di classificazione: 22317/1/2

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco E
Resistenza alla trazione adesiva dopo deposito secco >0,5 N/mm?
Resistenza alla trazione adesiva dopo imbibizione >0,5 N/mm?
Resistenza alla trazione adesiva dopo cottura >0,5 N/mm?
Resistenza alla trazione adesiva dopo conservazione con >0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
alternanza di gelo e disgelo -
Scivolamento <0,5mm
Tempo d'apertura: resistenza alla trazione adesiva >0,5 N/mm? dopo almeno 20 min.
Sostanze pericolose Accordo con 4.5 (EN 12004)

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

DOA - W/’“‘* ( {
[l
Andreas Back

Responsabile Qualita & CSR
In Bornheim addi 20.12.2019

Allegato: Scheda di dati in materia di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh)

4/9 ED012017-IT



Prestatieverklaring
Nr. 85858481-CPR (Versie 20191220)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Akkit 401 Tegellijm (8585848)
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Normaal uithardende cementhoudende mortel met verminderde uitzakking, voor het verlijmen van tegels en platen binnen- en
buitenshuis, C1 T.
3. Fabrikant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Gemachtigde:
niet relevant
5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3 voor de typetest
Systeem 4 voor het brandgedrag
6. Geharmoniseerde norm:
EN 12004:2007+A1:2012
Aangemelde instantie(s):
De aangemelde instantie, de Technische Universitat Wien, met het identificatienummer 1320 heeft de typetest volgens het systeem 3
uitgevoerd en het volgende verstrekt:
classificatie rapport: 22317/1/2

7. Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Vermogen . -
technische specificatie
Brandgedrag E
Hechttreksterkte na droge opslag >0,5 N/mm?
Hechttreksterkte na natte opslag >0,5N/mm?
Hechttreksterkte na warme opslag >0,5 N/mm?
Hechttreksterkte na opslag bij vorst-/dooiwisseling >0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Wegglijden <0,5mm
Langere open tijd: Hechttreksterkte > 0,5 N/mm? na minstens 20 min
Gevaarlijke substanties In overeenstemming met 4.5 (EN 12004)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant
verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

DOA Al"t[/fxw‘ ’ (:e,é
1
Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 20.12.2019

Bijlage: Veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACh)

5/9 ED012017-NL



Prestandadeklaration
Nr 85858481-CPR (Version 20191220)

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Akkit 401 Kakellim (8585848)
2. Avsedd anvindning/avsedda anvandningar:
Normalt hdrdande cementhaltigt murbruk med mindre glidrisk for arbeten med golvplattor och kakel fér inom- och utomhusbruk,
C1T.
3. Tillverkare:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Tillverkarens representant:
ej relevant
5. System fér bedémning och fortlopande kontroll av prestanda:
System 3 for typprovning
System 4 for forhallningssatt vid brand
6. Harmoniserad standard:
EN 12004:2007+A1:2012
Anmailt/anmadlda organ:
Det officiella certifieringsorganet, Tekniska Universitetet i Wien med ID-nummer 1320 har utfort typprovningen enligt system 3 och har
utstallt féljande:
klassificeringsrapport: 22317/1/2

7. Angiven prestanda:

Vasentliga kdnnetecken Prestanda Harmoms‘e'rad'teknlsk
specifikation
Forhallningssatt vid brand E
Haftdraghallfasthet efter torrlagring >0,5 N/mm?
Haftdraghallfasthet efter lagring i vatten >0,5 N/mm?
Haftdraghallfasthet efter varmlagring >0,5 N/mm?
Haftdraghallfasthet efter lagring vid omvéaxlande frost och t6 >0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
glida av <0,5 mm
Forlangd oppen tid: Haftdraghallfasthet > 0,5 N/mm? efter minst 20 min
Farliga substanser Overensstimmelse med 4.5 (EN 12004)

Prestandan f6ér ovanstaende produkt 6verensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfirdats i enlighet
med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens viagnar av:

i N

Andreas Back
ledare for kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 20.12.2019

Bilaga: Sakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)
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Prohlaseni o Vlastnostech
&. 85858481-CPR (Verze 20191220)

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Akkit 401 Lepidlo na obklady (8585848)
2. Zamyslené/zamyslena pouziti:
Normalné tvrdnouci malta s obsahem cementu se snizenym skluzem pro prace s obklady a deskami ve vnitfnich i venkovnich
prostorach., C1 T.
3. Vyrobce:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Zplnomocnény zastupce:
irelevantni
5. Systém/systémy POSV:
Systém 3 pro typovou zkousku
Systém 4 pro poZzarni vlastnosti
6. Harmonizovana norma:
EN 12004:2007+A1:2012
Oznameny subjekt/ozndmené subjekty:
Notifikované misto, Technicka univerzita Viden, s identifikaénim ¢islem 1320 provedlo typovou zkousku podle systému 3 a vystavilo
nasledujici:
klasifikaéni zprava: 22317/1/2

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka specifikace

PoZarni vlastnosti E
P¥idrznost po skladovéni v suchu >0,5N/mm?
PFidrZnost po skladovani ve vodé >0,5 N/mm?
P¥idrZznost kladovani v tepl >0,5N 2

fidrznost po skladovanivieple — : /mmz EN 12004:2007+A1:2012
P¥idrZnost po skladovani se zmrazovanim/rozmrazovanim >0,5 N/mm
Sesouvani <0,5mm
ProdlouZzena doba zpracovatelnosti: Pfidrznost > 0,5 N/mm? po min. 20 min.
Nebezpecné latky Shoda s 4.5 (EN 12004)

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

 3>,,/)/{ ” /41.{[ ret 5 .q,?(_é
/

Andreas Back
vedouci oddéleni kvality & CSR
V Bornheim dne 20.12.2019

Ptiloha: Bezpecnostni datovy list podle vyhlasky (ES) ¢. 1907/2006 (REACh)
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Vyhlasenie o Parametroch
¢. 85858481-CPR (Verzia 20191220)

1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
Akkit 401 Lepidlo na dlazdicky (8585848)
2. Zamyslané poutzitie/poutitia:
BeZna tvrdnulca malta s obsahom cementu so zniZzenim Smykanim na ¢innosti s dlazdicami a obkladackami v interiéri a exteriéri,
C1T.
3. Vyrobca:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Splnomocneny zastupca:
irelevantny
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3 na skusku typu
Systém 4 pre sprdvanie sa pri poZiari
6. Harmonizovana norma:
EN 12004:2007+A1:2012
Notifikovany(-é) subjekt(-y):
Notifikacné miesto, Technicka univerzita Vieden, s identifikacnym cislom 1320 skdsku typu podla systému 3 a vydalo nasledovné:
klasifikaéna sprava: 22317/1/2

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky Vykon Harmor:izov.a.né, t.echnické
Specifikacie
Spravanie sa pri poZiari E
Prilnavost vrstiev po uskladneni na suchom mieste >0,5 N/mm?
Prilnavost vrstiev po uskladneni vo vode >0,5N/mm?
Pr!I,navost’ vrst!ev po uskladnenllvt.eple : >0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Prilnavost vrstiev po uskladneni pri zmene mraz/rosa >0,5 N/mm?
Skiznutie <0,5mm
Predizena otvorena doba: Prilnavost vrstiev >0,5 N/mm? po min. 20 min
Nebezpecné latky Zhoda so 4.5 (EN 12004)

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim
(EV) €. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

DF(( " /41'{[/"(4\4' q,&g
/ S

Andreas Back
veduci manazmentu kvality & CSR
V Bornheim dria 20.12.2019

Priloha: Bezpec&nostny datovy list podlia vyhlasky (EU) €. 1907/2006 (REACh)
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Declaratia de Performanta

Nr. 85858481-CPR (Versiunea 20191220)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Akkit 401 Adeziv pentru pldci ceramice (8585848)

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Mortar pe baza de ciment cu intarire normald si alunecare redusa pentru lucrari la interior si exterior de placare cu gresie si faianta,

CiT.
3. Fabricant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Reprezentant autorizat:

fara relevantd

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

sistemul 3 pentru incercarea de tip
sistemul 4 pentru reactia la foc

6. Standard armonizat:
EN 12004:2007+A1:2012

Organism (organisme) notificat(e):

Organismul notificat, Technische Universitat Wien, cu numarul de identificare 1320 a efectuat incercarea de tip conform sistemului 3 si a

emis urmatorul:
raport de clasificare: 22317/1/2

7. Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata
Comportarea la foc E
Rezistenta la tractiune dupa depozitare uscata >0,5 N/mm?
Rezistenta la tractiune dupa depozitare cu imersare in apd | >0,5 N/mm?
Rezistenta la tractiune dupa depozitare la cald >0,5 N/mm?

i i a i 1 itii EN 12004:2007+A1:2012
f(e2|stenta la tractiune dupa depozitare in conditii de >0,5 N/mm? +
inghet/dezghet
Alunecare <0,5mm

Timp prelungit de expunere libera: Rezistenta la tractiune

> 0,5 N/mm? dupa cel putin 20 min

Substante periculoase

Conformitate cu 4.5 (EN 12004)

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este

eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
i XA S
PR /41'1[/-(/4 ( (2(_4

Andreas Back
Seful managementului calitatii & CSR
n Bornheim la 20.12.2019

Anexa: Fisa tehnica de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACh)
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