ARON rhl

WILLKOMMEN ZUHAUSE

Holz- und Aluminium-
Holzfenster.

Fenster machen ein Haus zu
einem Zuhause. Sie sind die
Verbindung zur Aussenwelt und
lassen nur rein, was Sie
brauchen, um sich wohlzu-
fiihlen: Sonnenstrahlen, die den
Raum erhellen und frische Luft
zum Durchatmen. Kélte und
Wind hingegen haben keine
Chance. In dieser wohligen
Atmosphére konnen Sie also
ganz Sie selbst sein. Denn: Mit
Qualitatsfenstern von ARON
sind Sie immer

Willkommen Zuhause.
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Unser ganzes Expertenwissen fiir lhr Zuhause

Es ist eine bedeutsame Entscheidung, ein Haus mit neuen Fenstern zu versehen. Denn kaum etwas
pragt den Wohnbereich mehr als die Fenster — sowohl funktional als auch in Bezug auf die Raumwir-
kung. Machen Sie dabei keine Kompromisse. Der Werkstoff Holz bietet eine grenzenlose Vielfalt an
Designvarianten. Zum einen die Auswahlmdglichkeit unterschiedlicher Holzer und zum anderen eine
grosse Palette an Fensterformen. Aluminium-Holzfenster sind zudem in einer Vielzahl von RAL-Farbt6-
nen erhaltlich und dariiber hinaus wetterbestédndig. So bleiben individuelle Fenster kein Traum mehr.

Einstieg

Modernste
Fertigungstechnik

Mit ARON holen Sie sich deutsche Markenqualitét ins Haus.
Ganz bewusst setzen wir nach wie vor auf die Produktion in
Deutschland, um den Anspruch an Qualitdt «made in Germany»
zu erfiillen. Der Erfolg gibt uns recht.

Innovative
Technologien

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Fenstersysteme wei-
terzuentwickeln und noch besser auf Ihre Bediirfnisse abzu-
stimmen. Mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON
Protect Plus oder der ausgekliigelten ThermoStatic-Technologie
fiir verbesserte Warmeddmmung stellen wir sicher, dass wir
lhren Wiinschen nach mehr Sicherheit, mehr Warmeschutz
und gesundem Raumklima gerecht werden konnen.

Dauerhaft
hochste Anspriiche

Laufende Qualitétskontrollen, stetige Weiterentwicklung und
Garantien von bhis zu 10 Jahren* sorgen dafiir, dass alle ARON
Fenster dauerhaft hochsten Anspriichen geniigen und Sie
viele Jahre wohlige Atmosphére bei lhnen zuhause geniessen
kénnen — egal bei welchem Wetter.

Denn mit ARON Fenstern sind Sie immer
willkommen Zuhause!

* Gemadss den ausfiihrlichen Garantiebedingungen siehe Riickseite des Katalogs.




ARON Basic
Der Einstieg

in die Effizienz-
klasse

Wenn es um Warmeschutz und
Wirtschaftlichkeit geht ist ein
Holzfenster von ARON Basic als
Einstiegsmodell eine gute Wahl.
Die Bedeutung des
nachwachsenden Naturbaustoffs
Holz hat dank des gestiegenen
Bewusstseins fiir Nachhaltigkeit
und Okologie an Wert gewonnen.
Die moderne Optik mit
vergleichsweise schlanken
Rahmenprofilen ist vielseitig
verwendbar. Rundum — ein
hochwertiges und dennoch
pflegeleichtes Massivholzfenster.

Wohnen mit ARON Fenstern: Beste Aussichten

1. Energie sparen —
Geld sparen

ARON Renova Kiefer-Fenstersysteme halten mit einem
Uw-Wert von 0,89 die Warme deutlich besser im Raum als
konventionelle Fenster. Das spart Energiekosten. Dariiber
hinaus verteilt sich die Warme durch die gute Isolierung des
natiirlichen Werkstoffs sehr gleichméssig und schafft ein
angenehmes Raumklima. Die verbesserte Isolierung der
Scheibe durch den ThermoBond-Randverbund ermdglicht
eine zusétzliche Verbesserung des Warmeschutzes. Energie
sparen ohne Ende!

2. Gesiinder wohnen

Eine funktionierende Wohnungsliiftung ist die zwingende
Voraussetzung fiir ein gesundes Raumklima. Hierfiir gibt es bei
Neubauten und bei Sanierungen entsprechende Anforderun-
gen.

Der zum Feuchteschutz notwendige Aussenluftstrom muss
nutzerunabhéngig sichergestellt werden. Der Fensterfalzliifter
kann diese Feuchteschutzliiftung auf einfache und kostengiins-
tige Weise erfiillen. In Verbindung mit erhdhtem Schallschutz
ist eine andere Liiftungsvariante, z. B. Wandliifter, zu wéhlen.

3. Entspannter wohnen

Sténdiger Larm kann krank machen: Schon auf Gerdusche
tiber 40dB reagiert Ihr Kérper mit Stress. Die Gefdsse ziehen
sich zusammen, der Blutdruck steigt. Ein vorbeifahrendes Auto
liegt mit 70dB schon deutlich {iber der Grenze. Damit zu Hause
endlich Ruhe herrscht, reduzieren ARON Holzfenster-Systeme
mit Schallschutzwert Klasse 2 (30 dB) den Larm.

4. Sicherer wohnen

Einbrecher lieben alte Fenster, denn die lassen sich ganz
einfach aufstemmen. Mit ARON Fenstersystemen dagegen ma-
chen Sie es ungebetenen Besuchern richtig schwer. Pilzkopfe
erschweren das Aufhebeln des Fensters, noch mehr Sicherheit
bietet eine Aufriistung durch Sicherheitsglas und/oder ver-
schliesshare Fenstergriffe.

Vorteile durch Innovation. Achten Sie
bei der Fensterwahl auf den Einfluss des
neuen ThermoBond-Randverbundes.

Weitere Hinweise im Katalog

5. Schoner wohnen

Durch die individuellen Gestaltungsmdglichkeiten kénnen Sie
mit ARON Fenstersystemen lhren persdnlichen Wohntraum
kompromisslos ausleben. Ein breites Modellspektrum, attrak-
tive Designs und hdchste Fertigungsqualitdt machen jedes
Fenster zu einem Blickfang.
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Heizkosten sparen — mit ARON
Fenstern so einfach wie nie.

v Optimaler Thermoiibergang
zwischen Glas und Rahmen —
unterstiitzt die EnEV

v’ Verbesserter U-Wert
fiir bessere Energiesparwerte
Ihres Fensters

v Flexibel & langlebig
sorgt fiir weniger Spannung
am Randverbund

v Gefillige Scheibenoptik
dunkelschwarze Glaskanten
passen sich optimal an

Innovation ThermoBond

Randverbundsysteme mit «warmer Kante» reduzieren die Warmeleitfahigkeit von Isolierglasern und
verbessern den Uw-Wert eines Fensters. ARON bietet das niederenergetische ThermoBond-Rand-
verbundsystem mit optimalen Materialeigenschaften an. Die Isolierglassysteme mit thermisch ver-
bessertem Randverbund optimieren den Ubergang von Glas zu Rahmen in puncto Warmedammung
deutlich und leisten vor allem einen Beitrag zur Energieeinsparung — ganz im Sinne der aktuellen
Energieeinsparverordnung (EnEV) und der Umwelt. Gldser mit ThermoBond-Randverbund sind fiir
alle ARON Holz- und Aluminium-Holzfenster-Systeme standardmaéssig erhéltlich.

Ressourcen schonen mit
thermisch verbessertem
Randverbundsystem

Die Vorteile des ThermoBond-Abstandhalters
liegen auf der Hand:

v Durch die verbesserte Warmeddmmung im Randbereich
vermindert sich die Kondensathildung auf den Scheibenran-
dern. Bei Holzfenstern wird zusétzlich die Schéadigung des
Rahmens durch Feuchtigkeit deutlich minimiert.

v Der Kaltluftschleier am Fenster verringert sich, es entstehen
gleichmassige Temperaturen und die oft als Zugluft empfun-
dene kalte Luft in Fensterndhe verschwindet fast vdllig. Die
geringen Temperaturunterschiede sorgen fiir mehr Behag-
lichkeit und hoheren Wohnkomfort.

v/ Das verwendete Material erhoht die Lebensdauer des
Isolierglases.

v Die schwarze Farbung des ThermoBond-Abstandhalters
ldsst diesen im Scheibenzwischenraum optisch in den
Hintergrund treten.

Konventioneller ThermoBond-
Randverbund Randverbund
(Aluminium)

Infrarotaufnahme: Wéarmebriicke im Vergleich
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Energie sparen

= Im Vergleich zur konventionellen Verglasung erhoht sich die
]
o ] ) o ] o E I] e rg I efa ktO I' G I aS Energieeffizienz durch den Einsatz des thermischen Randver-
Der effiziente Umgang mit Energie wird in Anbetracht der unaufhaltsam steigenden Preise immer bundes, der einen optimalen Thermoiibergang zwischen Glas

wichtiger —und mit ARON Fenstersystemen ganz einfach. In privaten Haushalten entfallen 76 % o und Rahmen gewahrleistet.
G . b h f die Hei Et die Halfte di E . htd h schlecht Pro 0,1-Verbesserung des Warmedammwerts (Uw-Wert) auf

des esamtenergieverbrauchs auf die neizung. ttwa die Ralfte dieser nerglg ge urch schiec 1m? ergibt sich eine Heizdlersparnis von 1 Liter pro Jahr und m2 Vorteil ThermoBond

geddammte Aussenwénde und alte Fenster verloren. ARON Fenstersysteme mit fachgerechtem

Bauwerksanschluss vermeiden diesen unndtigen Warmeverlust und reduzieren dadurch lhre Ug-Wert Fenster mit Einfachglas: 5,2
Ug-Wert Isolierglas vor 1995: 2,6

laufenden Kosten spiirbar. Ug-Wert neues ARON Glas: £
1,1 (Standard) &
optional erhéltlich: Isolierglas mit besserem Ug-Wert. ARON Isolierglas
ARON Fenstersysteme sind mit Isolierglas ausgeriistet und
Uw-Wert (DIN EN 10077) Gegeniiber einem Fenster mit Einfachglas erzielt Ihr neues bieten in der Grundausstattung bereits optimale Warmedédmm-
Der Uw-Wert beschreibt den Warmeverlust durch ein ARON Fenster z.B. bei 25 m? Fensterflache eine Heizélersparnis eigenschaften mit einem Ug-Wert von 1,1.

Fenster, gemessen in Watt pro Quadratmeter und Kelvin
(W/m2K) von innen nach aussen. Daher gilt: je kleiner der
Uw-Wert, desto besser sind die Warmeddmmeigenschaf-
ten und damit die Energieeinsparmdglichkeiten durch das
Fenster.

von his zu 1.154 Litern pro Jahr. Verbessern Sie lhre Warmeiso-
lation um bis zu 60 % mit ARON Fenstersystemen.

2-fach Glas mit ThermoBond

Ug-Wert (DIN EN 673)
Der Ug-Wert beschreibt den Warmeverlust durch das Glas.

ARON Hochddammendes Warmeschutzglas

Das Hochwéarmeschutzglas bietet hochste Warmedammung
und ist in verschiedenen Ausfiihrungen erhéltlich. Diese Ver-
glasungen sind standardméssig mit thermischem Randverbund
ThermoBond ausgestattet. Ug 0,6 ThermoBond verbessert die
Wirmedammung nochmals um 35 % gegeniiber Isolierglas Ug 1,1.

Aussen

3-fach Glas mit ThermoBond

Der extreme Warmeverlust Das ARON Fenstersystem
eines alten Fensters wird vermeidet den Warme-
durch das Infrarotbild verlust und spart somit
deutlich. Heizkosten.

Dreifachaufbau mit 2 x 12 bzw. 2 x 14 mm Scheibenzwischenraum.

Gegeniiberstellung des Warmeverlustes
verschiedener Fenstergléaser

kWh

m*a - Jahrlicher Verlust in kWh/m3

600 | Einfachglas

— | (Ug-Wert5,2) Prozentuale Einsparung bei Einsatz
von Warmeschutzglas (Ug-Wert 1,1)

500

Jahrlicher Warmeverlust
2-fach- von Wérmeschutzglas
Isolierglas

a0

300 (Ug-Wert 2,6)  3-fach-
Isolierglas Warme- 3-fach-
200 (Ug-Wert22)  schutzglas  Wairme-

(Ug-Wert 1,1)  schutzglas

100 (Ug-Wert 0,7)
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Schoner wohnen mit Holzfenstern

Innenrdume verkdrpern lhren ganz persoénlichen Wohn- und Einrichtungsstil — dazu gehért auch die HOIZ - |Ebendlg EntdECken Sle ein
Wabhl des entsprechenden Fensters. «Schoner wohnen — besser leben» heisst selbst kreativ zu wer- und alISd rUCkSSta rk ganZ neues Wohngefuhl

den, um die Dinge harmonisch abzustimmen und in Szene zu setzen. Die Vielfaltigkeit der Bestandteile
von Holz- und Aluminium-Holz-Fenstern ist die ideale Voraussetzung fiir die Gestaltung lhres personli-

chen «Wunschfensters. Kein anderer Werkstoff vermittelt mehr Warme und Wohn- Hohe Anforderungen an Warme, Einbruch- und Schallschutz
lichkeit als Holz. Verschiedene Holzarten stehen zur Auswahl. sowie eine exzellente Oberflache, Erfiillung von Komfortwiin- =
Perfekt aufgebrachte Lasuren und Decklacke geben den schen, stérungsfreie Bedienung und lange Haltbarkeit sind b
Elementen ihren unverwechselbaren Charakter. Menschen, die bei unseren Holz- und Aluminium-Holzfenstern eine Selbst- 5
natiirliche Materialien schétzen, mit der Natur verbunden sind, verstédndlichkeit. Fenster sollten jedoch nicht nur einen funk-
ihre Mébel, Stoffe und Einrichtungsaccessoires harmonisch tionalen Zweck erfiillen, sondern kénnen auch ein wichtiges
aufeinander abgestimmt haben, entscheiden sich fiir Holz, Gestaltungselement bei der Einrichtung Ihrer Raume sein.
denn Holz ist eine Lebenseinstellung. Eine ideale Verbindung Entscheiden Sie selbst.
mit optimalem Wetterschutz bieten die ARON Aluminium-Holz-
fenstersysteme.

Formen, Sprossen
und Mehr

Holzfenster ermdglichen alle Bauarten — ob eckig, Rundbogen,
Stichbogen u. v. m., einfliigelig oder mehrfliigelig, von kleinen
Fenstern, bodentiefen Elementen bis zu grossflachigen
Terrassenelementen. Die energiesparende Warmeschutzver-
glasung ist bei allen Varianten gegeben. Grossflachige Fenster
transportieren dariiber hinaus viel Licht in den Raum. Schmale
oder breite Fenstersprossen bestimmen den Charakter lhres
Fensters und schmiicken die Fassade. Einen doppelten Vorteil
erreichen Sie mit verdeckt liegenden Bandern: Hier sind die
Bander bei geschlossenem Fliigel nicht sichtbar. Ein optisches
Highlight fiir gehobenen Anspruch.

Aufliegende Beschldge Verdeckt liegende Beschlage

12 13



Warmeschutzglas

Bei allen 2-fach und 3-fach Warmeschutzgldsern ist eine
ThermoBond-Verglasung Standard.

In der Bestellung ist eine eindeutige Bestimmung des Glases
erforderlich.

Aussen
2-fach Isolierglas
Ug 1.1

3-fach Isolierglas
Ug0,7/Ug0,6/Ug 0,5

Je kleiner der Ug-Wert,
desto besser die Dammung.

15

Ornamentglas

Setzen Sie Akzente. Neben Klarglas in unterschiedlichen Qua-
litdten finden Sie bei ARON eine Auswahl an schmiickenden
Ornament- und Strukturglasern, die sich hervorragend eignen,
um den eigenen Stil Ihres Zuhauses zu unterstreichen.

Satiniert

Masterpoint
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Worauf sollten Sie beim Fensterkauf achten?

Worauf kommt es beim Fensterkauf an und worauf sollten Sie achten? ARON hilft hnen dabei, das
richtige Fenster fiir Ihr Haus zu finden und erklart, welche Gedanken Sie sich im Vorfeld machen soll-
ten. Denn gerade die Wahl der richtigen Fenster spielt eine wesentliche Rolle bei der Verkérperung

des individuellen Wohn- und Einrichtungsstils.

Bautiefe

Die Bautiefe spielt aus dem Blickwinkel von innen oder aus-
sen keine besondere Rolle. Aus technischer Sicht ist sie aber
entscheidend fiir Ddmmleistung und mechanische Stabilitit.

Grundsatzlich sind Fenster mit 68 bis 97 mm Bautiefe erhélt-
lich. Vor allem bei 3-fach-Verglasungen mit grossen Abstén-
den zwischen den einzelnen Glasscheiben sind grossere Bau-
tiefen erforderlich. Daher benétigen neue Fenster nach dem
Umbau meist etwas mehr Platz als alte Fenster. Dies sollte bei
der Festlegung der Einbausituation beriicksichtigt werden.

Glasrandverbund

Zusitzlich sollten Sie auf den Glasrandverbund achten. Das
ist der Abstandhalter zwischen den einzelnen Scheiben des
Verbundfesters und dem Rahmen.

Solche aus Aluminium stellen eine grosse Warmebriicke dar
und fithren dazu, dass das Fenster am Ubergang vom Glas
zum Rahmen besonders schnell beschlégt. Sehr gut geeignet
sind Abstandhalter aus Kunststoff, die sogenannte «warme
Kante» (Thermobond).

16

Warmedammung

Wie gut ein Fenster die Warme im Haus hélt, gibt der U-Wert
an. Je kleiner er ist, desto besser ist die Warmedammung.

Die Bauordnungen schreiben einen U-Wert von 1,3 It. EnEV
2014 vor. Die Warmedammung bezieht sich dabei auf das
gesamte Fenster und wird als Uw-Wert bezeichnet. Sehr gute
Werte werden bei grosserer Bautiefe der Rahmen in Kombi-
nation mit 3-Scheibenverglasung erzielt.

Sonnenschutz

In den Sommermonaten miissen Sie fiir Sonnenschutz sorgen,
um Uberhitzung zu vermeiden.

Dieser sollte mdglichst ausserhalb der Fenster angebracht
werden, damit das Zuviel an Sonnenenergie schon abgehal-
ten wird, bevor es auf die Scheibe trifft und diese aufheizen
kann.

Richtiger Einbau

Neben den vielen technischen Eigenschaften des Fensters ist
der richtige Einbau eines der wichtigsten Qualitétskriterien.

Einfaches Ausrichten und Aufschaumen reicht nicht mehr
aus, um die notwendige Dichtheit zu gewéhrleisten. Die Fugen
zwischen Mauer und Rahmen sind nach aussen hin wind- und
schlagregendicht und im Rauminneren dampfdicht auszubil-
den. Dafiir sind die geeigneten Bander einzusetzen. Die Vor-
bereitung des Untergrundes spielt dabei eine wichtige Rolle,
denn die Oberflache der Leibung muss eben und glatt sein.

17

Schallschutz

An stark befahrenen Strassen, in der Ndhe von Bahngleisen
oder in Einflugschneisen von Flughéfen ist guter Schallschutz
durch Fenster wichtig fiir die Gesundheit.

Scheiben von Schallschutzfenstern haben einen asymmetri-
schen Aufbau, das heisst, die dussere Scheibe ist dicker als
die innere. Herkdmmliche Fenster in Normalverglasung haben
Schalldammwerte von ca. 30 bis 34 dB (=SSKII). Schallschutz-
fenster SSKIII liegen bei 35 bis 39 dB und Schallschutzfenster
SSKIV bei 40 bis 44dB.

Einstieg




ARON Sicherheitspakete

ARON Sicherheitspakete im Uberblick

Das Thema Sicherheit wird leider immer wichtiger! Denn die Einbruchsquote steigt und gerade deshalb
ist die Sicherheitsausstattung lhrer neuen Fenster von unschatzbarem Wert. Um Ihr Haus optimal zu

schiitzen, miissen Sie aber nicht alle Fenster mit der hochsten Sicherheitsstufe ausstatten. Mit ARON
Protect und ARON Protect Plus bieten wir Ihnen zwei Sicherheitspakete fiir erhohten Einbruchsschutz

und zeigen lhnen im folgenden Beispiel, wo Sie diese sinnvollerweise einsetzen, um Einbrechern das
Fenster vor der Nase zuzuschlagen. ARON PfOtECt

Sicherheitspaket / Beschreibung Ausstattung

Erhéhte Grundsicherung i
Einsatzempfehlung fiir einbruchhemmende Fenster Geprifte Sicherheit.
_ Einbruchhemmung nach RC1N ¢ 4 Stahlschliessbleche
| el Bauteile bieten Grundschutz gegen und Pilzkopfverriegelungen,
Aufbruchversuche mit kérperlicher Gewalt wie ¢ Kippschliessteil mit Stahlbriicke,
Gegentreten, -springen, Schulterstoss, ¢ Anbohrschutz,
Hochschieben, Herausreissen e Sicherheitsolive,
(Vandalismus). Widerstand 100 Nm

e Isolierglasscheiben
mit Fliigel verklebt,

e alle Verriegelungspunkte mit
Stahlschliessblech und Pilzkopf-
verriegelung,

ARON Protect plus

Maximale Grundsicherung

Gepriifte Sicherheit: ¢ Kippschliessteil mit Stahlbriicke,
Einbruchhemmung nach RC 2 ¢ Anbohrschutz, Sicherheitsolive
Der Gelegenheitstater versucht zusétzlich e Widerstand 100 Nm,

mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange e Sicherheitsglas mit Ug 0,7 und
und Keilen das verschlossene Bauteil aufzubrechen. bei ARON Renova mit Ug 1,1

Sicherheitsfaktor Beschlage

)

Ein Grossteil der Einbriiche (EFH: 80%, MFH: 50%) erfolgt iiber Fenster(tiiren).
Einbruchhemmende Ausstattung ist daher ein wichtiger Baustein, um Tater am Zugang zu hindern.

Grundausstattung Fiir Fenster und schwer zugéng- Fiir Erdgeschossfenster und Basissicherheit Sicherheitsstufe RC1 N Sicherheitsstufe RC 2
Q Empfohlen fiir nicht er- @ liche, von aussen einsehbare @ Fenster im Keller und Souterrain Kein Mindestmass. Diese Mindestmass: 650 x 680 mm Mindestmass: 650 x 680 mm

reichbare Fensterelemente Balkonfenstertiiren im Ober- sowie Balkontiiren wird Ein- Ausfiihrung ist in jeder Grésse mit 4 Verriegelungspunkten. mit 4 Verriegelungspunkten.
geschoss, wird Einbruchschutz bruchschutz geméss der Wider- mdglich. Grundausstattung: Noch besseren Schutz bie- Die hochste Sicherheitsstufe
der Widerstandsklasse RCTN standsklasse RC 2 empfohlen. Sicherheitsbeschlag und Aus- tet der Sicherheitsheschlag mit Pilzkdpfen und 4-11
empfohlen. hebelschutz mit Pilzképfen und mit Pilzképfen und 4 Sicher- Sicherheitsschliessstiicken

2 Sicherheitsschliessstiicken. heitsschliessstiicken. (abhéngig von der Fenster-
grosse).

18 19



Gesundes Wohnraumklima — aber sicher.

Richtiges Liiften verbessert nicht nur das Wohnraumklima, sondern schiitzt die Bausubstanz vor
Schimmel. Den klassischen Dauerliiftungseffekt von friiher, der alte, undichte Fenster zu wahren
Energieverschwendern machte, gibt es dank moderner Fenster nicht mehr. Richtiges Liiften ist ein
Muss — egal, ob manuell oder mit innovativen Liiftungsfunktionen.

Atmen Sie tief durch — mit System

Voraussetzung fiir ein gesundes Raumklima ist eine geregelte Feinliiftung, die den Frischluft-
bedarf der Bewohner maglichst energiesparend deckt, fiir eine ausreichende Schadstoffabfuhr
sorgt und ein Wohnen frei von Schimmelpilzen ermdglicht.
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Liiftungsnorm DIN 1946-6
Wenn mehr als 1/3 der vorhan-
denen Fenster ausgetauscht
werden, ist ein Liiftungskonzept

dringend notwendig. Dieses

Mit dem Fensterfalzliifter bietet hnen ARON eine moderne Liiftungsvariante, die Sie optional kann z.B. mit Fensterfalzldftern

mit den Fenstersystemen ARON Basic, ARON Renova, ARON Novum und ARON Design umgesetzt werden.
kombinieren konnen.

Fensterfalzliifter

Der Fensterfalzliifter nimmt Ihnen die Wohnraumfeinliiftung ab
und flihrt energieschonend Frischluft unter die Zimmerdecke.
Durch Vermischung mit der dortigen Warmluft wird die relative
Luftfeuchte auf ein unkritisches Niveau gesenkt, Schimmelpilze
werden vermieden und Schadstoffe abgefiihrt.

Die zweistufige, automatische Volumenstromregelung verhin-
dert zudem Zugerscheinungen bei héheren Windgeschwin-
digkeiten. Ein Fensterfalzliifter — fiir kontrolliertes Liiften im
geschlossenen Zustand.

Bild Fensterfalzliifter ©: INNOPERFORM® GmbH
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Larmschutzpaket ARON Silent

Mit ARON Fenstersystemen sperren Sie akustische Storfaktoren ganz ein-
fach aus, damit Sie Ihr Zuhause ohne Larm und ganz stressfrei geniessen
kénnen.

Schallschutzfaktor Glas e
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ussen

[=2]
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e
w

Wirme-Schall-Isolierglas

Warme-Schall-Isolierglas von ARON hat einen asymmetrischen
Scheibenaufbau und erfiillt damit hchste Anforderungen an
Schallschutz und Warmedammung.

Standige Larmbelastung kann krank
machen: schon auf Gerdusche iiber
40dB reagiert der Korper mit Stress.

Schallschutz

Angaben jeweils fiir Element (gepriift) in der Schallschutzklasse

Klasse Schallddmmung Priifwert Empfohlen bei: Erhéltlich fiir ARON
in Dezibel (dB) des Fensters Fenstersysteme:

1 25-29 - Wohnstrassen mit 10—50 Kfz/ Std., -

tiber 35m Abstand zwischen Haus und Strasse

2 30-34 min. Wohnstrassen mit 10—50 Kfz/ Std., ARON Renova, Novum,
eingebaut 32dB 26—35m Abstand zwischen Haus und Strasse Basic und Design

3 35-39 min. Wohnstrassen mit 50—200 Kfz/Std., ARON Renova, Novum,
eingebaut 37dB 26—35m Abstand zwischen Haus und Strasse Basic und Design

4 40-44 min. Hauptverkehrsstrassen mit 1.000—3.000 Kfz/ Std., ARON Renova, Novum,
eingebaut 42 dB 100—300m Abstand zwischen Haus und Strasse Basic und Design

5 45-49 min. Hauptverkehrsstrassen mit 1.000—3.000 Kfz/ Std., ARON Renova, Novum,
eingebaut 42 dB 36—100m Abstand zwischen Haus und Strasse Basic und Design

Das ARON Holzfenstersystem HF 82 Effizient erreicht bereits mit der
Standard-Isolierverglasung Ug 1,1 einen Schallddmmwert von 30 dB.
Dies entspricht der Schallschutzklasse 2.
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Fiir jedes Haus das richtige Fenster

Die Auswahl der optimalen Fenster richtet sich vor allem nach lhren personlichen Anforderungen. Fertigung auf Mass, die grosse Auswahl an Farben und Ausfiihrungen sowie optionale Zusatzpakete
Von komplett vorkonfigurierten Energiesparfenstern in Standardausfiihrung tiber hochwertige Reno- fiir optimale Sicherheit, perfekten Larmschutz und wohngesundes Liiften setzen lhren individuellen
vierungs- und Neubaufenster bis hin zu exklusiven Hightech-Fenstern fiir Passivhauser und héchste Anspriichen beim Fensterkauf keine Grenzen.

Design-Anspriiche bietet hnen ARON immer genau das richtige Fenstersystem.

ARON Novum

Diese Neubaufenster sind auf Mass, in mehreren Farben,
Ausfiihrungen und mit Alu-Schale aussen erhiltlich. Sie lassen
sich mit verschiedenen Ausstattungspaketen und Liiftungsvari-

ARO N Basic anten kombinieren (Details ab Seite 36).

1 —
Basic: ARON Basic bietet lhnen ein giinstiges Allrounderfens- . .
ter mit 2-fach-Verglasung. Sie kénnen dies fix und fertig vor- Bautiefe /Gesamthautiefe 90 mm
konfiguriert oder gegen Aufpreis auf Mass erwerben. (Details )
ab Seite 26). Glas 3-fach-Isolierglas 5
1 — 's
Bautiefe/ Gesamtbautiefe 68 mm S
Glas 2-fach-Isolierglas =

ARON Novum/Alu

E——
Bautiefe / Gesamtbhautiefe 96 mm
Glas 3-fach-Isolierglas

ARON Renova

Diese hochwertigen Renovierungsfenster sind auf Mass und in
mehreren Farben bzw. Ausfiihrungen erhéltlich. ARON Renova
Fenster lassen sich mit verschiedenen Ausstattungspaketen
und Liftungsvarianten kombinieren (Details ab Seite 30).

ARON Design

Das Design-Highlight unter den ARON Fenstersystemen mit
Alu-Schale besticht durch seine verdeckt liegenden Fliigel und
die besonders schmale Optik. Wahlen Sie lhre individuellen
Masse, Farben und Ausstattungspakete (Details ab Seite 42).

T E— T E——
Bautiefe / Gesamthautiefe 78 mm Bautiefe /Gesamthautiefe 81 mm
Glas 3-fach-Isolierglas Glaser 3-fach-Isolierglas

2
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ARON Basic — das giinstige Allroundfenster

Holzart Kiefer Fichte  Eiche

Uw-Wert

mit Ug 1,1 & ThermoBond 1,3 1,2 14

Uf-Wert in W/m2K 1.4 13 18 ‘2
Beschlag aufliegend Z'EJ’
Oberflache aussen Holz zu’
Bautiefe Rahmen 68 mm

Dichtung 1-fach

ARON Basic hietet Ihnen ein giinstiges Allrounderfenster mit 2-fach-Verglasung fix und fertig vorkon-
figuriert oder gegen Aufpreis auf Mass. Bei diesen Fenstern steht die schnelle und verlassliche Ver-
fligharkeit zu einem glinstigen Preis im Vordergrund - Ausstattung und Gréssenvielfalt spielen eine
untergeordnete Rolle. Daher sind ARON Basic Fenster auch nur in der Standardausfiihrung méglich.

* Gemdss den ausfiihrlichen Garantiebedingungen siehe Riickseite des Katalogs.
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ARON Basic — Fensterformen ARON Basic — Farben, Dekore und Glaser

ARON Basic Fenstersysteme erhalten Sie bereits fertig vorkonfiguriert in diversen Standardgrdssen. Machen Sie aus lhren Fenstern etwas ganz Besonderes: Bei ARON Basic steht Ihnen ein breites

Wahlen Sie lediglich IThr Wunschdekor und das passende Zubehdr. Zuséatzliche Ausstattungspakete Farbspektrum zur Verfiigung, das Sie individuell kombinieren kdnnen und mit dem Sie lhren person-

fiir mehr Sicherheit, Lirmschutz und optimales Liiften sind fiir ARON Basic nicht erhaltlich. lichen Stil auch bei den Fenstern zur Geltung bringen kdnnen. Bei ARON Holzfenstern sind je nach
Produktreihe unterschiedliche Farben mdglich.

Formen und Mechaniken Farben & Dekore Schallschutzglaser

Hochwertige Oberflachenendbehandlung nach Farbkollektion.
Wahlen Sie aus je 8 Lasur- und 9 RAL-Farben.

Einfliigeliges Fenster Zweifliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster }
mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus und festem Pfosten mit beweglichen Pfosten Standard-Lasurfarbtdne auf Nadelholz

Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse b
‘ Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40 Grund-
0 b A i ausstattung

@ —_
Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80 é’
Einteiliges Fenster Zweifliigelige Balkontiiren Einfliigelige Balkontiir Zweifliigelige Balkontiiren Standard-Lasurfarbtne auf Hartholz Eiche g’
festim Blendrahmen mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp- mit Dreh-Kipp-Mechanismus
verglast und festem Pfosten Mechanismus und beweglichen Pfosten
pE— e : Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42
il § f i
' Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82
Standard-RAL-Farben
RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014
Fenster-Anschlag
Die méglichen Offnungs- i i
richtungen eines Fensters
werden als DIN-links und RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035
DIN-rechts bezeichnet. DIN-links DIN-rechts -
RAL 5008
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ARON Renova — hochwertige Renovierungsfenster

Argumente, die iiberzeugen!

v Erhohte Einbruchhemmung
Schiitzen Sie lhre Fenster je nach Bedarf und Einsatzbereich mit
den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus

v’ Verbesserter Schallschutz

Sperren Sie mit dem Larmschutzpaket ARON Silent stérende
Aussengerausche ganz einfach aus

Holzart Kiefer Fichte Eiche -
Uw-Wert %
mit Ug 0,6 & ThermoBond 0,89 0,86 1,0 £
Uw-Wert g’
mit Ug 0,7 & ThermoBond 0,96 0,92 11

Uw-Wert

mit Ug 1,1 & ThermoBond 1,2 1,2 1,3

Uf-Wert in W/m2K 1,2 11 15

Beschlag aufliegend;

gegen Aufpreis verdeckt liegend

Oberflache aussen Holz
Bautiefe Rahmen 78 mm
Dichtung 3-fach

ARON Renova ist das passende Fenstersystem, wenn Sie an Ihrem Haus einzelne Fenster austauschen
oder im Zuge einer Renovierung alle Elemente erneuern mdchten.

Das Hauptaugenmerk liegt auf massgenauen Fensterldsungen, die farblich passend zum jeweiligen
Haustyp und in zwei Verglasungsvarianten erhaltlich sind. Zusatzpakete fiir mehr Sicherheit, besseren
Larmschutz und optimale Liiftung runden das Angebot perfekt ab.

* Gemdss den ausfiihrlichen Garantiebedingungen siehe Riickseite des Katalogs.
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ARON Renova — erhaltliche Ausstattungspakete ARON Renova - Farben, Dekore und Glaser

Mehr Sicherheit fiir leicht zugangliche Fenster im Garten und erholsamerer Schlaf durch besseren Machen Sie Ihr ARON Renova Fenstersystem zu etwas ganz Besonderem. Wéhlen Sie aus unserem
Larmschutz im Schlafzimmer? Kein Problem! breiten Spektrum an optionalen Farben, Dekoren und Ornamentglédsern, die Sie individuell nach lhren

Vorstellungen kombinieren und mit denen Sie Ihren persdnlichen Stil zur Geltung bringen kénnen.
Mit den Ausstattungspaketen fiir ARON Renova Fenstersysteme machen Sie keine Kompromisse und

stimmen lhre Fenster perfekt auf Ihre Bediirfnisse ab — fiir maximalen Wohnkomfort! Farben & Dekore Ornamentglﬁser

Hochwertige Oberflachenendbehandlung nach Farbkollektion.
Wahlen Sie aus je 8 Lasur- und 9 RAL-Farben.

Standard-Lasurfarbtone auf Nadelholz

S i Cherhe itspakete Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40

ARON Protect

Fiir erhdhte Grundsicherung und Einbruchhemmung nach L L
RC 1N bei Fenstern und schwer zugénglichen, einsehbaren Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80 Masterpoint
Balkonfenstertiiren im Obergeschoss.

-
@
-
7]
=
@
[
@
=
=]
=
@
=
%)
©
(m=]

Standard-Lasurfarbtone auf Hartholz Eiche

ARON Protect Plus -

Fiir maximale Grundsicherung und Einbruchhemmung nach SC ha I |SC h Utzg I aser
RC2 bei Erdgeschossfenstern, Fenstern im Souterrain und

Keller sowie Balkontiren. Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42

ARON Sicherheitspakete finden Sie ab Seite 18.

s Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Larmschutzpaket Grund:
Standard-RAL-Farben ausstattung
ARON Silent
Sorgen Sie fiir angenehme Ruhe und sperren Sie
lastigen Ldrm ganz einfach aus.
Das ARON Larmschutzpaket finden Sie auf Seite 23. RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014
RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035
RAL 5008
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ARON Renova — Formen und Mechaniken

Fenster-Anschlag
. . . . o Die méglichen Offnungsrichtungen
Sie haben die Wahl: vom fest verschraubten Fliigelfenster iiber Dreifliigel- eines Fensters werden als DIN-
anlagen bis hin zum Schiebeelement. Und damit alles perfekt passt, erhal- links und DIN-rechts bezeichnet.
ten Sie ARON Renova Fenster natiirlich auch in zahlreichen Sonderformen \
und millimetergenau auf Mass*. /@ @Q
DIN-links DIN-rechts

Fenster Fenster Fenster Balkontiiren

mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus
und festem Ober- oder Unterlicht und Oberlicht mit Kippmechanismus
Einfliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster Einfliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster Einfliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster Zweifliigelige Balkontiiren Einfliigelige
mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus, mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit festem oder beweglichem Balkontiir
mit festem Pfosten und festem Ober- oder und festem Ober- oder und Oberlicht-Kipp und Oberlicht-Kipp Pfosten (dunkelblau markiert)
Unterlicht Unterlicht
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Zweifliigelige Fenster
mit beweglichen Pfosten

i \ Hebe-Schiebe-Element

| mit einer Festverglasung und
ﬁ i i1 beweglichem Hebe-Schiebe-Element
/i |

Fenster
e fest im Blendrahmen verglast
Dreifliigeliges Fenster i
mit Dreh-Kipp-Mechanismus Zweifliigelige Fenster
mit Dreh-Kipp-Mechanismus Einfliigeliges Fenster

und beweglichen Pfosten festim Blendrahmen verglast/ [
Fenster mit eingeschraubtem
p 1 Dreifliigeliges Fenster Fliigel Parallel-Schiebe-Abstell-Element (ohne Kippfunktion)
mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit einer Festverglasung und beweglichem

Schiebe-Abstell Element

™ /

il ¢ i Z/\ A
| @ 7 @ J
f il (7

“Technische Machbarkeit massabhangig. Weitere Fensterformen sind maglich und werden im Einzelnen kalkuliert.
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ARON Novum/ARON Novum/Alu — beste Qualitat fiir lhren Neubau

Argumente, die iiberzeugen!

v Erhohte Einbruchhemmung
Schiitzen Sie lhre Fenster je nach Bedarf und Einsatzbereich
p— ) mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus

v/ Verbesserter Schallschutz
Sperren Sie mit dem Larmschutzpaket ARON Silent stérende
Aussengerdusche ganz einfach aus

Holzart Kiefer Fichte Eiche Erle

Uw-Wert

mit Ug 0,6 & ThermoBond 0,89 0,86 1,0 1,0

Uw-Wert

mit Ug 0,7 & ThermoBond 0,96 0,93 11 11

Uw-Wert

mit Ug 1,1 & ThermoBond 1,2 1,2 1,4 1,3

Uf-Wert in W/m2K 1,2 11 1,7 1,5
verdeckt liegend; wenn tech-

Beschlag nisch ndtig: aufliegend

Oberfliche aussen Holz, Holz/Aluminium

Oberflache innen Holz

Bautiefe Rahmen 90/96 mm

Dichtung 2-fach / 3-fach

Wer ein Haus von grundauf neu baut, hat ganz konkrete Vorstellungen, wie es einmal aussehen soll.

ARON Novum bietet Ihnen hierfiir passende Fenster auf Mass, die héchsten Anspriichen gerecht
werden und mit denen Sie dank zahlreicher Ausstattungsoptionen weder in Sachen Optik noch Funk-
tionalitdt Abstriche machen miissen.

* Gemass den ausfiihrlichen Garantiebedingungen siehe Riickseite des Katalogs.
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ARON Novum — erhéltliche Ausstattungspakete

ARON Novum - Glaser, Farben und Dekore

Mehr Sicherheit fiir leicht zugangliche Fenster im Garten und erholsamerer Schlaf durch besseren
Larmschutz im Schlafzimmer? Kein Problem!

Mit den Ausstattungspaketen fiir ARON Novum Fenstersysteme machen Sie keine Kompromisse und
stimmen lhre Fenster perfekt auf Ihre Bediirfnisse ab — fiir maximalen Wohnkomfort!

Sicherheitspakete

ARON Protect

Fiir erhohte Grundsicherung und Einbruchhemmung nach
RC 1N bei Fenstern und schwer zugénglichen, einsehbaren
Balkonfenstertiiren im Obergeschoss.

ARON Protect Plus

Fiir maximale Grundsicherung und Einbruchhemmung nach
RC2 bei Erdgeschossfenstern, Fenstern im Souterrain und
Keller sowie Balkontiiren.

ARON Sicherheitspakete finden Sie ab Seite 18.

Larmschutzpaket

ARON Silent
Sorgen Sie fiir angenehme Ruhe und sperren Sie
lastigen Ldrm ganz einfach aus.

Das ARON Larmschutzpaket finden Sie auf Seite 23.
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Farben & Dekore

Hochwertige Oberflachenendbehandlung nach Farbkollektion.
Wihlen Sie aus je 8 Lasur-/Aluminiumschalen und 9 RAL-Farben.

Ornamentglaser

b N

Standard-Lasurfarbtone auf Nadelholz

OmaC Orna S Mastercarré  Satiniert
Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40 L

Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80 Master;;oint

Standard-Lasurfarbtone auf Hartholz Eiche Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

Schallschutzglaser

Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42
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Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82

Standard-RAL-Farben Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse b
Grund-
- - - o
RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014
RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035
RAL 5008

Standard Aluminiumschale

Teak Larche Eiche Golden Oak

Standardholz Kiefer mit den aufgefiihrten Farben ohne
Aufpreis.Gegen Aufpreis sind weitere Holzarten (Eiche und
- - - Fichte), die Aluminiumschale in diversen RAL-Tonen sowie
Ornament- und Schallschutzglaser erhaltlich. Weitere
Antiko Griin Antiko Grau Antiko Weiss  Altgrau Ausfiihrungen (Sonderfarben, Grossen, Formen, Zubehdrteile)
Metallic auf Anfrage.
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ARON Novum - Formen und Mechaniken

Fenster-Anschlag
. . . . L Die méglichen Offnungsrichtungen
Sie haben die Wahl: vom fest verschraubten Fliigelfenster iiber Dreifliigel- eines Fensters werden als DIN-
anlagen bis hin zum Schiebeelement. Und damit alles perfekt passt, erhalten links und DIN-rechts bezeichnet.
Sie ARON Novum Fenster natiirlich auch in zahlreichen Sonderformen und \
millimetergenau auf Mass". /w @Q
DIN-links DIN-rechts

Fenster Fenster Fenster Balkontiiren

mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus
und festem Ober- oder Unterlicht und Oberlicht mit Kippmechanismus
Einfliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster Einfliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster Einfliigeliges Fenster Zweifliigelige Fenster Zweifliigelige Balkontiiren Einfliigelige
mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus, mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit festem oder beweglichem Balkontiir
mit festem Pfosten und festem Ober- oder und festem Ober- oder und Oberlicht-Kipp und Oberlicht-Kipp Pfosten (dunkelblau markiert)
Unterlicht Unterlicht
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| Hebe-Schiebe-Element

mit einer Festverglasung und
i i1 beweglichem Hebe-Schiebe-Element

Zweifliigelige Fenster
mit beweglichen Pfosten

| Fenster
‘ e fest im Blendrahmen verglast
1 i
A Einfliigeliges Fenster

festim Blendrahmen verglast/
Fenster mit eingeschraubtem
Dreifliigeliges Fenster Dreifliigeliges Fenster Fliigel Parallel-Schiebe-Abstell-Element (ohne Kippfunktion)
mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit Dreh-Kipp-Mechanismus mit einer Festverglasung und beweglichem
Schiebe-Abstell Element

AA| |

|
bl D Mld R

“Technische Machbarkeit massabhangig. Weitere Fensterformen sind maglich und werden im Einzelnen kalkuliert.

i
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ARON Design — Individualitat mit Stil

Sie mochten Ihrem Haus unverwechselbares Flair verleihen und auch bei den Fenstern in puncto
Design keine Abstriche machen? Dann bietet Ihnnen ARON Design die richtigen Losungen, die keine
Wiinsche offen lassen.

Das Design-Highlight unter den ARON Fenstern mit Alu-Schale besticht durch seine verdeckt liegen-
den Fliigel und die besonders schmale Optik. Das System eignet sich hervorragend zur Kombination
mit einem WDVS (Warmeddmmverbundsystem), da die dickere Ddmmung der Aussenwénde bis an
den Rand der Rahmenschale gezogen werden kann und durch den sehr schlanken Fliigel so mehr
Sonnenlicht in den Raum gelangt.

* Gemdss den ausfiihrlichen Garantiebedingungen siehe Riickseite des Katalogs.
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Argumente, die iiberzeugen!

v Erhohte Einbruchhemmung
Schiitzen Sie lhre Fenster je nach Bedarf und Einsatzbereich
mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus

v Verbesserter Schallschutz
Sperren Sie mit dem Larmschutzpaket ARON Silent stérende
Aussengerdusche ganz einfach aus

v Unsichtbare und funktionale Technik
Véllig verdeckte Beschldge sorgen fiir eine elegante Innenansicht

29

Verdeckte Beschlége Herkdmmliche Beschldge

Holzart Kiefer Fichte Eiche Erle

Uw-Wert

mit Ug 0,5 & ThermoBond 0,83 0,79 0,95 0,92

Uw-Wert

mit Ug 0,6 & ThermoBond 0,89 0,86 1,0 0,99

Uw-Wert

mit Ug 0,7 & ThermoBond 0,96 0,93 1.1 1.1

Uw-Wert

mit Ug 1,1 & ThermoBond 1,2 1,2 1,4 1,3

Uf-Wert in W/m2K 1,2 1,1 1,6 1,5
verdeckt liegend; wenn tech-

Beschlag nisch ndtig: aufliegend

Oberflache aussen Aluminium

Oberflache innen Holz

Bautiefe Rahmen 81 mm

Dichtung 3-fach
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ARON Design — erhaltliche Ausstattungspakete ARON Design — Glaser

Mehr Sicherheit fiir leicht zugangliche Fenster im Garten und erholsamerer Schlaf durch besseren Machen Sie Ihr ARON Design Fenstersystem zu etwas ganz Besonderem. Wahlen Sie aus unserem

Larmschutz im Schlafzimmer? Kein Problem! breiten Spektrum an Ornamentgldsern, optionalen Farben und Dekoren, die Sie individuell nach lhren
Vorstellungen kombinieren und mit denen Sie Ihren persdnlichen Stil zur Geltung bringen kénnen.

Mit den Ausstattungspaketen fiir ARON Novum Fenstersysteme machen Sie keine Kompromisse und

stimmen |hre Fenster perfekt auf lhre Bediirfnisse ab — fiir maximalen Wohnkomfort!

Sicherheitspakete Ornamentglaser Schallschutzglaser

ARON Protect

Fiir erhohte Grundsicherung und Einbruchhemmung nach
RC 1N bei Fenstern und schwer zugénglichen, einsehbaren
Balkonfenstertiiren im Obergeschoss.
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ARON Protect Plus

Fiir maximale Grundsicherung und Einbruchhemmung nach Mastercarré  Satiniert Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
RC2 bei Erdgeschossfenstern, Fenstern im Souterrain und Grund-
Keller sowie Balkontiiren. ausstattung

ARON Sicherheitspakete finden Sie ab Seite 18.

Masterpoint

Larmschutzpaket

ARON Silent
Sorgen Sie fiir angenehme Ruhe und sperren Sie
lastigen Ldrm ganz einfach aus.

Das ARON Larmschutzpaket finden Sie auf Seite 23.

Sicherheits- und Larmschutzpakete sowie Ornament- und Sicherheitsgladser sind gegen Aufpreis erhéltlich.
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ARON Design — Farben und Dekore

ARON Design — Formen und Mechaniken

Fenster-Anschlag

Die mdglichen Offnungsrichtungen

Sie haben die Wahl: vom fest verschraubten Fliigelfenster iiber Dreifliigel- eines Fensters werden als DIN-
anlagen bis hin zum Schiebeelement. Und damit alles perfekt passt, erhal- links und DIN-rechts bezeichnet.

ten Sie ARON Design Fenster natiirlich auch in zahlreichen Sonderformen ‘> <
i f

Farben & Dekore

Hochwertige Oberflachenendbehandlung nach Farbkollektion.
Wahlen Sie aus je 8 Lasur-/Aluminiumschalen und 9 RAL-Farben.

Standard-Lasurfarbtone auf Nadelholz und m||||m9tergenau auf Mass’.

DIN-links DIN-rechts
Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40 s
Fenster Balkontiiren
mit Dreh-, Dreh-Kipp-Mechanismus
Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe 580 Zweifliigelige Fenster Zweifliigelige Balkontiiren Einfliigelige
Standard-Lasurfarbtone auf Hartholz Eiche mit Dreh-Kipp-Mechanismus, mit festem oder beweglichem mit festem oder beweglichem Balkontiir

Pfosten (dunkelblau markiert) Pfosten (dunkelblau markiert)

Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42
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Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82

Standard-RAL-Farben
Einfliigeliges
Fenster Hebe-Schiebe-Element
I mitDreh- mit einer Festverglasung und
Kipp-Mecha- beweglichem Hebe-Schiebe-Element
RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014 nismus
RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035 MASSANFERTIGUNG
g Wenn lhre Wunschfenster-
grosse nicht aufgefiihrt ist,
gibt es dafiir natiirlich eine
I Losung: die millimeterge- E—

RAL 5008

Standard Aluminiumschale

Golden Oak

naue Massanfertigung von

ARON.

* Technische Machbarkeit
massabhéngig

* \Weitere Fensterformen
sind mdglich und werden
im Einzelnen kalkuliert.

Parallel-Schiebe-Abstell-Element (ohne Kippfunktion)
mit einer Festverglasung und beweglichem

Schiebe-Abstell Element

Standardholz Kiefer mit den aufgefiihrten Farben ohne

Aufpreis.Gegen Aufpreis sind weitere Holzarten (Eiche und

Fichte), die Aluminiumschale in diversen RAL-Ténen sowie

Ornament- und Schallschutzgldser erhéltlich. Weitere

Antiko Griin Antiko Grau Antiko Weiss  Altgrau Ausfiihrungen (Sonderfarben, Gréssen, Formen, Zubehdorteile)
Metallic auf Anfrage.

L

“Technische Machbarkeit massabhangig. Weitere Fensterformen sind méglich und werden im Einzelnen kalkuliert.
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Sprossen, Griffe

_ Fenstergriffe
Vor allem grosse oder hohe Fensterfronten lassen sich durch Sprossen optisch besser gliedern. Je
nach Baustil sind Sprossenfenster sogar ein «Muss». Bei ARON kdnnen Sie sich neben der Sprossen- -
grundtechnik — aufgeklebt oder integriert — zwischen mehreren Aufteilungsvarianten entscheiden.
So wirkt Ihr Haus mit Sprossenarten
s p rosse llfe nSte n Sprossen im Scheibenzwischenraum

‘ Standard Standard Standard Standard Secustik
Silber (F1) Weiss Titan (F9) Bronze (F4) Silber

lhr Einfamilienhaus mit Fenstersprossen

Die optische Verschénerung mit glasteilenden oder aufgesie-

gelten Sprossen macht nicht nur Ihr Haus schoner, sondern ’
steigert auch den Wert Ihrer Immobilie. = -

Messing-Sprossen Alu-Sprossen

Aufgeklebte Sprossen Glasteilende Sprossen
I /J Abschliessbar Druckknopf Sicherheit Abschliessbar
| Secustic Silber Silber Silber Silber

Mit Abstandhalter im Konstruktive Scheibenteilung s

Scheibenzwischenraum Fensterbanke aussen
Aluminium-Fensterbénke sind in zwei Abschlussvarianten

= erhéltlich: ein Kompaktabschluss oder ein Gleitabschluss mit
s p rosse llva I'I a nte Il integriertem Bewegungsausgleich.
Eine thermisch getrennte
Abschlussvarianten Regenschutzschiene verhindert
—1— Kompaktabschluss die klassische Warmebriicke.

Starr mit der

Fensterbank
verbunden.
4 Felder 4 Felder 6 Felder 3 Felder
T10 T20 T30 T40
Gleitabschluss
Flexibel und
gleicht so
tempera-
1 . turbedingte
T Bewegungen
_ der Fenster-
6 Felder 9 Felder 3 Felder bank aus.

T50 T 60 T70
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Rollladen — Aufsatzrollladen

Rollladen {ibernehmen vielféltige Aufgaben in puncto Wohngefiihl. Sie schiitzen lhre Privatsphére vor
neugierigen Blicken und Sonneneinstrahlung, erh6hen Warmedammung und Larmschutz (insbesondere
bei Standardverglasungen) und bieten zusatzlich Schutz vor Einbrechern.

Aufsatzrollladen

Aufsatzrollldden werden auf das Fenster montiert, der Rollladenpanzer liegt aufgewickelt innerhalb des geddmmten Kastens.
Aufsatzrollldden konnen zusammen mit dem Fenster in einem Arbeitsgang montiert werden und sind sowohl fiir Neu- als auch
Altbauten geeignet. Als Bedienung kommen Gurtzug, Kurbelgetriebe oder Elektroantrieb infrage.

Typ A Expert XT — Revision* innen hinten
Kasten innen eckig
Putztrager aussen méglich

Typ A Expert XT — Revision* innen unten
Kasten innen eckig
Putztrdger innen und aussen moglich

Typ A Expert XT

Formschoner, eckiger Kasten mit Revision innen.

Abbildung Revision innen hinten und unten mit integriertem
Insektenschutz.

Kasten farblich passend zu lhrem Kunststofffenster méglich

Lamellen:
Mini-Stabe 37 mm, in Aluminium oder PVC
Grundausstattung: Grau

Kastenhdhe:
165/185 mm, Grundausstattung: Weiss, auch in Dekor erhéltlich
Putztragerplatte ein- oder beidseitig méglich

* Offnungsklappe fiir Wartung und Pflege (in den Abbildungen rot markiert).
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Typ A-Elite XT — Revision* innen hinten
Kasten innen eckig
Putztrdger aussen moglich

Typ A-Elite XT

Optional mit Putztragerplatte — einsetzbar im Neubau sowie im
Altbau. Abbildung mit integriertem Insektenschutz.

Kastenhdhe:

175/200/240 mm, Grundausstattung: Weiss
auch in Dekor erhiltlich

Putztragerplatte ein- oder beidseitig mdglich
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Alle Aufsatzrollladen inkl. Wéarme-
dammkeil geméss Energieeinspar-
verordnung (EnEV)!

Typ A-Elite XT — Revision* innen unten
Abbildung inkl. Putztrédgerplatte beidseitig
Kasten innen eckig

Putztrager innen und aussen moglich

Lamellen:

Maxi-Stabe 52 mm, in Aluminium oder PVC — Standard

optional Mini-Panzer 37 mm, in Aluminium oder PVC — Standard
Grundausstattung: Grau




Rollladen

Vorbaurollladen Rollladenpanzer Kastenfarben

Vorbaurollldden sitzen aussen vor dem Fenster und sind fiir Die Vorbaurollldden gibt es in zwei Varianten: fiir Aufsatz- und Vorbaurollldden fiir Aufsatzrollldden
die Nachriistung geeignet. Sie werden vor oder in die Laibung GER/GRR: Rollgeformter Kasten als Einstiegsvariante. Lamellengrosse 37 mm in PVC/ALU, bei Aufsatzrollladen Grundausstattung: Weiss, Typ A-soft ist zusétzlich in allen

gesetzt, die Fiihrungsschienen auf den Blendrahmen des. GES/GRS: Stranggepresster Kasten fiir hohe Stabilitit und Typ Elite XT optional 52 mm ohne Aufpreis mdglich. Kunststofffenster-Farben gegen Aufpreis lieferbar.
Fensters oder das Mauerwerk geschraubt. Durch verschiedene

lange Haltbarkeit durch stérkeres Material des Aluminium-

Ausstattungen und RAL-Sonderfarben kdnnen Vorbaurollladen K . .
. . astens. Auch bei grossen Elementen einsetzbar.

an individuelle Gegebenheiten angepasst werden.

M@dgliche Bedienung: Gurtzug, Kurbelgetriebe oder Motoran- Bei Ausfiihrung mit Insektenschutz liegt dieser bei beiden

trieb. Varianten geschiitzt innerhalb des Rollladens. . . . .
I
Grundaus- * optional: * optional: * optional: Walnuss Golden Oak Nussbaum Dunkelgriin
stattung: Weiss Beige Holzdekor Amaretto
Grau Kunststoff + Kunststoff + dunkel
Kunststoff + Aluminium Aluminium exklusiv bei
Aluminium Aluminium
* Ohne Aufpreis.

Anthrazit, Grau, Basaltgrau Moosgriin
Sandstruktur ~ Sandstruktur

fiir Vorbaurollladen:
Grundausstattung: Weiss

|
»
|

1

A

|

A
-
1

Kasten stranggepresst, schrég Kasten stranggepresst, rund

* optional:
Typ GES* STRAIGHT Typ GRS* ROUND Braun
RAL 8019
Stranggepresster, abgeschragter Kasten. Optional mit Putz- Stranggepresster, runder Kasten fiir optisch ansprechende
tragerplatte als 90° Kasten mdglich. Abbildung mit integriertem Gestaltung. * Ohne Aufpreis.
Insektenschutz.
Typ GES/GRS (stranggepresst) ist gegen Aufpreis zusétzlich
Kastenhdhe: Lamellen: Kastenhdhe: Lamellen: in allen RAL-Classic-Farben (1000-9023) mdglich.
135/163/182 mm Mini-Panzer 37 mm, 135/163/182 mm Mini-Panzer 37 mm,
Grundausstattung: Weiss in Aluminium oder PVC Grundausstattung: Weiss in Aluminium oder PVC
Grundausstattung: Grau Grundausstattung: Grau

Aufsatzrollladen am besten fertig montiert bestellen
(keine Montage auf PSK und Schiebeelemente)!

Insektenschutz

Alle Rollladensysteme sind gegen Aufpreis
optional mit integriertem Insektenschutzrollo lieferbar.
Achtung: bitte wahlbare Masse beachten!

* Beide abgebildeten Rollldden sind auch in der Einstiegsvariante Typ GER/GRR (rollgeformt) erhéltlich.
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D Garantie:
Dieser Artikel der Marke ARON wurde nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegt einer standigen strengen Qualitatskontrolle. Die HORNBACH Baumarkt
(Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee garantiert entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen fiir die Qualitat der ARON Holz-Aluminium-Fenster und -Balkontiiren.

1. Garantiezeit
Die Garantiezeit betragt fiir Holz-Aluminium-Fenster und -Balkontiiren der Linie:

ARON Basic 6 Jahre ARON Novum/Alu 8 Jahre
ARON Renova 8 Jahre ARON Design 10 Jahre
ARON Novum 8 Jahre

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

2. Umfang der Garantie
Die Garantie fiir ARON Produkte gilt ausschliesslich fiir Fabrikations- oder Materialfehler und bei fachlich korrekter Montage nach den geltenden Richtlinien und Normen.
Die Garantie gilt nur bei Verwendung des Artikels in der européischen Union und der Schweiz in dem Land in dem dieser Artikel gekauft wurde.

Die Garantie gilt nicht fiir Méngel, die auf

* eine aussergewohnliche chemische oder mechanische Belastung

* unsachgeméasse Handhabung oder Benutzung

* unsachgemasse oder unzureichende Reinigung/Pflege/Wartung (beispielsweise keine Pflege der Beschlagsteile, keine regelméssige Nachbehandlung der Holzbestandteile)
* gewaltsame Einwirkung oder vorsétzliche Beschédigung

* \erwendung von nicht Original-Ersatzteilen

* Unfélle

* Insektenbefall

* Farb&nderungen durch Lichteinwirkung

¢ raumklimatisch bedingte Mangel

Verénderungen, Umbauten oder Ergdnzungen ohne schriftliche Vereinbarung des Herstellers
* Feuchtigkeitseinwirkungen infolge unsachgemassen Einbaus der Fenster

zuriickzufiihren sind.

Nicht von der Garantie erfasst sind des Weiteren Schaden an Verschleissteilen, die auf normalen Verschleiss zuriickzufiihren sind. Die Garantie umfasst auch keine Begleitschdden oder
Folgeschdden sowie mdgliche Ein- und Ausbhaukosten im Garantiefall.

3. Leistungen aus der Garantie

Wiahrend der Garantiezeit priift der Garantiegeber den defekten Artikel um festzustellen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann repariert der Garantiegeber den Artikel
auf seine Kosten oder tauscht diesen auf seine Kosten aus. Die Wahl der Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) erfolgt nach freiem Ermessen des Garantiegebers. Sofern der
Artikel im Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein dhnliches Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel oder
Teile dieses Artikels gehen in das Eigentum des Garantiegebers iiber.

Die Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) verlangern die Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistungen entsteht auch keine neue Garantie.

4. Inanspruchnahme der Garantie
Bitte wenden Sie sich fiir die Inanspruchnahme der Garantie an den nachsten HORNBACH Baumarkt. Diesen finden Sie unter hornbach.ch. Oder setzen Sie sich unter der E-Mail-
Adresse «service@hornbach.ch» mit dem Garantiegeber in Verbindung.

Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen.

5. gesetzliche Rechte
lhre gesetzlichen Rechte aus Gewahrleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschréankt.

Handler:

HORNBACH

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee
Technische Anderungen vorbehalten.
9501523 Stand/as of 09/2020






