
Schutzklassen

Die im Sohlenaufbau integrierte HiPoint-Fersendämpfung 
zeichnet sich durch seine absorbierende Wirkung bei Stößen und 
extremen Druckbelastungen aus. Gleichzeitig beugt die HiPoint-
Fersendämpfung nachweislich Ermüdung am Arbeitsplatz, 
Fußbrennen und Verspannungen der Muskulatur vor.

Bei ENIGMA zero handelt es sich um eine durchtrittsichere und 
zugleich flexible Zwischensohle. Sie besteht aus einem leichten 
und zugleich widerstandsfähigem Textilgewebe und sorgt für 
100%-ige Fußabdeckung gegenüber spitzen Gegenständen.

Schuhe mit Aquastop-Ausstattung sind bis zu 12 Stunden 
wasserdicht. Erreicht wird dies durch den Einsatz von  
hydrophobiertem Rindsleder.

Bei der CS-Sohle handelt es sich um eine hochentwickelte 
Sohlenkombination, die durch einen hohen Tragekomfort 
besticht. Durch die perfekte Abstimmung entsteht eine robuste 
Sohle mit herausragenden Dämpfungseigenschaften.

ESD steht für Elektrostatische Entladung und schützt den Träger 
von Sicherheitsschuhen, die mit unserer ESD Technologie aus-
gestattet sind vor elektrostatischen Aufladungen, welche elek-
tronische Bauteile beschädigen können. ESD Sicherheitsschuhe
müssen die Anforderungen nach DIN EN 6134051 erfüllen.

Das spezielle Silverpoint- Innenfutter wirkt feuchtigkeitsabsor-
bierend, antibakteriell und geruchshemmend. 

Technologie

Die Sicherheitsschuhe wurden nach der DGUV Regel 112 - 191
zertifiziert und nach strengen Auflagen vom TÜV Süd überprüft.
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Sicherheitsstufe
Eigenschaften

SB S1 S1P S2 S3 S4 S5

Zehen-
schutzkappe

Rutschfest

Fersen-
dämpfung

Ölresistent

Antistatisch
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Sicherheitsschuhe (EN ISO 20345:2011)

Sicherheitsstufe
Eigenschaften

OB O1 O1P O2
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Berufsschuhe (EN ISO 20347:2012)
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