1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DoP: 78768653-CPR

2. Verwendungszweck(e):

Leistungserklarung
DoP: 78768653-CPR

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebduden (siehe EN 14041:2004/AC:2006) gemal den Spezifikationen des Herstellers.

3. Hersteller:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrae 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmachtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungshestindigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 0766

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Cfl-s1
Emission von Formaldehyd El
Gehalt an Pentachlorphenol < 5ppm
Abgabe anderer gefihrlicher Stoffe NPD
Elektrisches Verhalten NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Gleitwiderstand DS
Wirmeleitfahigkeit >0,075 W/mK
Dauerhaftigkeit NPD
Wasserdichtigkeit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der

Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back

Leiter Qualitatsmanagement, Umwelt & CSR

Bornheim, 18.06.2018
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Déclaration de performance

DoP : 78768653-CPR

1. Code d'identification clair du type de produit :

DoP : 78768653-CPR

2. Utilisation(s) prévue(s) :

S’utilise comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) conformément aux spécifications du fabricant.

3. Fabricant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsable: --

5. Systéme(s) pour évaluer et contrdler la résistance de performance : Systéme 3

6. Norme harmonisée : EN 14041:2004/AC:2006

Institut(s) notifié(s) : NB 0766

Emission d'autres substances dangereuses

NPD (pas de performance
déterminée)

Comportement électrique

NPD (pas de performance
déterminée)

Résistance au glissement

DS

Conductibilité thermique

20,075 W/mK

Durabilité

NPD (pas de performance
déterminée)

Etanchéité a I'eau

NPD (pas de performance
déterminée)

Caractéristiques essentielles Performance Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu Cfl-s1
Emission de formaldéhyde E1l
Teneur en pentachlorphénol <5 ppm

EN 14041 : 2004/AC:2006

La performance du produit susmentionné correspond a la performance déclarée/aux performances déclarées. Seul le fabricant

susmentionné est responsable de I'établissement de la déclaration de performance conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Andreas Back

Directeur Management de la qualité, environnement & RSE

Bornheim, 18.06.2018
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1. Codice univoco del tipo di prodotto:

DoP: 78768653-CPR

2. Scopo/id'impiego:

Dichiarazione di prestazione
DoP: 78768653-CPR

Per I'utilizzo come rivestimento per pavimenti in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006) in conformita alle specifiche del fabbricante.

3. Fabbricante:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsabile: -

5. Sistema/i di valutazione e controllo della resistenza del prodotto: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14041:2004/AC:2006

Organismo/i notificato/i: NB 0766

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifiche tecniche armonizzate

Comportamento antincendio Cfl-s1
Emissione di formaldeide E1l
Tenore di pentaclorofenolo < 5ppm
Emissione di altre sostanze pericolose NPD
Comportamento elettrico NPD
Resistenza allo scivolamento DS
Conducibilita termica >0,075 W/mK
Durevolezza NPD
Permeabilita all'acqua NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

La prestazione del prodotto indicato sopra corrisponde a quella/e dichiarata/e. Della redazione della dichiarazione di prestazione in

ottemperanza all'ordinamento (UE) n. 305/2011 & responsabile in via esclusiva il fabbricante menzionato sopra.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualita, Ambiente & CSR
Bornheim, 18/06/2018
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1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DoP: 78768653-CPR

2. Gebruiksdoel(en):

Prestatieverklaring
DoP: 78768653-CPR

Voor het gebruik als vioerbedekking in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006) overeenkomstig de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Duitsland

4. Gemachtigde: --

5. Systeem of systemen voor het beoordelen en controleren van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm: NEN-EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 0766

Essentiéle kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse Cfl-s1
Emissie van formaldehyde E1l
Gehalte aan pentachloorfenol < 5ppm
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen NPD
Elektrisch gedrag NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Glijweerstand DS
Warmtegeleidingsvermogen >0,075 W/mK
Duurzaamheid NPD
Waterdichtheid NPD

De prestatie van onderhavig product komt overeen met de aangegeven prestatie(s). Uitsluitend bovengenoemde fabrikant is

verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring conform (EU-)verordening nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Back
Hoofd kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Bornheim, 18-6-2018
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1. Unik ID-kod for produkttypen:
DoP: 78768653-CPR

2. Anvindningsdndamal:

Prestandadeklaration
DoP: 78768653-CPR

For anvandning som golvbeldggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkare:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Tyskland

4. Befullmaktigad: --

5. System for vardering och kontroll av prestandakontinuitet: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Officiellt certifieringsorgan: NB 0766

Utslapp av andra farliga dmnen

ej faststalld

Elektriskt beteende

ej faststalld

Glidmotstand

DS

Varmeledningsférmaga

20,075 W/mK

Bestandighet

ej faststalld

Vattentathet

ej faststalld

Vidsentliga kdnnetecken Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Férhaliningssatt vid brand Cfl-s1
Utslapp av formaldehyd E1l
Pentaklorfenolhalt <5 ppm

EN 14041: 2004/AC:2006

Den ovannamnda produktens prestanda motsvarar de deklarerade prestandan. For utfirdandet av prestandadeklarationen i

6verensstimmelse med EU-forordningen nr 305/2011 ansvarar endast den ovan angivna tillverkaren.

Undertecknar for tillverkaren och tillverkarens namn:

Andreas Back
Kvalitetskontrollchef, miljo & CSR
Bornheim 2018-06-18
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Prohlaseni o vykonu
DoP: 78768653-CPR

1. Jednoznacny identifikacni kéd typu vyrobku:
DoP: 78768653-CPR

2. Ugel(y) poutiti:

Pro poufiti jako podlahova krytina v budovéach (viz EN 14041:2004/AC:2006) podle specifikaci vyrobce.

3. Vyrobce:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Némecko

4. Zplnomocnéna osoba: --

5. Systém(y) pro hodnoceni a kontrolu vykonové stalosti: Systém 3

6. Harmonizovana norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikované(d) misto(a): NB 0766

Podstatné vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka specifikace
Pozarni vlastnosti Cfl-s1
Emise formaldehydu E1l
Pentachlorfenol < 5ppm
Uvolnovani jinych nebezpecnych latek NPD (zadny ukazatel nen
stanoven)
Elektrické viastnosti NPD (Zadny ukazatel neni
eKtricke viastnostl stanoven) EN 14041: 2004/AC:2006
Smykovy odpor DS
Soucinitel tepelné vodivosti >0,075 W/mK
) NPD (Zadny ukazatel neni
Trvanlivost
stanoven)
Vodotésnost NPD (Zzadny ukazatel neni
stanoven)

Vykon vy$e uvedeného vyrobku odpovida prohlasenému vykonu/prohlasenym vykonim. Za vytvoreni prohlaseni o vykonu v souladu s

vyhlaskou (EU) €. 305/2011 je odpovédny pouze vy$e uvedeny vyrobce sam.
Podepsal za vyrobce a ve jménu vyrobce:

Andreas Back
vedouci oddéleni kvality, Zivotniho prostfedi a CSR
Bornheim, 18.6.2018
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1. Jednoznacny identifikacny kéd typu vyrobku:

DoP: 78768653-CPR

2. Ucel(y) poutitia:

Vyhlasenie o vykone
DoP: 78768653-CPR

Na pouzivanie ako podlaha v budovéch (pozri EN 14041:2004/AC:2006) podla $pecifikacii vyrobcu.

3. Vyrobca:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnena osoba: --

5. Systém(y) na hodnotenie a kontrolu trvanlivosti vykonu Systém 3

6. Harmonizovana norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikované miesto(a): NB 0766

Dolezité znaky Vykon Harmonizovana technicka Specifikacia
Spravanie sa pri poziari Cfl-s1
Emisie formaldehydu E1l
Obsah pentachlérfenolu < 5ppm
Odovzdavanie dalsich nebezpeénych latok NPD
Elektrické spravanie NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Kizny odpor DS
Tepelna vodivost >0,075 W/mK
Trvanlivost NPD
Vodotesnost NPD

Vykon predmetného produktu zodpoveda vyhlasenému vykonu/vyhlasenym vykonom. Za vyhotovenie vyhlasenia o vykone v suvislosti

s Nariadenim (EU) &. 305/2011 je zodpovedny iba vyssie uvedeny vyrobca.

Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Andreas Back

Veduci manaZmentu kvality, Zivotného prostredia a CSR

Bornheim, 18.6.2018
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1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DoP: 78768653-CPR

2. Scopul (scopurile) utilizarii:

Declaratie de performanta
DoP: 78768653-CPR

Pentru utilizare ca acoperire pentru pardoseli in cladiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006) conform specificatiilor producatorului.

3. Producator:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11

76879 Bornheim/Germany (Germania)

4. Reprezentant autorizat: --

5. Sistem(e) pentru evaluarea si verificarea constantei performantei: Sistemul 3

6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006

Organismul sau organismele notificate: NB 0766

Emisie de alte substante periculoase

NPD (No Performance Determined
- nicio performanta determinata)

Comportarea electrica

NPD (No Performance Determined
- nicio performanta determinata)

Rezistenta la alunecare

DS

Conductivitate termica

20,075 W/mK

Durabilitate

NPD (No Performance Determined
- nicio performanta determinata)

Impermeabilitate la apa

NPD(No Performance Determined
- nicio performanta determinata)

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnicd armonizata
Reactia la foc Cfl-s1
Emisie de formaldehida E1l
Concentratie de pentaclorfenol < 5ppm

EN 14041: 2004/AC:2006

Performanta produsului de mai sus este in conformitate cu performanta sau performantele declarate. Responsabilitatea pentru

intocmirea prezentei declaratii de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 revine exclusiv producatorului

mentionat mai sus.

Semnata pentru si in numele producatorului de catre:

Andreas Back

Sef Managementul calitatii, mediu si CSR (responsabilitatea sociala a intreprinderii)

Bornheim, 18.06.2018
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Declaration of Performance
DoP: 78768653-CPR

1. Unique identification code of the product type:

DoP: 78768653-CPR

2. Purpose(s):

For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

3. Manufacturer:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised officer: --

5. System(s) for the assessment and verification of constancy of performance: System 3

6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/bodies: NB 0766

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification
Reaction to fire Cfl-s1
Emission of formaldehyde E1l
Concentration of pentachlorophenol < 5ppm
Release of other harmful substances NPD
Electrical behaviour NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance DS
Thermal conductivity >0.075 W/mK
Durability NPD
Watertightness NPD

The performance of the above product conforms to the declared performance(s). According to Regulation (EU) No. 305/2011, this

declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back

Director of quality management, environmental protection and CSR

Bornheim, 18/06/2018
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