Leistungserklarung
Nr.: DOP88467551-CPR (Version: 20161215)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Trapezblech in den MaRen: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art.Nr.8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown
Art.Nr.8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red
Art.Nr.8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12
Art.Nr.5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green
Art.Nr.8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey
Art.Nr.6082528, 6082529, 6082530, 6082531 verzinkt H12

2. Verwendungszweck(e): Dachdeckung, entsprechend EN 14782:2006
3. Hersteller:
HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstrae 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmiachtigter: nicht zutreffend
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungshestindigkeit: System 4
6. Harmonisierte Norm: EN 14782:2006

7. Erkldrte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit NPD
Wasserdurchlassigkeit undurchlassig
MaRanderung NPD
Freisetzung gefahrlicher Substanzen NPD EN 14782:2006
Verhalten bei Beanspruchung durch
Feuer von aullen NPD
Brandverhalten Klasse Al
Dauerhaftigkeit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Andreas Back

Leiter Qualitdtsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 15.12.2016

ED012016-DE



Declaration of Performance
No.: DOP88467551-CPR (Version: 20161215)

1. Unique identification code of the product type:
Trapezoidal sheet in these dimensions: 1500 x 910 x 0.4mm ; 2000 x 910 x 0.4mm ; 2500 x 910 x 0.4mm ; 3000 x 910 x 0.4mm
Item no. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown
Item no. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red
Item no. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12
Item no. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green
Item no. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Item no. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 galvanised H12

2. Purpose(s): Roofing, according to EN 14782:2006

3. Manufacturer:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/Germany
4. Authorised officer: Not applicable
5. System(s) for the assessment and verification of constancy of performance: System 4

6. Harmonised standard: EN 14782:2006

7. Declared performance(s):

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification
Mechanical strength NPD
Water permeability impermeable
Dimensional change NPD
Release of harmful substances NPD EN 14782:2006
Reaction to the effects of fire from
outside NPD
Reaction to fire Class A1
Durability NPD

The performance of the above product conforms to the declared performance(s). According to Regulation (EU) No. 305/2011, this
declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back

Director of quality management, environmental protection and CSR

Bornheim, 15.12.16
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Déclaration de performance

N°: DOP88467551-CPR (Version : 20161215)

1. Code d'identification clair du type de produit :

Tole trapézoidal dans les mesures : 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Réf. art. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown
Réf. art. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Réf. art. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12
Réf. art. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Réf. art. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey
Réf. art. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 galvanisé H12

2. Utilisation(s) prévue(s) : Couverture de toiture, conforme EN 14782:2006

3. Fabricant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Allemagne

4. Responsable : non pertinent

5. Systéme(s) pour évaluer et contréler la résistance de performance : Systéme 4

6. Norme harmonisée : EN 14782:2006

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles

Performance

Spécifications techniques harmonisées

Résistance mécanique

NPD (pas de performance déterminée)

Perméabilité a I'eau

imperméable

Modification des mesures

NPD (pas de performance déterminée)

Dégagement de substances dangereuses

NPD (pas de performance déterminée)

Comportement au feu provenant de
I'extérieur

NPD (pas de performance déterminée)

Comportement au feu

Classe Al

Durabilité

NPD (pas de performance déterminée)

EN 14782:2006

La performance du produit susmentionné correspond a la performance déclarée/aux performances déclarées. Seul le fabricant

susmentionné est responsable de I'établissement de la déclaration de performance conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Andreas Back

Directeur Management de la qualité, environnement & RSE

Bornheim, 15.12.16

& W

/




Dichiarazione di prestazione
N.: DOP88467551-CPR (Versione: 20161215)

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:
Lamiera trapezoidale nelle misure: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm
Art.n. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown
Art. n. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red
Art. n. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12
Art. n. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green
Art. n. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey
Art. n. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 zincato H12
2. Scopo/i d'impiego: Copertura del tetto, corrispondentemente a EN 14782:2006
3. Fabbricante:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/Germany
4. Responsabile: non pertinente
5. Sistema/i di valutazione e controllo della resistenza del prodotto: Sistema 4:
6. Norma armonizzata: EN 14782:2006
7. Prestazione/i dichiarata/e:
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza meccanica NPD
Permeabilita impermeabile
Variazione di massa NPD
Rilascio di sostanze pericolose NPD EN 14782:2006
Comportamento in caso di sollecitazione
A NPD
con fuoco dall'esterno
Comportamento antincendio Classe Al
Durevolezza NPD

La prestazione del prodotto indicato sopra corrisponde a quella/e dichiarata/e. Della redazione della dichiarazione di prestazione in

ottemperanza all'ordinamento (UE) n. 305/2011 é responsabile in via esclusiva il fabbricante menzionato sopra.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualita, Ambiente & CSR

Bornheim, 15.12.16
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Vermogensverklaring
Nr.: DOP88467551-CPR (Versie: 20161215)

1. Eenduidige identificatiecode van het producttype:

Trapeziumplaat in deze afmetingen: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

—+

nr. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown (chocoladebruin)
nr.8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red (oxiderood)

nr.8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12 (bruinrood H12)
nr.5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

nr. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey (antracietgrijs)

nr. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 gegalvaniseerd H12

+ &+ 4 e+ o+

2. Gebruiksdoel(en): dakbedekking, overeenkomstig EN 14782:2006
3. Fabrikant:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/Duitsland
4. Gevolmachtigde: niet van toepassing
5. Syste(e)m(en) voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 4

6. Geharmoniseerde norm: EN 14782:2006

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiéle kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische sterkte NPD
Waterdoorlaatbaarheid ondoorlatend
Maatverandering NPD
Emissie van gevaarlijke stoffen NPD EN 14782:2006
Gedrag bij belasting door vuur van
buitenaf NPD
Brandgedrag Klasse Al
Duurzaamheid NPD

De prestatie van voorliggend product komt overeen met de aangegeven prestatie(s). Uitsluitend bovengenoemde fabrikant is
verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring conform (EU-)verordening nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Back
Hoofd kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Bornheim, 15.12.16
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Prestandadeklaration
Nr: DOP88467551-CPR (Version: 20161215)

1. Unik ID-kod for produkttypen:

Trapetsplat i dimensioner: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art nr 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown (chokladbrun)
Art nr 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red (oxidrod)
Art nr 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12 (brunréd H12)

Art nr 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Art nr 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey (antracitgra)

Art nr 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 férzinkad H12

2. Anvindningsandamal: Taklaggning motsvarande EN 14782:2006

3. Tillverkare:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Tyskland

4. Befullmédktigad: irrelevant

5. System f6r vardering och kontroll av prestandakontinuitet: System 4

6. Harmoniserad standard: EN 14782:2006

7. Deklarerad(e) prestanda:

Viasentliga kdnnetecken

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Mekanisk hallfasthet

ej faststalld

Vattengenomslapplighet

ogenomtranglig

Mattandring

ej faststalld

Utslapp av farliga substanser

ej faststalld

Atgarder vid brandexponering utifran

ej faststalld

Forhallningssatt vid brand

Klass Al

Bestandighet

ej faststalld

EN 14782:2006

Den ovannamnda produktens prestanda motsvarar de deklarerade prestandan. For utfirdandet av prestandadeklarationen i

éverensstimmelse med EU-férordningen nr 305/2011 ansvarar endast den ovan angivna tillverkaren.

Undertecknar for tillverkaren och tillverkarens namn:
Andreas Back

Kvalitetskontrolichef, miljo & CSR
Bornheim 15.12.16
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Prohlaseni o vykonu
€.: DOP88467551-CPR (Verze: 20161215)

1. Jednoznacny identifikacni kéd typu vyrobku:

Trapézovy plech v rozmérech: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

O O O O O Ox

. vyr.Nr.8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown
. vyr.8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

. vyr.8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

. vyr.5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

. vyr.8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

. vyr.6082528, 6082529, 6082530, 6082531 pozink H12

2. Ucel(y) poutiti: Stiesni krytina, podle EN 14782:2006

3. Vyrobce:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Némecko

4. Zplnomocnéna osoba: irelevantni

5. Systém(y) pro hodnoceni a kontrolu vykonové stalosti: Systém 4

6. Harmonizovana norma: EN 14782:2006

7. Prohlaseny(é) vykon(y):

Podstatné vlastnosti

Vykon

Harmonizovana technicka specifikace

Mechanicka pevnost

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Propustnost pro vodu

nepropustné

Rozmérovd zména

NPD (zadny ukazatel neni stanoven)

Uvolfiovani nebezpecénych latek

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Chovani pfi namahdani ohném zvenku

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

PoZarni vlastnosti

Trida Al

Trvanlivost

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

EN 14782:2006

Vykon vyse uvedeného vyrobku odpovida prohlasenému vykonu/prohladenym vykoniim. Za vytvofeni prohlaseni o vykonu v souladu s

vyhlaskou (EU) €. 305/2011 je odpovédny pouze vy3e uvedeny vyrobce sam.

Podepsal za vyrobce a ve jménu vyrobce:

Andreas Back

vedouci oddéleni kvality, Zivotniho prostfedi a CSR

Bornheim, 15.12.16
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Vyhlasenie o vykone
€.: DOP88467551-CPR (Verzia: 20161215)

1. Jednoznacny identifikacny kéd typu vyrobku:
Trapézovy plech s rozmermi: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm
Prod.¢. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown
Prod.¢. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red
Prod.¢. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12
Prod.¢. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green
Prod.c. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Prod.¢. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 pozinkované H12

2. Ucel(y) poutitia: stresna krytina, podla EN 14782:2006
3. Vyrobca:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/Nemecko
4. Splnomocnena osoba: nevhodné
5. Systém(y) na vyhodnotenie odolnosti vlastnosti: Systém 4

6. Harmonizovana norma: EN 14782:2006

7. Deklarovana vlastnost(i):

Délezité znaky Vykon Harmonizovana technicka Specifikacia
Mechanicka pevnost NPD
Priepustnost vody nepriepustny
Zmena rozmerov NPD
Uvolfiovanie nebezpeénych latok NPD EN 14782:2006
i\%i\gme sa pri namahani ohfiom NPD
Spravanie sa pri poziari Trieda Al
Trvanlivost NPD

Vykon predlozeného vyrobku zodpoveda deklarovanému vykonu/deklarovanym vykonom. Za vyhotovenie deklaricie o vlastnostiach
v stilade v Nariadenim (EU) ¢&. 305/2011 je zodpovedny sam vys$ie uvedeny vyrobca.

Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Andreas Back
Veduci manaZmentu kvality, Zivotného prostredia a CSR
Bornheim, 15.12.16
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Declaratie de performanta
Nr.: DOP88467551-CPR (Versiunea: 20161215)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Tabla cutatd trapezoidala cu dimensiunile: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm
Nr. art. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown (maro ciocolatiu)
Nr.art. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red (rosu oxid)
Nr art. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12 (brun rosu H12)
Nr art. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green
Nr art. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey (gri antracit)

Nr. art. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 zincat H12

2. Scopul (scopurile) utilizarii: invelitoare de acoperis, conform EN 14782:2006

3. Producator:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/Germany (Germania)
4. Reprezentant autorizat: nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) pentru evaluarea si verificarea constantei performantei: Sistemul 4

6. Standard armonizat: EN 14782:2006

7. Performanta declarata (performantele declarate):

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie tehnica armonizata

NPD (No Performance Determined -

Rezistenta mecanica o « s
' nicio performantd determinatad)

Permeabilitate pentru apa impermeabil

NPD (No Performance Determined -

Modificarea dimensiunilor C “ N
nicio performantd determinata)

NPD (No Performance Determined -

nicio performantd determinatad) EN 14782:2006

Eliberarea de substante periculoase

Comportare la solicitare prin foc de la NPD (No Performance Determined -
exterior nicio performantd determinata)
Reactie la foc Clasa Al

NPD (No Performance Determined -

Durabilitate L. N N
nicio performantd determinata)

Performanta produsului de mai sus este in conformitate cu performanta sau performantele declarate. Responsabilitatea pentru
intocmirea prezentei declaratii de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 revine exclusiv producatorului

mentionat mai sus.
Semnata pentru si in numele producatorului de catre:

Andreas Back
Sef Managementul calitatii, mediu si CSR (responsabilitatea sociala a intreprinderii)
Bornheim, 15.12.16
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