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vous êtes à la recherche d’une porte d’entrée? d’une large 

gamme de modèles? Pour la meilleure qualité avec de 

nombreux équipements de sécurité et de confort avanta-

geux? dans ce cas, chez Aron, vous venez de frapper à la 

bonne porte! en effet, avec une porte d’entrée Aron, vous 

prenez une excellente décision car Aron, c’est le syno-

nyme de qualité haut de gamme de A à Z.

Les modèles de la série de portes d’entrée ARON procurent aux 

clients exigeants une entière liberté de décision dans tous les 

 domaines. Ce que nous voulons, c’est que vous vous sentiez tout 

à fait à l’aise dans votre domicile nouvellement créé ou modernisé. 

C’est pourquoi nous ne vous proposons pas des portes type “prêtes 

à  monter” mais des modèles dont l’individualité est bien visible, déjà 

devant l’entrée de votre domicile. 

Le design, les matériaux, les dimensions, la construction et bien 

 entendu les couleurs, vitrages et poignées constituent des critères 

qui permettent de souligner judicieusement et spécifiquement l’indi-

vidualité des habitants.

En optant pour une porte d’entrée ARON, vous faites preuve de goût 

et de connaissance en matière de style. C’est pour cette raison que 

nos designers ARON se sont donnés pour objectif de marier incom-

parablement l’esthétisme et la fonctionnalité. 

LI
VR

AISON DIRECTE

POSSIBLE
5 6 8

*

* en fonction du système.

lA toute nouvelle gAmme  
de PerfeCtion
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découvrez tous les avantages de votre porte d’entrée 

Aron et composez vous-même la porte d’entrée de vos 

rêves. 

Outre le design exclusif, la durabilité et le niveau de fonctionnalité le 

plus élevé, des équipements de sécurité optionnels ainsi qu’une offre 

d’équipements très détaillée, la marque ARON est surtout synonyme 

de fiabilité.

Investir dans une porte d’entrée ARON, c’est toujours investir dans 

le sens de la sécurité et contribuer à revaloriser votre immobilier.

Nous sommes fiers que toutes nos portes d’entrée ARON soient 

fabriquées avec des installations de fabrication à la pointe du progrès 

technique. C’est sur la base de contrôles de production et de qua-

lité permanents que nous pouvons vous octroyer une garantie* de 

jusqu’à 8 ans et que vous pouvez ainsi avoir la certitude que vous dis-

posez d’une qualité et d’une longévité optimales de votre acquisition.
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faites de votre nouvelle porte d’entrée la porte de vos 

rêves au concept tout à fait personnalisé et individualisé.

Pour ce faire, vous disposez de plus de 54 modèles de 

base. Avec toutes les possibilités de combinaisons, ce 

sont plus de 5000 variantes qui deviennent ainsi dispo-

nibles.

immense choix
Vous disposez d’une vaste gamme de styles les plus divers pour la 

décoration et l’aménagement – en partant de l’avant-gardisme, en 

passant par le moderne, le classique, jusqu’au rustique. Le choix de 

divers types de construction va répondre à vos exigences spéci-

fi ques : des portes à un battant jusqu’aux installations de porte d’en-

trée complètes, des composants décoratifs et chromatiques variés 

jusqu’aux équipements de sécurité et de confort fi ables, ARON ne 

laisse aucun désir insatisfait.

déCouvreZ lA quAlité et lA quAntité 
de Portes d’entrée Aron

des poignées à gogo

Pour toutes les portes d’entrée en bois, 

il existe une large sélection de poignées 

de porte.

une transparence décorative 
et de brillantes accentuations
8 vitrages ornementaux sont les garants d’une transparence subtile 

et décorative. C’est en liaison avec un verre de sécurité feuilleté  que 

l’on obtient un plus haut niveau de sécurité ainsi qu’une isolation 

phonique améliorée.

de brillantes accentuations
Nos verres décoratifs sont des chefs d’œuvre artisanaux et, de 

surcroît, des pièces uniques en leur genre, qui procurent aux 

portes stylées des accentuations valorisatrices. Cela est assuré par 

exemple par des vitraux, des verres satinés avec rectifi cation ondu-

lée ou également par des pierres biseautées.

la force des couleurs
Mais la créativité est cependant encore loin d’être épuisée car, dès 

à présent, c’est la couleur qui entre en scène!

Des décors, couleurs ou lasures résistant à la lumière et proté-

geant du vent et des intempéries constituent les caractéristiques 

les plus marquantes de nos surfaces de portes.Et ce, que ce soit sur 

le dormant et sur le cadre du battant ou sur les panneaux de porte.

6 // 7

vous allez trouver d’autres possibili-
tés d’équipement pour tous systèmes 
de portes d’entrée Aron à partir de la 
page 34.

de vivants contrastes
C’est également avec des baguettes à aspect sciemment souligné, 

unicolores ou multicolores, que les modèles de base de nos portes 

d’entrée sont pourvues d’un rehaussement stylistique. Quasiment 

tout est possible. 

Nous vous garantissons une longue satisfaction également avec nos 

couleurs standard brillantes ou couleurs RAL sur demande que vous 

n’allez pas seulement trouver chez les portes d’entrée en bois mais 

également dans la palette de modèles sous la rubrique “Porte d’en-

trée en aluminium ARON”.

Concevez votre porte d’entrée avec autant d’individualité 

que vous le désirez ...

vous disposez de possibilités innombrables.

... ou en une autre couleur,
p. ex. en gris

Modèle de base,
p. ex. à un battant 
couleur brun clair

... ou couplée à un 
élément latéral

excellents attire-regard 
Des solutions de design à l’aspect élégant – comme p. ex. les portes 

d’entrée en bois recouvrant les battants de nos systèmes 10.0, 11.0 

et 12.0 – font partie des particularités exclusives. 

Ce faisant, la devise “Moins c’est plus” est au tout premier plan.

Les modèles de porte modernes persuadent avec leurs formes aux 

décorations clairement réparties et avec les applications en retrait.

Un eff et supplémentaire utile : les portes à recouvrement des bat-

tants recouvrent avec élégance les bords des joints d’étanchéité.

Aspect design 
recouvrant le battant

Aspect traditionnel des 
battants à dormant
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de la sécurité 
au plus haut niveau
Toutes les portes d’entrée ARON ne se dis-

tinguent naturellement pas seulement par la mul-

tiplicité des modèles et par leur aspect – les ex-

cellentes “valeurs intérieures” font elles aussi de 

votre nouvelle porte d’entrée un élément fi able 

et revalorisant. 

La sécurité, stabilité et fonctionnalité constituent 

d’autres facteurs que vous pouvez sélectionner 

dans la gamme de portes d’entrée ARON. Que 

pensez-vous p. ex. d’une opération de fermeture 

qui verrouille votre domicile jusqu’à 17 fois ou 

d’un verrouillage automatique (TANDEO). Dans 

tous les cas, cet équipement optionnel en vaut la 

peine.

Sur nos pages techniques, vous allez découvrir 

pourquoi nos portes d’entrée ARON sont extrê-

mement stables et à longue durée de vie.

Au total, vous disposez de quatre 

 variantes.

5 étapes pour sélectionner votre 
nouvelle portes d’entrée Aron:

1.  Choisissez votre modèle de base (à partir 
de la page 12) et optez pour l’équipement 
technique (à partir de la page 50)

2.  Concevez votre modèle de base avec les 
variantes d’équipement des couleurs de 
surface, verres, poignées, etc. (à partir 
de la page 34)

3.  Combinez les éléments latéraux ou les 
impostes (à partir de la page 33)

4.  faites votre choix parmi les modules 
d’équipement complémentaires comme 
p. ex. à deux couleurs, porte d’entrée 
à deux battants, etc. (à partir de la 
page 40)

5.  Pour de plus amples informations, veuil-
lez vous reporter à la partie arrière du ca-
talogue consacrée à la prise de mesure 
de votre situation de montage spécifi que 
(à partir de la page 59)

voiCi Comment vous ConCeveZ votre
Porte d’entrée Aron

DESCRIPTION
GÉNÉRALE

OFFRE
D’ÉQUIPEMENTS

SYSTÈMES /
PRIX

SYSTÈMES

MODÈLE 
DE BASE
p. ex.

MODÈLE 
 REPRÉSENTÉ
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MODÈLE 8105
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ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre profilée
des deux côtés, application cassette extérieure

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2200.- 2731.-

12.0 4639.- 5170.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5003, verre décoratif, poignée 116

10.0 2730.-

le confort est chose tout à fait 
 naturelle
En eff et, de nos jours, plus personne désire renoncer au confort – par 

conséquent, pourquoi pas également pour la porte d’entrée? 

Un ouvre-porte électrique ou une technique de fermeture à em-

preinte digitale “Fingerprint” sont des extras auxquels, chez les 

portes d’entrée ARON, vous n’avez pas besoin de renoncer.

les portes, elles aussi, retiennent 
la chaleur
C’est justement à notre époque qui est marquée par les boulever-

sements climatiques que des solutions produit innovantes sont par-

ticulièrement importantes. Grâce à des matériaux de haute qualité 

et à la structure multicouche calorifuge de nos panneaux et battants 

de porte, toutes nos portes d’entrée sont équipées de manière à 

satisfaire aux exigences élevées d’un habitat à effi cacité énergétique 

optimisée.
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PORTES D’ENTRÉE EN BOIS ARON
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Le bois est un matériau naturel qui procure une sensa-

tion de bien-être et de chaleur dans l’habitat. Il marie de 

manière idéale tous les aspects écologiques et écono-

miques et requiert, pour la mise à disposition, la mise en 

œuvre et l’élimination, la quantité d’énergie la plus faible.

En outre, le bois est un matériau de construction extrê-

mement résistant aux intempéries et, par conséquent 

durable.

Portes d’entrée en bois Portes d’entrée en bois
avec coque en aluminium

Pin Chêne

Propriétés de la coque en aluminium

La couche de recouvrement de nos portes d’entrée en bois-

aluminium résiste à de sévères sollicitations comme par 

exemple l’eau, le froid, le vent, les puissants rayons UV et la 

chaleur intense et, par conséquent, aux fortes variations de 

température. La “peau” en aluminium, matériau revêtu par 

poudre de haute qualité, est produite par une méthode à la 

pointe du progrès technique. Les assemblages d’angle nets et 

précis du dormant et du cadre de battant sont obtenus par 

des coupes ou inserts en onglet exactement dimensionnés. 

L’aluminium est tout à fait idéal pour des portes très sollici-

tées à grande longévité. 

Couleur de la coque en aluminium

Les couleurs de la surface sont sélectionnables au sein du 

spectre de couleurs RAL ou également disponibles en An-

tico et imitation décor bois. L’exigence d’une atmosphère 

d’habitat chaleureuse procuré à l’intérieur et d’une coque en 

aluminium extrêmement résistante à l’extérieure se trouve 

ainsi satisfaite sans aucun compromis.

Matériau 

Chaque porte d’entrée en bois ARON est fabriquée à partir 

de bois sélectionnés – pin ou chêne – étuvés et qui satisfont 

à la qualité de mise en œuvre DIN EN 942 2007-06 pour 

travaux de menuiserie de haute qualité.

Stabilité

La stabilité est assurée par un dormant et un cadre de battant 

de 66/68 et de 95/100 mm d’épaisseur. Ceux-ci sont réalisés 

par collage multicouche massif ou en structure à panneaux 

composites avec des stabilisateurs composites plastifi ants 

spéciaux. 

Ces stabilisateurs inhibent en plus un gauchissement du bat-

tant. En outre, une couche d’isolation en aluminium est mon-

tée des deux côtés du battant.

Surface

Toutes les portes d’entrée en bois sont pourvues d’un la-

quage écologique appliqué par une méthode d’enduction 

multicouche moderne. L’intervalle pour un posttraitement 

couleur se trouve prolongé grâce à un excellent traitement 

de surface nettement amélioré.

Valeur de calorifugeage

Les portes à panneau de noyau de porte sont pourvues d’un 

noyau de mousse PUR dur et isolant. De ce fait, la porte ne 

se transforme pas seulement en un élément de construction 

sécurisant mais aussi à e�  cacité énergétique. La valeur Ud* 

s’élève, en fonction du modèle et de la sorte de bois, entre 

0,8 à 1,8 W/m2K.

*  valeur Ud en W/m2K – plus la valeur est faible 
et plus l’isolation thermique est optimisée.

9.0 11.0

Vous allez trouver davantage d’informations consa-
crées au système de portes d’entrée en bois 
à la page 50/51.

11.0

10.0 12.0

De plus amples informations consacrées aux 
systèmes de portes d’entrée en bois 
à la page 50/51.

10.0 12.09.0
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VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
DE PORTES D’ENTRÉE EN BOIS

12 // 13

MODÈLE 8900

MODÈLE 8601
MODÈLE 8711

Des bandes en métal appliquées aspect acier 

inoxydable mettent des accentuations hors 

communes et procurent aux modèles 8710, 

8711, 8713, 8714 et 8715 un aspect géométrique 

décoratif réservé et élégant

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
et rainures plates design extérieures

9.0 2122.- 2653.-

10.0 2340.- 2871.-

11.0 3577.- 4698.-

12.0 4324.- 4855.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6016, verre décoratif, 
poignée 132

10.0 3035.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
extérieure

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2200.- 2731.-

11.0 3538.- 4068.-

12.0 3813.- 4344.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 80, verre décoratif, poignée 162

10.0 2881.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
extérieure

9.0 1886- 2417.-

10.0 2161.- 2692.-

11.0 3439.- 3970.-

12.0 4009.- 4540.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 40, plinthe de socle, poignée 160

10.0 2554.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 1984.- 2515.-

10.0 2181.- 7212.-

11.0 3734.- 4265.-

12.0 4206.- 4737.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 30, verre décoratif, poignée 161

10.0 2873.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec pierres de zirconium décoratives et 
coque de poignée en acier inoxydable 8900 

10.0 4521.- 5052.-

12.0 6440.- 6971.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6005, poignée 8900

10.0 4683.-

MODÈLE 8713

MODÈLE 8712

PO
RT

ES
 D

’E
N

TR
ÉE

 E
N

 B
O

IS
 A

RO
N

Les pierres de zirconium
décoratives mises en place 
font étinceler la porte et sont 
parfaitement mises en scène
par la coque de poignée 
encastrée.
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MODÈLE 8714

MODÈLE 8603MODÈLE 8502

MODÈLE 8710

MODÈLE 8602
Fingerscanner 
complet avec serrure motorisée 
ENEO C 1548.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec application Alunox extérieure

9.0 1728.- 2259.-

10.0 1925.- 2456.-

11.0 2948.- 3479.-

12.0 3773.- 4304.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 7016/9016 dormant de couleur, 
serrure motorisée ENEO avec Fingerprint, 
poignée 160

10.0 4067.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
extérieure

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2122.- 2653.-

12.0 3891.- 4422.-

Contre supplément champ couleur 125.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9005/9001, avec champ couleur 
et huisserie, serrure motorisée ENEO avec 
touches “Tastencody”, verre décoratif, 
poignée 137

10.0 4863.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainure design en V 
extérieure

9.0 1846.- 2377.-

10.0 2102.- 2633.-

11.0 3294.- 3825.-

12.0 3852.- 4383.-

Contre supplément champ couleur 
125.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5008/72 avec champ couleur, 
serrure motorisée ENEO avec Bluetooth, 
poignée 161

10.0 5070.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application 
Alunox et rainures plates design 
 extérieures

9.0 1905.- 2436.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3891.- 4422.-

12.0 3931.- 4462.-

Contre supplément champ 
couleur 125.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 42/RAL 5009 avec champ couleur, 
serrure motorisée ENEO avec Fingerprint, 
verre décoratif, poignée 161

10.0 5381.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
extérieure

9.0 1925.- 2456.-

10.0 2200.- 2731.-

11.0 3479.- 4009.-

12.0 4080.- 4611.-

Contre supplément champ couleur 125.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 5004/3003 avec champ couleur, 
serrure motorisée ENEO avec Bluetooth, 
plinthe de socle, poignée 161

10.0 4764.-

PO
RT

ES
 D

’E
N

TR
ÉE

 E
N

 B
O

IS
 A

RO
N

MODÈLE 8508

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3518.- 4049.-

12.0 4108.- 4639.-

Contre supplément champ couleur 
233.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 1001/72, champs couleur, 
poignée 137

10.0 3314.-
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MODÈLE 8503

MODÈLE 8606 MODÈLE 8607 MODÈLE 8605ST 8605

La poignée qui 

convient à votre 

porte d’entrée 

ARON, vous la 

trouvez à partir 

de la page 36.

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
et étrier ornemental en acier inoxydable 
8606 extérieur

9.0 1964.- 2495.-

10.0 2240.- 2771.-

11.0 3459.- 4442.-

12.0 3911.- 4442.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 7016, poignée 162

10.0 2627.-
ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
extérieure

9.0 1925.- 2456.-

10.0 2200.- 2731.-

11.0 3577.- 4108.-

12.0 4206.- 4737.-

Contre supplément champ couleur 125.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 3013, poignée 137

10.0 2465.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
et étrier ornemental en acier inoxydable 
8607 extérieur

9.0 2122.- 2653.-

10.0 2377.- 2908.-

11.0 3567.- 4521.-

12.0 4088.- 4619.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6005, poignée 132

10.0 2681.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox extérieure

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2063.- 2594.-

11.0 3164.- 3695.-

12.0 3891.- 4422.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 10, élément latéral 8605, verre décoratif, 
poignée 162

10.0 3879.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental

10.0 2082.- 2613.-

12.0 3793.- 4324.-

Contre supplément champ 
couleur 233.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 12, RAL 9017 avec champs couleur, 
poignée 162

10.0 3438.-

MODÈLE 8715

PO
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MODÈLE 8325ST 8325

MODÈLE 8501

MODÈLE 8122

MODÈLE 8123

MODÈLE 8102

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, profilage 
extérieur 

9.0 1945.- 2476.-

10.0 2240.- 2771.-

11.0 3518.- 4049.-

12.0 4245.- 4776.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9001, verre décoratif, 
poignée 161

9.0 2896.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3498.- 4029.-

12.0 3852.- 4383.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9016, poignée 161

9.0 2108.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec profilage extérieur

9.0 1728.- 2259.-

10.0 2082.- 2613.-

12.0 3773.- 4304.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 1001, poignée 161

10.0 2545.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage décoratif aspect sablé

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2259.- 2790.-

11.0 2712.- 3243.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 7035, avec élément latéral 8325, poignée 161

9.0 3245.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3656.- 4186.-

12.0 4167.- 4698.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9016, verre décoratif, 
poignée 162

10.0 2802.-
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Les modèles 8123 et 8501 

illustrés ici sont représentés 

pourvus d’un aspect design recouvrant 

les battants. Vous allez trouver de plus 

amples informations à la page 6. Pour 

découvrir quels sont les modèles que 

vous pouvez vous procurer en tant que 

variante recouvrant le battant, veuillez 

vous reporter à la vue d’ensemble des 

prix à partir de la page 52.
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MODÈLE 8507

MODÈLE 8504ST 8504

MODÈLE 8604

MODÈLE 8513

MODÈLE 8510

10.0

9.0

Contre supplément pour verres décoratifs 1 à 7 293.-
Contre supplément pour verre décoratif 8 avec étriers ornementaux 490.-

VITRAGES DÉCORATIFS

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application 
Alunox extérieure

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2141.- 2672.-

11.0 3164.- 3695.-

12.0 3707.- 4238.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5009, verre 1, poignée 161

10.0 2861.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates design extérieures

9.0 1858.- 2389.-

10.0 2161.- 2692.-

11.0 2928.- 3459.-

12.0 3431.- 3962.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 5014, élément latéral 8504, verre décoratif, 
poignée 162

10.0 3978.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, cadre ornemental 
extérieur

9.0 2023.- 2554.-

10.0 2259.- 2790.-

11.0 3746.- 4277.-

12.0 3911.- 4442.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5014/1015, panneau de couleur, 
poignée 161

9.0 2574.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 2043.- 2574.-

10.0 2299.- 2830.-

11.0 3361.- 3891.-

12.0 3844.- 4375.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 3013, verre décoratif, 
poignée 161

10.0 2892.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alu-
nox et rainures plates design extérieures

9.0 2222.- 2753.-

10.0 2377.- 2908.-

11.0 4009.- 4540.-

12.0 4206.- 4737.-

Contre supplément champ 
couleur 125.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6005/9017, champ couleur, 
verre décoratif, poignée 161

10.0 3280.-
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1 2 3 4 5 6 7 8

11.0 12.0
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MODÈLE 8511

MODÈLE 8509ST 10 MODÈLE 8104ST 8104

ÉLÉMENT DE PORTE
surface lisse sans découpe de vitrage ni applications

9.0 1701.- 2232.-

10.0 1964.- 2495.-

11.0 2908.- 3439.-

12.0 3734.- 4265.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
RAL 7016/5019 battant de couleur, serrure motorisée 
ENCO 
avec Fingerprint, élément latéral ST 10, poignée 137

11.0 7234.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 2004.- 2535.-

10.0 2279.- 2810.-

11.0 3832.- 4363.-

12.0 4245.- 4776.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 30, poignée 110

10.0 2380.-

MODÈLE 8103

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre profilée 
des deux côtés, application cassette extérieure

9.0 1984.- 2515.-

10.0 2161.- 2692.-

12.0 4088.- 4619.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 60, élément latéral 8104, poignée 205

9.0 3567.-
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La poignée qui 

convient à votre 

porte d’entrée 

ARON, vous la 

trouvez à partir 

de la page 36.

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 7035/5018, 
cadre couleur, poignée 110

10.0 2689.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 2134.- 2664.-

10.0 2377.- 2908.-

11.0 3282.- 3813.-

12.0 4029.- 4560.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6005/5018, panneau de couleur
poignée 161

9.0 2684.-
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MODÈLE 8109ST 8109

MODÈLE 8106

MODÈLE 8107

MODÈLE 8105

MODÈLE 8108

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application cassette extérieure

9.0 1787.- 2318.-

10.0 2279.- 2810.-

11.0 3262.- 3793.-

12.0 3793.- 4324.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 5009, élément latéral 8109, poignée 110

9.0 3445.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 2389.- 2920.-

10.0 2712.- 3243.-

12.0 5189.- 5720.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6005/9016 dormant et
ornementation de couleur, poignée 111

9.0 2731.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2200.- 2731.-

12.0 4639.- 5170.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5003, verre décoratif, 
poignée 116

9.0 2730.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 1905.- 2436.-

10.0 2397.- 2928.-

12.0 4835.- 5366.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5014/9016, dormant et 
ornementation de couleur, poignée 132

9.0 2445.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, 
bordure de vitre profilée des deux côtés

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2259.- 2790.-

12.0 4698.- 5229.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 6005, verre décoratif, 
poignée 149

9.0 2769.-
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Vous allez trouver le vitrage 

ornemental qui convient à 

votre nouvelle portes d’entrée 

ARON à la page 35.

ornementation à accentuation 
couleur
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MODÈLE 8114ST 8114 ST 10-1

MODÈLE 8116 MODÈLE 8512

MODÈLE 8505

MODÈLE 8506

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, 
bordure de vitre profilée des deux côtés

9.0 1957.- 2487.-

10.0 2082.- 2613.-

11.0 3223.- 3754.-

12.0 3793.- 4324.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9016, verre décoratif, 
serrure motorisée ENEO avec touches 
“Tastencoy”, plinthe de socle, poignée 137 

10.0 4692.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, application Alunox 
et rainures plates design extérieures

9.0 2259.- 2790.-

10.0 2436.- 2967.-

11.0 3852.- 4383.-

12.0 4226.- 4757.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9016, poignée 227

10.0 2889.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates design extérieures

9.0 2141.- 2672.-

10.0 2397.- 2928.-

11.0 3695.- 4226.-

12.0 3832.- 4363.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 1014, élément latéral 8512 
verre décoratif, poignée 161

9.0 4033.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre profilée des deux côtés

9.0 1846.- 2377.-

10.0 2122.- 2653.-

12.0 3832.- 4363.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 9016, élément latéral 8114 et 10-1, verre décoratif, poignée 137 

9.0 5460.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de 
vitre profilée des deux côtés, application 
 ornementale extérieure

9.0 2200.- 2731.-

10.0 2554.- 3085.-

12.0 3813.- 4344.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 9016, verre décoratif, 
poignée 161

9.0 3286.-
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MODÈLE 8124

MODÈLE 8118

MODÈLE 8125

vitrail avec pierres en verre
en Transparent, Gris, Bleu ou Vert

MODÈLE 8119

Design classique associé à une 

technique moderne.

Esthétique, solide et intemporelle 

– des formes décentes et nettes 

caractérisent la fi ne élégance 

de ces portes d’entrée ARON 

classiques.

MODÈLE 8120

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 1945.- 2476.-

10.0 2318.- 2849.-

11.0 3557.- 4088.-

12.0 3891.- 4422.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 50, verre décoratif, poignée 115

9.0 2755.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental,
application cassette extérieure

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3085.- 3616.-

12.0 4108.- 4639.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5003, poignée 132

9.0 2111.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 2134.- 2664.-

10.0 2436.- 2967.-

11.0 3766.- 4297.-

12.0 4906.- 5437.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 7016, poignée 110

9.0 2233.-
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MODÈLE 8117

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, rainures plates 
design extérieures

9.0 2141.- 2672.-

10.0 2397.- 2928.-

11.0 3734.- 4265.-

12.0 4108.- 4639.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 70, poignée 149

9.0 2515.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, 
bordure de vitre profilée des deux côtés

9.0 1689.- 2220.-

10.0 2082.- 2613.-

11.0 2771.- 3302.-

12.0 3597.- 4127.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 10, poignée 140

9.0 2032.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
 profilée des deux côtés, profilage extérieur

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2377.- 2908.-

12.0 4363.- 4894.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 80, poignée 149

9.0 2182.-
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MODÈLE 8112

MODÈLE 8113

MODÈLE 8115

MODÈLE 8110ST 8110

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de 
vitre profilée des deux côtés, profilage 
extérieur

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2161.- 2692.-

12.0 4304.- 4835.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 42, poignée 120

9.0 2643.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 1945.- 2476.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3538.- 4068.-

12.0 3813.- 4344.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 50, poignée 140

9.0 2287.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre 
profilée des deux côtés, application cassette 
extérieure

9.0 1748.- 2279.-

10.0 2122.- 2653.-

11.0 3164.- 3695.-

12.0 4120.- 4651.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 20, poignée 115

9.0 1990.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre profilée 
des deux côtés, application cassette extérieure

9.0 1925.- 2456.-

10.0 2259.- 2790.-

12.0 4383.- 4914.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 20, élément latéral 8110, poignée 132

9.0 3733.-
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MODÈLE 8126ST 8126 ST 8126

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage ornemental, bordure de vitre profilée des deux côtés, 
application cassette extérieure

9.0 1886.- 2417.-

10.0 2395.- 2926.-

11.0 3400.- 3931.-

12.0 4068.- 4599.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 60, 2 x élément latéral 8126, poignée 140

9.0 4155.-

Vous allez trouver le vitrage 

ornemental qui convient à votre 

nouvelle portes d’entrée ARON 

à la page 35.
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MODÈLE 8322

MODÈLE 8323

MODÈLE 8324

Le mat rend curieux!

C’est au cours d’un processus de sablage 

sophistiqué que la surface de la vitre se trouve 

partiellement rendue rugueuse et par consé-

quent, rendue mate. Cette technique permet 

d’obtenir un jeu interactif fascinant des sur-

faces mates et des surfaces transparentes. De 

par leur décence et élégance, ces portes pro-

curent un aspect au style tout à fait souverain.

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage décoratif aspect sablé

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2259.- 2790.-

11.0 2712.- 3243.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 5003, poignée 161

9.0 2108.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage décoratif aspect sablé

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2259.- 2790.-

11.0 2712.- 3243.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur 70, poignée 162

9.0 2196.-

ÉLÉMENT DE PORTE
avec vitrage décoratif aspect sablé avec 
champ couleur rouge

9.0 1807.- 2338.-

10.0 2259.- 2790.-

11.0 2712.- 3243.-

MODÈLE, COMME REPRÉSENTÉ
couleur RAL 3005, poignée 161

9.0 2270.-

32 // 33

ÉLÉMENTS LATÉRAUX ET IMPOSTES
POUR TOUS SYSTÈMES

*Verre de sécurité trempé des deux côtés uniquement disponible en verre clair.

Éléments latéraux et impostes pour portes d’entrée en bois

Système

Type 10 Type 10-1 Type 20 Imposte OL RAL
sur

deman-
de

Verre de 
sécurité

VSG
(SG1)

Verre de 
sécurité 
trempé
(ESG)*

Pin Chêne Pin Chêne Pin Chêne Pin Chêne

9.0 844 1139 934 1249 885 1198 383 521 108 49 195

10.0 844 1139 934 1249 885 1198 383 521 108 49 195

11.0 1296 1591 1642 1996 1357 1652 619 757 187 49 195

12.0 2023 2731 2232 2999 2124 2869 1060 1426 108 49 195

Pour les portes d’entrée de dimensions standard, le prix de prise 

des mesures est calculé en liaison avec l’élément latéral et l’imposte. 

Pour des raisons techniques, les éléments latéraux et les impostes 

sont fabriqués d’une traite avec la porte d’entrée (pas possible pour 

ouverture vers l’avant). En cas de passation de commande, veuillez 

toujours indiquer de quel côté (de l’intérieur) l’élément latéral doit 

être monté. Vous allez trouver les prix des éléments latéraux se 

rapportant aux modèles dans la vue d’ensemble des prix à partir 

de la page 52.

Davantage de lumière pour votre 
domicile 
Avec la palette de modèles de ARON, vous avez la pos-

sibilité de faire votre choix parmi une offre généreuse en 

éléments latéraux et impostes qui peuvent généralement 

être utilisés pour tous les modèles. Ceux-ci ont l’avan-

tage, du fait de l’incidence multiple de la lumière dans 

la zone d’entrée, de créer une excellente ambiance et de 

la rendre encore plus imposante et impressionnante de 

l’extérieur. Les éléments latéraux de ARON qui se rap-

portent aux modèles existent en deux variantes univer-

selles, de sorte que l’on en trouve pour tous les goûts.

Type 10 Type 10-1 Type 20 Type 10 
avec boîte 
à lettres

Imposte OL

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 / 
A

C
C

ES
SO

IR
ES
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VitraGes ornementaux
pour tous systèmes

Vitrage isolant standard

système 9.0 et 10.0

• double vitrage isolant de marque enduit, 4/20/4 mm

système 11.0 et 12.0

• triple vitrage isolant de marque enduit, 4/14/4/14/4 mm

Vitrage de sécurité feuilleté (VsG) 
(pour le contre supplément, cf. la vue d’ensemble des prix à partir de la page 52)

système 9.0 et 10.0

• double vitrage isolant de marque enduit, 9/16/4 mm

système 11.0 et 12.0

• triple vitrage isolant de marque enduit, 9/14/4/14/4 mm

Pour une sécurité accrue, également disponible en SG 2 (P4A) et 

SG 3 (P5A). (vitre extérieure pour SG 2 = 10 mm et pour SG 3 = 

13 mm d’épaisseur)

Vitrage à isolation phonique

système 10.0

• double vitrage isolant de marque, 6/16/6 mm, Rw 34

système 11.0 et 12.0

•  triple vitrage isolant de marque enduit, 8/14/4/14/4 mm, Rw 37

ornementation Cornementation C

aron vous propose une grande variété de vitrages qui, 

outre les aspects signifi catifs pour la sécurité, ne laissent 

aucun souhait inassouvi eu égard à la décoration: des 

verres ornementaux, des motifs sablés, des verres satinés 

avec rectifi cation ondulée, des pierres à facettes de cou-

leur ou également des vitraux procurent à votre porte des 

accentuations stylées et sont un admirable attire-regard 

aussi bien pour vous que pour vos hôtes.

En cas de passation de commande 
sans indication du type de vitrage, 
la livraison a lieu avec verre 
 ornemental standard.

Verres standard

Verres spéciaux

Coloris de lasure standard sur conifère

Couleurs ral à la 
demande du client
Choisissez librement la couleur souhaitée 

parmi la gamme de couleurs RAL (RAL 

1000 – 9018). Pour les contre supplé-

ments, veuillez vous reporter à la vue 

d’ensemble des prix à partir de la page 52.

DÉCors et Couleurs
pour tous systèmes

34 // 35

Verre clair

masterpoint altdeutsch K Blanc

mastercarree silvit Blanc

satinato ornementation 523

Veuillez observer que la structure des vitrages 

ornementaux se trouve uniquement à l’intérieur.

Coloris de lasure standard sur bois dur de chêne

Couleurs ral standard pour bois et 
bois/aluminium

Couleurs et décors standard pour le système 11.0

le recouvrement de poudre spécial 

sur les portes d’entrée en aluminium 

aron vous garantit la constance 

du brillant des couleurs qui vous 

procureront longtemps entière sa-

tisfaction. Décors ou couleurs ral 

au choix – Vous n’avez aucunement 

besoin de renoncer à quoi que ce 

soit. 8 surfaces lasure et 8 surfaces 

ral sont disponibles sans surcroît 

de dépenses:

mettez de la couleur 
en jeu
pour procurer encore plus grande 

liberté à votre créativité, aron 

vous offre une large gamme de dé-

cors, peintures ou lasures résistant 

à la lumière et assurant une protec-

tion contre le vent et les intempé-

ries. Du naturel et des structures 

se trouvent ainsi admirablement 

mis en valeur et procurent ainsi une 

ambiance tout à fait particulière. 

10 20 30 40

50 60 70 80

12 22 32 42

52 62 72 82

9016 3013 5003 5014

6005 6016 7016 7035

Teck mélèze Chêne Golden Oak

Antiko Vert Antiko Blanc Antiko Gris
Gris Vieux 
 metallic

Éq
u

IP
Em

En
T

 / 
A

C
C

ES
SO

IR
ES

140000050003597.indd   2-3 20.03.14   11:32



36 // 37

poiGnÉes pour toutes
portes D’entrÉe aron

Vos nouvelles portes d’entrée aron ne vont être vraiment 

complètes et fonctionnelles qu’avec une bonne ferrure de 

porte. soigneusement adaptée aux nombreux modèles 

de porte d’entrée aron les plus divers, vous allez décou-

vrir au fi l des pages suivantes une grande sélection de 

poignées.

poignée 212*

Bronze, 

iD couleur bronze

longueur 500 mm  450.-

poignée 213

aspect wengué /  

aluminium, 

iD couleur acier inox

longueur 500 mm  334.-

poignée 217*

Bronze, 

iD couleur bronze

longueur 500 mm  450.-

poignée 216*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1200 mm  383.-

poignée 215*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 600 mm  344.-

poignée 214*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 500 mm  334.-

*Ces poignées sont équipées, pour le système 9.0, de supports obliques et, pour le système 10.0, 11.0 et 12.0 de supports droits.

poignée 132

acier mat, 

iD couleur acier inox

longueur 330 mm  254.-

poignée 163

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 600 mm  383.-

poignée 205

acier inoxydable/

acacia foncé, 

iD couleur acier inox

longueur 500 mm  490.-

poignée 205

acier inoxydable/

acacia clair, 

iD couleur acier inox

longueur 500 mm  490.-

poignée 205

acier inoxydable/

chêne nature, 

iD couleur acier inox

longueur 500 mm  490.-

poignée 205

acier inoxydable/teck, 

iD couleur acier inox

longueur 500 mm  490.-

poignée 225

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 420 mm  364.-

poignée 226

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 950 mm  383.-

poignée 227

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1380 mm  403.-

poignée 222

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 400 mm  352.-

poignée 152

Chrome mat, 

iD couleur argentée

longueur 250 mm  197.-

iD = poignée intérieure 
Les poignées intérieures sont com-
prises dans le prix. La couleur dépend 
de la poignée extérieure.

prémontage
nous recommandons l’installation d’une  
poignée extérieure et d’une poignée 
intérieure.
Cf. page 39.

poignée 134

Chrome mat, 

iD couleur argentée

longueur 255 mm  167.-

poignée 149

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 295 mm  324.-

poignée 143

laiton poli, 

iD couleur argentée

longueur 295 mm  246.-

poignée 140

laiton bronzé, 

iD couleur argentée

longueur 255 mm  

293.-
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Cylindre profi lé avec bouton 
 rotatif avec 3 clés
63.-

Cylindre profi lé avec protection 
anti-perçage et carte de sécurisa-
tion avec 3 clés 116.-

Description de l’article prix

Cylindre profi lé avec fonction danger
avec 3 clés

29.00 Fr.

Cylindre profi lé avec bouton rotatif
avec 3 clés

63.00 Fr.

Supplément: 
à fermeture simultanée (la pièce)

5.00 Fr.

Supplément: 
Clé supplémentaire (la pièce)

5.00 Fr.

Cylindre profi lé de sûreté
avec carte de sécurisation et fonction 
danger avec 3 clés

116.00 Fr.

Supplément: 
à fermeture simultanée (la pièce)

11.00 Fr.

Supplément: 
clé supplémentaire (la pièce)

12.00 Fr.

38 // 39

poignée 110

acier F9, 

iD couleur acier inox

longueur 245 mm  51.-

poignée 120

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 330 mm  177.-

poignée 122

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 330 mm  177.-

poignée 111

acier F9, 

iD couleur acier inox

longueur 245 mm  57.-

poignée 112

acier F9, 

iD couleur acier inox

longueur 250 mm  73.-

poignée 113

Blanc, 

iD Blanc

longueur 250 mm  73.-

poignée 114

aluminium F1

longueur 250 mm  162.-

acier inox

longueur 250 mm  256.-

poignée 115

acier noir, 

iD acier noir

longueur 250 mm  193.-

poignée 162*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1800 mm  338.-

poignée 161*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1200 mm  271.-
poignée 160*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 600 mm  183.-

poignée 137*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 400 mm  

214.-

poignée 161*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1200 mm  

poignée 161*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1200 mm  

poignée 162*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1800 mm  

poignée 162*

acier inoxydable, 

iD couleur acier inox

longueur 1800 mm  

CylinDres proFilÉs
et DaVantaGe

Cylindres profi lés poignées intérieures

rosaces

Acier 
inox

*Ces poignées sont équipées, pour le système 9.0, de supports obliques et, pour le système 10.0, 11.0 et 12.0 de supports droits.

poignée 116

acier noir, 

iD acier noir

longueur 250 mm  226.-
Laiton 
poli

Bronze Laiton 
bronzé

Toutes les poignées battantes sont 
équipées de rosace de protection assortie 
avec rosace de protection du cylindre.

Toutes les poignées battantes sont 
livrées avec une poignée intérieure 
en acier inoxydable sur rosaces 
ronde “Flatline”. 

Pour une sobre élégance sur la face 
intérieure de votre nouvelle porte 
d’entrée.

aluminium F1

longueur 250 mm  

acier inox

longueur 250 mm  
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Cylindre profi lé standard 
avec fonction danger
avec 3 clés
29.-

prémontage
nous recommandons la 
passation de commande avec 
prééquipement de poignée 
extérieure et de poignée 
intérieure.
Supplément: 42.-
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR UN CONFORT ET UNE DÉCORATION 
ACCRUS

Parement socle

Équipement supplémentaire pour davantage de possibilités 
d’aménagement et de décoration

9.0
Prise des mesures 

(bois)

10.0
Prise des mesures 

(bois)

11.0
Prise des mesures 

(bois avec coque en aluminium)

12.0
Prise des mesures 

(bois, isolation thermique optimisée)

S’ouvrant vers l’extérieur 114.- 114.- - 114.-

S’ouvrant vers l’extérieur avec rejet d’eau en haut 114.- 114.- - 114.-

Traité fi nition en 2 couleurs:
dormant et battant di� érents

49.- 49.- 49.- 49.-

Traité fi nition en 2 couleurs:
intérieur et extérieur di� érents

195.- 195.- - 195.-

Panneau couleur 88.- - - -

Ornementation à accentuation couleur 
(en fonction du modèle)

187.- 187.- - 187.-

Couleurs spéciales RAL 
(à l’exception des coloris “Signal” et “Metallic”)

161.- 161.- 433.- 161.-

Exécution à deux battants Prix de la porte x 2 - Prix de la porte x 2

Exécution à deux battants, s’ouvrant vers l’extérieur Prix de la porte x 2 + 535.- - Prix de la porte x 2 + 535.-

Parement de socle “fermé” 128.- 128.- 128.- 128.-

Avec coude segmenté sur demande - sur demande

Avec  galbure sur demande - sur demande

Vue d’ensemble des prix de l’équipement supplémentaire 
pour davantage de possibilités d’aménagement et de décoration*

Tôle de socle fermée (SB 1)
Illustration: montage porte d’entrée à titre d’exemple

* Pour les équipements supplémentaires, le supplément est également calculé dans la dimension standard.
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Confort quotidien 
pour votre domicile
Votre vie avec une porte d’entrée ARON doit être pour 

vous aussi confortable que possible. C’est pourquoi il 

existe des possibilités d’équipement supplémentaires 

qui rendent votre vie plus agréable et qui vous procurent 

quotidiennement une bonne et saine sensation – avec 

ARON, vous n’avez pas besoin de renoncer au confort.

Avec laquage de fi nition, en vrac, longueur maximale 2500 mm
Prix

Chêne Pin

Baguette de recouvrement 10 x 60 mm, le m lin. 11.- 17.-

Baguette de recouvrement 10 x 80 mm, le m lin. 13.- 20.-

Baguette de recouvrement 10 x 100 mm, le m lin. 15.- 23.-

Élargissement 80 mm de hauteur avec ressorts pare-vent, 
le m lin.

75.- 102.-

Plinthes, baguettes et profi lésRails de sol sans barrière

Rail de sol magnétique
pour nouvelle construction
Illustration: fermé

Rail de sol magnétique
pour nouvelle construction
Illustration: ouvert

Rail de sol magnétique
pour ancienne construction
Illustration: fermé

Rail de sol magnétique
pour ancienne construction
Illustration: ouvert

Équipement supplémentaire pour un confort accru
9.0

Prise des mesures
(bois)

10.0
Prise des mesures

(bois)

11.0
Prise des mesures

(bois avec coque en aluminium)

12.0
Prise des mesures

(bois, isolation thermique optimisée)

Ouvre-porte électrique avec gâche angulaire
(pas combinable à des verrouillages automatiques)

94.- 94.- 94.- 94.-

Ouvre-porte électrique avec gâche angulaire, câblé, 2,5 mètres 
(pas combinable à des verrouillages automatiques)

112.- 112.- 112.- 112.-

Prémontage de la poignée extérieure et intérieure 49.- 49.- 49.- 49.-

Système de paumelle à fraiser 3D “Argent“ 128.- - - -

Système de paumelle à fraiser 3D “Acier inoxydable” 342.- 214.- 214.- 214.-

Profi lé d’encastrement 35 mm de hauteur pour rail de sol standard 
(pièce)

19.- 19.- 19.- 19.-

Raccordement de sol CH avec profi lé de sol isolé blanc, 35 mm 
de hauteur

49.- 49.- 49.- 49.-

Seuil de porte pour sièges à roulettes, ancienne construction 
avec joints magnétiques

568.- 568.- 568.- 568.-

Seuil de porte pour sièges à roulettes, nouvelle construction 
avec joints magnétiques

686.- 686.- 686.- 686.-

Vue d’ensemble des prix “Équipements supplémentaires” pour un 
confort accru

Standard avec encastrement avec encastrement CH

Seuils de porte
Rails de sol thermiquement séparés comprenant deux composants: 

de l’aluminium en liaison avec des plastiques de haute qualité résis-

tants aux UV est le garant d’une grande longévité et d’excellentes 

valeurs de calorifugeage. 

- hauteur de seuil 20 mm

- vissage caché

- couvercle cannelé
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Verrouillage 17 points
Grâce à un double pack sécurité ARON, votre porte d’entrée se 

trouve verrouillée 17 fois! Quatre crochets pivotants costaud en 

acier trempé, à verrouillage synchrone du bas vers le haut per-

mettent de ne libérer le battant de porte que si vous le voulez!

En plus, le pack sécurité fonctionne vers l’avant: 2 x 6 boulons pour 

co� re-fort intégrés s’introduisent jusqu’à 23 mm dans la réglette 

de fermeture en acier en face sur toute la longueur du dormant 

massif. En outre, la serrure spéciale à fonctionnement silencieux et 

précis pourvu d’une protection anti-e� raction ferme parallèlement 

le verrouillage des pênes épais. La porte se trouve fermée en toute 

sécurité avec une pression de poussée optimale.

Le verrouillage 17 points est disponible en option.

Tenez compte de ce sigle!

VERROUILLAGE 17 POINTS
POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

17
points

Boulons de co� re-fort

Boulons costaud en acier 
trempé et crochets pivotants

BOÎTES À LETTRES INTÉGRÉES
ET PLAQUES DE SONNETTE

Blocs collectifs pour éléments 
latéraux en bois type 10
Le bloc collectif, pour éviter les déperditions de chaleur, est équi-

pé d’une plaque frontale en acier thermiquement isolée de 28 mm 

d’épaisseur en Blanc (RAL 9016) ou Gris Aluminium (RAL 9007). 

En option, également disponible selon la gamme de couleurs RAL. 

Les blocs collectifs sont équipés en série d’un champ de conversa-

tion en demi-lune, d’un bouton d’éclairage et de sonnerie avec éclai-

rage annulaire, à fl eur de la surface intégrés dans la plaque frontale 

et ils sont équipés d’un volet d’introduction avec protection contre 

le retrait illicite de courrier.

Exécution oblique
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Verrouillages et équipements de sécurité pour 
tous les systèmes de porte d’entrée en bois

Prix

17 points combiné à des crochets pivotants/boulons
et baguette de fermeture dans le dormant

389.-

Vue d’ensemble des prix 
Verrouillage 17 points

Bloc collectif en 1 partie avec sonne-
rie et bouton d’éclairage pour élément 
latéral 10 
Exécution 9.0 - 12.0
monté avec meneaux de séparation de la 
vitre 80 mm (sans câblage ni interphone)

Dimensions 
extérieures

du cadre

Dimensions visibles
du bloc collectif

Blanc ou
Gris-Aluminium

(RAL 9007)

selon la 
gamme de 
couleurs

RAL

pour boîtes isolées
Blanc ou

Gris-Aluminium
(RAL 9007)

selon gamme
de couleurs RAL

Largeur Largeur Hauteur Prix Prix Supplément Supplément

Boîte à lettres verticale
460 330 470 777.- 875.- - -

461 à 560 331 à 430 470 836.- 944.- - -
561 à 660 431 à 530 470 895.- 1013.- + 761.- + 861.-

Contre supplément par 10 cm de large 661 à 1150 531 à 1020 470 57.- 69.- + 48.- + 59.-

Boîte à lettres oblique
460 330 250 698.- 777.- - -

461 à 560 331 à 430 250 737.- 826.- - -
561 à 660 431 à 530 250 777.- 875.- - -

Contre supplément par 10 cm de large 661 à 1150 531 à 1020 855 39.- 49.- - -

Bloc collectif en 2 parties avec sonne-
rie et bouton d’éclairage pour élément 
latéral 10
Exécution 9.0 - 12.0
monté avec meneaux de séparation de la 
vitre 80 mm (sans câblage ni interphone)

Dimensions 
extérieures

du cadre

Dimensions visibles
du bloc collectif

Blanc ou
Gris-Aluminium

(RAL 9007)

selon la 
gamme de 
couleurs

RAL

pour boîtes isolées

Blanc ou
Gris-Aluminium

(RAL 9007)

selon gamme
de couleurs RAL

Largeur Largeur Hauteur Prix Prix Supplément Supplément

Boîte à lettres verticale
460 330 855 1209.- 1367.- - -

461 à 560 331 à 430 855 1317.- 1494.- - -
561 à 660 431 à 530 855 1426.- 1622.- + 1212.- + 1379.-

Contre supplément par 10 cm de large 661 à 1150 531 à 1020 855 108.- 128.- + 92.- + 109.-

Boîte à lettres oblique
460 330 415 1052.- 1170.- - -

461 à 560 331 à 430 415 1111.- 1249.- - -
561 à 660 431 à 530 415 1170.- 1327.- - -

Contre supplément par 10 cm de large 661 à 1150 531 à 1020 415 59.- 79.- - -

Boîte à lettres 
en deux 
parties couleur 
Gris aluminium

140000050100016.indd   3-4 11.03.14   10:09



Verrouillages et équipements de sécurité pour tous 
les systèmes de porte d’entrée en bois

Prix

5 points combiné à des crochets pivotants/tenons
norme éco, 8,5/88 mm

49.-

5 points combiné à des crochets pivotants/tenons
pour cylindre rond (CH) 8/94 mm

49.-

5 points combiné à des crochets pivotants/tenons
commandé par poignée (BL) sans remplacement

49.-

5 points combiné à des crochets pivotants/tenons
avec arrêt de porte, avec bouton rotatif en acier inoxydable

187.-

9 points combiné à des crochets pivotants/tenons 75.-

3 points, verrouillage automatique TANDEO, mécanique 69.-

3 points, verrouillage automatique TANDEO, mécanique avec 
fonction anti-panique EN 179 avec ensemble de remplacement 
et cylindre RL

627.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets 
pivotants/tenons, à commande électromotorisée (pour une 
commande côté chantier via code PIN, transponder et/ou 
interphone)

942.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets pivo-
tants/tenons, à commande électromotorisée avec Fingerprint, 
montage de battant de prote

1827.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets pivo-
tants/tenons, à commande électromotorisée avec Fingerprint, 
montage encastré

1945.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets pivo-
tants/tenons, à commande électromotorisée avec clavier code 
PIN, montage de battant de porte

1827.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets pivo-
tants/tenons, à commande électromotorisée avec récepteur 
Bluetooth, montage de battant de porte

1827.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets pivo-
tants/tenons, à commande électromotorisée avec transponder 
unité de lecture et de commande avec 10 puces de transponder

1827.-

5 points, verrouillage automatique ENEO avec crochets 
 pivotants/tenons, à commande électromotorisée avec 
 récepteur IR, avec 3 télécommandes

1373.-

2 fi xations de blocage de cale côté penture 98.-

judas (Blanc, Argent mat ou Or) 53.-

ferme-porte supérieur avec rail coulissant 
Argent anodisé ou Blanc

403.-

ferme-porte supérieur avec rail coulissant et frein d’immobilisa-
tion Argent anodisé ou Blanc

442.-

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

Fermeture automatique ENEO
Le verrouillage est un système de verrouillage permanent à régulation 

électronique à sécurisation 5 points. Dès que la porte se positionne 

dans la serrure, il y a déclenchement, par contact magnétique de 

l’opération de fermeture électromécanique, des deux verrouillages 

supplémentaires combinés avec crochets pivotants et tenons en acier. 

L’ouverture complète des éléments de verrouillage est contrôlée par 

le système ENEO. Un verrouillage complet du pêne est indiqué par un 

signal acoustique. La porte peut ensuite être de nouveau déverrouil-

lée par l’émetteur de poche, le système Fingerprint, par code PIN, 

récepteur Bluetooth ou par une puce de transponder.
Verrouillage d’ouverture intégré
Votre portier personnel – une protection de fente de porte sup-

plémentaire intégrée dans le battant de porte – permet d’ouvrir le 

battant de porte en ouverture entrebâillée et interdit ainsi l’accès 

par des personnes indésirables. Le déverrouillage s’e� ectue de l’ex-

térieur via le cylindre de fermeture de la serrure principale et de par 

l’intérieur via un bouton tournant monté sur le battant de la porte 

d’entrée (commande via la serrure principale). Attention: livraison 

avec verrouillage quintuple par crochets et tenons. 

Protection des côtés des paumelles
Sécurisation supplémentaire de la porte par deux protections des 

côtés des paumelles intégrées.

Fermeture automatique TANDEO
La nouvelle fermeture automatique TANDEO, c’est la synthèse in-

telligente du confort et de la sécurité. Elle combine le loquet dans la 

serrure principale à deux loquets supplémentaires à tenons en acier 

intégrés. Au moment de la fermeture de la porte, les deux loquets 

supplémentaires se trouvent activés et la porte se trouve automati-

quement fermée par les deux tenons en acier. 

Mais sachez que le système TANDEO n’est pas compatible avec un 

ouvre-porte électrique.

44 // 45

Vue d’ensemble des prix 
Équipements de sécurité

Protection des côtés des 
paumelles réglable

Protection des côtés des paumelles 
réglable avec paumelle à fraiser

Tenon en acier et crochet pivotant du verrouillage 5 points

Loquet supplémentaire avec 
tenon en acier intégré: fermé

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 / 
A

C
C

ES
SO

IR
ES

Judas
Au choix, disponible en 

Blanc, Argent mat ou Or.

Loquet supplémentaire avec 
tenon en acier intégré: ouvert

TANDEO

Loquet supplémentaire
avec tenons en acier

Serrure principale
de porte d’entrée 

avec loquet 
et pêne principal

Crochet pivotant 
et tenon en acier

Crochet pivotant 
et tenon en acier

TANDEO

Loquet supplémentaire
avec tenons en acier

Serrure principale
de porte d’entrée 

avec loquet 
et pêne principal

Moteur avec 
contact magnétique

et récepteur IR 

pour exécution 
avec télécommande 

intégré
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MONTAGE & ENTRETIEN 
POUR PORTES D’ENTRÉE EN BOIS

Bande feuille extérieure 
(autocollante) (non représentée)
largeur 70 mm, 25 m lin. 29.-

Bande feuille intérieure 
(autocollante) (non représentée) 
largeur 70 mm, 25 m lin. 29.-

Cale de montage pour 
ajuster fenêtres et portes
10 pièces  15.-

Bande d’étanchéité 
de joint précomprimée 
Bande d’étanchéité de joint 
4 à 9 mm x rouleau 
de 8 m 24.-

Vis de montage pour la fi xation 
de fenêtres et de portes dans de 
nouvelles constructions et pour la 
rénovation sans l’utilisation sup-
plémentaire de chevilles longueur 
150 mm, 10 pièces 6.-

Cheville pour cadre en métal 
10 x 152 mm avec capuchons de 
recouvrement blanc et brun
6 pièces 7.-

Équipement supplémentaire pour un confort accru Prix

Cheville pour cadre en métal 10 x 152 mm 
avec recouvrement Blanc et Brun, 6 pièces

7.-

Vis de montage 7,5 x 150 mm, 10 pièces 6.-

Bande d’étanchéité de joint 15 mm (4 à 9 mm) précomprimée, 
rouleau de 8 m

24.- corresp. à 2.63/m lin.

Cales de montage, 10 pièces 15.-

Bande feuille extérieur (autocollante) 70 mm, rouleau de 25 m 29.- corresp. à 1/m lin.

Bande feuille intérieur (autocollante) 70 mm, rouleau de 25 m 29.- corresp. à 1/m lin.

Kit d’entretien pour portes en bois avec surface couvrante (RAL) 57.-

Kit d’entretien pour portes en bois avec surface lasurée (coloris bois) 57.-

Peinture de réserve, 1 litre 30.-

Vue d’ensemble des prix 
Accessoires de montage et d’entretien

Code PIN
Ouvrez votre nouvelle porte d’entrée en vous 

servant de votre numéro PIN individuel. Lors 

de l’entrée, la serrure de porte d’entrée élec-

tromotorisée ouvre tous les 5 points de ver-

rouillage. Lors de la fermeture, le verrouillage 

se trouve ici aussi entièrement fermé par le 

contact magnétique. Au choix, disponible de 

couleur Anthracite, Blanc et Gris acier inox.

Fingerscan
Il su�  t de passer le doigt sur le scanner et de 

mémoriser en tant que code digital personna-

lisé. Lors de l’utilisation, le code digital (fi nger-

code) nouvellement déterminé va se trouver 

comparé au code déposé dans la mémoire. Dès 

que le système constate la coïncidence des don-

nées, le verrouillage se trouve ouvert par une 

impulsion électrique – bienvenue chez vous.

Bluetooth
Tout comme pour le code PIN, avec ce sys-

tème, vous ouvrez votre nouvelle porte d’en-

trée tout simplement en vous servant de votre 

mobile. Après avoir “couplé” votre téléphone 

à l’unité de commande, votre nouvelle porte 

d’entrée reconnaît votre mobile. En touchant 

activement le symbole Bluetooth au milieu 

du capteur tactile “touch sensor”, l’opération 

d’ouverture se trouve lancée.

Télécommande radio
Chez les nouvelles voitures, il s’agit là d’un stan-

dard – ce système de verrouillage vous permet 

d’ouvrir la porte tout simplement en activant la 

télécommande radio. Le récepteur radio inté-

gré dans le battant de porte libère la serrure de 

porte d’entrée électromotorisée et le verrouil-

lage s’ouvre et se ferme en mode entièrement 

automatisé. La télécommande est équipée d’un 

codage 66 bits et du “Rolling-Code-System”.

Bluetooth permet même de transformer votre téléphone mobile en un 
ouvre-porte d’entrée individuel.

Puce transpondeur 
“Transponder-Chip”
Il s’agit là d’une technologie de transpondeur 

intelligente et confortable. La solution idéale 

pour bureaux, magasins, hôtels, etc. Jusqu’à 

199 supports de données peuvent être appris.

ACCESSOIRES 
POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

dard – ce système de verrouillage vous permet 

Pour une brillance durable
Afi n d’assurer une qualité durable de la surface du traitement fi nal, 

il est recommandé de nettoyer et d’entretenir votre nouvelle porte 

d’entrée deux fois par an avec notre kit de nettoyage et de polis-

sage. De cette manière, votre nouvelle porte d’entrée se trouve 

dotée d’une surface durable o� rant une brillance pérenne.  

Options d’équipements de sécurité Prix
la pièce

Télécommande radio supplémentaire 136.-

Transponder chip supplémentaire (en vrac) 14.-

PIN-Code Keypad supplémentaire pour un montage en saillie 332.-

Vous allez trouver les prix complets pour les di� érents équipements de 
sécurité dans le tableau à la page 45.
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AVANTAGES DES DIFFÉRENTES 
EXÉCUTIONS DU SYSTÈME
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Avec ces caractéristiques qualita-
tives, vous êtes du côté sécurisé:

Vous allez trouver d’autres possibilités 
d’équipement pour tous systèmes de portes 
d’entrée ARON à partir de la page 33.

SFK
L’insert plastique renforcé aux fibres spécial dans le battant est le 

garant d’une stabilité maximale et d’une résistance maximale au gau-

chissement.

Coque en aluminium
La coque en aluminium “côté intempéries“ est revêtue par poudre 

d’une épaisseur de 2,5 mm et est par conséquent durablement pro-

tégée. La surface en aluminium extrêmement résistante aux intem-

péries est disponible en décors “Antico” et bois ou RAL selon les 

souhaits. 

Du fait de la coque en aluminium, votre porte est habillée d’un 

matériau stable, résistant aux intempéries et recyclable qui protège 

votre porte à l’extérieur, tout en conservant son aspect tout à fait 

naturel et chaleureux à l’intérieur du fait que l’aspect bois demeure 

présent et se laisse parfaitement intégrer dans l’ambiance de votre 

habitat.

Les systèmes 10.0, 11.0 et 12.0 sont disponibles en:

Chêne

Chaque porte d’entrée en bois ARON est une 

pièce unique en son genre. Fabriquée à partir de 

bois sélectionnés, traitée par des mains de maîtres 

et ennoblie par des lasures et des laques écolo-

giques. Le bois utilisé satisfait aux exigences de qua-

lité selon la norme européenne EN 942:2007-06, 

EN 14220:2007-01 et EN 13307-1.

Du fait du collage multicouche de chaque élément 

de bois, une grande stabilité et résistance au gau-

chissement est obtenue. Sur la couche de recou-

vrement extérieure, un traitement de surface 

réitéré – allant de l’application de couche d’apprêt 

jusqu’à la lasure/au vernis de finition – permet de 

créer une structure bois visible et naturelle.

Pin
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Système 9.0 (bois)
-  bois massif lamellé multicouche avec surface sans nœuds, épaisseur 

du bois 66 mm

-  vitrage isolant suivant Collection de Vitrages librement sélection-
nable, sans supplément. En option avec vitrage ornemental (en fonc-
tion du modèle)

-  noyau sandwich plaqué bois véritable de haute qualité avec noyau 
d’isolation thermique PUR, sans HCFC

-  bordures de vitrage et de panneau profi lées pour un aspect clas-
sique (en fonction du modèle)

-  verrouillage de sécurité 5 points avec combinaison crochets rotatifs/
verrouillage multiple à cylindres de co� re-fort et serrure de porte 
d’entrée en 8/92 mm

-  penture de porte d’entrée à réglage bidimensionnel avec poche cen-
trale fraisée pour une sécurité accrue contre les tentatives d’e� rac-
tion par relevage

-  deux joints avec joint bas de porte supplémentaire en bas, dans le 
battant de porte, ainsi, le froid n’a aucune chance

- rejet d’eau en bas,  sur le battant de porte

- rail de sol thermiquement séparé

-  traitement de surface fi nal de haute qualité suivant la Collection 
de Couleurs – faites votre choix parmi 8 lasures et 8 couleurs RAL

Système 10.0 (bois)
-  battant de porte calorifuge avec noyau isolant PUR avec insert pro-

fi lé en plastique renforcé aux fi bres de verre spécial et couches de 
stabilisation en aluminium, épaisseur du bois 68 mm

-  vitrage isolant suivant Collection de Vitrages librement sélection-
nable, sans supplément

- en option avec vitrage ornemental (en fonction du modèle)

-  applications de vitrage et d’ornementation profi lées pour un aspect 
classique (en fonction du modèle)

-  verrouillage de sécurité 5 points avec combinaison crochets rotatifs/
verrouillage multiple à cylindres de co� re-fort et serrure de porte 
d’entrée en 8/92 mm

-  système de penture de porte d’entrée à fraiser réglable tridimen-
sionnel

-  deux joints avec joint bas de porte supplémentaire en bas, dans le 
battant de porte, ainsi, le froid n’a aucune chance

- rejet d’eau en bas, sur le battant de porte

- rail de sol thermiquement séparé

-  traitement de surface fi nal de haute qualité suivant la Collection 
de Couleurs – faites votre choix parmi 8 lasures et 8 couleurs RAL

Système 12.0 (bois avec isolation 
thermique optimisée)
-  battant de porte calorifuge avec noyau isolant PUR avec insert pro-

fi lé en plastique renforcé aux fi bres de verre spécial et couches de 
stabilisation en aluminium, épaisseur du bois 100 mm

-  vitrage isolant suivant Collection de Vitrages librement sélection-
nable, sans supplément

- en option avec vitrage ornemental (en fonction du modèle)

-  applications de vitrage et d’ornementation profi lées pour un aspect 
classique (en fonction du modèle)

-  verrouillage de sécurité 5 points avec combinaison crochets rotatifs/
verrouillage multiple à cylindres de co� re-fort et serrure de porte 
d’entrée en 8/92 mm

-  système de penture de porte d’entrée à fraiser réglable tridimen-
sionnel

-  deux joints avec joint bas de porte supplémentaire et étanchéité du 
sol en bas, dans le battant de porte, ainsi, le froid n’a aucune chance

- rejet d’eau en bas, sur le battant de porte

- rail de sol thermiquement séparé

-  traitement de surface fi nal de haute qualité suivant la Collection 
de Couleurs – faites votre choix parmi 8 lasures et 8 couleurs RAL

Système 11.0 (bois-aluminium)
-  battant de porte calorifuge avec noyau isolant PUR avec insert pro-

fi lé en plastique renforcé aux fi bres de verre spécial et couches de 
stabilisation en aluminium, épaisseur du bois 68 mm

-  coque en aluminium posée (aérée de par l’arrière), épaisseur totale 
77 mm

-  vitrage isolant suivant Collection de Vitrages librement sélection-
nable, sans supplément. En option avec vitrage ornemental (en fonc-
tion du modèle)

-  applications de vitrage et d’ornementation profi lées pour un aspect 
classique (en fonction du modèle)

-  verrouillage de sécurité 5 points avec combinaison crochets rotatifs/
verrouillage multiple à cylindres de co� re-fort et serrure de porte 
d’entrée en 8/92 mm

-  système de penture de porte d’entrée à fraiser réglable tridimen-
sionnel

-  deux joints avec joint bas de porte supplémentaire en bas, dans le 
battant de porte, ainsi, le froid n’a aucune chance

- rejet d’eau en bas, sur le battant de porte

- rail de sol thermiquement séparé

-  traitement fi nal de la surface de haute qualité suivant Collection 
de Couleurs – faites votre choix parmi 8 coloris RAL et 8 coloris 
standard pour le bois et parmi 8 coloris RAL pour la coque posée 
en aluminium

Le sigle d’homologation de la CE prouve 

la concordance du produit avec les direc-

tives de la CE actuellement en vigueur ainsi 

qu’avec leurs spécifi cations techniques selon 

la norme européenne EN 14351-1 : 2006.
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PORTES D’ENTRÉE EN BOIS ARON
TECHNIQUE

50 // 51

Construction dormant 66 mm, collage multi-
couche massif, battant de 68 mm, 
cadre support massif à collage à 
traverses, insert SFK et pare-vapeur 
aluminium 

Panneau 32 mm d’épaisseur avec noyau à 
isolation thermique, sans HCFC 
et panneaux sous-couche OSB

Joints deux joints avec joint bas de porte 
supplémentaire en bas

Surfaces laquages écologiques, avec structure 
de laquage multicouche pour une 
grande longévité

Rail de sol à séparation thermique, pour une 
protection thermique optimisée

Pentures de 
porte d’entrée

système de pentures à fraiser réglables 
tridimensionnelles de haute qualité 
comprenant 3 pentures de porte 

Verrouillage verrouillage 5 points combiné avec 
crochets rotatifs et cylindres en acier 
de co� re-fort

Équipement
1

3

4

Équipement

6

6

10.0 68
mm

*
Valeur Ud
1,2-1,5
W/m2K

11.0 68/77
mm

*
Valeur Ud
1,1-1,4
W/m2K

SYSTÈME SYSTÈME
AVEC COQUE EN ALUMINIUM

1
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3

5

Construction dormant 95 mm, collage multi-
couche massif, battant de 100 mm 
avec cadre support massif à collage 
à traverses, insert SFK et pare-
vapeur aluminium

Remplissage 60 mm d’épaisseur avec noyau 
d’isolation thermique PUR, sans 
HCFC et panneaux sous-couche 
OSB

Joints deux joints avec joint bas de porte 
supplémentaire en bas

Surfaces laquages écologiques, avec structure 
de laquage multicouche pour une 
grande longévité

Rail de sol à séparation thermique, pour une 
protection thermique optimisée

Pentures de 
porte d’entrée

système de pentures à fraiser réglable 
tridimensionnelles de haute qualité 
comprenant 3 pentures de porte 

Verrouillage verrouillage 5 points combiné avec 
crochets rotatifs et cylindres en acier 
de co� re-fort

Équipement
1

2

3

4

5

6

1

3

5

Construction dormant de 66 mm, collage multi-
couche massif, battant de 66 mm, 
collage par traverses massif et 
contreplacage

Remplissage 28 mm d’épaisseur avec noyau 
d’isolation thermique PUR, 
sans HCFC

Joints deux joints avec joint bas de porte 
supplémentaire en bas

Surfaces laquages éclogiques avec structure 
de laquage multicouche pour une 
grande longévité

Rail de sol à séparation thermique pour une 
protection thermique optimisée

Pentures de 
porte d’entrée

3 pentures de porte d’entrée à réglage 
bidimensionnel de haute qualité avec 
poche centrale fraisée

Verrouillage verrouillage 5 points combiné avec 
crochets rotatifs et cylindres en acier 
de co� re-fort

Équipement
1

2

3

4

5

6

5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8

12.0SYSTÈME9.0SYSTÈME

Classe 4
selon 

EN 12207

Classe 5
selon 

EN 12208

Classe C4 
selon 

EN 12210

Classe 4
selon 

EN 12207

Classe 5A
selon 

EN 12208

Classe C4 
selon 

EN 12210

Classe 3
selon 

EN 12207

Classe 4
selon 

EN 12207

Classe 4A
selon 

EN 12208

Classe C5 
selon 

EN 12210

2

4

66
mm

*
Valeur Ud
1,5-1,6
W/m2K

Classe 5
selon 

EN 12208

Classe C3 
selon 

EN 12210

4

2

* Toutes les indications de valeur U se rapportent à un élément de largeur x hauteur de 110 x 210 cm avec vitrage isolant standard Float transparent.

1

3

5

4

2

1

3

5

4

2

66

Construction dormant 66 mm, collage multi-
couche massif, battant de 68 mm 
avec cadre support massif à collages 
de traverses, insert SFK et pare-
vapeur aluminium, coque à poser en 
aluminium de 2,5 mm d’épaisseur, 
aération par l’arrière sur un cadre 
support 73/86 mm

Panneau 32 mm d’épaisseur avec noyau 
d’isolation thermique PUR, sans 
HCFC et panneaux sous-couche 
OSB

Joints joints avec joint bas de porte 
 supplémentaire en bas

Surfaces laquages écologiques, avec structure 
de laquage multicouche pour une 
grande longévité

Rail de sol à séparation thermique, pour une 
protection thermique optimisée

Pentures de 
porte d’entrée

système de pentures à fraiser réglables 
tridimensionnelles de haute qualité 
comprenant 3 pentures de porte 

Verrouillage verrouillage 5 points combiné avec 
crochets rotatifs et cylindres en acier 
de co� re-fort

1

2

3

4

5

6

100
mm

*
Valeur Ud
0,8-1,1
W/m2K

2

5

6
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Vue d’ensemble des prix 
des portes d’entrée en bois

S = équipement standard (sans surcroît de dépenses)
- = pas disponible N° SB: portes d’entrée en bois 8517881 / n° SB: portes d’entrée en bois-aluminium 8517882

Modèle/
système

Va-
leur 
Ud

Type de bois Vitrage spécial
Couleurs 
spéciales

Éléments latéraux en 
fonction du modèle

PagePin Chêne Verre  
décoratif 
comme 

illustration

Triple 
protection 
thermique

Sécurité Isola-
tion 
pho-
nique

RAL sur 
demande

Élément 
latéral 

Pin

Élément latéral 
ChêneDim. 

standard

Dim. 
hors 

standard

Dim. 
standard

Dim. hors 
standard

VSG 
(P1A)

VSG 
(P4A)

VSG
(P5A)

8102
9.0 1,6 1945 2181 2476 2712 490 - 77 88 128 - 161 1524 1819

18
10.0 1,2 2240 2476 2771 3007 490 47 77 88 128 59 161 1524 1819

11.0 1,1 3518 3754 4049 4285 490 S 77 88 128 59 433 2782 3077

12.0 0,9 4245 4481 4776 5012 490 S 77 88 128 59 161 3392 4100

8103
9.0 1,5 2004 2240 2535 2771 - - 77 88 128 - 163 - -

23
10.0 1,2 2279 2515 2810 3046 - 49 77 88 128 59 163 - -

11.0 1,1 3832 4068 4363 4599 - S 77 88 128 62 433 - -

12.0 0,9 4245 4481 4776 5012 - S 77 88 128 62 137 - -

8104
9.0 1,5 1984 2220 2515 2751 - - 96 128 167 - 161 1042 1337

2310.0 1,4 2161 2397 2692 2928 - 65 96 128 167 88 161 1042 1337

12.0 1,0 4088 4324 4619 4855 - S 96 128 167 88 161 2281 2989

8105
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 647 - 96 128 167 - 161 - -

2510.0 1,4 2200 2436 2731 2967 647 63 96 128 167 88 161 - -

12.0 1,0 4639 4875 5170 5406 647 S 96 128 167 88 161 - -

8106
9.0 1,5 1905 2141 2436 2672 - - 195 246 293 - 161 - -

2510.0 1,4 2397 2633 2928 3164 - 134 195 246 293 167 161 - -

12.0 1,1 4835 5071 5366 5602 - S 195 246 293 167 161 - -

8107
9.0 1,5 1886 2122 2417 2653 509 - 195 246 293 - 161 - -

2510.0 1,5 2259 2495 2790 3026 509 134 195 246 293 167 161 - -

12.0 1,1 4698 4934 5229 5465 509 S 195 246 293 167 161 - -

8108
9.0 1,5 2389 2625 2920 3156 - - 256 313 364 - 161 - -

2410.0 1,4 2712 2948 3243 3479 - 173 256 313 364 214 161 - -

12.0 1,1 5189 5425 5720 5956 - S 256 313 364 214 161 - -

8109
9.0 1,5 1787 2023 2318 2554 - - 49 69 108 - 161 1396 1691

24
10.0 1,2 2279 2515 2810 3046 - 31 49 69 108 39 161 1789 2084

11.0 1,1 3262 3498 3793 4029 - S 49 69 108 39 433 2576 2871

12.0 0,9 3793 4029 4324 4560 - S 49 68 108 39 161 3028 3736

Modèle/
système

Va-
leur 
Ud

Type de bois Vitrage spécial
Couleurs 
spéciales

Éléments latéraux en 
fonction du modèle

PagePin Chêne Verre  
décoratif 
comme 

illustration

Triple 
protection 
thermique

Sécurité Isola-
tion 
pho-
nique

RAL sur 
demande

Élément 
latéral 

Pin

Élément latéral 
ChêneDim. 

standard

Dim. 
hors 

standard

Dim. 
standard

Dim. hors 
standard

VSG 
(P1A)

VSG 
(P4A)

VSG
(P5A)

8110
9.0 1,5 1925 2161 2456 2692 - - 108 128 167 - 161 1504 1799

3110.0 1,4 2259 2495 2790 3026 - 77 108 128 167 98 161 1768 2063

11.0 1,1 4383 4619 4914 5150 - S 108 128 167 98 161 3500 4208

8112
9.0 1,6 1886 2122 2417 2653 - - 37 57 96 - 161 - -

3010.0 1,2 2161 2397 2692 2928 - 29 37 57 96 29 161 - -

11.0 0,9 4304 4540 4835 5071 - S 37 57 96 29 161 - -

8113
9.0 1,6 1748 1984 2279 2515 - - 116 136 175 - 161 - -

30
10.0 1,5 2122 2358 2653 2889 - 88 116 136 175 108 161 - -

11.0 1,4 3164 3400 3695 3931 - S 116 136 175 108 433 - -

12.0 1,1 4120 4356 4651 4886 - S 116 136 175 108 161 - -

8114
9.0 1,5 1846 2082 2377 2613 785 - 69 88 128 - 161 1630 1925

2710.0 1,2 2122 2358 2653 2889 785 45 69 88 128 59 161 1630 1925

11.0 0,9 3832 4068 4363 4599 785 S 69 88 128 59 161 2808 3516

8115
9.0 1,5 1945 2181 2476 2712 - - 77 96 136 - 161 - -

30
10.0 1,2 2122 2358 2653 2889 - 59 77 96 136 69 161 - -

11.0 1,1 3538 3773 4068 4304 - S 77 96 136 69 433 - -

12.0 0,9 3813 4049 4344 4580 - S 77 96 136 69 161 - -

8116
9.0 1,5 2200 2436 2731 2967 785 - 65 85 124 - 161 - -

2610.0 1,2 2554 2790 3085 3321 785 49 65 85 124 57 161 - -

12.0 0,9 3813 4049 4344 4580 785 S 65 85 124 57 161 - -

8117
9.0 1,5 2141 2377 2672 2908 - - 79 98 138 - 161 - -

29
10.0 1,2 2397 2633 2928 3164 - 65 79 98 138 77 161 - -

11.0 1,1 3734 3970 4265 4501 - S 79 98 138 77 433 - -

12.0 0,9 4108 4344 4639 4875 - S 79 98 138 77 161 - -

8118
9.0 1,5 1945 2181 2476 2712 568 - 57 77 116 - 161 1524 1622

28
10.0 1,2 2318 2554 2849 3085 568 39 57 77 116 49 161 1819 2114

11.0 1,1 3557 3793 4088 4324 568 S 57 77 116 49 433 2812 3107

12.0 0,9 3891 4127 4422 4658 568 S 57 77 116 49 161 3107 3815
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Modèle/
système

Va-
leur 
Ud

Type de bois Vitrage spécial
Couleurs 
spéciales

Éléments latéraux en 
fonction du modèle

PagePin Chêne Verre  
décoratif 
comme 

illustration

Triple 
protection 
thermique

Sécurité Isola-
tion 
pho-
nique

RAL sur 
demande

Élément 
latéral 

Pin

Élément latéral 
ChêneDim. 

standard

Dim. 
hors 

standard

Dim. 
standard

Dim. hors 
standard

VSG 
(P1A)

VSG 
(P4A)

VSG
(P5A)

8119
9.0 1,6 1807 2043 2338 2574 - - 116 136 175 - 161 - -

29
10.0 1,3 2122 2358 2653 2889 - 88 116 136 175 108 161 - -

11.0 1,2 3085 3321 3616 3852 - S 116 136 175 108 433 - -

12.0 1,1 4108 4344 4639 4875 - S 116 136 175 108 161 - -

8120
9.0 1,5 2134 2369 2664 2900 - - 177 197 236 - 161 - -

29
10.0 1,4 2436 2672 2967 3203 - 116 177 197 236 147 161 - -

11.0 1,3 3766 4002 4297 4533 - S 177 197 236 147 433 - -

12.0 1,1 4906 5142 5437 5673 - S 177 197 236 147 161 - -

8122
9.0 1,6 1807 2043 2338 2574 - - 39 59 98 - 161 - -

19
10.0 1,2 2122 2358 2653 2889 - 29 39 59 98 35 161 - -

11.0 1,1 3498 3734 4029 4265 - S 39 59 98 35 433 - -

12.0 0,9 3852 4088 4383 4619 - S 39 59 98 35 161 - -

8123
9.0 1,6 1728 1964 2259 2495 - - - - - - 161 - -

1910.0 1,2 2082 2318 2613 2849 - - - - - - 161 - -

12.0 0,8 3773 4009 4304 4540 - - - - - - 161 - -

8124
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 - - 29 49 88 - 161 - -

2810.0 1,3 2377 2613 2908 3144 - 20 29 49 88 26 161 - -

12.0 1,0 4363 4599 4894 5130 - S 29 49 88 26 161 - -

8125
9.0 1,5 1689 1925 2220 2456 - - 128 147 187 - 161 - -

28
10.0 1,5 2082 2318 2613 2849 - 88 128 147 187 108 161 - -

11.0 1,4 2771 3007 3302 3538 - S 128 147 187 108 433 - -

12.0 1,1 3597 3832 4127 4363 - S 128 147 187 108 161 - -

8126
9.0 1,6 1886 2122 2417 2653 - - - - - - 161 964 1258

31
10.0 1,3 2395 2631 2926 3162 - - - - - - 161 964 1258

11.0 1,2 3400 3636 3931 4167 - - - - - - 433 1445 1740

12.0 1,0 4068 4304 4599 4835 - - - - - - 161 2252 2959

8322
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 - - 136 155 195 - 161 - -

3210.0 1,2 2259 2495 2790 3026 - 94 136 155 195 116 161 - -

11.0 1,2 2712 2948 3243 3479 - S 136 155 195 116 433 - -

8323
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 - - 136 155 195 - 161 - -

3210.0 1,2 2259 2495 2790 3026 - 94 136 155 195 116 161 - -

11.0 1,2 2712 2948 3243 3479 - S 136 155 195 116 433 - -

8324
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 - - 136 155 195 - 161 - -

3210.0 1,2 2259 2495 2790 3026 - 94 136 155 195 116 161 - -

11.0 1,2 2712 2948 3243 3479 - S 136 155 195 116 433 - -

8325
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 - - 136 155 195 - 161 1137 1432

1810.0 1,2 2259 2495 2790 3026 - 94 136 155 195 116 161 1137 1432

11.0 1,2 2712 2948 3243 3479 - S 136 155 195 116 433 1589 1884

Modèle/
système

Va-
leur 
Ud

Type de bois Vitrage spécial
Couleurs 
spéciales

Éléments latéraux en 
fonction du modèle

PagePin Chêne Verre  
décoratif 
comme 

illustration

Triple 
protection 
thermique

Sécurité Isola-
tion 
pho-
nique

RAL sur 
demande

Élément 
latéral 

Pin

Élément latéral 
ChêneDim.

standard

Dim. 
hors 

standard

Dim. 
standard

Dim. 
hors 

standard

VSG 
(P1A)

VSG 
(P4A)

VSG
(P5A)

8501
9.0 1,6 1886 2122 2417 2653 293 - 0 0 0 - 161 - -

19
10.0 1,2 2122 2358 2653 2889 293 29 33 49 52 35 161 - -

11.0 1,1 3656 3891 4186 4422 293 S 39 49 52 35 433 - -

12.0 0,9 4167 4403 4698 4934 293 S 39 49 52 35 161 - -

8502
9.0 1,6 1846 2082 2377 2613 - - 113 140 147 - 161 - -

14
10.0 1,2 2102 2338 2633 2869 - 77 113 140 147 99 161 - -

11.0 1,1 3294 3530 3825 4061 - S 113 140 147 99 433 - -

12.0 0,9 3852 4088 4383 4619 - S 113 140 147 99 161 - -

8503
10.0 1,2 2082 2318 2613 2849 - 77 113 140 147 99 161 - -

17
12.0 0,9 3793 4029 4324 4560 - S 113 140 147 99 161 - -

8504
9.0 1,6 1858 2094 2389 2625 293 - 39 49 52 - 161 1137 1432

20
10.0 1,2 2161 2397 2692 2928 293 29 39 49 52 35 161 1137 1432

11.0 1,1 2928 3164 3459 3695 293 S 39 49 52 35 433 1589 1884

12.0 0,9 3431 3667 3962 4198 293 S 39 49 52 35 161 2316 5341

8505
9.0 1,6 1957 2193 2487 2723 391 - 85 105 111 - 161 - -

26
10.0 1,2 2082 2318 2613 2849 391 65 85 105 111 75 161 - -

11.0 1,1 3223 3459 3754 3990 391 S 85 105 111 75 433 - -

12.0 0,9 3793 4029 4324 4560 391 S 85 105 111 75 161 - -

8506
9.0 1,6 2259 2495 2790 3026 - - 118 147 155 - 161 - -

26
10.0 1,2 2436 2672 2967 3203 - 83 118 147 155 104 161 - -

11.0 1,1 3852 4088 4383 4619 - S 118 147 155 104 433 - -

12.0 0,9 4226 4462 4757 4993 - S 118 147 155 104 161 - -

8507
9.0 1,6 1807 2043 2338 2574 293 - 28 35 37 - 161 - -

20
10.0 1,2 2141 2377 2672 2908 293 20 28 35 37 25 161 - -

11.0 1,1 3164 3400 3695 3931 293 S 28 35 37 25 433 - -

12.0 0,9 3707 3943 4238 4474 293 S 28 35 37 25 161 - -

8508
9.0 1,5 1886 2122 2417 2653 - - 141 175 184 - 161 - -

14
10.0 1,2 2122 2358 2653 2889 - 98 141 175 184 124 161 - -

11.0 1,1 3518 3754 4049 4285 - S 141 175 184 124 433 - -

12.0 0,9 4108 4344 4639 4875 - S 141 175 184 124 161 - -

8509
9.0 1,6 1701 1937 2232 2468 - - - - - - 161 - -

22
10.0 1,2 1964 2200 2495 2731 - - - - - - 161 - -

11.0 1,1 2908 3144 3439 3675 - - - - - - 433 - -

12.0 0,8 3734 3970 4265 4501 - - - - - - 161 - -

8510
9.0 1,6 2043 2279 2574 2810 293 - 50 61 65 - 161 - -

21
10.0 1,2 2299 2535 2830 3066 293 37 50 61 65 44 161 - -

11.0 1,1 3361 3597 3891 4127 293 S 50 61 65 44 433 - -

12.0 0,9 3844 4080 4375 4611 293 S 50 61 65 44 161 - -
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Modèle/
système

Va-
leur 
Ud

Doux Vitrage spécial
Couleurs 
spéciales

Éléments latéraux en 
fonction du modèle

PagePin Chêne Verre  
décoratif 
comme 

illustration

Triple 
protection 
thermique

Sécurité Isola-
tion 
pho-
nique

RAL sur 
demande

Élément 
latéral 

Pin

Élément latéral 
ChêneDim. 

standard

Dim. 
hors 

standard

Dim.
standard

Dim. 
hors 

standard

VSG 
(P1A)

VSG 
(P4A)

VSG
(P5A)

8511
9.0 1,6 2134 2369 2664 2900 - - 78 94 99 - 161 - -

22
10.0 1,2 2377 2613 2908 3144 - 57 78 94 99 70 161 - -

11.0 1,1 3282 3518 3813 4049 - S 78 94 99 70 433 - -

12.0 0,9 4029 4265 4560 4796 - S 78 94 99 70 161 - -

8512
9.0 1,6 2141 2377 2672 2908 293 - 57 70 74 - 161 1137 1432

27
10.0 1,2 2397 2633 2928 3164 293 39 57 70 74 50 161 1137 1432

11.0 1,1 3695 3931 4226 4462 293 S 57 70 74 50 433 1589 1884

12.0 0,9 3832 4068 4363 4599 293 S 57 70 74 50 161 2316 3024

8513
9.0 1,6 2023 2259 2554 2790 - - 141 175 184 - 161 - -

21
10.0 1,2 2259 2495 2790 3026 - 98 141 175 184 - 161 - -

11.0 1,1 3746 3982 4277 4513 - S 141 175 184 124 433 - -

12.0 0,9 3911 4147 4442 4678 - S 14 175 184 124 161 - -

8601
9.0 1,5 2122 2358 2653 2889 391 - 92 108 113 - 161 - -

13
10.0 1,2 2340 2576 2871 3107 391 69 92 108 113 83 161 - -

11.0 1,1 3577 4403 4698 4934 391 S 92 108 113 83 433 - -

12.0 0,9 4324 4560 4855 5091 391 S 92 108 113 83 161 - -

8602
9.0 1,6 1886 2122 2417 2653 293 - 28 35 37 - 161 - -

1410.0 1,2 2122 2358 2653 2889 293 20 28 35 37 25 161 - -

12.0 0,9 3891 4127 4422 4658 293 S 28 35 37 25 161 - -

8603
9.0 1,6 1905 2141 2436 2672 293 - 28 35 37 161 - -

15
10.0 1,2 2122 2358 2653 2889 293 20 28 35 37 25 161 - -

11.0 1,1 3891 4127 4422 4658 293 S 28 35 37 25 433 - -

12.0 0,9 3931 4167 4462 4698 293 S 28 35 37 25 161 - -

8604
9.0 1,6 2222 2458 2753 2989 293 - 46 55 58 - 161 - -

21
10.0 1,2 2377 2613 2908 3144 293 33 46 55 58 41 161 - -

11.0 1,1 4009 4245 4540 4776 293 S 46 55 58 41 433 - -

12.0 0,9 4206 4442 4737 4973 293 S 46 55 58 41 161 - -

8605
9.0 1,5 1807 2043 2338 2574 293 - 35 44 46 - 161 1137 1432

17
10.0 1,2 2063 2299 2594 2830 293 29 35 44 46 31 161 1137 1432

11.0 1,1 3164 3400 3695 3931 293 S 35 44 46 31 433 1589 1884

12.0 0,9 3891 4127 4422 4658 293 S 35 44 46 31 161 2316 3024

8606
9.0 1,6 1964 2200 2495 2731 - - 28 35 37 - 161 - -

16
10.0 1,2 2240 2476 2771 3007 - 20 28 35 37 25 161 - -

11.0 1,1 3459 4147 4442 4678 - S 28 35 37 25 433 - -

12.0 0,9 3911 4147 4442 4678 - S 28 35 37 25 161 - -

8607
9.0 1,6 2122 2358 2653 2889 - - 85 105 111 - 161 - -

16
10.0 1,2 2377 2613 2908 3144 - 59 85 105 111 75 161 - -

11.0 1,1 3567 4226 4521 4757 - S 85 105 111 75 161 - -

12.0 0,9 4088 4324 4619 4855 - S 85 105 111 75 433 - -

Modèle/
système

Va-
leur 
Ud

Type de bois Vitrage spécial
Couleurs 
spéciales

Éléments latéraux en 
fonction du modèle

PagePin Chêne Verre  
décoratif 
comme 

illustration

Triple 
protection 
thermique

Sécurité Isola-
tion 
pho-
nique

RAL sur 
demande

Élément 
latéral 

Pin

Élément latéral 
ChêneDim. 

standard

Dim. 
hors 

standard

Dim. 
standard

Dim.
hors 

standard

VSG 
(P1A)

VSG 
(P4A)

VSG
(P5A)

8710
9.0 1,6 1925 2161 2456 2692 - - 43 50 52 - 161 - -

15
10.0 1,2 2200 2436 2731 2967 - 33 43 50 52 40 161 - -

11.0 1,1 3479 3715 4009 4245 - S 43 50 52 40 433 - -

12.0 0,9 4080 4316 4611 4847 - S 43 50 52 40 161 - -

8711
9.0 1,6 1886 2122 2417 2653 - - 85 105 111 - 161 - -

12
10.0 1,2 2161 2397 2692 2928 - 59 85 105 111 75 161 - -

11.0 1,1 3439 3675 3970 4206 - S 85 105 111 75 433 - -

12.0 0,9 4009 4245 4540 4776 - S 85 105 111 75 161 - -

8712
9.0 1,5 1984 2220 2515 2751 391 - 113 140 147 - 161 - -

13
10.0 1,2 2181 2417 2712 2948 391 79 113 140 147 99 161 - -

11.0 1,1 3734 3970 4265 4501 391 S 113 140 147 99 433 - -

12.0 0,9 4206 4442 4737 4973 391 S 113 140 147 99 161 - -

8713
9.0 1,6 1886 2122 2417 2653 293 - 28 35 37 - 161 - -

13
10.0 1,2 2200 2436 2731 2967 293 20 28 35 37 25 161 - -

11.0 1,1 3538 3773 4068 4304 293 S 28 35 37 25 433 - -

12.0 0,9 3813 4049 4344 4580 293 S 28 35 37 25 161 - -

8714
9.0 1,6 1728 1964 2259 2495 - - - - - - 161 - -

15
10.0 1,2 1925 2161 2456 2692 - - - - - - 161 - -

11.0 1,1 2948 3184 3479 3715 - - - - - - 433 - -

12.0 0,8 3773 4009 4304 4540 - - - - - - 161 - -

8715
9.0 1,6 1925 2161 2456 2692 - - 113 140 147 - 161 - -

16
10.0 1,2 2200 2436 2731 2967 - 79 113 140 147 99 161 - -

11.0 1,1 3577 3813 4108 4344 - S 113 140 147 99 433 - -

12.0 0,9 4206 4442 4737 4973 - S 113 140 147 99 161 - -

8900
10.0 1,2 4521 4757 5052 5288 - - - - - - 161 - -

12
12.0 0,8 6440 6676 6971 7207 - - - - - - 161 - -
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délais de livraison

Bois: 10 semaines

Bois-aluminium: 12 semaines

remarque importante

Pour une passation de commande sans indication du sens de butée 

(d’ouverture), la livraison a lieu en version DIN à gauche. en cas de passati-

on de commande sans indication du type de vitrage, la livraison a lieu avec 

verre ornemental standard C ISO.

Les poignées représentées ne sont pas comprises dans le prix de la  porte. 

Veuillez tenir compte des suppléments pour vitrages spéciaux et autres 

 accessoires.

dimensions standard

Largeur: 1000 ou 1100 mm

Hauteur: 2000 ou 2100 mm

dimensions hors standard

Largeur: 900 jusqu’à 1200 mm

Hauteur: 1900 jusqu’à 2250 mm

Les largeurs d’élément jusqu’à 2300 mm ou les hauteurs d’élément jusqu’à 

2500 mm, p. ex. pour éléments à deux battants, avec éléments latéraux et/

ou imposte, sont livrées en une seule pièce. Les éléments de plus grandes 

dimensions sont livrés de manière à procéder à un couplage sur le chantier.
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délais de livraison
Les délais de livraison, à partir de la clarification technique et de la 

validation, sont de 6 semaines pour les portes en bois ainsi que de 

8 semaines pour les portes d’entrée en bois-aluminium.

état de livraison
La livraison de nos éléments de construction a lieu en vue d’un 

montage sur le chantier (c’est-à-dire par le client). Cela signifie que 

la porte d’entrée est préparée pour un montage côté chantier du 

cylindre profilé. La poignée extérieure, la poignée intérieure et le 

cylindre profilé sont joints en vrac avec la porte d’entrée en vue 

d’un montage côté chantier si ces articles ont été commandés avec 

la porte d’entrée conformément à notre recommandation. Un gaba-

rit de montage correspondant est joint à chaque kit de poignée. 

Contre un supplément de 49.- Fr. , pour des portes sur mesure en 

plastique et en aluminium, la préparation de poignée extérieure et 

de poignée intérieure peut avoir lieu, c’est-à-dire que le perçage de 

poignée a été effectué et le  matériel de montage est déjà posé – par 

conséquent, il ne vous reste plus qu’à visser les poignées à l’exté-

rieur et à l’intérieur. (À indiquer SVP au moment de la passation de 

commande!) L’ensemble de poignée n’est pas compris dans le prix 

de base de la porte. Il doit être commandé séparément! La hauteur 

de montage des poignées et l’écart par rapport au cylindre profilé 

dépendent des dimensions de construction de la porte d’entrée 

 faisant l’objet de la passation de commande.

Garantie
La garantie pour les portes en bois est de 6 ans et concerne les 

systèmes 9.0, 10.0 et 12.0. Les portes d’entrée en bois avec coque 

en aluminium du système 11.0 ont une durée de garantie de 8 ans.

À cet effet, veuillez tenir compte des intervalles de maintenance et 

d’entretien nécessaires chaque année. Ce sont particulièrement les 

surfaces et la quincaillerie/les ferrures qui exigent une maintenance 

et un entretien à intervalles réguliers. Des instructions de montage 

et d’entretien sont jointes à chaque produit. Pour le montage, veuil-

lez exclusivement utiliser des accessoires disposant de l’homologa-

tion requise à cet effet.

Couleur ou décor 
À la passation de commande, veuillez obligatoirement indiquer les 
couleurs et décors souhaités. Vous trouverez un assortiment à partir 
de la page 34.

Verre 
Pour les verres ornementaux possibles tels que p. ex. Satinato ou 
Mastercarree, veuillez vous reporter à la page 35. Pour la possibilité 
de sélection parmi les verres décoratifs ou les vitrages fonctionnels 
pour le modèle souhaité, veuillez vous reporter à la vue d’ensemble 
des prix à partir de la page 52. en cas de passation de commande sans 
indication du type de vitrage, la livraison a lieu avec verre ornemental 
standard ISO.

Quincaillerie/ferrures 
À partir de la page 36, vous trouverez un assortiment des ferrures 
possibles. Veuillez observer que nous recommandons une passation 
de commande y compris le prémontage de la poignée!

éléments latéraux/impostes
Veuillez observer qu’au moment de votre passation de commande, 
vous devez indiquer, outre les dimensions souhaitées, également la 
couleur et le vitrage.

équipements supplémentaires
Pour des possibilités d’équipement supplémentaires comme p. ex. 
divers verrouillages, ouverture vers l’extérieur, protections des côtés 
des paumelles, etc., veuillez vous reporter aux pages consacrées aux 
accessoires à partir de la page 40.

possibilités de liVraison
et délais de liVraison aide pour la passation de Commande

 Garantie: 
Sont valables les prescriptions légales de garantie en liaison avec les Condi-
tions de Vente, de Livraison et de Paiement de Hornbach. Le prospectus 
a été réalisé avec le plus grand soin. Toutefois, des erreurs ne peuvent 
malheureusement pas être entièrement exclues. Les valeurs techniques de 
contrôle sont des valeurs de laboratoire. Les coloris représentés sont sus-
ceptibles de différer de l’original du fait des fluctuations chromatiques dues 
à la technique d’impression, ce qui ne permet pas de restituer le véritable 
brillant des surfaces. C’est pourquoi ces coloris représentés ne sont pas 
coercitifs. Sous réserve de modifications techniques au cours de la durée de 
validité de ce catalogue. C’est pourquoi nous ne pouvons pas garantir que 
les produits pourront être coercitivement livrés tels que représentés ou 
décrits au cours de la période de validité de ce catalogue.

sens de butée (d’ouverture) 
Pour une passation de commande sans indication du sens de 

butée (d’ouverture), la livraison a lieu en version DIN à gauche. 

Pour des portes d’entrée à ouverture vers l’extérieur, le sens de 

butée (d’ouverture) est indiqué vu de l’extérieur.

din à gauche
(pentures à gauche côté penture)

din à droite
(pentures à droite côté penture)

détermination des cotes de 
 passation de commande “hauteur”:
1  La butée est fixée par côté à 30 à 50 mm. Veuillez observer que 

c’est en fonction de la situation de la construction que l’“espace 
libre” peut être plus grand – ce qui est plus important, c’est la 
dimension de la butée, cela signifie: vous allez éventuellement avoir 
besoin d’un profilé d’élargissement pour compenser le grand "es-
pace libre" à gauche et à droite.

1 cm 
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1 cm 
espace

arête 
supérieure 
du sol fini 
(OKFF)

arête 
 supérieure 
du sol fini 
(OKFF)

1

détermination des cotes de  
passation de commande “largeur”:

espace min. 1 cm espace min. 1 cm

intérieur

extérieur

extérieur

intérieur

espace min. 1 cmespace min. 1 cm

saillie 1 cm de chaque côté saillie 1 cm de chaque côté

montage entre les intrados:   

montage en butée:
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prise des mesures/montage
Veuillez vous adresser à notre personnel spécialisé dans le magasin. 

C’est avec plaisir qu’il va vous conseiller.
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Copyright 

Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus dans ce 

catalogue ont été compilés par les auteurs en toute bonne foi et ont été 

soigneusement vérifiés.

Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore pré-

sentes. C’est pourquoi les indications sont sans engagement ou garantie 

quelconque des auteurs. Par conséquent, nous déclinons toute responsabi-

lité et garantie en cas d’erreurs de contenu éventuelles de toute nature.

Cet ouvrage, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit des 

auteurs. Toute utilisation dépassant les limites étroites des droits d’auteur 

est absolument prohibée sans notre autorisation écrite et donnera lieu à des 

poursuites judiciaires. Ceci est plus particulièrement valable pour les photo-

graphies ou autres méthodes, reproductions et polycopies de tous genres, 

traductions, enregistrements sur microfilms, de même que sauvegarde et 

traitement dans des systèmes électroniques ou machines quelconques.  

Plus particulièrement si une telle utilisation fait partie d’activités commer-

ciales ou les accompagne.

Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix de vente en CHF, 

TVA comprise
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