
Profi Star 5

 Le pulvérisateur professionnel
 pour applications universelles

• Joints en viton résistants aux produits chimiques
• Récipient à pression en plastique avec une contenance de 5 l (volume total 7.5 l)
• Approuvé par contrôle TÜV/GS avec une pression de 4 bars
• Avec soupape de sécurité et entonnoir de remplissage intégré
• Récipient transparent avec graduation imprimée en litres et gallons
• Raccord à air comprimé pour utilisation avec compresseur
• Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 (1-3 bar)

NOUVEAU
avec

PR 3
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Mini-Flex
No. d’art. 11947101

Accessoires

Capot de protection professionnel 
ovale, vissable 
No. d’art. 10501606

Rampe de pulvérisation en aluminium 
12 bars max., vissable
No. d’art.  11889501-SB

Lance télescopique 
XL 8 S 7 m
No. d’art. 11935801

Buse pour herbicide Floodjet, 
1.6 mm, bleu
No. d’art. 10501803-SB

Buse à jet plat TP 8002 Ms
No. d’art.  11612810

Vario Gun
No. d’art. 11558501

Lance en laiton 1 m, droite, G¼"e-G¼"i
No. d’art. 10960601

Lance télescopique en 
aluminium 0.5 – 1 m
No. d’art.  10985204
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Profi Star 5
No. d’art. 11663301    

Caractéristiques uniques de Birchmeier

D’autres produits: www.birchmeier.com

Fournisseur: votre distributeur Birchmeier

Récipient en plastique robuste résistant 
à la casse avec une contenance de 
5 l (volume total de 7.5 l)

Poignée en plastique 
robuste

Valve régulatrice de  
pression ajustable PR 3

Tuyau robuste

Lance de pulvérisation courbée 
en laiton 50 cm

Buse réglable en laiton 1.3 mm

Pression de 4 bars et 
coussin de pression de 2.5 l

Poignée de pompage et de portée 
combinée avec support pour la lance

Socle en plastique

Graduation par litres

Système vissable pour tous les 
raccords G ¼"

Soupape de sécurité et 
de surpression

Raccord à air comprimé pour génération 
de pression


