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Destiné à la réalisation de murs ou parois pouvant  
reprendre des charges, le bloc à bancher est un bloc  
de béton, posé à sec, armé puis rempli de béton de  
remplissage. Il est utilisé dans le secteur du bâtiment et 
de l’industrie ainsi qu’en milieu agricole.
Ce bloc est destiné à la réalisation de : murs de remplis-
sage, murs de fondation, murs séparatifs acoustiques, 
bardages pour bâtiments industriels et agricoles, murs de 
soutènement, silos à fourrage, fosses, fumières, piscines.
Ses dimensions 50x20x25 ou 50x15x25 et ses accessoires 
en font un produit rapide à poser.

50 x 15 x 25 48 8 18 100

50 x 20 x 25 50 8 26 105

Dimensions 
(L x l x H) cm

pces/pal. pces/m² poids/kg
volume de 

béton

Avantages 
 � Permet la construction d‘un mur en béton, sans matériel  

 de coffrage.
 � Montage à sec des éléments. 
 � Très bonne isolation phonique.
 � Permet la mise en place aisée des aciers notamment  

 dans les régions sismiques   
 � Planéité du mur aisement assurée.
 � Mise en oeuvre facilitée par la présence d‘emboîtements  

 verticaux.

Bloc de coffrage


