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DONNÉES TECHNIQUES

Kartell • LAUFEN

F 220623

DONNÉES TECHNIQUES
Article no                        829661 ... 981 1 
USGBS / ST                  361 266 / 2211 445 
Licence                          Qplus 
Convient pour                WC au sol 
                                      Kartell • LAUFEN, article no  823337
                                      Laufen Pro, article no  822952, 822956
                                      Sonar, article no  823341
                                      The New Classic, article no  823851 
Exécution                      au sol, composé de 2 parties
                                      Dual-Flush, chasse à deux touches
                                      isolation contre la condensation d’eau 
Raccord d’eau               arrière en haut à gauche 
Poids                             21,0 kg 
Kit de montage incl.      jeu de fixation, article no 898526 000 000 1
                                      vanne d’équerre pour arrivée d’eau
                                      tuyau d’arrivée d’eau 

Réservoir au sol en 2 parties Universal Kartell • LAUFEN 
en céramique sanitaire
au sol, pour WC au sol
raccord d’eau arrière en haut à gauche
article no 829661 ... 981 1, couleurs voir nuancier

Kit de montage excl.     pour évacuation horizontale raccord 
                                      d’écoulement se trouvant dans le commerce
                                      pour évacuation VARIO 70 à 220 mm le jeu de 
                                      raccords LAUFEN article no 890092 000 000 1
                                      pour évacuation VARIO 150 à 305 mm n’utiliser 
                                      que le jeu de raccords LAUFEN 
                                      article no 899099 000 000 1 
Divers                            à la place de ... introduire couleur sanitaire

TEXTE POUR SOUMISSION

Réservoir au sol en 2 parties Universal  
pour WC au sol 

829661 ... 981 1

55

410

14
0

38
0

43
0

370

70
0

18
5

85

~130

400

70-305
~360

265

98
0

92
0

115


