PRODUKTDATENBLATT

Spot Set Recess GU10 IP65 Press 4.5W 827

White

LED Spot Set Recess GU10 IP65 | Einbauleuchte IP65 Front mit GU10 Leuchtmittel inklusive

Anwendungsgebiete

— Geeignet fur den Outdoor-Einsatz
— Badezimmer
— Werkstatthallen, Garagen, gedeckte AuBenlager

Produktvorteile

— Dreh- und schwenkbar fir eine optimale Beleuchtung

— Austauschbare Lichtquellen

— Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox moglich
— Einfache Montage

Produkteigenschaften

— Fur Deckeneinbau

— Schutzart, Vorderseite: IP65
— GU10 Lampe enthalten

— Verstellbare Halterung

— Farbtemperatur: 2.700 K

— Durchverdrahtung mdaglich
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PRODUCT DATASHEET

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung 4,50 W
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Nennstrom 41,000 mA
Netzleistungsfaktor A 0,50
Schutzklasse Il
Betriebsart Netzspannung

Photometrische Daten
Lichtstrom 320 Im
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen 440 Im
Lichtausbeute 71 Im/W
Farbtemperatur 2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm weil3
Farbwiedergabeindex Ra >80
Standardabweichung des Farbabgleichs 6 sdcm
Flimmer-MessgroBe (Pst LM) <1
MessgroBe fiir Stroboskop-Effekte (SVM) <0.4
Ausstrahlungswinkel 36 °

MaBe & Gewicht
Durchmesser 85,00 mm
Hohe 43,00 mm
Produktgewicht 210,00 g
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Materialien & Farben

PRODUCT DATASHEET

Produktfarbe WeiB
Gehausefarbe Weil
Gehausematerial Aluminium
Gluhdrahtprifung nach IEC 60695-2-12 650 °C
Anwendung & Installation
Umgebungstemperaturbereich -20...+40 °C
Lagertemperaturbereich -20...480 °C
Anschlussart Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart IPB5/1P20
Dimmbar Nein
Montageart Einbau
Montageort Decke
Anwendungsumgebung Innenanwendungen
Einbaudurchmesser 68 mm
Einbautiefe 115 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit Nein
Fassungsbezeichnung GU10
Lebensdauer
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 25000 h
Anzahl der Schaltzyklen 100000
1) tfn]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), tfh]: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L9O / B10 @ 25 °C (Ta)
Notbeleuchtung
Art des Notbetriebtests ohne
Zertifikate & Standards
Normen CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" Nein
Zuséatzliche Produktdaten
Anzahl Leuchtmittel 3
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PRODUCT DATASHEET

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

— GU10 Lampenfassung + Anschlussbox

Sicherheitshinweise

— Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden
— Prifen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
— Alle elektrischen Anschlisse durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden.

— Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS
Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments
PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise Spot Set Adjustable Press
Y ' N .
PDF Rechtliche Hinweise Safety insert G11222465
Y ' N .
PDF Rechtliche Hinweise Legal insert
PDF Konformitatserklarung CE Declaration Spotlights
PDF Konformitatserklarung UKCA UKCA Declaration Spotlights

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stlick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Héhe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4058075854192 Sa schachie 88 mm x 109 mm x 301 mm 681.00 g 2.89 dm?
v hachtel

4058075854208 1erandsc achte 352 mm x 197 mm x 329 mm 4514.00 g 22.81 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13309999
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13309999
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13278438
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13278438
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13338402
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13338402
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13322472
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13322472
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13322477
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13322477
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