
Leitz TruSens Z-2000 Luftreiniger mit SensorPod Luftqualitätsüberwachung









 Der 360 Grad DuPont HEPA Filter erfasst Schadstoffe und flüchtige organische Gase (VOC) /Gerüche aus allen
Richtungen. UV-C Lampe tötet Keime und luftübertragene Bakterien und Viren ab, die sich im Filter verfangen
können.

Lufteiniger neu definiert - atmen Sie sauberere Luft mit dem Leitz TruSens Luftreiniger. Erleben Sie den
Unterschied mit dem Remote SensorPod Luftqualitätsmesser, dem PureDirect Dual-Luftstrom und dem
DuPont-Filtersystem. Erleben Sie den Unterschied mit einem neuartigen Luftreiniger, der Wissenschaft, Stil
und Technologie vereint. Der Leitz TruSens Z-2000 mit DuPont-Filter sammelt Schadstoffe und neutralisiert
Gerüche, indem er seine Lüftungsgeschwindigkeit automatisch an sich ändernde Luftqualitätsbedingungen im
Raum anpasst. Ideal für Räume von bis zu 35 m² (85 m3), mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 199 m3/h.

Sauberere Luft dort, wo es am wichtigsten ist. Der SensorPod wird in Entfernung vom Luftreiniger aufgestellt
und überwacht so die Luftqualität im gesamten Raum. Auf diese Weise profitiert der gesamte Raum von
sauberer Luft.

Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Messwerte der Luftqualität an, die der SensorPod
ermittelt.

Mit TruSens sind Sie stets informiert. Ein farbcodierter beleuchteter Ring sowie ein numerischer Wert geben
Ihnen eine Rückmeldung über die aktuelle Luftqualität (gut, moderat, schlecht).

Die PureDirect Technologie verwendet zwei Luftströme für eine komfortable Luftverteilung und effiziente
Luftreinigung, mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 199 m3 / h. Ideal für Räume von bis zu 35 m² (85 m3).

Artikelnr. 2415113EU
Raumabdeckung 35 m2 / 85 m3

CADR 199 (m3/h)
Luftwechselrate 2x pro Std. 35 m2

Luftwechselrate 4x pro Std. 17 m2

Luftwechselrate 5x pro Std. 14 m2

SensorPod Ja
Luftqualitätsindikator Ja
AutoModus Ja
Gebläsegeschwindigkeiten 4 (1, 2, Turbo, Flüsterbetrieb)
Filtersystem Waschbarer Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA (type) Filter, UV-C Lampe
Filtereffizienzleistung Filtert weniger als 99,97% aller Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikron aus 

der Luft
PureDirect Technologie Ja
Lufteinzug 360°
Timereinstellungen 2, 4, 6, 8 Stunden
Geräuschentwicklung 33 – max. 64 dB (im Turbo-Modus)
Leistung 28 W
Stromverbrauch 0,028 kWh
Netzanschluss 220-240v 50/60Hz 0,3A
Motortyp Gleichstrommotor
Laufzeit Dauerbetrieb

Gewicht 4,1 kg

Zertifikate ECARF
Garantie 2 Jahre
Maße 22,3 x 22,3 x 56,7 cm


