
Laibungsprofile 9 mm

Laibungsprofil 9 mm  
  
Laibungsprofile mit PE-Schaumband dienen Fensternund Türen im Innen- und Außenbereich als Anputz- und
Schutzprofil.  
  
Die Anputzleiste mit angeformter Schutzlippe und Abzugskante:  

wie dauerelastisch verfugt•
kein zusätzliches Ausspritzen mehr•

WDVS-Gewebe 165 g/m² schiebefest, alkalibeständig, dimensionenstabil, unverrottbar (Reißkraft gem. ETAG
004)  
  
Harter Abziehstreifen

LAIBUNGSPROFILE
Unser umfangreiches Produktprogramm an Laibungsprofilen umfasst
Profile in der Standardausführung (ohne Dichtlippe) über
Premiumprofile mit Dichtlippe und flexiblen Abziehstreifen bis hin zu
Premium-Plus-Profilen in Gel-Ausführung.  
  
 Die Produkte sind in verarbeiterfreundliche Verpackungseinheiten
verpackt und können einfach und schnell montiert werden.

www.catnic.de



Laibungsprofil 9 mm mit PE-Schaumband

3140 GL

Länge in cm : 140 | 240

Putzstärke in mm : 9

VPE 1 Bund = Stäbe : 60

Werkstoff : PVC / Gewebe
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