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Nachweis

Baubeschlage, Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren
gemdR EN 13126-3 : 2011

Prifbericht
Nr. 17-001466-PR01
(PB+KB-G05-03-de-01)

Produkt

Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

Besonderheiten

Ergebnis

drehbarer Fenstergriff mit Rastung
W-00-100 100N-00

Ausfithrung: abschlielbar,

Befestigungsabsténde: 43 mm,

Art der Befestigung: geschraubt,

Anzahl der Befestigungsmittel: 2 Stiick,

Befestigungsmittel: Schraube M5 x 45, Griffbreite: 19,1 mm,
Griffiange: 136 mm,

Grifigehsuse (BxLxH): 19,1 mm x 136 mm x 48,4 mm

Klassifizierung gem3R EN 13126-3 : 2011

Ge- Dauer- Masse | Feuerbe- Ge- Korrosi- | Schutz- | Anwen- Priif-
brauchs- | funktions- sténdig- | brauchs- ons- wirkung dung gréRen
kategorie |tuchtigkeit keit sicherheit | bestan-

digkeit
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Grundlagen
EN 13126-1: 2011
EN 13126-3: 2011

Prifnormen:
EN 13126-3 : 2011

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Anforderungen
Beschldge fur Fenster und
Fenstertliren gemaR EN 13126-
3:2011.

Die Bestimmungen aus

EN 13126-3 : 2011 zur Kenn-
zeichnung und Konformitéts-
bewertung der Bauprodukte
sind zu beachten.

Gliltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf den geprif-
ten/ beschriebenen Probekor-
per. Die Klassifizierung gilt so
lange das Produkt unverandert
ist und die o.g. Grundiagen sich
nicht geéndert haben. Das Er-
gebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
Ubertragen werden. Diese Prii-
fung/Bewertung erméglicht kei-
ne Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
de Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflisse wurden nicht be-
riicksichtigt.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift-
Prifdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-
samt 21 Seiten,



