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6043962 Trolly Basic 750 365 13

Dim. hors-tout: 3.750 x 1.760 x 2.110 mm

Non freiné, une porte arrière avec dimensions utiles 1205 x 1470mm, 3 paires d'anneaux d'arrimage

7832910 Trolly Standard 1.300 890 14

Dim. hors-tout: 3.775 x 1.810 x 2.145 mm

Une porte arrière avec dimensions utiles 1205 x 1470mm, 3 paires d'anneaux d'arrimage, amortisseurs

Timon en V, galvanisé à chaud par immersion, non freiné

Connecteur 13 pôles et feux de recul

Plancher, 15 mm d'épaisseur

Parois latérales et toit avec bois multicouches et un revêtement en
matière plastique résistant aux UV

Éclairage intérieur

Porte simple battant à l'arrière pour HKxx2513, porte double battant pour
HKxx3015

Fermeture à crémone et charnières galvanisées

d'anneaux d'arrimage dans le profilé du cadre, force traction 400kg par
anneau

Roue jockey

Réf. Désignation

8824370 Roue SOS galva 185/65 R14 (2600 kg) (Modèle 5190.100)

8824371 Roue SOS 145/80 R13 78N 4L (Modèle 5191-1)

8824407 Sup. Roue SOSr_HK_Ply15 non monté

Attache suppl. (paire)

6044978 Dispo. de blocage pour barre arrimage larg 1305 mm- 1405 mm

8824378 2 Béquilles avec kit de montage

Roue jockey automatique



Réf. Désignation

Sup. Roue SOS_HK_Ply15_monté

Porte latérale 1380x600 mm, charnières côté face avant, fermeture crémone (inclus dans prix promo)

6044975 Pont arrière au lieu de porte, 300 kg max. portée de ch. (inclus dans prix promo)

Hayon latéral

Barre de sanglage (barreaux) pour fourgon Plywood (au mètre), 15 mm

Barre d' arrimage pour fourgon Plywood 15 mm (au mètre)

Roue jockey automatique montée au milieu

2 Béquilles montées


