
T E C H N O L O G Y
SOFTSPRAY 

Exclusive 
TRUEAIRLESS Technology

Erledigen Sie Ihre Arbeiten in einem Arbeitsgang, schnell,  
sauber und perfekt beschichtet!
Arbeiten Sie deutlich schneller als mit Pinsel oder Rolle
—
Couverture rapide en un seul passage !
Terminez les projets de peinture et de coloration plus rapidement  
qu’au pinceau ou au rouleau

Minimaler Sprühnebel
Die NEUE TRUEAIRLESS -Düsentechnologie mit  
SoftSpray ermöglicht ein weiches Finish  
und liefert professionelle Qualität
—
Brouillard de pulvérisation minimal
NOUVELLE buse de pulvérisation  
TRUEAIRLESS dotée de la technologie  
SoftSpray pour une finition de  
pulvérisation de meilleure qualité et  
des résultats de qualité professionnelle

NEW
TRUEAIRLESS
spraytip 

DRUCK IST ENTSCHEIDEND
Sie finden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Gebrauch eine Vielzahl 
von spritzfähigen Materialen. Teilweise sind diese Materialen bereits zwischen 
110 und 130 bar perfekt zu beschichten, andere benötigen, basierend auf der 
Zusammensetzung, hohe Zerstäubungsdrücke bis hin zu 207 bar. Achten Sie 
bei Ihrer Kaufentscheidung auf die maximale Leistung Ihres Gerätes um (z.B.) 
Fassadenfarben und Dispersionsfarben (oft) unverdünnt verarbeiten zu können.

Wenn Sie z.B. in hohen Räumen mit Düsenverlängerungen oder allgemein 
in großer Höhe mit zusätzlichen Schläuchen arbeiten (um beispielsweise 
Dachbeschichtungen aufzutragen), erweist sich ein Gerät, das mit 200 bar 
zerstäuben kann, als sehr vorteilhaft, da man die längeren Materialwege mit mehr 
Druck ausgleichen kann. Wenn Sie mit diesen Zubehörteilen aus dem MAGNUM 
BY GRACO Sortiment arbeiten möchten, benötigen Sie (teilweise) Geräte dieser 
Druckklasse.

—

POURQUOI LA PRESSION EST UN ASPECT AUSSI IMPORTANT?
Que ce soit dans un cadre privé ou professionnel, l’utilisateur aura accès à une 
très large variété de produits applicables au pistolet Airless. Certains d’entre 
eux donneront une application parfaite avec seulement 110-130 bars. Mais 
d’autres, de part leur composition, nécessiteront une pression d’atomisation 
plus importante, jusqu’à 207 bars. Si l’utilisateur, ne peut pas augmenter la 
pression jusqu’à 200 bars lorsque nécessaire, le risque est de devoir diluer 
la peinture.

De même, lorsque l’utilisateur devra utiliser une rallonge de buse ou devra 
allonger son flexible de peinture (pour travailler sur un toit par exemple), il 
sera nécessaire de pouvoir compter sur 200 bars en pareil cas. Tous ces 
accessoires qui rendent les machines Magnum By Graco aussi polyvalentes 
sur les chantiers, peuvent nécessiter plus de pression.

Stufenlos regulierbarer Druckbereich für das Verarbeiten aller gängigen Materialien 
Die langlebige Edelstahlkolbenpumpe liefert bis zu 207 bar Arbeitsdruck für ein perfektes 
Finish und ermöglicht das Arbeiten mit Ölen, Lasuren, Lacken, Grundierungen sowie 
Dispersions-u. Latexfarben.  
—
Plage de pression très étendue pour pulvériser des produits fluides à épais
La pompe à piston en acier inoxydable durable Endurance™ fournit une pression  
allant jusqu’à 207 bars pour pulvériser les revêtements les plus exigeants
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LACKE & LASUREN
DRUCKEIN-
STELLUNG VERDÜNNUNG DÜSE MAGNUM-GERÄTEEMPFEHLUNG

—
LAQUES ET TEINTURES

RÉGLAGE DE 
LA PRESSION DILUTION BUSE

RECOMMENDATION MAGNUM UNITÉS

A20 A30 A45 A60 A80 A100

Selection Lack
—
Laque Selection

180 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Selection Lack Grundierung
—
Laque Selection Apprêt

180 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Hybrid Lack Mix Seidenglänzend
—
Laque hybride Mix Satinée

180 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Hybrid Lack Mix Hochglänzend
—
Laque hybride Mix Brillant

180 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

PU Acryl Lack Mix Seidenmatt
—
Laque acrylique PU Mix Satinée

180 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

PU Acryl Lack Mix Glänzend
—
Laque acrylique PU Mix Brillant

180 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Wetterschutzfarbe
—
Peinture de protection

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Wetterschutzfarbe Mix
—
Peinture de protection Mix

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Wetterschutzfarbe Plus
—
Peinture de protection Plus

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Wetterschutzfarbe Plus Mix
—
Peinture de protection Plus Mix

150-207 bar* 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Isolier-Sperrgrund
—
Sous-Couche isolante

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Holzlasur
—
Lasure Pour Bois

110 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

309 + ++ ++ +++ +++ ++++

Hybridlasur
—
Lasure hybride pour bois

110 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Hybridlasur Mix
—
Lasure hybride pour bois Mix

110 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

Holzlasur
—
Lasure de protection 

110 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

311 + ++ ++ +++ +++ ++++

*farbtonabhängig - nicht oder bedingt geeignet          ++++ sehr gut geeignet

*En fonction de la couleur - inapproprié ou moyennement approprié          ++++ très approprié             



INNENWANDFARBEN
DRUCKEIN-
STELLUNG VERDÜNNUNG DÜSE MAGNUM-GERÄTEEMPFEHLUNG

—
PEINTURE MURALE INTÉRIEUR

RÉGLAGE DE 
LA PRESSION DILUTION BUSE

RECOMMENDATION MAGNUM UNITÉS

A20 A30 A45 A60 A80 A100

Meister Polar-Weiss Plus  
Konservierungsmittelfrei
—
Meister Blanc-Polaire Plus  
exempte de conservateurs

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Meister Polar-Weiss
—
Meister Blanc-Polaire

207 bar 5 %
TRUEAIRLESS 

515 + ++ ++ +++ +++ ++++

Meister Polar-Weiss Mix
—
Meister Blanc-Polaire Mix

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

517 + ++ ++ +++ +++ ++++

Silikatfarbe Innen  
—
Peinture aux silicates pour l’intérieur

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Silikatfarbe Innen Mix 
—
Peinture aux silicates pour l’intérieur Mix

150 - 207 bar* 0 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Naturweiss
—
Blanc Nature

207 bar 15 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Wand- und Deckenfarbe
—
Peinture pour Murs et Plafonds

207 bar 10 %
TRUEAIRLESS 

515 + ++ ++ +++ +++ ++++

Wand- und Deckenfarbe Mix
—
Peinture pour Murs et Plafonds Mix

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

515 + ++ ++ +++ +++ ++++

Renovierfarbe
—
Peinture de rénovation

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Seidenlatex
—
Latex Satiné

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

515 - - - + ++ +++

Glanzlatex
—
Latex Brillant

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

ProKeran 150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

515 + ++ ++ +++ +++ ++++

ProKeran Mix 150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

515 + ++ ++ +++ +++ ++++

Trockenbaufarbe
—
Peinture pour placoplâtre

207 bar 15 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Isoliersperre
—
Peinture isolante

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

StyleColor Abgetönte Innenfarbe
—
StyleColor Peinture teinté  
pour l´intérieur

150- 207 bar* 0 - 10 %*
TRUEAIRLESS 

517 - - + ++ ++ +++

Acryl Tiefengrund
—
Sous-couche acrylique

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

309 + ++ ++ +++ +++ ++++

Silikat-Grundierung Innen
—
Silicate intérieur

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

309 + ++ ++ +++ +++ ++++

*farbtonabhängig - nicht oder bedingt geeignet          ++++ sehr gut geeignet

*En fonction de la couleur - inapproprié ou moyennement approprié          ++++ très approprié             



FASSADENFARBEN
DRUCKEIN-
STELLUNG VERDÜNNUNG DÜSE MAGNUM-GERÄTEEMPFEHLUNG

—
PEINTURE MURALE EXTÉRIEUR

RÉGLAGE DE 
LA PRESSION DILUTION BUSE

RECOMMENDATION MAGNUM UNITÉS

A20 A30 A45 A60 A80 A100

Silikat-Fassadenfarbe
—
Peinture Façade aux Silicates

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

521 - - - - ++ +++

Silikat-Fassadenfarbe Mix
—
Peinture Façade aux Silicates Mix

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

521 - - - - ++ ++

Silikon-Fassadenfarbe
—
Peinture Façade aux Siliconée

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

519 - - - + ++ +++

Silikon-Fassadenfarbe Mix
—
Peinture Façade aux Siliconée Mix

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

519 - - - + ++ +++

Fassadenfarbe
—
Peinture Façade

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

519 - - - + ++ +++

Fassadenfarbe Mix
—
Peinture Façade Mix

207 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

519 - - - + ++ +++

Silikat-Grundierung Außen
—
Sous-couche aux Silicates  
pour l’extérieur

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

309 + ++ ++ +++ +++ ++++

Silikon-Fassadengrund
—
Sous-couche Silicone pour Façades

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

309 + ++ ++ +++ +++ ++++

Fassadengrundierung
—
Peinture Apprêt

150 bar 0 %
TRUEAIRLESS 

309 + ++ ++ +++ +++ ++++

- nicht oder bedingt geeignet          ++++ sehr gut geeignet

- inapproprié ou moyennement approprié          ++++ très approprié             

BITTE NICHT SPRITZEN ODER SPRÜHEN
—
S’IL VOUS PLAÎT NE PAS PULVÉRISER

LACKE & LASUREN INNENWANDFARBEN FASSADENFARBEN

LAQUES ET TEINTURES PEINTURE MURALE INTÉRIEUR PEINTURE MURALE EXTÉRIEUR

Holzgrundierung Außen

—

Protection du Bois Apprêt

Meister Polar Weiss Plus Mix

—

Meister Blanc-Polaire Plus Mix

Bad- und Küchenfarbe

—

Peinture Anti-Moisissures

Silikon-Fassadenfarbe Plus

—

Peinture Façade  

aux Siliconée Plus

Silikon-Fassadenfarbe Plus Mix

—

Peinture Façade  

aux Siliconée Plus Mix


