
Réf.
Poids

total en
kg

Charge
utile
en kg

Haut.
ch.
en

mm

Pneus
en

pouces

délai de
livraison

6665008 Tipper Special 1500 1.500 1.100 640 13

Dim. hors-tout: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Angle de basculement (arrière) 45°

Freinée, fermetures encastrées

Châssis et pont soudés et galvanisé à chaud

Cadre équipé de d'anneaux

Pont galva (2 mm)

Ridelles de 300 mm rabattables

Fermetures à ressorts

Ranchers coniques

Roue jockey automatique

Eclairage encastré

Vérin à 3 temps

Pompe manuelle

Prise 13 broches



Réf. Désignation

Tige de sécurité HTK + HUK non mont.

8824369 Roue de secours 195/50 R13 C

Amortisseurs

Support roue de secours

8824402 Porte-échelle

6043956 Réhausses grillagées, 620 mm pour HU/HUK ..2314

Récepteur Bluetooth pour pompe électrique

Câble de distribution en Y pour le fonctionnement de l'application en conjonction avec la télécommande filaire

chargeur de batterie 3,6A avec fiche de chargement

Filet

8824380 Béquilles pour HU/HUK

Caisse à outils

Bâche plate réh. alu, couleur au choix

Bâche plate pour réh. ridelles, couleur au choix

Bâche plate pour réh. grillagées, couleur au choix

Réf. Désignation

Tige de sécurité HTK + HUK montée

Amortisseurs

Support roue de secours

Récepteur Bluetooth pour pompe électrique et Câble de distribution en Y pour le fonctionnement de l'application en
conjonction avec la télécommande filaire

Prise tracteur sur version Pompe élect.

Pompe électrique HUK..2314 combinée avec pompe manuelle

Raccord hydraulique HUK sans pompe

Béquilles pour HU/HUK

Caisse à outils

Bâche plate pour HU/HUK ..2314 - gris



Blanc
comme la
RAL 9016

Jaune
comme la
RAL 1003

Orange
comme la
RAL 2011

Rouge
comme la
RAL 3002

Bleu
comme la
RAL 5002

Vert
comme la
RAL 6026

Gris
comme la
RAL 7038

Bâche plate

Haut. ch. 1300 mm

Haut. ch. 1600 mm 6043951


