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Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produkt-
datenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten
unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SikaBond®-119 Multifl oor
1- KOMPONENTIGER, LÖSEMITTELFREIER
UNIVERSALKLEBSTOFF FÜR BODENBELÄGE 

NEU!
ANWENDUNGEN
Für die Verklebung im Nass- und Haftbett-
verfahren auf saugfähigen und nicht saugfähigen 
Untergründen im Innenbereich von:

�  Textilbelägen mit unterschiedlichen 
 Rückenausstattungen

� Nadelfi lzbelägen
� CV- und PVC-Belägen in Platten und Bahnen
� Linoleumbeläge in Bahnen bis 3.2 mm Stärke
�  Synthesekautschukbelägen in Platten 

 bis 1 × 1 m und 4 mm Stärke
� Synthesekautschukbelägen in Bahnen
� Vinyl-Designbelägen
� Wandbelägen
� Korkment
� Dämm- und Verlegeunterlagen 

VORTEILE 
�  Gebrauchsfertig, einfach verstreichbar
�  Breites Haftspektrum
�  Lange Einlegezeit
�  Hohe Anfangshaftung, starker Fadenzug
�  Für Nass- und Haftbettverklebungen geeignet
�  Auf saugfähigen und nicht saugfähigen 

Untergründen einsetzbar

VERPACKUNG:  Kunststo� eimer 38 kg / 12 kg 

FARBE: Beige



SIKA SCHWEIZ AG
Tü� enwies 16
CH-8048 Zurich
Tél:  +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en oeuvre, veuillez toujours con-
sulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés.
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

SikaBond®-119 Multifl oor
COLLE UNIVERSELLE MONOCOMPOSANT, 
EXEMPT DE SOLVANTS POUR LES 
REVÊTEMENTS DE SOLS

EMPLOI
Pour le collage par procédé par adhérence du lit de 
colle et procédé humide sur les supports absorbants 
et non absorbants, en intérieur, de:
�  Revêtements textiles avec équipements 

de dos di� érents
�  Revêtements en feutre
�  Revêtements CV et PVC en dalles et en lés
�  Revêtements linoléum en lés 

jusqu’à 3.2 mm  d’épaisseur
�  Revêtements en caoutchouc de synthèse 

en dalles jusqu’à 1 × 1 m et 4 mm d’épaisseur
�  Revêtements en caoutchouc de synthèse en lés
�  Revêtements design vinyle
�  Revêtements de parois
�  Korkment
�  Sous-couches isolante et sous-couches de pose 

AVANTAGES 
�  Large spectre d’adhérence, prêt à l’emploi
�  Long temps de pose
�  Résistance initiale élevée, grande nature 

filandreuse
�  Convient pour les collages humides 

et autocollants
�  Peut être utilisé sur les supports 

absorbants et non absorbants 

CONDITIONNEMENT: 
 Seau en plastique de 3.8 kg / 12 kg 

COULEUR: beige

REVÊTEMENTS DE SOLS

NOUVEAU!
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