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La nouvelle identité visuelle
Les colles Araldite® comptent depuis des années parmi les 
leaders mondiaux des colles haute performance, aussi bien 
dans le domaine industriel que dans celui du bricolage.

Par le passé, le branding était aussi diversifi é que les utili-
sations des colles. Mais cette fois, c’est fi ni. Avec le nouveau 
concept d’emballage unifi é à l’international, la marque à 
succès fait un nouveau saut dans le futur.

Le nouveau design est unique dans son assemblage de cou-
leurs et très accrocheur. Tous les emballages sont en 3 langues 
(D/F/I), recto et verso. De plus, les désignations, le nouveau 
concept couleur et les symboles fi gurant sur les emballages, 
qui sont compréhensibles au-delà de toutes les barrières
linguistiques, facilitent la recherche de la bonne colle dans
le rayon.

Les nouveaux
emballages

Un emballage facile à utiliser 
est aujourd’hui un des facteurs 
de succès déterminants. C’est 
pourquoi, ici aussi, Araldite® 
emprunte de nouvelles voies.

L’utilisateur peut plier tout 
simplement et rapidement le 
carton perforé des nouveaux 
blisters vers l’arrière et retirer 
la coque en plastique en même 
temps que le produit. Rares 
sont les autres produits qui 
peuvent être déballés aussi 
vite et aussi simplement que 
ceux d’Araldite®. Mais ce n’est 
pas tout : par la suite, la coque 
en plastique peut encore être 
idéalement utilisée pour faire 
des mélanges.

Ce principe présente aussi un avantage pour la nature, car il 
est facile de séparer le plastique du carton et de le recycler en 
respectant l‘environnement.

Les nouvelles 
formulations
Les colles à 2 composants d’Araldite®
étaient déjà sans solvants. Désormais,

grâce aux nouvelles for-
mulations améliorées, le 
marquage «poisson mort/
arbre mort» disparaît lui
aussi sur les produits.

Les nouvelles colles Araldite à 2 composants 
sont ainsi les seules epoxies à avoir ce mar-
quage simplifi é en proposant des formulati-
ons plus respectueuses de l‘environnement.

D’autre part, Araldite® propose désormais 
également des colles à prise instantanée et 
des colles de montage de grande qualité.

La nouvelle gamme de produits d’Araldite® 
respecte l’environnement et conjugue
la puissance d’une marque mondiale aux 
innovations et à la performance.
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Les nouvelles colles à 2 composants   

Rapid tubes 2x 100 ml Instant seringue 24 ml Fusion seringue 10 g

Les nouvelles colles de montage

Les nouvelles colles instantanées

Express Glue Gel tube 3 g Express Glue Liquid tube 3 g

Instant Fix tube 55 ml

Crystal Fix tube 55 ml

Instant Fix tube 200 ml

Crystal Fix tube 200 ml

Instant Fix cartouche 310 ml

Crystal Fix cartouche 310 ml Outdoor Fix cartouche 290 ml
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LES COLLES À 2 COMPOSANTS

Description du produit

Colle tous usages à 2 composants ultra puissante 
à base de résine époxyde. Résiste aux charges 
extrêmes. Idéale pour collages et réparations 
durables de la plupart des matériaux. Grâce 
à sa longue durée d’utilisation, elle convient 
aussi aux applications difficiles ou sur grandes 
surfaces exigeant des repositionnements.

Seringue 24 ml Tubes 2x 100 mlTubes 2x 15 ml

Seringue 24 ml Tubes 2x 100 mlTubes 2x 15 ml

NOUVEAU
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Description du produit

Colle haute performance tous usages à 
2 composants, à base de résine époxyde, pour 
collages rapides et résistants. Bonne adhérence 
de contact et bonne viscosité. Permet des 
assemblages ultra résistants sur pratiquement 
tous les matériaux solides.

Caractéristiques 

	 Résistance au temps et à l’eau 
	 Peut être poncée et peinte 
	 Viscoélastique 
	 Sans solvants 
	 Tenue en température: 

	 de –30 °C à +65 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, bois, maçonnerie, céramique, verre, 
béton sec, cuir, carton, tissu, caoutchouc et 
la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, 
polypropylène, Teflon®).
Durée pratique d’utilisation:	 5 min.
Temps de fixation:	 20 min.
Solidité définitive:	 3 heures

Araldite® Rapid
Colle polyvalente à prise rapide

Caractéristiques 

	 Très haute solidité définitive 
	 Résistance aux chocs 
	 Résistance aux huiles, aux produits 

	 chimiques et au vieillissement 
	 Sans solvants 
	 Tenue en température : 

	 de  –30 °C à +65 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, bois, maçonnerie, céramique, verre, 
béton sec, cuir, carton, tissu, caoutchouc, 
nombreux plastiques (sauf polyéthylène, 
polypropylène, Teflon®). 
Durée pratique d’utilisation:	 90 min.
Temps de fixation:	 8 heures
Solidité définitive:	 14 heures

Tous matériaux
Extra puissante
Prise progressive Standard

Tous matériaux
Haute résistance
Prise rapide Rapid

Araldite® Standard
Pour le bricolage et les projets créatifs



Description du produit

Colle à 2 composants haute performance et tous 
usages à base de résine époxyde, pour collages 
particulièrement rapides et exigeants. Convient 
plutôt aux surfaces plus petites en raison de sa 
courte durée d’utilisation pratique.
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Description du produit

Colle à 2 composants haute performance et tous 
usages à base de résine époxyde, pour collages 
particulièrement rapides. Sans mélange manuel 
grâce à son embout mélangeur pratique. Dispo-
nible en modèle 3 g avec embout mélangeur et 
modèle 10 g avec deux embouts mélangeurs.

Caractéristiques 

 Sans mélange manuel, durcit en 90 secondes
 Transparente, peut être poncée et peinte
 Résistance aux huiles, aux produits chimiques,

 à l’eau et au vieillissement
 Sans solvants
 Tenue en température:

 de –30 °C à +65 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, bois, maçonnerie, céramique, verre, 
béton sec, cuir, carton, tissu, caoutchouc et 
la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, 
polypropylène, Tefl on®).
Durée pratique d’utilisation: 90 sec.
Temps de fi xation: 4 min.
Solidité défi nitive: 2 heures

Seringue 10 gSeringue 3 g

Seringue 24 ml

Araldite® Instant
Colle ultra rapide longue durée

Caractéristiques 

 Durcit en 90 secondes
 Résistance au temps et à l’eau
 Peut être poncée et peinte
 Sans solvants
 Tenue en température:

 de –30 °C à +65 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, bois, maçonnerie, céramique, verre,
béton sec, cuir, carton, tissu, caoutchouc et 
la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, 
polypropylène, Tefl on®).
Durée pratique d’utilisation: 90 sec.
Temps de fi xation: 4 min.
Solidité défi nitive: 2 heures

Collage express
Transparente
Tous matériaux Instant

Collage express
Tous matériaux
Prêt à l’emploi Fusion

nouveau

nouveau

Araldite® Fusion
Colle express pour réparations urgente



Araldite® Crystal
La colle visiblement invisible

Araldite® Metal
La spécialiste des cas difficiles

LES COLLES À 2 COMPOSANTS
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Hohe Temperatur-
beständigkeit
(–30 °C bis +65 °C)

Description du produit

Colle à 2 composants transparente à base 
de résine époxyde. Parfaite pour collages et 
réparations invisibles. Très bonne adhérence 
sur verre, bijouterie, céramique, porcelaine et 
de nombreux autres matériaux.

Seringue 24 ml

Caractéristiques

	 Grande transparence après la prise 
	 Haute performance 
	 Résistance au vieillissement et à l’eau 
	 Peut être poncée et peinte 
	 Sans solvants 
	 Tenue en température: 

	 de –30 °C à +65 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Verre, bijouterie, céramique, porcelaine, verre, 
bois, maçonnerie, béton sec, cuir, carton, tissu, 
caoutchouc.

Durée pratique d’utilisation:	 5 min.
Temps de fixation:	 20 min.
Solidité définitive:	 3 heures

Tubes 2x 15 ml

Description du produit

Colle haute performance à 2 composants, à base 
de résine époxyde chargée en acier, pour charges 
extrêmes. Convient parfaitement aux collages, 
réparations et réfections d’objets métalliques 
et peut être retravaillée comme du métal après 
durcissement. Ne rouille pas, recouvre les fissures 
et colmate les joints. 

Caractéristiques 

	 Couleur métal au durcissement 
	 Très grande résistance à l’eau, à l’essence, 

	 à l’huile et aux solvants courants. 
	 Peut être percée, poncée et peinte 
	 Sans solvants 
	 Tenue en température: 

	 de –30 °C à +65 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Acier, fer, aluminium, cuivre, laiton, céramique, 
bois, verre et la plupart des plastiques (sauf 
polyéthylène, polypropylène, Teflon®).

Durée pratique d’utilisation:	 5 min.
Temps de fixation:	 1 heure
Solidité définitive:	 4 heures

Transparente
Prise rapide
Verre + Bijoux Crystal

Prise rapide
Peut être poncé, 
percé, peint Metal



Araldite® Repair
Mastic universel de réparation

Les CoLLes À 2 CoMPosanTs / De MonTaGe
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Description du produit

Pâte à 2 composants, à base de résine époxyde, 
polyvalente et facile à appliquer pour coller, fi xer, 
sceller et colmater la plupart des matériaux. 

Recommandé pour les tuyauteries en métal, 
récipients, refroidisseurs, outils, robinetterie et 
autres réparations similaires.

Pâte malléable 50 g

Caractéristiques 

 Résiste à l’eau, au temps et aux produits
 chimiques

 Peut être percé, poncé et peint
 Sans solvants
 Grande résistance aux températures:

 de –40 °C à +120 °C

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, verre, nombreux plastiques, bois, béton 
sec, enduit, etc.
Durée pratique d’utilisation: 5 min.
Temps de fi xation: 1 heures
Solidité défi nitive: 72 heures

Colmate
Fixe + Répare
Universelle

Imperméable
Prise immédiate
Tous matériaux

Repair

outdoor FixAraldite® Outdoor Fix
Colle de montage haute performance

Description du produit

Colle de montage à base de MS polymère hybride, 
durcissant à l’humidité ambiante, tack initial très 
élevé. Convient pour de nombreuses applications 
en extérieur et en intérieur, même dans la salle de 
bain. Très bonne adhésion sur de nombreux ma-
tériaux, notamment sur métal, bois, maçonnerie, 
verre ou marbre.

Cartouche 290 ml

Caractéristiques 

 Haute performance
 Pour coller, monter et colmater
 Très haute solidité immédiate
 Colmate les joints, stable
 Elastique et très souple
 Très résistante aux intempéries

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal (boîtes aux lettres, gouttières, vérandas, 
barres porte-serviette), bois, brique, béton, enduit, 
fi bre-ciment, céramique, verre, pierre, marbre et
de nombreux plastiques (pièces en PVC dur).

Manipulable: 10 min.
Durcissement complet au bout de: 24 à 48 heures

nouveau
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Les CoLLes De MonTaGe

Araldite® Instant Fix
Colle de montage universelle

Araldite® Crystal Fix
Colle de montage transparente

Description du produit

Colle de montage universelle en dispersion 
acrylique, tack initial très élevé. Convient pour 
un large éventail de collages et de travaux de 
montage en intérieur, comme la fi xation de 
plinthes et de bandeaux de plafond, d’éléments 
muraux décoratifs et bien d’autres. Remplace les 
clous et les vis.

Tube 55 ml

Tube 55 ml

Tube 200 ml

Tube 200 ml

Cartouche 310 ml

Cartouche 310 ml

Caractéristiques 

 Produit polyvalent
 Haute solidité immédiate
 Colmate les joints, stable
 Colle souple et élastique
 Pour matériaux absorbants et poreux

 (au moins 1 des 2 surfaces à coller doit être   
 absorbante).

Matériaux / Conditions d’utilisation

Bois (liteaux, plinthes, corniches), briques, béton, 
fi bre-ciment, nombreux plastiques (baguettes en 
PVC, boîtiers électriques), moules en polystyrène 
dur et en plâtre, métal, pierre, céramique et verre.

Manipulable: 10 min.
Durcissement complet au bout de: 48 à 72 heures

Description du produit

Colle de montage transparente en dispersion 
acrylique, tack initial très élevé. Très large 
fourchette d’applications. Convient pour de 
nombreux collages et travaux de montage en 
intérieur. Remplace clous, vis et autres éléments 
de fi xation mécaniques.

Caractéristiques

 Produit polyvalent
 Haute résistance immédiate
 Transparente après séchage
 Colle souple et élastique
 Pour matériaux absorbants et poreux

 (au moins 1 des 2 surfaces à coller doit être   
 absorbante).

Matériaux / Conditions d’utilisation

Bois (plinthes et bandeaux de plafond, corniches, 
meubles), briques, béton, enduit, fi bre-ciment, 
nombreux plastiques, moules en polystyrène dur 
et en plâtre, métal, pierre, céramique et verre.

Manipulable: 10 min.
Durcissement complet au bout de: 48 à 72 heures

Prise immédiate
Tous matériaux
Intérieur

Transparente
Toutes surfaces
Intérieur

Instant Fix

Crystal Fix

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau



LES COLLES INSTANTANÉES
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Gel

Liquid

Araldite® Express Glue
Gel colle express

Araldite® Express Glue
Colle instantanée liquide

Description du produit

Nouvelle colle cyanoacrylate tous usages sous 
forme de gel à séchage rapide. Colle tout immé-
diatement et sans couler, même sur des surfaces 
verticales et poreuses. Parfaite pour les artisans 
d’art et pour de nombreuses applications indu-
strielles.

Tube 3 g

Caractéristiques

	 Ultra rapide 
	 Gel stable, ne coule pas 
	 Pour des assemblages ultra résistants 
	 Idéale pour matériaux poreux et surfaces 		

	 verticales 
	 Sans solvants

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, céramique, verre, caoutchouc, porcelaine 
et nombreux plastiques (sauf polypropylène et 
polyéthylène), etc. 
Temps de durcissement jusqu’à la solidité initiale: 
env. 10 sec. 
Temps de durcissement jusqu’à la solidité définitive: 
env. 3 min.

Tube 3 g

Description du produit

Nouvelle colle instantanée très polyvalente 
sous forme liquide. Précise et ultrarapide. Pour 
assemblages ultrarésistants de presque tous 
les matériaux. Convient particulièrement bien à 
l’artisanat d’art et à la plupart des applications 
industrielles.

Caractéristiques

	 Précise et ultra rapide 
	 Liquide 
	 Pour des assemblages ultra résistants 

	 de presque tous les matériaux 
	 Sans solvants

Matériaux / Conditions d’utilisation

Métal, céramique, verre, caoutchouc, porcelaine 
etet nombreux plastiques (sauf polypropylène et 
polyéthylène), etc. 
Temps de durcissement jusqu’à la solidité initiale: 
env. 10 sec. 
Temps de durcissement jusqu’à la solidité définitive: 
env. 1 min.

Prise instantanée
Universelle
Ne coule pas

Prise instantanée
Universelle
Précise

Express Glue

Express Glue

NOUVEAU

NOUVEAU



professional adhesives

professional adhesives

®Araldite est une marque déposée de Huntsman Corporation ou de ses fi liales dans un ou plusieurs pays,
   mais pas dans tous les pays. 

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
tél. 044 744 34 44
consumer-ch@tesa.com
www.go-araldite.com Coller comme les pros.

Grâce aux colles à deux composants, à prise instantanée 
et de montage d’Araldite®.

Pour le bricolage et les projets créatifs Colle polyvalente à prise rapide

Standard
Tous matériaux
Ultrapuissante
Haute performance

Seringue
24 ml

Tubes 
2 x 15 ml

Tubes
2 x 100 ml

Araldite® Standard est la solution idéale pour tous les collages qui n’exigent pas une 
solidité immédiate. 

Grâce à sa longue durée pratique d’utilisation, cette colle tous usages à deux 
composants, ultrapuissante, est parfaitement adaptée aux applications diffi  ciles qui 
exigent des repositionnements.

Vous avez tout juste le temps de faire une bonne première impression ou de sauver 
un tête-à-tête? Aucun problème avec Araldite® Rapid. 
Cette colle tous usages à deux composants pour collages rapides séduit par une 
bonne adhérence de contact et une bonne viscosité. Elle permet des assemblages 
ultrarésistants sur un grand nombre de matériaux. Contrairement à la première 
impression: Araldite® Rapid dure éternellement.

Seringue
24 ml

Tubes 
2 x 15 ml

Tubes 
2 x 100 ml

Rapid
Tous matériaux
Haute résistance
Prise rapide

Caractéristiques

• Colle tous usages ultrapuissante

• Idéale pour les collages et les réparations durables

• Très haute solidité défi nitive et résistance élevée
 aux chocs, résiste aux charges extrêmes 

• Faible rétraction

Matériaux
Métal, bois, maçonnerie, céramique, verre, béton sec, panneaux d’agglomérés, cuir, 
carton, tissu, caoutchouc et la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, polypropy-
lène, Tefl on®)

Conditions d’utilisation
Durée pratique d’utilisation: 90 min.  Temps de fi xation: 8 h.  Solidité défi nitive: 14 h.
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Caractéristiques
• Colle tous usages rapide et puissante

• Idéale pour les collages rapides et exigeants

• Résiste à l’eau

• Peut être poncée et peinte

• Viscoélastique

Matériaux
Métal, bois, maçonnerie, céramique, verre, béton sec, panneaux d’agglomérés, cuir, 
carton, tissu, caoutchouc et la plupart des plastiques (sauf polyéthylène, polypropy-
lène, Tefl on®)

Conditions d’utilisation
Durée pratique d’utilisation: 5 min.  Temps de fi xation: 20 min.  Solidité défi nitive: 3 h.

Sans solvants

Grande résistance
aux températures
de –30 °C à +65 °C

Sans solvants

Grande résistance
aux températures
de –30 °C à +65 °C

Seringue
24 ml

Crystal
Grande transparence
Prise rapide
Verre et bijouterie

La colle visiblement invisible La spécialiste des cas difficiles
La vaisselle brisée apporte félicité – ou donne mauvaise conscience. Dans ce cas, heu-
reusement qu’il y a Araldite® Crystal. Grâce à elle, les petits malheurs sont vite réparés.

Cette colle à deux composants transparente, à prise rapide, à base de résine époxyde 
assure une bonne adhérence sur le verre, la bijouterie, la céramique, la porcelaine et 
de nombreux autres matériaux. Grande transparence après la prise. Pratiquement 
invisible au bout de 30 minutes.

Araldite® Metal est la solution idéale pour les collages professionnels. Cette colle 
haute performance à prise rapide peut être retravaillée comme du métal après 
durcissement. Elle peut être poncée, percée et peinte. 

Araldite® Metal convient parfaitement aux collages, réparations et fixations d’objets 
métalliques et de divers plastiques et matériaux composites.

Caractéristiques

• Colle multi-usages transparente

• Idéale pour les matériaux transparents

• Résiste à l’eau

• Peut être poncée et peinte

Matériaux
Verre, bijouterie, céramique, porcelaine, métal, bois, maçonnerie, béton sec, panneaux 
d’agglomérés, cuir, carton, tissu, caoutchouc

Conditions d’utilisation
Durée pratique d’utilisation: 5 min.  Temps de fixation: 20 min.  Solidité définitive: 3 h.

Sans solvants

Grande résistance 
aux températures 
de –30 °C à +65 °C

Matériaux
Acier, fer, aluminium, cuivre, laiton, céramique, bois, verre et la plupart des plastiques 
(sauf polyéthylène, polypropylène, Teflon®)

Conditions d’utilisation
Durée pratique d’utilisation: 5 min.  Temps de fixation: 1 h.  Solidité définitive: 4 h.
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Metal
Prise rapide
Peut être percée, 
poncée et peinte

11
Tubes 
2x 15 ml

Caractéristiques

• Colle spéciale haute performance chargée en acier

• Ne rouille pas et colmate les joints

• Peut être percée, poncée et peinte

• Très grande résistance à l’humidité, à l’essence, 
 à l’huile et aux solvants courants

Sans solvants

Grande résistance 
aux températures 
de –30 °C à +65 °C

LES MESURES DE COMMUNICATION

La nouvelle brochure pour consommateurs
Il n’y a pas que l’emballage et les formulations 
qui soient nouveaux. La brochure destinée 
aux consommateurs l’est aussi. Grâce à des 
photos d’applications, des pictogrammes et 
des textes brefs et clairement structurés, cette 
brochure vous permettra de conseiller vos 
clients vite et bien.

Composée de 20 pages, cette brochure 
pratique au format de poche est aussi idéale 
à emporter chez soi. Elle contient en effet à 
la fois des informations importantes sur les 
différents produits, mais aussi des conseils 
utiles pour leur utilisation. 

Avec tout ce savoir, il devient tout à fait facile 
de réaliser des collages professionnels et 
fiables.

Le nouveau site Internet
Sur la nouvelle page d’accueil d’Araldite®, on trouve tout ce 
qu’il faut savoir pour réparer ou assembler.

Le site www.go-araldite.com dispose d’un moteur de recher-
che pratique qui permet de choisir la bonne colle. Il fournit 
des informations utiles sur les différents produits Araldite®, 
des astuces et des conseils judicieux pour le collage et les 
réparations, ainsi qu’une foule d’idées très futées pour les 
travaux créatifs et le bricolage.

www.go-araldite.com

10



Tout d’un seul coup d’œil:

Les colles à 2 composants

Araldite Standard	 Tubes	 2x 15 ml	 50632-00000	 6	 6	 7610598500139	 7610371105940
	 Seringue	 24 ml	 50633-00000	 6	 6	 7610598502003	 7610371105957
	 Tubes	 2x 100 ml	 50634-00000	 6	 6	 7610598508005	 7610371105964

Araldite Rapid	 Tubes	 2x 15 ml	 50635-00000	 6	 6	 7610598501037	 7610371105971
	 Seringue	 24 ml	 50636-00000	 6	 6	 7610598503000	 7610371105988
	 Tubes	 2x 100 ml	 50642-00000	 6	 6	 7610598503017	 7610371105995

Araldite Instant	 Seringue	 24 ml	 50643-00000	 6	 6	 7610598504014	 7610371106015

Araldite Fusion	 Seringue	  3 g	 50640-00000	 12	 12	 7610598507008	 7610371106022
	 Seringue	 10 g	 50641-00000	 12	 12	 7610598507015	 7610371106039

Araldite Crystal	 Seringue	 24 ml	 50638-00000	 6	 6	 7610598506001	 7610371106008

Araldite Metal	 Tubes	 2x 15 ml	 50637-00000	 6	 6	 7610598504007	 7610371106053

Araldite Repair	 Pâte malléable  	 50 g	 50639-00000	 6	 6	 7610598505004	 7610371106046

Les colles de montage
							     
Araldite Outdoor Fix	  Cartouche	 290 ml	 50677-00000	 12	 12	 7610598504106	 7610371106084

Araldite Instant Fix	 Tube 	 55 ml	 50671-00000	 6	 6	 7610598504045	 7610371106091
	 Tube	 200 ml	 50672-00000	 12	 12	 7610598504052	 7610371106107
	 Cartouche	 310 ml	 50673-00000	 12	 12	 7610598504069	 7610371106114

Araldite Crystal Fix	 Tube	 55 ml	 50674-00000	 6	 6	 7610598504076	 7610371106121
	 Tube	 200 ml	 50675-00000	 12	 12	 7610598504083	 7610371106138
	 Cartouche	 310 ml	 50676-00000	 12	 12	 7610598504090	 7610371106145

Les colles instantanées
							     
Araldite 
Express Glue Liquid	 Tube	 3 g	 50678-00000	 12	 12	 7610598504021	 7610371106060
Araldite 
Express Glue Gel	 Tube	 3 g	 50679-00000	 12	 12	 7610598504038	 7610371106077
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Description de l’article	 Réf.	 Contenu	 Code EAN pièce	 Code EAN UVC
	 IP	 VE		

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



professional adhesives

®Araldite est une marque déposée de Huntsman Corporation ou de ses 
   filiales dans un ou plusieurs pays, mais pas dans tous les pays.

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
tél. 044 744 34 44
consumer-ch@tesa.com
www.go-araldite.com


