
Bestell-
nummer

Gesamt-
gewicht

in kg

Nutzlast
in kg

Ladehöhe
in mm

Bereifung
in Zoll

Liefer-
zeit

6715115 Carry Layer 1300 1.350 985 420 13

Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Auffahrwinkel 4°

geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Ladefläche hydraulisch absenkbar

mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

mit Überfahrspitz hinten

Nummernschildhalter hinten, zum Beladen wegschwenkbar

Holzboden 15 mm stark

Seitenwände aus Aluminum 150 mm hoch mit 4 Paar integrierten
Zurringen (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)

Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken für z.B. Planengestell

Bestellnummer Bezeichnung

8824369 Ersatzrad 195/50 R13 C

Radstoßdämpfer

Adapter 7 / 13 polig

Motorradwippe

Steckschloss für alle ungebremsten Anhänger

Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1600 mm, Spitz

Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1600 mm, Spitz

Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1800 mm, Spitz

Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1800 mm, Spitz

Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1600 mm, Klappe

Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1600 mm, Klappe

Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1800 mm, Klappe

Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1800 mm, Klappe

Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1600 mm, Spitz

Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1800 mm, Spitz

Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1600 mm, Klappe

Plane & Spriegel Lfür Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1800 mm, Klappe



Bestellnummer Bezeichnung

Radstoßdämpfer

Aufpreis Bordwände 350 mm (3-seitig)

Aluboden statt Holzboden

Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann
seitlich montiert!)

Heckklappe HKT anstatt Überfahrspitz 375 mm hoch

6043968 Werkzeugkasten auf Deichsel montiert (Außenmaß ca. 698 x 314 x 253 mm)


