B GEBERIT

Geberit Renova Plan Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten
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Verwendungszwecke

» Fir Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach

hinten
* Furintegrierte und UP-Urinalsteuerungen

* Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spiilung

Eigenschaften

* Wandhangend

* Mit Spuilrand

¢ Geruchsverschluss verdeckt
* Verdeckte Befestigung
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Technische Daten

Werkstoff

Lieferumfang

* Urinaldeckel
* Befestigungsmaterial fir Urinal

Zusétzlich zu bestellen
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Sanitarkeramik

* Geberit Einlaufstutzen fur Urinale
* Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal

Art.-Nr. Oberflache / Farbe B H T Zulauf Abgang
235120000 weiB 32.5cm 58cm 30cm hinten nach hinten
235120600 KeraTect/weil 32.5cm 58 cm 30cm hinten nach hinten

Zubehér
¢ Geberit Renova Ablaufsieb flir Urinale

* Geberit Urinalsteuerung Typ 1000-2, Batteriebetrieb
* Geberit Urinalsteuerung Typ 1000-2 N, Netzbetrieb

¢ Geberit Einlaufstutzen flir Urinale

* Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal

* Geberit Urinaltrennwand

o

* Geberit Einlaufverbinder fur Geberit Urinal wird nicht bendtigt, wenn das Urinal mit einem Geberit Montageelement installiert ist

e Spllung 0,51

* Geberit Urinalgeruchsverschluss, Abgang horizontal @ 5 cm, Art.-Nr. 152.950.11.1. Urinal Einlaufverbinder Art.-Nr. 521005000.

* Optional: Renova Urinalsieb aus Edelstahl, Art.-Nr. 510410000
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