
 

 Geschäftsführer: Thorsten Keitel, Harald Schwarzmayr  

Flexibles Dränagerohr aus PVC-U 

nach DIN 1187  
 
 
Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD nach DIN 4095;  

Farbe: orange 

 
Anwendungsgebiete: 

Gebäudedränung nach DIN 4095! 

 
Technische Daten: 

 

Material: PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) 

Spezifikation: 
entspricht allen Anforderungen der DIN 4095; 

Gebäudedränung 

Nenndurchmesser (DN): 315  

Außendurchmesser (mm): ca. 315 (D1)  

Innendurchmesser (mm): ≥ 287  

Bauhöhe (cm):  80 (L1)  

Nutzhöhe (cm): 66 (L1 – L2) 

Ausführungen: Ohne Sandfang / mit Sandfang* 

Einbautiefen: 
Modularer Aufbau mittels Aufsatzrohr  

(Nutzhöhe 80 cm) 

Abdeckungen: PE-HD Abdeckung; Guss-Abdeckung (B125) 

*weitere Informationen nach Rücksprache 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2018, Änderungen vorbehalten 

         Spül- und Kontrollschacht  aus PE-HD 

         für die Gebäudedränung  


