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PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Gefälleprofi l (ca. 2% Gefälleausbildung) aus fein geschliffenem Edelstahl (V2A) ist der technisch ideale und optisch perfekte An-
schluss für bodengleiche, gefl ieste Duschen mit Linienentwässerung. Duschwände aus Glas bis 12 mm Stärke sind waagerecht ausge-
richtet und fi nden optimalen Halt und sichere Abdichtung in Einem.

BITTE BEACHTEN
Für linken und rechten Anschluss erhältlich (Blickrichtung zur Linienentwässerung).

VERARBEITUNG
Zur Kürzung des Profi ls den Gefällekeil immer an der höchsten Stelle abschneiden. Den Gefällekeil mit gelochtem Befestigungsschenkel 
in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die daran anschließenden Fliesen fest eindrücken und zum Profi l ausrichten. Die 
Verlegung der Fliesen erfolgt im Profi lbereich hohlraumfrei. Eine ca. 5 mm breite Anschlussfuge vollständig mit Silikon ausfüllen.
Die Glaswand bei Fertigmontage in die Profi laufnahme einsetzen und abdichten. 
Wichtig: Zwischen dem Edelstahl und dem Glas soll keine Berührung erfolgen. Bitte  geeignete Abstandshalter verwenden und die
Fuge zwischen Profi laufnahme und Glas mit Sanitärsilikon schließen.

REINIGUNGSHINWEIS
Edelstahl niemals mit abrasiven Medien wie z.B. Stahlwolle reinigen, da dadurch die Oberfl äche beschädigt werden kann, was zu Flug-
rostbildung führen kann. Verwendete Reinigungsmittel müssen frei von Chlor und Salzsäure sein.

Einteiliger Gefällekeil aus Edelstahl (V2A) mit Feinschliff-Oberfl äche 
zur Aufnahme von  Glasscheiben/Duschtrennwände bis 12 mm
Stärke für bodengleiche gefl ieste Duschen mit Linienentwässerung
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■  optisch ansprechend
■  zeitsparend (fertige Gefälleausbildung ca. 2%), kleinteiliger Schrägschnitt der Fliesen entfällt
■ einfache Montage (Glaswände sind waagerecht ausgerichtet)
■ Ausführung links und rechts erhältlich
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TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt 
dienen, bzw. fertigungtechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Einsatzbereich Bodengleiche Duschen

Material Edelstahl (V2A) Feinschliff

Einteiliger Gefällekeil aus Edelstahl (V2A) mit Feinschliff-Oberfl äche 
zur Aufnahme von  Glasscheiben/Duschtrennwände bis 12 mm
Stärke für bodengleiche gefl ieste Duschen mit Linienentwässerung
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B O D E N G L E I C H E  D U S C H E N      S H O W E R - G K  G L A S

Gefällekeil zur Glasaufnahme am Boden

Sichere Fixierung der Glasabtrennung 
im Boden (System ideal in Verbindung mit 
Shower-GK Wall)

 (~2 %)

Das kräftig dimensionierte Edelstahl-Profil 
mit U-förmig ausgestaltetem Glasträger 
gibt bei Glasstärken bis zu 12 mm Stabilität 
und Sicherheit. Der bewährte DURAL 
Gefällekeil gleicht formschön und elegant 
das notwendige Gefälle an

Länge
cm

Höhe 1
mm

Höhe 2
mm

Höhe 3
mm Referenz €/Stück

links (in Blickrichtung zur Rinne)
98 19 20 34 GKGL 190-SF/98 99,50

120 19 20 37 GKGL 190-SF/120 126,50
148 19 20 42 GKGL 190-SF/148 136,50

200 19 20 60 GKGL 190-SF/200  NEU 184,44

Länge
cm

Höhe 1
mm

Höhe 2
mm

Höhe 3
mm Referenz

rechts (in Blickrichtung zur Rinne)
98 19 20 34 GKGR 190-SF/98

120 19 20 37 GKGR 190-SF/120
148 19 20 42 GKGR 190-SF/148

200 19 20 60 GKGR 190-SF/200  NEU

B O D E N G L E I C H E  D U S C H E N      S H O W E R - G K  G L A S

Gefällekeil zur Glasaufnahme am Boden

Sichere Fixierung der Glasabtrennung 
im Boden (System ideal in Verbindung mit 
Shower-GK Wall)

 (~2 %)

Das kräftig dimensionierte Edelstahl-Profil 
mit U-förmig ausgestaltetem Glasträger 
gibt bei Glasstärken bis zu 12 mm Stabilität 
und Sicherheit. Der bewährte DURAL 
Gefällekeil gleicht formschön und elegant 
das notwendige Gefälle an

NEU NEU


