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	Faible profondeur de perçage

	Pose rapide et sécurisée sans 
outils spéciaux

	Le système de blocage empêche 
un écartement prématuré

	Classe de résistance au feu R120

	Homologué par  
l’Office allemand de la 
construction

ETA-18/0195

ETAG 001-06

Caractéristiques

Clou de plafond Top

N° d’article Type Contenu
Chevilles

Nombre 
de vis

Ø de 
perçage

Profondeur 
min.  

du perçage

min.
Profondeur  
d’ancrage

Épaisseur de  
la pièce à 

fixer

Homologa-
tion

Ø  
de cheville

Longueur  
de cheville

Longueur  
de vis

Top par 
paquet

par 
paquet

088 102 01 6/35 100x -

088 102 06 6/65 100x -

Top par
paquet

par 
paquet

088 702 011 6/35 6x -

088 702 061 6/65 4x -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 40 32 5,0 

6 40 32 35,0 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 40 32 5,0 -

6 40 32 35,0 -

Emballage

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

hef
h1

tfix

d0
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Matériaux &
Valeurs de tenue
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2. Nettoyer le trou1. Percer

4. Enfoncer la clavette d'expansion3. Enfoncer le clou de plafond Résultat dans le béton

Description et domaine d’application

Mise en œuvre et assemblage

Top 6/35 6/65

Profondeur d’ancrage effective 32 mm 32 mm

Charge admissible d’une cheville d’ancrage seule sans influence de bord Fadm 

béton C20/25 fissuré et non fissuré 120 kg 120 kg

moment de flexion admissible Madm 3,1 Nm 3,1 Nm

Dimensions des composants et caractéristiques de pose

entraxe minimal smin 200 mm 200 mm

distance minimale du bord cmin 150 mm 150 mm

Épaisseur minimale du composant hmin 80 mm 80 mm

Diamètre nominal foret d0 6 mm 6 mm

Profondeur du trou de perçage h1 ≥ 40 mm 40 mm

	Cheville à frapper en acier galvanisé prête à 
poser, cheville avec tête en disque perforé 
Ø 15 mm, épaisseur 2,5 mm et clavette 
d'expansion

	Classe de résistance au feu R120

	 Lors du dimensionnement, tenir compte de tous les éléments de la déclaration de performance de Top.

	 Les valeurs prises en compte sont les coefficients partiels des résistances et un coefficient partiel de sécurité de γF = 1,4

	Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

	A utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs

	Pour les fixations multiples, y compris en zone de tension

	En enfonçant le clou de plafond dans le trou, ne pas 
frapper la clavette d’expansion

	Utiliser uniquement des pièces à fixer résistant à la 
pression

	 La cale doit être enfoncée en ligne droite

	Montage traversant


