
Caillebotis et marches d'escalier robustes en acier galvanisé 
à chaud  – utilisation polyvalente dans le domaine privé et 
industriel    ainsi que dans les installations publiques -

Résistant à la corrosion grâce à la galvanisation à chaud

Grande capacité de charge grâce à un profilé de cadre spécial

Pratique & flexible – disponible dans de nombreuses 
dimensions

Caillebotis avec ou sans cadre 

Pas de nids de saleté pour des caillebotis plus propres

Pas d'affaiblissement du cadre du caillebotis par

des découpes ou des encoches

− Produits de qualité Made in Germany

− Caillebotisnormalisé & 
   Caillebotis pourescaliers 
   en acier



Caillebotis normalisés (avec et sans cadre)

Dimensions spécialessur demande : 
Délai de livraison env. 4 semaines

Grilles pour marches d'escalier en acier

Maille
Hauteur 
en mm

Dimensions 
extérieures
du cadre en 
mm

Maille
Hauteur 
en mm

Dimensions 
extérieures
du cadre en 
mm

30/30
20

350 x 500
400 x 600
400 x 700
400 x 800
400 x 900
400 x 1000
400 x 1100

30/30
20

500 x 800
500 x 900
500 x 1000
500 x 1100
500 x 1200
600 x 800
600 x 1000

Maille
Hauteur 
en mm

Dimensions 
extérieures
du cadre en 
mm

30/30
25

500 x 800
500 x 900
500 x 1000
500 x 1100
500 x 1200
600 x 800
600 x 900
600 x 1000
600 x 1100
600 x 1200

Maille
Hauteur 
en mm

Dimensions 
extérieures
du cadre en 
mm

30/30
30

500 x 1000
500 x 1100
500 x 1200
600 x 1000
600 x 1100
600 x 1200

Hauteur de construction 20 mm 
est également disponible en mailles 30/10 !

Taille du
maillage  
en mm

Taille du
maillage
en mm

Barre support
Hauteur / 
Épaisseur
en mm

Dimen-
sions exté-
rieures de 
la grille
en mm

30/30 30/10

30/2
30/2
30/2
30/2 
30/2
30/2
40/3
40/3

  600 x 240
  600 x 270
  800 x 240
  800 x 270
1000 x 240
1000 x 270
1200 x 240
1200 x 270

Optimal pour l'extérieur. Avec bord de sécurité et pattes latérales à visser. 
Exécution technique et dimensions de perçage selon DIN 24531

Taille du maillage 30/30 Taille du maillage 30/10

Stables, sûrs, faciles à entretenir et universellement utilisables

Dimensions spéciales sur demande : 
Délai de livraison env. 4 semaines

Taille du maillage 30/30

Taille du maillage 30/10

Les dimensions extérieures des caillebotis sont inférieures d'environ 10 mm aux dimensions exactes du cadre.

− Produits de qualité Made in Germany

Vue latérale: Marches d'escalier en acier
                          Dimensions de perçage selon DIN 24531

La dimension la plus petite correspond au sens des barres porteuses. Pour les charges élevées permanentes, 
par exemple le trafic piétonnier, nous recommandons les mailles de 30/10 mm.


