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Achtung! Vor Einbau grundlich und vollstandig lesen!
Der Einbau ist von einer Fachfirma vorzunehmen!

Bei Anlegung der Grube auf Sicherheit achten (BGV C22, DIN 4124). Grube
fir den Erdtank nicht in einer Gelandemulde anlegen. Bei Einbau der Be-
halter in hochwasser- oder staunassegefahrdeten Gebieten, Gebieten mit
hohem Grundwasserstand und Gebieten mit bindigen, wasserundurchlas-
sigen Béden muss eine mind. 1,1-fache Sicherheit gegen das Aufschwim-
men und Verformen der leeren Behalter gewahrleistet sein. Ggf mul} eine
ausreichend dimensionierte Drainageleitung in einem senkrecht eingebau-
ten Schacht enden, in dem eine Tauchpumpe eingelassen ist, die das Uber-
schussige Wasser abpumpt. Die Pumpe ist regelmaRig zu prifen!

Beim Einbau eines Erdtanks in ein Gelande mit Hanglage ist darauf zu
achten, dass der seitlich schiebende Erddruck bei nicht gewachsenem Bo-
den durch eine entsprechend ausgelegte Stiitzmauer abgefangen wird. Die
Behalterumgebung soll sickerfahig sein. Die Grube sollte in Anschlussnahe
angelegt werden, der Abstand zum Gebaude sollte mind. dem Behalter-
durchmesser entsprechen (Abb.1). Die Tankmale + 30 cm in jeder Rich-
tung ergeben die Grubengrundflache (Abb.2). Die Béschung ist nach DIN
4124 anzulegen. Die Grubentiefe ergibt sich aus der Behalterhdhe + 15 cm
Sandbett, steinfrei und plan von Hand verdichtet (Abb 3). Der Erdtank ist in
die Grube einzulassen (Abb.4), auf dem Sandbett mit einer Wasserwaage
auszurichten. Nach dem Verlegen des Hausanschlusses, des Regenwas-
serzulaufes und des Uberlaufes wird nochmals mittels einer Wasserwaage
ausgerichtet (Abb. 5). Dann ist der Tank mit Wasser zu befiillen - 30 cm
Wasserstand im Tank. Danach die Grube bis zum Wasserstand mit Rund-
kornkies 4/16 verfullen und von Hand verdichten (Abb. 6). Den gleichen
Vorgang - ca. 30 cm Wasserstand nachfullen, die Grube wieder bis zum
Wasserstand mit Rundkornkies 4/16 fillen und von Hand verdichten - wie-
derholen bis der Tank bedeckt ist. Es muss darauf geachtet werden, dass
der Tank von allen Seiten gleichmaRig eingebettet wird. Nun wird die Auffil-
lung der Baugrube vorgenommen. Dafur kann Boden vom Grubenaushub
(steinfrei in Tankwandnahe) verwendet werden. Das Verdichten erfolgt von
Hand! Die Oberflache der gefillten Baugrube sollte so beschaffen sein,
dass sich Oberflachenwasser hier nicht sammeln kann, um an dieser Stelle
zu versickern. Anschliisse sind steckfertig vorbereitet fir KG-Rohr DN 100.
Die Verbindung von Tanks zur Erhéhung des Speichervolumens erfolgt Uber
unten am Behalter angeformte Montageflachen mittels GreenLife-Spezial-
dichtungen und KG-Rohr, das mindestens 20 cm in den Tank ragt. Bitte
beachten Sie: Fir die Herstellung der PKW-Befahrbarkeit verwenden Sie
unsere Schiebedomkonstruktion in Verbindung mit der PKW befahrbaren
Sicherheitsabdeckung Kunststoff (max. 600 kg Radlast, TUV-Geprift). Fir
die LKW-Befahrbarkeit sind extra MalRnahmen nétig. Kontaktieren Sie hier-
zu Ihren Fachhandler. Bei nichtbeachten der Einbauanleitung erlischt jegli-
cher Garantieanspruch! Bei Begehung der Behalter ist eine zweite Person
zur Absicherungerforderlich!

Die Abdeckung mufR nach jedem Offnen kindersicher verschraubt werden.
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Standortfestlegung.
Standort in der Nahe der
Hausanschlisse.

GrubenmafRe abstecken und Bau-
stele gegen unbefugtes Betreten
sichern.

Bei Verwendung einer Domverlangerung
und / oder eines Schiebedoms muB die
Tiefe der Grube entsprechend veréndert
werden.

*Tankhéhe + 15 cm Sandbett
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