BESCHREIBUNG UND AUSFUHRUNG

Elegantes Kacheldesign gepaart mit technisch ausgefeilter Dauerbrandfunktion und hoher Leistung garantieren
optimalen Abbrand, umweltfreundliche Verbrennung und wohlige Wéarme fir den Wohnraum. Das

vollemaillierte Gehause in dunklem Braun ist aufferst pflegeleicht und robust. Der grof3ziigige Fullschacht ist einfach
und bequem von oben zu bedienen, die Regulierung erfolgt automatisch und sorgt so fur reichlich Komfort.

gepruft nach: CE; 15aB-VG
CO-Zertifikat: Minchen, Regensburg
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Gewicht netto kg: 94
Mal3ein mm: H: 730, B: 546, T: 350
EAN-Code-Nr. 4025144809452
Nennwérmel eistung kW 6
Abgasanschluss Durchmesser mm 120
Feuerraum = Fullschacht B x T x H mm 350%x200x130
Fulltiréffnung B x H mm 320x250
Abgasmassenstrom g/s 50
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C 325
Notwendiger Férderdruck bei NWL in Pa 12
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm 300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm 300
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