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PROTOKOLL

tiber die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes

1015-CPR-30-15186/1/TZ

Produkt: Ofen fur feste Brennstoffe (Holz)
Produkttyp: Typ K6490 Royal

Varianten K6490 Alaska

des Produktes: K6490 Himalaya

K6495 Empire
K6495 Black Bijou
K6495 Tibet

Auftraggeber: Fireplace Gyarté és Kereskedelmi Kft.
Vértanuk tere 4
2800 Tatabanya
UNGARN

Hersteller: Fireplace Gyartd és Kereskedelmi Kft.
Vértanuk tere 4
2800 Tatabanya
UNGARN

Datum der Protokollausgabe: 2020-10-30

Verteiler: 1x SZU, s.U.
1x Auftraggeber

Ohne schriftliche Genehmigung der SZU darf dieser Bericht nur volistandig wiedergegeben werden.
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Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit in Bezug auf die wesentlichen Merkmale von
Bauprodukten in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Bauproduktenverordnung oder
CPR) in der jeweils aktuellen Fassung.

In Bezug auf die harmonisiete Norm EN 13240:2001/A2:2004/AC: 2007-08 (id. mitCSN EN
13240:2002/A2:2005) Anhang ZA, Tabelle ZA.2 - Konformitédtsbescheinigungssystem, bezieht sich auf das
nachstehend genannte Produkt das System 3 aus der Liste der in CPR genannten Systeme zur Bewertung
und Uberprifung der Leistungsbestéandigkeit.

Die Notifizierte Stelle bewertet in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Ziffer 1.4. (b) die Leistungen
aufgrund einer Priifung (aufgrund der Probeentnahme durch den Hersteller).

Verwendeter Zertifizierungssystem: CPR, System 3

.  Produkttyp - Spezifikation

Der Ofen fur Feste Brennstoffe (Holz), Typ K6490 (Royal, Alaska, Himalaya) und K6495 (Empire, Black
Bijou, Tibet) ist aus Stahl, Gusseisen und Vermiculit hergestellt. Der Ofen ist zum Verbrennen von
Holzstlicken bei Raumheizung von Wohnraumen ausgelegt.

Das Gerat ist mit Primar- und Sekundariuftreglern ausgestattet, die sich unter der Fulltir befinden. Die
Ecktir zu Nachlegen (d.h. Fulltir) ist verglast. Der Ofen ist mit einem Rost und einem Aschekasten
ausgestattet. Das Gerat wird von oben angeschlossen und der Durchmesser der Abgasleitung betragt 150
mm. Der Ofen ist fur den periodischen Betrieb ausgelegt.

Der Ofen hat eine Stahlkonstruktion, der Rost besteht aus Gusseisen.

Der Ofen hat eine Stahlkonstruktion, der Rost besteht aus Gusseisen.

Der Hersteller erklart wie folgt: Der Ofen ist fur Zeitbrand ausgelegt und fir Dauerbetrieb geeignet.

Grundlegende technische Daten der Ofen (Tabelle 1)
Hauptabmessungen (mm) Nennleistung Brennstoffverbrauch Rauchrohr- Forder-
Typ (kW) {kg/h) durchmesser druck
Héhe Breite Tiefe Holz (mm) (Pa)
K6490 Royal 1233 455 455
K6490 Alaska 1233 455 455
K6490 Himalaya 1233 455 455
6,0 2,0 150 12
K6495 Empire 1233 455 455
K6495 Black Bijou 1233 455 455
K6495 Tibet 1233 455 455

Anmerkung: Der Unterschied zwischen den Varianten liegt im Design.

ll. Verzeichnis der iibermittelten Unterlagen

Lfd.Nr. [ Ubermittelte Unterlagen:

Allgemeine Anleitung zu Montage, Betrieb und Wartung

Zeichnung von Ofen K6490 Royal/Alaska/Himalaya, K6425 Empire/Black Bijou/Tibet
Erklérung zu Ofen vom 2020-10-23

Priifungsprotokoll 30-14826/1/T vom 2020-10-21

Bewertungsprotokoll 30-14826/1/TH vom 2020-10-23

(Tabelle 2)
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Bewertung der Leistung aufgrund einer Priifung (aufgrund der Probeentnahme durch

den Hersteller)

- Ziffer 1.4 System 3 Anhang V CPR und Anhang ZA Tab. ZA.2 EN 13240:2001/A2:2004/AC: 2007-08 (id.
mit CSN EN 13240:2002/A2:2005)

(Tabelle 3)
. Bestimmung der Bewer-
Wesentliche Merkmale harmonisi egt en Norm Unterlagen tung
1. |Brandschutz siehe Ziffer 1.1 —1.12
1.1 |Allgemeine Ausfiihrung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.1 | 30-15186/1/TH +
1.2 |Reinigung der Heizflachen CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.3 | 30-15186/1/TH +
1.3 |Abgasstutzen 'CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.4 | 30-15186/1/T &
1.4 |Aschekasten und Ascheentfernung | CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.6 | 30-15186/1/TH |+
1.5 |Feuerraumboden-Rost CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.7 | 30-15186/1/TH |+
1.6 | Zufuhr der Verbrennungsluft CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.8 | 30-15186/1/TH @ +
1.7 |Feuertiiren und Fiilltiren CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.10| 30-15186/1/TH = +
| 1.8 | Stehrost bzw. Stehplatte |CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.12 | 30-15186/1/TH ik
1.9 |Betrieb bei offenen Feuerraumtiren  CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.2 - 0
Temperatur im .
| 1.10 Brennstoffvorratsbehaiter .CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.4 - 0
1.41 | Jemperaturen an angrenzenden CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.6 | 30-15186/1/T |  +
brennbaren Bauteilen o
1.12 | Abgastemperatur CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.1 30-15186/1/T +
2. |Abgasemissionen siehe Ziffer 2.1 —2.14
2.1 | Aligemeine Ausfilhrung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.1 | 30-15186/1/TH | + |
2.2 | Wasserfihrende Bauteile ~ |CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.2 - 0
2.3 |Reinigung der Heizflachen CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.3 | 30-15186/1/TH +
2.4 | Abgasstutzen - CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.4 | 30-15186/1/T #
2.5 |Heizgasziige CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.5 | 30-15186/1/TH |  +
2.6 | Aschekasten und Ascheentfernung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.6 | 30-15186/1/TH
2.7 |Feuerraumboden-Rost CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.7 | 30-15186/1/TH |
2.8 |Zufuhr der Verbrennungsluft CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.8 | 30-15186/1/TH
29 | Einstelleinrichtung der SN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.9 . 0
| Abgasregulierung s
2.10 | Feuertiren und Falltiren CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.10 30-15186/1/TH |+ |
2.11 | Anheizeinrichtung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.11 - 0
2.12 | Naturlicher Férderdruck CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.1 - 0
2.13 | Betrieb bei offenen Feuerraumtiren | CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.2 | - 0
2.14 | Kohlenstoffmonooxid-Emissionen |CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.2 30-15186/1/T +
3. |Freisetzung gefahrlicher Stoffe CSN EN 13240/A2:2005 ZA 1 Erklérung +
| 4. Oberflichentemperaturen | siehe Ziffer 4.1 —4.4
4.1 | Allgemeine Ausfilhrung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 4.2.1 | 30-15186/1/TH | +
' Temperatur im
| 4.2 | Br en_?rstgffvorratsbehélter CSN EN 13240/A2.2ES Art. 5.4 - 0
Temperatur-Anstieg der CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.5 | 30-15186/1/T |  +
.~ Bedienungseinrichtungen | o
4.4 Temperaturen an angrenzenden CSN EN 13240/A2:2005 Art. 5.6 | 30-15186/1/T +
brennbaren Bauteilen ) !
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5. |Wirmeleistung / Energieeffizienz siehe Ziffer 5.1 — 5.6

5.1 | Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung |CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.3 30-15186/1/T +
5.2 |Férderdruck | CSNEN 13240/A2:2005 Art. 6.4 30-15186/1/T |  +
5.3 |Wiederhochheizen CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.5 30-15186/1/T | +
5.4 |Brenndauer - CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.6 30-15186/1/T | +
5.5 |Raumwarmeleistung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.7 | 30-15186/1/T

5.6 |Wasserwarmeleistung CSN EN 13240/A2:2005 Art. 6.8 | - ‘ 0

Anmerkung:  +....... Merkmal erfallt
0....... Merkmal beim betreffenden Produkt nicht zutreffend

IV. Zusammenfassung

Die Notifizierte Stelie (Notified Body) 1015 hat die Leistung des Bauproduktes in Ubereinstimmung mit der
Bestimmung der Ziffer 1.4 (b) System 3 des Anhangs V CPR sowie in Ubereinstimmung mit dem Anhang ZA
Tab. ZA.1 und Tab. ZA.3 CSN EN 13240:2002/A2:2005 beurteilt und die Leistung der wesentlichen
Merkmale des Produktes festgelegt:

Ofen fiir feste Brennstoffe (Holz) Typ: K6490 Royal (K6490 Alaska/Himalaya, K6495 Empire/Black
Bijou/Tibet)

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandsicherheit
Brandverhalten A1
Abstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand, in mm
Riickwand =150 mm
Seitenwand =800 mm
Vorderwand =800 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff Erfullt
Emission der Verbrennungsprodukte Holz | CO =0,0853 (%)
Oberflachentemperatur Erfiillt
Elektrische Sicherheit -
Reinigbarkeit Erfalit
Max. Betriebsdruck -
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung Holz | T=211(°C)
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) NPD
Waérmeleistung
Nennwérmeleistung 6,0 (kW)
Raumwarmeleistung Holz 6,6 (kW)
Wasserseitige Wérmeabgabe -
Energie-Wirkungsgrad Holz | g=280,1(%)
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V. Verzeichnis zusammenhdngender Unterlagen

- Auftrag B-70828 vom 2020-09-01

- Vertrag B-70828/30

- Prufungsprotokoll 30-15186/1/T vom 2020-10-21

- Bewertungsprotokoll 30-15186/1/TH vom 2020-10-23

- Verordnung (EU) 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Méarz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/106/EWG des Rate

- CSN EN 13240:2002/A2:2005 - Raumheizer fur feste Brennstoffe — Anforderungen und Priifverfahren
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