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praktisch 
- Montage  

im Freien (IP65)
- Automatische Reinigung 

der Zelle durch 
Polaritätsumkehrung

EiNFachE BENUtZUNG
- Chlorproduktion durch 
Salzwasser (5g/L)

2 Einstelltasten

- Einstellung des 
Herstellungsniveaus in 
10% Schritten 
- Füllstandanzeige der 
Produktion durch LED

Befestigung 
um den Sandfilter

iNstallatioN

Fixierung der Zelle an einem 
38mm flexiblen Schlauch
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Wir behalten uns das recht vor technische Eigenschaften unse-
rer prokukte , ohne gesonderte ankündigung zu verändern.
Dokumente und Fotos sind nicht vertraglich bindend.

liEFErUMFaNG

1 steuerungsmodul verdrahtet 
2 kabelbinder für die Fixierung des Moduls an den Filter 
1 Elektrolysenzelle mit schlauchtüllen für einen 
38mm flexiblen schlauch

2 klemmschellen zum Verbinden der Zelle an die schläuche
1 installations-und Wartungsanleitung

tEchNischE EiGENschaFtEN
u Max. schwimmbeckenvolumen 30m3

u optimale salzlösung 5g/l
u Elektroden Material  titan / ruthenium
u Elektrische regelung an die Filtration  Ja, obligatorisch
u strömungswächter Ja, mit leitfähigkeit
u salzgehalt alarm  Ja, mit leitfähigkeit
u salinität - sensor  Nein
u Wassertemperatursonde Nein
u Mindestbetriebstemperatur 15°c
u chlorproduktionsregulierung von  0 bis 100% in 10% schritten

u chlorproduktionsregulierung  
   bei geschlossener rolladenabdeckung Nein

u Zellenreinigung automatisch durch polaritätsumkehrung
u Frequenz der polaritätsumkehrung  alle 4 stunden
u anschlüsse 230V Netzkabel geregelt an den Filterschaltungskasten 

anschlußkabel an die Zelle 
u Netzgerät 230V 50hz einphasig

ErGÄNZENDE proDUktE

- salztablette gemäß NF EN 973 + NF EN 16401a 25kg sack (salZ 1224)
- anoden geerdet D.50mm (aNMt050)
- salzgehalt test-set (103997) / salzanalysestreifen (ta sElB)
- chlorstabilisator via schockchlorierung EDG by aqualux 1 und 5kg (200270 und 200272)
- ph- Dosierpumpe by aqualux (105450)
- ph- flüssig EDG by aqualux 5l, 12kg und 25kg (200121, 104576 und 200119)


