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2. Vorwort
2.1. Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke, dass Sie sich fur ein weka — Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollstandig durch, um
Montagefehler oder Beschadigungen zu vermeiden.

WICHTIG!
Priifen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das weka - Produkt
vollstandig und unbeschadigt bei lhnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf
Vollstandigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen kénnen
mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden. Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den
Pos.-Nummern folgender Montageanleitung uberein.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So kénnen geringfligige
Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

Wir empfehlen Ihnen, die Montage mit 2 Personen durchzufiihren. Vorbereitende Arbeiten, wie Fundamente
und Gelanderegulierung missen beendet sein.

Die sich an der Metall-Eckverbindung zeigenden streifenformigen Abdriicke sind fertigungsbedingt,
beeintréchtigen den Korrosionsschutz nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Geringe sichtbare horizontale Durchbiegungen der Poolwande sind typisch fir einen freistehenden Pool,
beeintrachtigen die Nutzungs- und Funktionsféahigkeit nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Die Eckverbindungen bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech und sind dadurch wirksam gegen Korrosion
geschitzt. Bitte nicht schleifen und kratzen. Oberflachlicher geringer Rostansatz sowie Kratzer/geringe
Druckstellen sind herstellungsbedingt, fiihren zu keiner Einschrankung der Nutzungs- und Funktionsfahigkeit
und sind kein Reklamationsgrund.

Fa. Weka Holzbau GmbH hat das Recht der Ausbesserung vor einer Ersatzlieferung, sofern die volle
Funktions- und Nutzungsfahigkeit hergestellt ist.

Sollten Sie eine Farbbehandlung der Eckverbindungen winschen, informieren Sie sich bitte bei einer
Fachfirma.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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2.2. Garantiebestimmungen

Garantiebestimmungen der WEKA Holzbau GmbH

Wir gewahren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen — jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (weka-
Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus anderem
Material als Holz — ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden
fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wabhl ersetzt. Vom
Garantieumfang erfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils.
Nicht im Garantieumfang enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder
Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn;

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,

- Veranderungen (zusatzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur Montageanleitung
vorgenommen wurden,

- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) Uberschritten wurden,

- das WEKA-Produkt falsch gegriindet (Fundament / Bodenplatte 0.4.) wurde, insbesondere bei
VerstdRen gegen die Regeln der Baukunst,

- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes
vorgenommen wurde.

- Windgeschwindigkeiten Uber Starke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den
Schaden am WEKA-Produkt verursacht haben.

- der Mangel in holztypischen Farbveranderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen
oder ahnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes ,Holz“ begriindeten Veranderungen besteht.

Garantieanspriiche kénnen nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch
genommen werden und mussen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend
gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzigliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens
in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieanspriiche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH, JohannesstralRe 16, 17034 Neubrandenburg
Fax: 0395/42908-83; e-Mail: info@weka-holzbau.com

2.3. Montagebedingungen (nur fur EN/FR/IT /ES/NL)

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein weka-Montageteam rufen, wird die weka
Holzbau GmbH fur Sie wie folgt tatig:

Montage bedeutet das anleitungsgemafie Zusammenfiigen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne
Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehér und Zubehdérteilen.

Elektrische Anschliisse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standflache befinden. Transport des Artikels oder
der Einzelteile Uber eine Entfernung von 15m hinaus oder in ein anderes Geschoss sind im Montagepreis nicht
enthalten.

Der Untergrund muss tragféahig, horizontal und eben sein. Im Zweifel gilt fir die Ebenheit:

DIN 18202 ,Ebenheitstolleranzen im Hochbau®, Tab.3, Zeile 3, mit einer maximalen
Hohendifferenz der am weitesten voneinander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.

Alle vorbereitenden Arbeiten missen gemalR den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgefihrt
sein. Die Tragkonstruktionen missen fiir die Montage geeignet sein (z.B. FuRboden, ausreichend tragfahiger,
verdichteter Boden, abgebundener Fundamentbeton).

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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3. Produktbeschreibung
3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich
Der Pool ist fur die Aufstellung unter freiem Himmel und zum Schwimmen/Baden vorgesehen.

3.2. Abmessungen
Abmessungen [cm] Wassermenge [Liter]

B/L/H
593.3131 310 x 310 x 116 7450
593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x571x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Angaben zur Stromversorgung

Kennzeichnung Technikraum: mit Typenschild (Nur wenn Technikraum vorhanden)
Das Typenschild ist gemall Montageanleitung zu befestigen.

Nennspannung: 230V, 50Hz
Schutzgrad IP X4

Energieverbrauch: max. 0,37KW

Genaue Angaben vgl. Elektroinstallationsanleitung MA Art.-Nr.: 800.0286.12.24.

3.4. Sicherheitsinformationen
Uberschwemmungsgefahr

Bei der Auswahl des Standortes beachten Sie bitte, dass bei einem Leck das Wasser ungehindert und ohne
Schaden anzurichten abflieen kann.

Aufstellen des Beckens an Hanglagen

Die dem Becken zugewandte Hangseite muss entweder mit einer flachen Bdschung oder einer Mauer
abgefangen werden. Auf keinen Fall darf das Schwimmbecken mit seiner Wand den Hang abstutzen.

Bitte achten Sie darauf, dass bei der Ausbildung einer flachen Béschung das Becken nicht durch Regenwasser
unterspult werden kann. Bei anfallendem Grund- oder Schichtwasser ist eine Drainage vorzusehen.
Informieren Sie sich vor der Wahl des Standortes tber den Untergrund!

Auswahl des Untergrundes

Der Baugrund unter dem Schwimmbecken muss eben, horizontal und tragféhig sein.

Zur Vorbereitung des Untergrundes konsultieren Sie bitte einen ortlichen Baufachmann, der die
Bodenbeschaffenheit ermitteln und entsprechende Fundamentvorschlage erstellen kann. Je nach Poolgrol3e
befinden sich 7450 bis 25630 Liter Wasser im Swimmingpool!

Befindet sich Ihr Pool in der Nahe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen drtlichen
Baufachmann. Es besteht sonst Einsturzgefahr!

Pflanzenbewuchs oder evtl. vorhandene Grasnarbe ist zu entfernen.

Der Boden muss von Teilen (z. B. Steinen), welche die PVC-Innenhiille beschéadigen kdnnen, gereinigt sein.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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Bei Asphalt- oder Betonboden muss die PVC-Innenhiille vor einer direkten Beriihrung mit dem Boden
geschutzt werden, sonst kdnnen Beschadigungen (Leckgefahr) die Folge sein.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die PVC-Innenhille nur mit PVC-vertrdglichem Material in
Berlhrung kommt.

Verwenden Sie als Unterlage immer das mitgelieferte Schutzvlies.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der GréRe lhres Pools. Der Pool muss standig umlaufend von auf3en
umgangen und kontrolliert, bellftet und bewittert werden kénnen.

Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie ca. 1,0- 1,5m allseitig grof3er wéahlen als lhr Pool.

Versenken des Pools ins Erdreich

Ein Versenken des Pools ins Erdreich wird nicht empfohlen. Wenn sie dies trotzdem umsetzen wollen,
konsultieren sie bitte einen ortlichen Baufachmann, sonst besteht Gefahr schwerer Unfélle und Schéden.
Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise am Pool, sowie die Hinweise in den Installations-,
Gebrauchs- und Wartungsanleitungen.

Elektro- Anschluss- und Installationsarbeiten sind, unter Beachtung der jeweils gultigen Vorschriften, von einer
Fachfirma auszufuhren!”

Der ElektroanschluR hat tiber einen mit FI-Schutzschalter <=30mA abgesicherten Stromkreis zu erfolgen (vgl.
Elektroinstallationsanleitung).

Die Nachweise Uber die ordnungsgemafle Installation (Herstellerbescheinigung, Abnahmeprotokoll,
Rechnung) sind Bestandteil Ihrer Garantieunterlagen und bei einer evtl. Reklamation mit einzureichen.

Zur Verhitung von Unfallen ist zu vermeiden, dass sich Kinder wahrend der Montage in unmittelbarer Nahe
aufhalten.

Eine zum Pool gehoérende Filteranlage muss im Technikraum untergebracht werden.
Der Technikraum muss mit einem Schloss verschlossen sein!

Im Technikraum ist die Anwendung von Strahlwasser (z.B. Abspritzen mit einem Wasser-
Strahl) nicht zuléassig.

Einfullhdhe

Die max. Einfullhéhe von 1,03 m darf nicht Giberschritten werden.

Entleerung des Pools

Die Entleerung des Pools kann mit Hilfe des Bodenreinigungssets (Zubehdr) tiber die Filteranlage erfolgen.
Bei hohem Wasserstand im Pool (oberhalb des Skimmers) ist das Wasser Uber die Rickspuhl-funktion der
Filteranlage abzulassen.

Belastung Einhangeleiter

Die Einhangeleiter ist nur fur den Ein- und Ausstieg des Pools zu benutzen. Die zuldssige Belastung
Betragt max. 150kg.

Sonstiges
Bei Kauf eines Pools ohne Filtersystem ist dieses nachzuristen.

Bei der Sandfilteranlage/Pumpe liegt eine separate Betriebsanleitung und Montageanleitung
bei, die zu berlcksichtigen ist.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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4. Vorbereitung / Hinweise fir Montage und Nutzung
4.1.Transport und Lagerung
Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:

e Schitzen Sie das Holz vor

stundenlanger, direkter
Sonneneinwirkung Feuchtigkeit Bodenkontakt

e Folgen falscher Lagerung sind: - Risse
- Verdrehen und Wdlben
- Faulnis (Befall durch Schadlinge usw.)

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinfliissen
geschitzt und gewahrleisten Sie eine
ausreichende Umluftung!

e Holzist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Farbungen, Aste und Rissbildung sind normal und haben
keinen Einfluss auf die Statik.
Durch extreme Witterungseinflisse, insbesondere nach langen Warmeperioden, koénnen sich
Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitaitsmangel, sondern eine natirliche
Erscheinung. Je nach Wetterlage koénnen sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschlie3en.
Daruber hinaus haben Trockenrisse, welche in Langsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss
auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

4.2. Verpackung
Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappe Verpackungen,
sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehélter gegeben werden.

4.3. Holzschutz

Kesseldruckimpréagnierte Produkte besitzen bereits einen Schutz gegen Feuchte, holzzerstérende Insekten
und Pilze. Eine Vergrauung der Oberflache wird nicht verhindert. Blaueschutz ist nicht gegeben.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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Unbehandeltes, wie auch kesseldruckimpragniertes Holz bedarf ggf. einer Nachbehandlung zur optischen
Gestaltung oder beim Auftreten von natirlichen Trockenrissen.

Wenn das kesseldruckimpragnierte Holz gestrichen werden soll, muss das Holz vorher gut durchgetrocknet
sein. Dass heil3t die Holzfeuchte muss unter 18% liegen, bevor man mit dem Streichen beginnen kann.
Frisches kesseldruckimpréagniertes Holz sollte daher mindestens 8 — 12 Wochen durchtrocknen, bevor man
die Farbe auftragt.

Bei der Kesseldruckimpragnierung kommt es haufig zu Ausblihungen von Salzen die in den
Impragnierungsmitteln enthalten sind. Diese Ausbliihungen sind vor dem streichen zu entfernen.

Kesseldruckimpréagniertes Gartenholz, dass nach der Produktion verfahrensbedingt eine sehr hohe Feuchte
aufweist, neigt durch die Lagerung zu Stockflecken und oberflachlichen Schimmelbefall. Diese sind jedoch
weder holzzerstérend noch beeintrachtigen sie die Festigkeit des Holzes. Nach Trocknung des Holzes lasst
sich der Schimmel z.B. mit einer Birste entfernen.

4.4. Montagehinweise

Beachten Sie bitte Pkt. 3.4. ,,Sicherheitsinformationen*!

Das mussen Sie vor dem Aufbau beachten!

Achten Sie beim Einordnen lhres Pools auf dem geplanten Standort insbesondere auf die Lage der
vorhandenen Elektro- und Wasseranschliisse und stimmen Sie darauf die Lage des Skimmers bzw. des
Technikraumes ab.

Beachten Sie dies auch bei der Anordnung der ersten Bohlenlage. Der Platz fir das Schwimmbecken muss
fest und vollkommen eben sein, eventuelle Schraglagen missen daher abgetragen werden.

Falls die gemessenen Hohenunterschiede mehr als 1,0 cm voneinander abweichen, wurde der
Untergrund falsch hergerichtet.

Fir die Swimming-Pools inkl. Technikraum 594.4070 / 594.4085 sind Fundamente fur Aussteifungsstitzen
gemar Montageanleitung notwendig. lhre Herstellung ist in 0.g. Ablauf zu integrieren!

Nach erfolgtem Hohenausgleich/Einebnen des Gelédndes, sind die Fundamente hdhen- und lagemaRig
einzumessen.

Das mussen Sie wahrend des Aufbaus beachten!

. Schwimmbadaufbau

Achtung: Auch wahrend der Montage ist zu kontrollieren, ob das Becken absolut in der Waagerechten steht.
Falls die gemessenen Werte mehr als 1,0 cm voneinander abweichen, wurde der Untergrund falsch
hergerichtet.

e Einbau der Schwimmbad-Innenhlle

Schwimmbad-Innenhillen werden aus PVC-Folien hergestellt.

Generell sind Schwimmbadfolien etwas kleiner als das Beckenmal. Dies ist notwendig, um eine faltenfreie
Passgenauigkeit zu erreichen. Sollte die Auskleidung nach Einbau etwas spannen, stellt dies keine
Beeintrachtigung der Haltbarkeit dar. Die Folie wird beim Befullen mit Wasser nachgeben, da sie eine

Dehnfahigkeit von etwa 20% hat.

Die PVC-Innenhille Ihres Schwimmbeckens ist aus thermoplastischem Material hergestellt. Sie sollten daher
darauf achten, lhr Schwimmbecken bei Aul3entemperaturen von +15°C bis +25°C aufzubauen.

Montieren Sie die Innenhille auch nicht bei starker Sonneneinstrahlung (,blauer Himmel“); warten Sie dann
bis zum Abend.

Bitte beachten:

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Die Montage der Innenhille hat allenfalls in Schuhen mit glatter Sohle, besser noch auf Socken oder
Barful3 zu erfolgen. Alle Werkzeuge oder anderen spitzen Gegenstande missen aus der Kleidung
entfernt werden, es besteht die Gefahr der Beschadigung. Bitte beachten Sie, dass die Folie glatt
ist und Rutschgefahr besteht.

Bevor die Innenhulle im Polysack in das Becken gegeben wird, muss der Boden frei von Steinen und
Unebenheiten sein. Diese wirden spéter zu Beschadigungen der Folie beim Reinigen fiihren und
kénnen auch die Optik stark beeintrachtigen. Wir empfehlen daher zum Schutz der Folie die
Verwendung von Schutzvlies.

Wichtig: Zur Vermeidung von Rot- oder Schwarzalgenbefall aus dem Unterboden, der sich in
gro3flachigen dunkelbraunen oder schwarzen Flecken auf dem Boden bemerkbar macht, empfehlen
wir als Trennlage eine Bodenschutzplane aus Polyethylen (nicht im Lieferumfang enthalten). Sollte
der Beckenboden ohne PE-Folie nach einiger Zeit schwarze oder braune Flecken bekommen, kénnen
diese mit einem Chlorstof3 (mit 1 kg 100%ig aufgeldstem Chlorgranulat oder der gleichen Menge
aufgeldsten Chlortabletten oder Chlorbleichlauge) bei einem Wasserstand von max. 10 cm innerhalb
kirzester Zeit dauerhaft entfernt werden.

Alle Innenhtllen werden im Werk zuerst der Lange nach zusammengelegt und anschlieRend 1 x
gefaltet und dann von der Mitte aus zusammengerollt. Das heilt, dass das Paket nach dem
Auspacken aus dem Polysack (im Becken) an den Rand gelegt und dann zur Mitte hin ausgerollt und
dann die 2. Halfte ausgeklappt an das gegeniberliegende Ende gezogen wird. Sodann wird die Hiille
von der Mitte aus nach beiden Seiten auseinandergezogen.

Anschliel3end wir die Folienwand senkrecht nach oben gezogen, das obere Ende Uber die Kante der
Holzwand gelegt und in den Ecken mit einer Leimklemme oder Schraubzwinge befestigt.

Die jetzt folgenden Korrekturen des Bodens und der Wand sind fir den spateren, faltenfreien Sitz der
Innenhille besonders wichtig. Der Boden muss so in die Kehlen gezogen werden, dass die auRere
Schweil3naht, die den Boden mit dem Umfang verbindet, méglichst weit nach auf3en gezogen wird.
Sodann ist darauf zu achten, dass die Wandfolie senkrecht nach oben geht und sich keine Quer- oder
Schréagfalten bilden. Sollte dies der Fall sein, missen die Leimklemmen oder die Schraubzwingen in
diesem Bereich gel6st und der obere Rand entsprechend korrigiert werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Boden mdglichst vor dem Befiillen faltenfrei ist. Sollte das nicht der
Fall sein, muss der Boden wahrend der ersten Minuten der Beflllung glattgezogen werden. Ab einem
Wasserspiegel von 3 - 5 cm ist eine Korrektur nicht mehr méglich.

Daher wichtig: Bleiben sie so lange im Becken bis der Boden glatt ist. Sollten Falten in der Wand
sein, kdnnen diese jetzt noch durch Ausrichten beseitigt werden. Beim weiteren Befullen des Beckens
ist standig der faltenfreie Sitz der Folie zu kontrollieren.

Wenn der Wasserstand etwa 2/3 betragt und die Wéande faltenfrei sind kann die Folie am oberen,
auRReren Rand der Holzwand dauerhaft befestigt werden. Anschliel3end werden die Abdeckprofile als
oberer Wandabschluss montiert. Die Einlaufdiise und der Skimmer werden eingebaut, wenn das
Wasser bis etwa 5 — 6 cm unter deren Offnung steht. Erst dann wird an dieser Stelle entsprechend
der Offnung die Folie eingeschnitten. Nach Montage der Einlaufdiise, des Skimmers und der
erforderlichen Verbindungsschlauche kann das Becken weiter beflllt werden. Zur Montage und
Inbetriebnahme Ihrer Filteranlage beachten Sie bitte die mitgelieferte Bedienungsanweisung.

e Abdeckplane

Bei Verwendung einer Abdeckplane (nicht im Lieferumfang enthalten) empfehlen wir Ihnen fiir die Befestigung
der Plane die vorgesehenen Schraubhaken, die Sie bitte entsprechend der letzten Abbildung montieren.
Die Plane soll lose auf der Wasseroberflache liege, nicht gespannt und nicht Gber die Poolecken gezogen

werden.

Hinweis: Die Planen sind nicht in Kombination mit den Toprails einsetzbar. Fiir die Uberwinterung sind
ausschlieBlich die dafur vorgesehenen Winterabdeckplanen zu verwenden.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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4.5. Werkzeug

Bitte bohren Sie alle Schraubverbindungen vor, um Beschadigungen an den Holzteilen zu vermeiden!
Als Faustregel gilt: Vorbohren immer ungeféahr halb so tief wie die Schraubenlange und der Bohrer ist immer
so zu wahlen, dass dieser circa 1 bis 2mm schmaler ist als der Schraubendurchmesser.

Anwendungsbeispiel: o 122-3

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurechtgelegt haben:

RollmaR Bohrmaschine Elektroschrauber Hammer Stift Stecheisen Gummihammer
Sage Universalmesse  Schnur Wasserwaage Schraubenschlissel

]| || & || TR y—

Schraubzwinge

LT—

4.6 Abklurzungen

RwW - Ruckwand
SW - Seitenwand
cm - Zentimeter
mm - Millimeter
Abb. - Abbildung
10A - A gekennzeichnete Holzteile sind Reststiicke, die an
anderer Stelle weiterverwendet werden und nicht
vorzeitig entsorgt werden dirfen.
3B - B gekennzeichnete Wandbohlen werden nur
voribergehend als Montagehilfe befestigt, spéter

wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
9



5. Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Zur Nutzung/Begehung des Pools ist ausschlie3lich die vorhandene Leitertreppe am Technikraum oder die
als Zubehor zu erhaltende Badeleitern zu verwenden.
Bei den transportablen Leitern ist auf einen festen Stand zu achten.

Max. Wassereinfullhéhe: 1,03m

Bei Fragen wenden sie sich bitte an den Hersteller: - weka Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
17034 Neubrandenburg
Tel: (0049) 395 42908-0
Fax: (0049) 395 42908-83

Zur Installation der Elektro- und Wasseranlage lesen Sie bitte die anliegende ,Elektroinstallationsanleitung
MA Art.-Nr.: 800.0286.12.24" und ,Wasserinstallationsanleitung — Anlage1“.

Pflege und Wartung

Die Eckverbindungen sind feuerverzinkt und bedurfen in der Regel keiner weiteren Schutzmaf3hahmen.
Zinkschichten haben eine sogenannte ,selbstheilende® Wirkung und gleichen damit leichte Kratzer oder
auch Schnitte am verzinkten Material aus.

Sollten sich trotzdem, bedingt durch Herstellungs-, Lager-, Transport- und Montageprozess, oberflachlicher
Rostansatz zeigen, empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen Zinksprays, konsultieren Sie sich bitte
bei einer Fachfirma.

5.1. Wasserbehandlung

Allgemeines
Arbeiten mit Chemikalien

Um einen sicheren Umgang mit unseren Produkten zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

Die verschiedenen Chemikalien dirfen niemals in konzentrierter Form vermischt werden. Verwenden Sie nur
geeignete Behalter zum Vormischen mit Wasser. Immer die Chemikalie ins Wasser geben, niemals
umgekehrt!

Samtliche Chemikalien sollten trocken und kihl im Originalgebinde gelagert werden.
Bitte beachten Sie die Anwendungsvorschriften auf den Verpackungen.
Alle Chemikalien sind so aufzubewahren, dass sie fir Kinder und Unbefugte nicht verfligbar sind.

Die von uns verwendeten Verpackungen sind vollstandig recyclebar.

GK = Giftklasse 4 + 5: Warnungen auf den Packungen beachten

Natzliche Hinweise, Anregungen

» Fur grobe Verschmutzungen stehen lhnen Bodensauger zur Verfugung. Dadurch werden Filteranlagen
entlastet und die Umwelt geschont.

Der pH-Wert:

Das Wichtigste bei der Schwimmbadwasser-Pflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des
Beckenwassers. Der erste Schritt ist immer: pH-Wert kontrollieren (pH/Chlor- oder pH/Sauerstoff-
Testbesteck)! Der Idealbereich liegt zwischen 7,0-7,4. Ist der pH-Wert zu hoch, kann es zu Haut- und
Augenreizungen kommen, sowie weitere Pflegemalinahmen unwirksam machen. Wenn der pH-Wert zu
niedrig ist, kann es zu Korrosionen an Ihren Armaturen kommen.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
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Zur besseren Verteilung wird der pH-Regulator (Zubehor) in der Nahe des Zulaufes oder an mehreren
Stellen des Schwimmbeckens (nicht vor dem Filter) zugegeben.

Es sind Hinweise zum eingesetzten Produkt zu beachten.

Die Desinfektion:

Ihr Badewasser sollte eine Oase des Wohlbefindens und der Gesundheit sein, also klar und hygienisch
einwandfrei. Durch Umwelteinfliisse werden immer wieder Schmutzpartikel, Keime und Bakterien ins Wasser
getragen, Letztere vermehren sich deutlich bei hohen Wassertemperaturen tber 20°C. Um diesen Einflissen
vorzubeugen, schlagen wir sogenannte ,Oxidationsmittel” in verschiedener Form vor. Hauptsachlich handelt
es sich hierbei um stabilisierte organische Chlorprodukte, da diese leicht zu handhaben sind und Uber den
besten Wirkungsgrad verfligen. Ca. 3 von 100 Menschen reagieren_allergisch auf Chlorprodukte. In diesem
Fall empfehlen wir die Sauerstoffmethode als Alternative. Bei der Chlorung unterscheidet man zwei Methoden:
Zum einen die Schock- oder Stof3chlorung (Schnell-Chlor-Granulat bzw. -Tabletten) z. B. bei
Schwimmbadneubefullungen oder abweichenden Messergebnissen. Zum anderen die Langzeit- oder Dauer-
Chlorung, wobei mit langsam Igslichen Chlorprodukten (Langzeit-Chlor-Tabletten) gearbeitet wird, die eine
gleichbleibende Chlorabgabe ermdglichen. Der ideale Chlor-Wert liegt zwischen 0,3-0,6mg/l.

Die Algenbekéampfung:

Algen sind Mikroorganismen, die als Nahrboden fiir Bakterien dienen. Um eine einwandfreie, hygienische
Wasserqualitat zu gewahrleisten, ist es unerlasslich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Chlor allein kann
dies nicht in allen Fallen garantieren, insbesondere gilt das fir Au3enanlagen.

Verwenden Sie flussiges Algenverhitungsmittel schaumfrei, haben Sie keine Schaumbildung bei
Gegenstromanlagen, Springbrunnen oder Wasserspielen.

Die Flockung:

Manche Schmutzteilchen sind so klein, dass sie nicht durch den Sandfilter aufgefangen werden (Kolloide). Um
diese zu beseitigen, empfehlen wir Flockungsmittel. Hierdurch wird die Trennschérfe des Filters erhdht. Selbst
die feinsten Verunreinigungen lagern sich an den Flocken an oder werden eingeschlossen. Das Ergebnis ist
kristallklares Wasser. Flockungsmittel kbnnen vorbeugend dosiert werden.

Die Perfekte Frihjahrspflege:
Der Frihjahrsputz steht auf der Tagesordnung — doch wie geht man am besten vor?

Um lhnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Schritte zusammengestellt:

1. Grobe Verunreinigungen entfernen Sie mit Laub- und Bodenkeschern, damit der Beckenablauf nicht
verstopft.

2. Lassen Sie nun lhr Becken vollstandig leerlaufen, um auch Kalkablagerungen und hartnéackige
Verschmutzungen beseitigen zu kdnnen. Die Beckenentleerung ist notwendig, da nur so die
Reinigungsmittel wirksam sind und somit die Grundlage fur eine hygienisch einwandfreie
Wasserpflege bilden. Achtung dies gilt nicht fir Becken die im Boden eingelassen sind. Stabilitat muss
gewabhrleistet sein.

3. Zum Reinigen von Beckenwanden und —boden empfehlen wir Ihnen den Grundreiniger: Dies ist ein
saurer Reiniger gegen Kalkablagerungen und Verkrustungen. Er greift Kunststoffe nicht an, sollte
jedoch nicht mit sdureempfindlichen Materialien wie Marmor oder den Beckenarmaturen in Beriihrung
gebracht werden. Tragen Sie den Grundreiniger je nach Verschmutzungsgrad 1:3 bis 1:10 mit Wasser
verdinnt auf und reiben Sie die Flachen gut ab. Nach 5-10 Minuten Einwirkzeit noch mal abreiben
und grindlich abspulen. Vorsicht: Es sollte ein Folienschwamm oder eine weiche Folienbrste
verwendet werden. Den Reiniger nicht eintrocknen lassen, sondern nur einwirken.
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4. RuB-und Fettverschmutzungen, die sich durch den Wasserspiegel am Beckenrand abgelagert haben,
entfernen Sie ganz einfach mit dem Beckenrandreiniger: Dieser alkalische Reiniger entfernt
hervorragend Ruf3-, Fett- und Kosmetikverschmutzungen. Sie kdnnen den Beckenrandreiniger pur
oder mit Wasser verdunnt auf einen Schwamm geben. Wischen Sie uber den vor genassten
Schmutzrand und lassen den Reiniger etwas einwirken danach spilen sie sofort mit klarem Wasser
nach. Bei hartnackigen Flecken wiederholen Sie diese Behandlung einfach.

5. Damit sich Ihr Schwimmbecken bei der Neubefilllung nicht in ein Schaumbad verwandelt, sollten Sie
es nach der Reinigung griindlich ausspilen. Wichtig ist auch, dass Sie zur Beckenreinigung nur die
dafur vorgesehenen Mittel und keine Haushaltsreiniger verwenden, denn sonst kann die
Wirksamkeit der Wasseraufbereitungsprodukte eingeschrankt werden. Einige Grundstoffe der
Haushaltsreiniger vertragen sich nicht mit den Wasseraufbereitungsmittel.

Hinweise zur Neubefiillung des Schwimmbeckens:

Uberpriifen Sie die Filteranlage und wechseln Sie wenn nétig den Filtersand.
Stellen Sie zuerst den pH-Wert ein (Ideal: 7,0 — 7,4). Dann folgt die Grunddesinfektion bzw. Stof3chlorung.
Nach ein paar Tagen geht es mit der normalen Wasserpflege wie folgt weiter:

pH-Wert-Regulierung
Desinfektion
Algenbekampfung
Flockung

Reinigung und Pflege

akrwnNpRE

Hinweise zur perfekten Uberwinterung:

Der Saison entsprechend, beginnt im Herbst die Uberwinterung lhres Freischwimmbeckens.

Entleeren Sie 1/3 des Wassers und decken Sie den Pool einfach mit einer Folie ab. Die entstehende Eisschicht
zieht keine Beschadigung lhres Pools nach sich. Entleeren Sie alle Leitungen und Geréate und lagern Sie sie
vor Schnee geschiitzt.

Ein Entleeren des Pools wird mittels Bodenreinigungsset und Filteranlage vorgenommen.

Uberwinterungsmittel verhindern das Auskristallisieren von Mineralsalzen, das heif3t, die Entstehung lastiger
Kalkrander wird erheblich gemindert. Zudem wird der Algenwuchs resistenter Sorten, sowie die Verkeimung
der Fugen, Ecken und Kanten verhindert bzw. sehr stark gebremst.

Die Anwendung: Nachdem Sie die Badesaison beendet haben und noch freies Chlor vorhanden ist, warten
Sie noch einige Tage ab. Nach Absenken des Wasserspiegels unter die Einbauteile geben Sie das
Uberwinterungsmittel je nach vorhandener Wasserhérte zu:

Bedarf an Uberwinterungsmittel (bei Wasserharte)*
Wassermenge
bis 25°d. H bis 30°d. H ab 30°d. H
10 m3 100 ml 200 ml bis zu 400 ml
20 ms3 200 ml 400 ml bis zu 800 ml
30 m3 300 ml 600 ml bis zu 1200 ml
40 m3 400 ml 800 ml bis zu 1600 ml
50 m3 500 ml 1000 ml bis zu 2000 ml

)* Hinweise des eingesetzten Mittels beachten
Tipp 1: Geben Sie im zeitigen Fruhjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, nochmals die Halfte der
Herbstdosis zu. Beim Frihjahrsputz, wenn Sie das alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel
Putzarbeit.
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Sollten die Wintermonate tberdurchschnittlich warm sein, setzt das Algenwachstum wieder ein und das
Uberwinterungsmittel wird teilweise verbraucht. Zusatzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei
Schwimmbecken, die Uber den Winter nicht abgedeckt werden, durch Schnee und Regen der Beckeninhalt
fast um die Halfte ausgetauscht wird. Das heif3t, in diesen speziellen Féllen sollte nach optischer Priifung
des Schwimmbeckenwassers, gegebenenfalls nochmals Uberwinterungsmittel zu dosiert werden.

Was tun, wenn ...

Problem Ursache Abhilfe
LW ist ari b Spuren von Eisen aus dem
' klsrsslferiliug;gp-’ (;jld:rr Fullwasser (gelbgrtine StoRchlorung mit Schnell-Chlor-Granulat oder
ar. S Kup Farbung) Schnell-Chlor-Tabletten, pH-Wert regulieren,
eisenhaltigem Wasser . .
a g Spuren von Kupfer, durch Flockungsmittel und Frischwasser zugeben,
haufig braune . B N L
Kupferleitungen (turkise Umwalzpumpe kontinuierlich laufen lassen.
Flecken. N
Farbung)
2. l/r\l(Ja;)sser ist braun und Eisengehalt im Fillwasser Wie 1.
3. Wass?r ist schwarz Mangangehalt im Fillwasser | Wie 1.
und trub
Trubstoffe ) .
) ) StoR3chlorung (wie 1.), Flockungsmittel
a) kolloidale, organische | zygeben, Umwalzpumpe laufen lassen.
4. Wasser ist milchig und Verunreinigungen
trib
b) Hartebildner pH-Wert regulieren, Flockungsmittelzugabe,
(anorganisch) Umwaélzpumpe laufen lassen
5. Beckenwéande sind Algenwachstum Stof3chlorung wie 1.
glitschig 9 Zugabe von Algizid
6. Beckenwéande sind Ablagerung von Héartebildnern g?bi%ig:igi? :i:t;ggggz Bli?\lf\/eer:tls/i;eg’oﬂ 4
rau bei hartem Wasser (Kalk) . 9 P o
einhalten.
7. Auftreten von Chlor- Gebundeneﬁ Cglor Istim StoRRchlorung wie 1., Frischwasserzufuhr
eruch, Augenreizung Wasser vorhanden erhdhen
9 ' (Chloramine) '
N Stark schaumendes Algizid /
8. Stark schaymendes oder Reste vom Erhohter Frischwasserzusatz, keine
Wasser bei - : - o
Uberwinterungs- / Reinigungs- | Haushaltsreiniger verwenden.
Gegenstromanlagen R
mittel ist ins Wasser geraten
9. Korrosion PH-Wert zu niedrig pH-Wert auf 7,0-7,4 anheben

- Das Filtersystem ist regelmafiig zu betreiben. Als Richtwert wird empfohlen:

Intervalle wahrend der Nutzungsdauer: taglich 8-12Std.

Die Nutzung der Filteranlage und seine Reinigung richtet sich nach dessen Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Wartungshinweise kann die Wasserqualitat sich bis zur Nichtnutzbarkeit

verschlechtern und die Sauberkeit des Pools beeintrachtigen.

Die Nichtbeachtung der Wartungshinweise kann zu gesundheitlichen Schaden fiihren.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe.
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5.2. Lagerhaltung / Handhabung der Pflegeprodukte
Die Pflegeprodukte sind sicher und vor Kinder geschutzt au3erhalb des Pools aufzubewahren.

Die hervorragenden Eigenschaften von PVC, wie Dehnfahigkeit, Ruckstellungsvermégen, UV- und
Frostbestandigkeit, sowie seine Resistenz gegeniber aufgelésten Schwimmbad-Chemikalien, machen PVC-
Innenhllen fir Aufstellbecken unentbehrlich.

Trotzdem achten Sie bitte darauf, dass ungeldste Chlorprodukte (Tabletten oder Granulat) nicht direkt mit der
Folie in Bertihrung kommen, dies kdnnte sonst zu Beschadigungen der Folie fuhren.

5.3. Sicherheitshinweise

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens missen sadmtliche Informationen in dieser Anleitung
sorgféltig gelesen, verstanden wund befolgt werden. Diese Warnhinweise, Anleitungen und
Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf Freizeitbeschaftigungen im Wasser,
sie kdnnen jedoch nicht samtliche Risiken und Gefahrdungen in allen Féllen behandeln. Bei jeglicher Aktivitat
im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermdgen walten gelassen. Diese
Angaben werden fir die spatere Nutzung aufbewahrt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das beklettern der Swimmingpoolwand oder des Geléanders sowie das Ubersteigen oder auf ihm sitzen ist
untersagt,

- Das Springen vom Beckenrand ist ebenfalls untersagt,

- Die allgemeinen Baderegeln mussen beachtet werden,

- Keine spitzen und scharfen Gegensténde im Pool benutzen,

- Die Sonnendecks sind nur zum Sonnen und nicht zum Spielen oder Toben geeignet,

- Nicht an die Dusche hangen

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es wird empfohlen, Nichtschwimmern ein personliches Auftriebsmittel (z.B. Schwimmweste,
Schwimmfliigel) auszuhandigen,

- Es ist jederzeit eine standige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und
Nichtschwimmer durch eine Sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich. (es wird daran
erinnert, dass das grof3te Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht),

- Es sollte eine sachkundige erwachsene Person bestimmt werden, die das Becken Uberwacht, wenn es
benutzt wird,

- Wenn der Pool nicht benutzt oder Gberwacht wird, werden samtliche Spielsachen aus dem Pool entfernt,
um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

- Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und samtliche Tldren und Fenster zu sichern, sofern
zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Pool zu vermeiden,

- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ahnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle
Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine standige und sachkundige Uberwachung durch erwachsene Personen

Sicherheitsausristung

- Es wird empfohlen, Rettungsausristung (z.B. einen Rettungsring) in der N&he des Beckens
aufzubewahren,

- Ein funktionstliichtiges Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der N&he des
Schwimmbeckens aufbewahrt

Sichere Nutzung des Schwimmbeckens

- Samtliche Nutzer sollten dazu ermuntert werden das Schwimmen zu erlernen,

-  Erste Hilfe MaRnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) sollten geschult sein und regelméaRig aufgefrischt
werden,

- Samtliche Beckenbenutzer, einschlieR3lich Kinder, sind Gber Notfallmal3nahmen zu unterrichten,

- Niemals in flaches Wasser springen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren,

- Den Pool nicht unter Beeintrachtigung von Alkohol oder Medikamenten, die die Nutzung beeintréchtigen
konnten, benutzen,
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- Wenn Beckenabdeckungen verwendet werden, sind diese vor der Nutzung vollstandig zu entfernen,

- Die Nutzer des Swimmingpools werden durch eine stetige Wasseraufbereitung, vor durch Wasser
verbreitende Krankheiten, geschuitzt,

- Chemikalien (z.B. Produkte flr die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) missen aufRerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden,

- Abnehmbare Leitern mussen auf waagerechten Flachen aufgestellt werden und dirfen nicht wahrend der
Nutzung entfernt werden

- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet

Diese Zeichen miissen an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 200 cm in der Nahe des Schwimmbeckens
angebracht werden.

Personliches Auftriebsmittel tragen! Nicht springen! Kinder im Wasser und der Wasserumgebung

stets beaufsichtigen!

Es sind die Nutzungs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen des technischen Zubehors zu beachten.

5.4. Holzbehandlung

Die AuRenflache des Pools ist regelmafiig von Staub und Schmutz zu saubern, um ein gutes Abtrocknen zu

gewabhrleisten.

Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem Schwimmbecken.

lhre

weka Holzbau GmbH
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2. Foreword
2.1. General

Dear customer,
Thank you for choosing a WEKA product.

Please read these instructions thoroughly before starting installation in
order to avoid installation errors or damage.

IMPORTANT!
Please use the packing list to check immediately that you
have received the WEKA product in an undamaged and complete state.

Please do not dispose of the packing list before the warranty period has elapsed. This list enables you to check
that all the individual parts are present and must be retained along with your proof of purchase. Any complaints
can easily be rectified with the help of this list. The item numbers on the packing list do not correspond to the
item numbers in the following installation instructions.

We reserve the right to make further technological developments. This means that there may be minor
deviations in the illustrations.

We recommend that 2 people carry out the installation process. Preparatory work such as foundations and
terrain settlement must be complete.

The striped marks on the metal corner connection are a result of the production process; they do not
compromise the corrosion protection in any way and do not constitute grounds for complaint.

Minor, visible, horizontal bowing in the pool walls is typical of a free-standing pool; it does not compromise the
pool’s functionality or usability in any way and does not constitute grounds for complaint.

The corner connections are made from hot-dip galvanised steel plate and are thus effectively protected against
corrosion. Do not grind or scratch them. Minor surface rust as well as scratches/shallow dents are a result of
the manufacturing process; they do not compromise the pool’s functionality or usability in any way and do not
constitute grounds for complaint.

WEKA Holzbau GmbH has the right to carry out a repair before making a replacement delivery, provided that
complete functionality and usability are retained.

Should you wish to apply a colour treatment to the corner connections, please consult a specialist company.
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2.2. Warranty conditions

WEKA Holzbau GmbH’s warranty conditions

We provide you with a five-year functional warranty beginning on the date of delivery. The warranty is in
accordance with the conditions below, but it applies only to the wood parts of our products (hereinafter
referred to as the “WEKA product”). Any associated components or parts of the WEKA product made from
any materials other than wood are not covered by the warranty. Within the warranty period, defective parts or
missing parts of the goods or the goods themselves will be replaced at our discretion. The warranty covers
only free replacement of the defective or broken piece of wood. The warranty does not include consequential
or additional costs, and particularly no delivery, installation or rebuilding costs.

The warranty is void if:

- The installation instructions were not properly followed.

- Changes (additions or conversions) were made to the product compared to the installation instructions.

- The stated load limits (e.g. snow load, etc.) were exceeded.

- The WEKA product was not given a proper base (foundation / base plate, etc.), especially in the event
that construction rules are violated.

- The wood received insufficient or no care (maintenance: wood protection agent, wood stain, etc.).

- Wind speeds above force 7, natural disasters or severe impacts have caused damage to the WEKA
product.

- The defect comprises typical wood discolouration, cracking, warping, shrinkage, swelling or similar
normal changes that are within the nature of the wood as a material.

Warranty claims may only be submitted in conjunction with the original packing list and the original proof of
purchase. Claims must be made in writing, by fax or by e-mail within the warranty period. To be eligible for
the warranty, you must provide prompt notification of the defect or damage through orderly presentation of
the damage in pictures and text.
Warranty claims must be sent to:

WEKA Holzbau GmbH, Johannesstral3e 16, 17034 Neubrandenburg, Germany
Fax: +49 (0)395 42908-83; e-mail: info@weka-holzbau.com

2.3. Installation conditions (for EN/FR/IT / ES/ NL only)

If you would like help with installation and choose to use a WEKA installation team, WEKA Holzbau
GmbH will carry out the following services for you:

Installation means putting together (assembling) the individual parts of the goods supplied according to the
instructions. It does not include painting or delivery and installation of accessories and accessory parts.

Electrical connections are not included in the installation services.

The items to be installed must be located at the installation site/location/base area. Transport of the item or
the individual parts over a distance greater than 15 m or to another level is not included in the installation price.

The substrate must be stable, horizontal and level. In the event of doubt, reference should be made to

DIN 18202 “Level tolerances in building construction”, tab.3, row 3, with a maximum
height difference at the furthest points of approx. 10 to 11 mm.

All preparatory work must have been carried out in accordance with the technical regulations before installation
begins. The supporting structures must be suitable for the installation (e.g. floor, sufficiently load-bearing,
sealed base, set concrete foundation).
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3. Product description
3.1. General functions and area of application
The pool is intended to be installed outdoors for swimming/bathing.

3.2. Dimensions
Dimensions [cm]  Water volume [litres]

WIL/H
593.3131 310 x 310 x 116 7450
593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x571x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Power supply specifications

Plant room sign: with rating plate (only if plant room is included)
The rating plate must be fixed in accordance with the installation instructions.

Rated power: 230V, 50 Hz
IP X4 protection rating

Energy consumption: Max. 0.37 kW

For detailed information, cf. electrical installation instructions, Il, item no.: 800.0286.12.24.

3.4. Safety information
Risk of flooding

When selecting the location, please ensure that the water can drain away, unhindered and without causing
any damage, in the event of a water leak.

Installing the pool on slopes

The slope side facing the pool must either be supported with a shallow escarpment or a wall. Under no
circumstances may the swimming pool support the slope with its wall.

Please ensure that creating a shallow escarpment will ensure that the pool cannot be washed away by
rainwater. Drainage must be arranged for any ground or strata water which accumulates. Obtain information
about the substrate before selecting the location!

Selecting the substrate

The ground under the swimming pool must be level, horizontal and stable.

To prepare the substrate, please consult a local builder, who can determine the soil conditions and create
suitable foundation proposals. There are 7450 to 25,630 litres of water in the swimming pool depending on the
pool size!

If your pool is located near slopes and basements, please consult a local builder. Otherwise, there is a risk of
collapse.

Vegetation or any turf must be removed.

The ground must be cleared of objects (e.g. stones) which could damage the PVC inner liner.
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If the pool is to be installed on asphalt or concrete, the PVC inner liner must be protected from direct contact
with the ground, otherwise damage (risk of leak) may result.

Please ensure that the PVC inner liner only comes into contact with materials compatible with PVC.
Always use the protective felt supplied as an underlay.

Space requirement

The space required depends on the size of your pool. The pool must always be accessible from the outside
on all sides to allow for inspection, ventilation and protection against weathering.

The space required should be approximately 1.0 — 1.5 m larger than your pool on all sides.

Sinking the pool into the ground

It is not advisable to sink the pool into the ground. If you choose to do so in spite of this, please consult a
local builder, otherwise there is a risk of serious accidents and damage.

Safety information and warnings

Observe the safety information and warnings on the pool as well as the information in the installation, user and
maintenance instructions.

Electrical connection and installation work must be carried out by a specialist company, taking into account
the relevant applicable regulations.

The electrical connection must be via a circuit protected with a residual current circuit breaker <=30 mA (cf.
electrical installation instructions).

The verification of proper installation (manufacturer’s certification, acceptance certificate, invoice) forms an
integral part of your warranty documentation and must also be submitted in the event of any complaint.

To prevent accidents, it is advisable to keep children out of the direct vicinity during installation.

A filter system belonging to the pool must be located in the plant room.

The plant room must be fitted with a lock.

The use of a hose (e.g. spraying with water from a hose) is not permitted in the plant room.

Fill height

The maximum fill height of 1.03 m may not be exceeded.

Emptying the pool

The pool can be emptied via the filter system with the aid of the base cleaning set (accessory).

When there is a high water level in the pool (above the skimmer), the water must be drained via the filter
system’s backwash function.

Load on the hook-on ladder

The hook-on ladder must be used only for entering and exiting the pool. The maximum permissible load is 150
kg.

Other
When purchasing a pool without a filter system, the filter system must be retrofitted.

Separate operating and installation instructions are enclosed for the sand filter system/pump. These must be
taken into account.
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4. Preparation/information for installation and use
4.1. Transport and storage
The product is delivered stacked on pallets.

After unpacking and checking, handle the parts as follows:

e Protect the wood against

long-term, direct
sunlight moisture contact with the ground

¢ Incorrect storage may result in: - Cracks
- Distortion and warping
- Rotting (infestation by pests, etc.)

Store the wood such that it is protected
against weathering and has sufficient
ventilation.

e Wood is a natural product. Varied colouring, knurls and crack formation are normal and have no
influence on the structural engineering.
Dry cracks may form as a result of extreme weather conditions, especially after long hot periods. These
dry cracks are in no way a defect in quality, but are a part of the natural appearance of the wood.
Depending on the weather, these cracks may close up again to a minimum. Moreover, dry cracks,
which form longitudinally in the wood, have no effect on the strength and resilience of the material.

4.2. Packaging

Please do not simply throw away the packaging material. Paper, card and corrugated board, as well as plastic
packaging materials, should be placed in the correct collection containers.

4.3. Wood protection

Pressure-treated products are already protected against moisture, wood-eating insects and fungus. Greying
of the surface is not prevented. Blue stain protection is not provided.

Both untreated and pressure-treated wood may require finishing treatment for visual appearance or in the
event that natural dry cracks occur.

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
21



Pressure-treated garden wood which has a very high moisture content after production due to the process
tends to get stains and surface mould during storage. These neither destroy the wood nor affect its strength.
The mould can be removed with a brush, for example, after the wood has dried.

4.4, Installation information

Please observe section 3.4. “Safety information”!

This must be considered before installation!

When marking out your pool at the planned site, pay particular attention to the location of the existing electric
and water connections and determine the location of the skimmer or plant room accordingly.

This must also be taken into account when arranging the first layer of boards. The location of the swimming
pool must be firm and completely level; any slopes must therefore be smoothed out.

If the measured height differences deviate from one another by more than 1.0 cm, the substrate was
incorrectly prepared.

The swimming pools incl. plant room 594.4070 / 594.4085 require foundations for reinforcement supports
according to the installation instructions. Their creation must be incorporated into the aforementioned process.
Once the ground has been successfully height-adjusted/levelled, the height and horizontal position of the
foundations must be marked out.

This must be considered during installation!
. Installing the swimming pool

Note: It must also be checked during the installation process whether the pool is absolutely horizontal.
If the measured values deviate from one another by more than 1.0 cm, the substrate was incorrectly
prepared.

e Installation of the swimming pool inner liner
Swimming pool inner liners are made of PVC film.

In general, swimming pool liners are somewhat smaller than the dimensions of the pool. This is hecessary to
achieve a wrinkle-free fit. If the lining is somewhat taut after installation, this will not have any effect on its
durability. The liner will give when filled with water, as it is able to stretch by around 20%.

The PVC inner liner of your swimming pool is made of thermoplastic material. You should therefore ensure
that your swimming pool is built in outside temperatures of +15°C to +25°C.

Also, do not fit the inner liner during blazing sunshine (“blue sky”); wait until evening.

Please note:

1) Shoes with a smooth sole should be worn when installing the inner liner, although socks or bare feet
would be even better. All tools or other sharp objects must be removed from clothing to prevent the
risk of damage. Please note that the liner is smooth and that there is a risk of slipping.

2) Before the inner liner is placed in the pool in the polysack, the base must be free from stones and any
unevenness. These would later lead to damage to the liner during cleaning and can also adversely
affect the appearance. We therefore recommend using protective felt to protect the liner.

3) Important: To prevent the formation of red or black algae from the subsoil, which manifests itself in
the form of large dark brown or black areas on the base, we recommend using a protective
polyethylene liner as a barrier (not included in the scope of delivery). Should black or brown spots
appear after some time on a pool base which does not have a PE liner, these can be removed with a
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chlorine treatment (1 kg 100% dissolved chlorine granulate or the same quantity of dissolved chlorine
tablets or chlorine bleach liquor) with a water level of max. 10 cm within a very brief period.

4) In the factory, all inner liners are first folded once lengthways and then folded once in half and rolled
from the middle out. This means that, once unpacked from the polysack (in the pool), the package is
laid at the edge and then rolled into the middle. The second half is then unfolded and pulled to the
opposite end. The liner is then unfolded from the centre and pulled to both sides.

5) The liner wall is then pulled vertically upwards, the upper end laid over the edge of the wooden wall
and fixed in place in the corners with a glue clamp or vice.

6) The corrections to the base and wall which now follow are very important for subsequent wrinkle-free
positioning of the inner liner. The base must be pulled into the grooves so that the external weld seam
which connects the base to the periphery is pushed out as far as possible. It must then be ensured
that the wall liner is pulled vertically upwards and that no diagonal or slanted folds are formed. Should
this be the case, the glue clamps or the vice in this area must be removed and the upper edge
repositioned.

7) It must be ensured that the base is as wrinkle-free as possible before filling commences. If this is not
the case, the base must be smoothed out during the first few minutes of filling. Once the water level
reaches 3-5 cm, correction is no longer possible.

Important: Remain in the pool until the base is smooth.. Should there be any wrinkles in the walls,
these can now be eliminated through adjustment. The wrinkle-free positioning of the liner must be
constantly checked as filling of the pool continues.

8) When the water level is 2/3 full and the walls are wrinkle-free, the liner can be permanently fixed to
the upper, outer edge of the wooden wall. The cover profiles are then mounted to complete the upper
wall. The inlet nozzle and the skimmer are installed when the water is around 5—6 cm below their
opening. Only then is the liner cut appropriately to the opening at this point. Once the inlet nozzle,
skimmer and necessary connection hoses have been installed, the pool can be filled again. For
information on the installation and operation of your filter system, please refer to the enclosed
operating instructions.

e Cover

When using a cover (not included in the scope of delivery), we recommend using the screw hooks provided to
fasten the tarpaulin. Install as shown in the last diagram. The cover should lie loosely on the surface of the
water, not taut and not pulled over the pool corners.

Information: The covers cannot be used in combination with the top rail and are not suitable for use during
overwintering.

4.5. Tools

Please drill pilot holes for all screw connections to avoid damaging the wood.
The following symbols in the instructions will indicate when this is necessary:

o
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You will require the following tools prior to commencing installation:

Tape measure Drill Electric screwdriver ~ Hammer Pencil Burring iron Rubber mallet
Saw Universal cutter  Cord Spirit level Spanner
—1 S ||m=mmom|| y—
BN
Vice
1 @‘]}mﬁj
4.6 Abbreviations
RW - Rear wall
SW - Side wall
cm - Centimetres
mm - Millimetres
Abb. - Figure
10A - A Wood parts marked with ...A are leftover pieces which
are reused elsewhere and must not be disposed of
prematurely.
3B - B Wall boards marked with ...B are only temporarily
attached as an assembly aid, and are subsequently

removed and installed elsewhere.
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5. User and maintenance instructions

When using/inspecting the pool, only the existing ladder in the plant room or the pool stairs available as
accessories must be used.
When using the portable ladders, ensure that they are securely positioned.

Max. water filling level: 1.03 m

If you have any questions, please contact the manufacturer:; - WEKA Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
17034 Neubrandenburg, Germany
Tel.: +49 (0)395 42908-0*
Fax: +49 (0)395 42908-83*

When installing the electrical and water systems, please read the enclosed “Electrical installation
instructions, I, item no.: 800.0286.12.24” and “Water installation instructions — Appendix 1”.

Care and maintenance

The corner connections are hot-dip galvanised and, as a rule, require no further protection.

Zinc coatings have a so-called “self-healing” effect and thus even out minor scratches and cuts in the
galvanised material.

However, should the material show the first signs of rust, due to the manufacturing, storage, transport and
installation processes, we recommend using a high-quality zinc spray. Please consult a specialist company.

5.1. Water treatment

General
Working with chemicals

The following points must be noted in order to guarantee safe handling of our products:

The various chemicals must never be mixed in concentrated form. Use only appropriate containers for pre-
mixing with water. Always add the chemicals to the water, never the other way around.

All the chemicals should be stored so that they are dry and cool and in their original packaging.
Follow the application instructions on the packaging.
All the chemicals must be stored out of the reach of children and unauthorised individuals.

Our packaging is 100% recyclable.

TC = Toxic classification 4 + 5: Observe warnings on the packages.

Useful information, suggestions

» If the pool is very dirty, base suction cleaners are available. This reduces the load on filter systems and
protects the environment.

The pH value:

The most important factor in maintaining clean swimming pool water is the pH value. It influences all aspects
of the pool water. The first step is always: check the pH value (pH/chlorine or pH/oxygen test utensils)! The
ideal range is between 7.0 and 7.4. If the pH value is too high, this can lead to skin and eye irritations. It may
also render other maintenance measures ineffective. If the pH value is too low, this can cause corrosion of
your fittings.
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For better distribution, the pH regulator (accessory) is added near the inflow or at several points around the
swimming pool (not in front of the filter).

The information on the product used must be observed.

Disinfection:

The water in your pool should be an oasis of wellbeing and health, i.e. clear and hygienically clean. Due to
environmental influences, dirt particles, germs and bacteria are always entering the water. The latter multiply
considerably in water temperatures exceeding 20°C. To prevent these influences, we suggest that you use a
so-called “oxidation agent” in various forms. Primarily, these are stabilised organic chlorine products, as these
are easy to handle and have the best degree of efficiency. Approximately three in every 100 people have an
allergic reaction to chlorine products. In this event, we recommend that the oxygen method be used as an
alternative. There are two different chlorination methods. The first is shock or intermittent chlorination (rapid
chlorination granulate or tablets), e.g. when refilling the swimming pool or in the event of abnormal measuring
results. The second is long-term or continuous chlorination, where slow-release soluble chlorine products
(long-term chlorine tablets) are used, facilitating a constant release of chlorine. The ideal chlorine value is
between 0.3 and 0.6 mg/l.

Preventing algae growth:

Algae are micro-organisms which provide nutrients for bacteria. To guarantee a perfect, hygienic water quality,
it is necessary to keep the pool and water free from algae. The use of chlorine alone cannot always guarantee
this, particularly with outdoor pools.

If you use a foam-free, liquid algae prevention agent, there will be no foam build-up in reverse current units
and fountains.

Flocculation:

Some dirt particles are so small that they are not captured by the sand filter (colloids). We recommend using
a flocculant to dispose of them. This increases the definition of the filter. Even the finest impurities are taken
up by the flocs or entrapped. The result is crystal clear water. Flocculants may be added as a precautionary
measure.

Perfect spring cleaning:
Spring cleaning is on the agenda — what’s the best way to do it?

To make life easier for you, we have summarised the most important steps:

1. Remove coarse impurities with leaf skimmers and rakes to prevent the pool drain from becoming
blocked.

2. Now allow your pool to drain completely so that you can also eliminate limescale and stubborn stains.
Draining the pool is necessary to ensure that the cleaning agents are effective, thus forming the basis
of hygienically clean water maintenance. Note: This does not apply to in-ground pools. Stability must
be guaranteed.

3. To clean pool walls and floors, we recommend using the basic cleaner: This is an acidic cleaner
which fights limescale and encrustation. It does not attack plastics, but it should not come into contact
with acid-sensitive materials such as marble or the pool fittings. Apply the basic cleaner, diluted with
water by a ratio of 1:3 to 1:10 depending on the extent of contamination, and scrub the surfaces well.
After 5-10 minutes’ contact time, scrub the surfaces again and rinse well. Caution: A membrane
sponge or soft membrane brush should be used. Do not allow the cleaner to dry, just to react.

4. Grime and grease which have been deposited as a water mark on the edge of the pool can be simply
removed using the pool edge cleaner. This alkaline cleaner easily removes grime, grease and
cosmetic stains. You can add the pool edge cleaner neat or diluted with water to form a foam. Wet

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca. MaRe. © Copyright HRB 3662
26



down the area and wipe the cleaner over the accumulated dirt. Allow the cleaner to take effect, then
rinse immediately with clean water. For stubborn stains, simply repeat this treatment again.

5. To prevent your swimming pool from turning into a foam bath when it is refilled, you should rinse it
out thoroughly after cleaning. It is also important that you use only the recommended agents and
not household cleaners to clean your pool, otherwise the effectiveness of your water treatment
products may be limited. Some base materials in household cleaners do not react well with the water
treatment agents.

Instructions for refilling the swimming pool:

Check the filter system and replace the filter sand if necessary.
First adjust the pH level (ideal: 7.0-7.4). This is followed by basic disinfection or intermittent chlorination. After
a few days, continue with normal water maintenance as follows:

pH value regulation
Disinfection

Algae prevention
Flocculation

Cleaning and maintenance

akrwbdPRE

Instructions for perfect overwintering:

In accordance with the season, preparations for the overwintering of your outdoor swimming pool begin in the
autumn.

Empty 1/3 of the water and simply cover the pool with a liner. Any layer of ice which forms will not damage
your pool. Drain all the pipes and devices and store them such that they are protected against the snow.

The pool is drained using the brush cleaning set and the filter system.

Overwintering products prevent the crystallisation of mineral salts, i.e. the formation of irritating limescale is
considerably reduced. The growth of resistant algae types as well as the contamination of the joints, corners
and edges is prevented or markedly reduced.

The application: Once the swimming season has ended, and when free chlorine is still present, wait a few
days. Once the water level has dropped below the mounting parts, add the overwintering product depending
on the current water hardness:

Overwintering product required for water hardness )*
Volume of water
up to 25 German up to 30 German 30 German degrees
degrees degrees and above
10 m3 100 ml 200 ml up to 400 ml
20 m3 200 ml 400 ml up to 800 ml
30 ms 300 ml 600 ml up to 1200 ml
40 m3 400 ml 800 ml up to 1600 ml
50 m3 500 ml 1000 ml up to 2000 ml

)* Take note of the information for the product used
Tip 1: In early spring, a few weeks before cleaning, add half of the autumn dose again. During spring
cleaning, when you drain away the old water, this will save you a great deal of cleaning.

If the winter months have been exceptionally warm, the algae growth begins again and the overwintering
product is partially consumed. It has also been our experience that, if a swimming pool is not covered during
the winter, up to half of its water content is replaced by snow and rain. This means, that in such special
cases, it may be necessary to add additional overwintering product following visual inspection of the
swimming pool water.
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What to do if...

Problem

Cause

Remedy

Water is green but
clear. Often brown
flecks in water which
contains copper or
iron.

Traces of iron from the fill-up
water (yellow-green
colouration)

Traces of copper, from copper
pipes (turquoise colour)

Intermittent chlorination with rapid chlorine
granulate or rapid chlorine tablets, regulate pH
value, add flocculant and fresh water, run
circulating pump continually.

2. Water s brown and Iron content in fill-up water Asin 1.
murky
3. Water is black and Manganese content in fill-up .
Asin 1.
murky water
Murkiness caused by ) o )
) ) Intermittent chlorination (as in 1), add
c) colloidal, organic flocculant, run circulating pump.
4. Water is milky and Impurities
murky
d) Hardness minerals Regulate pH value, add flocculant, run
(inorganic) circulating pump
5. Pool walls are sliopery | Alaae arowth Intermittent chlorination as in 1.
' ppery | Algae g Add algaecide
Build up of hardness minerals | Remove deposits: Empty pool, use basic
6. Pool walls are rough |. . o
in hard water (limescale) cleaner, maintain pH value of 7.0-7.4.
7. Chlorine odour, eye Bonded chlorine present in Intermittent chlorination as in 1, add more
irritation water (chloramine) fresh water.
8. Heavilv foaming water Heavily foaming algaecide or
o y 9 residue of overwintering Add more fresh water, do not use householder
with reverse current ; .
. product/cleaning agent is in cleaner.
units
water
9. Corrosion pH value too low Raise pH value to 7.0-7.4

- The filter system must be operated regularly. As a benchmark, we recommend:

Intervals during service life: 812 hours daily

The filter system must be used and cleaned in accordance with these operating instructions.
If the maintenance instructions are not followed, the water quality may deteriorate until it cannot be used and
it impacts on the cleanliness of the pool.

Failure to comply with the maintenance instructions may result in damage to health.
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5.2. Storage/handling of care products
The care products must be stored safely away from the pool and out of the reach of children.

The brilliant properties of PVC, such as its ability to stretch, its recovery properties, UV and frost resistance,
as well as its resistance to the dissolved chemicals used in swimming pools, make PVC inner liners
indispensable for free-standing pools.

Despite this, please ensure that undissolved chlorine products (tablets or granulate) do not come into direct
contact with the liner, as this could result in the liner being damaged.

5.3. Safety information

All the information contained in these instructions must have been carefully read, understood and followed
before the swimming pool is built and used. While these warnings, instructions and safety guidelines certainly
point out some general risks relating to water-based leisure activities, they cannot deal with all the risks and
hazards in all cases. Caution, common sense and good judgement must always be exercised while in the
water. This information is kept for future use.

General safety information

- ltis prohibited to climb, cross over or sit on the wall of the swimming pool or the railing.

- Jumping from the edge of the pool is also prohibited.

- The general swimming rules must be observed.

- Do not use any pointed or sharp objects in the pool.

- The sun decks are for sunbathing only and are not for suitable for playing/mucking about on.
- Do not hang from the shower.

Safety of non-swimmers

- We recommend providing non-swimmers with personal flotation devices (e.g. life jackets, arm bands).

- Weak swimmers and non-swimmers must be under the constant, active and vigilant supervision of a
competent adult at all times. (Please bear in mind that the risk of drowning is greatest among children
under the age of 5).

- A knowledgeable adult who monitors the pool during use should be identified.

- If the pool is not in use or being monitored, all the toys must be removed from it to prevent children from
being drawn to the pool.

Safety devices

- We recommend building a barrier (and securing all doors and windows, if applicable) to prevent
unauthorised access to the pool.

- While fences, pool covers, alarm systems or similar safety devices are useful tools, they do not replace
constant and expert monitoring by an adult.

Safety equipment
- We recommend keeping rescue equipment (e.g. a life ring) near the pool.
- A working phone and a list of emergency phone numbers are stored near the swimming pool.

Safe use of the swimming pool

- Allusers should be encouraged to learn how to swim.

- First-aid (cardiopulmonary resuscitation) training and refresher courses should be attended on a regular
basis.

- All pool users, including children, must be be given instruction regarding the emergency measures.

- Never jump into shallow water. This can lead to serious injuries or death.

- Do not use the pool while under the influence of alcohol or medication that could impair use.

- If pool covers are used, they must be removed entirely prior to use.

- Swimming pool users are protected from water-borne diseases by means of continuous water treatment.

- Chemicals (e.g. products for water treatment, cleaning or disinfection) must be kept out of the reach of
children.

- Removable ladders must be placed on horizontal surfaces and must not be removed during use.

- The following signs are used.

These signs must be attached in a clearly visible location within 200 cm of the swimming pool.
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Personliches Auftriebsmittel tragen! Nicht springen! Kinder im Wasser und der Wasserumgebung
stets beaufsichtigen!

The user, operating and maintenance instructions for the technical accessories must be observed.

5.4. Wood treatment

Any dust and dirt must be regularly cleaned off the outer surface of the pool to guarantee good drying.

We hope that your installation is successful and that you will spend many happy hours in your pool.

Best regards,

WEKA Holzbau GmbH
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2. Avant-propos
2.1. Généralités

Chere cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit weka.

Veuillez lire entierement la présente notice avant de procéder au montage
afin d’éviter d’éventuels erreurs ou dommages.

IMPORTANT !
Veuillez vérifier immédiatement, a I'aide de la liste de colisage, si le produit weka
est arrivé complet et en bon état.

Ne détruisez la liste de colisage qu’une fois la garantie écoulée. Cette liste vous permet de vérifier qu'il ne
manque aucune piéce et doit étre conservée avec le justificatif d'achat. Elle vous permettra de faire valoir
aisément d'éventuelles réclamations. Les numéros-reperes de la liste de colisage ne sont pas identiques aux
numéros-repéres de la présente notice de montage.

Nous nous réservons le droit d’apporter aux produits des modifications liées au progrés technique, ce qui peut
se traduire par de légéres différences par rapport aux illustrations.

Nous vous recommandons d’effectuer le montage a 2 personnes. Les travaux préparatoires, tels que les
fondations et le nivellement du terrain, doivent étre terminés.

Liées au type de construction, les stries imprimées sur I'entretoise métallique ne nuisent pas a la protection
contre la corrosion et ne sauraient donc constituer un motif de réclamation.

Caractéristiques des piscines a implantation libre, les Iégeres courbures horizontales des parois de la piscine
ne nuisent pas a son utilisation ou sa fonctionnalité et ne constituent pas un motif de réclamation.

Composées de tole d’acier galvanisée a chaud, les entretoises sont par conséquent efficacement protégés
contre la corrosion. Veuillez ne pas poncer ou gratter la surface. Le |éger dépdt de rouille superficiel ainsi que
les rayures/marques de pression minimes sont dis a la fabrication du produit, ne limitent en rien sa capacité
d’utilisation ou sa fonctionnalité et ne sauraient donc constituer un motif de réclamation.

La société weka Holzbau GmbH se réserve un droit de réparation avant une livraison d’échange, dans la
mesure ou la capacité d’utilisation et la fonctionnalité intégrales sont assurées.

Pour tout souhait de traitement couleur des entretoises d’angle, veuillez consulter une société spécialisée.
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2.2. Clauses de garantie

Clauses de garantie de weka Holzbau GmbH

Nous vous accordons, aux conditions indiquées ci-dessous, une garantie de fonctionnement de 5 ans a
compter de la date de livraison sur les parties en bois de nos produits (nommés produit weka) — a I'exception
des pieces associées ou composants du produit weka fabriqués dans un autre matériau que le bois.
Pendant la durée de garantie, les pieces défectueuses ou manquantes de la marchandise ou la
marchandise elle-méme seront remplacées gratuitement aprés décision de notre part. Seul le remplacement
gratuit de I'élément en bois détérioré ou défectueux est compris dans le cadre de la garantie. Les co(ts
supplémentaires ou consécutifs, en particulier les frais de livraison et les colts d'installation et de
démontage ne sont pas compris dans le cadre de la garantie.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- non-respect de la notice de montage,

- modifications (construction ou transformation supplémentaire) apportées au produit qui n'étaient pas
spécifiées dans la notice de montage,

- dépassement des limites de charge spécifiées (par ex. charges de neige, etc.),

- mauvais appui au sol du produit weka (défaut de fondation/plaque de fond ou autre), en particulier en
cas de non-respect des régles architecturales,

- entretien négligé ou insuffisant du bois (protection du bois, lasurage, etc.),

- vitesses de vent dépassant la force 7, catastrophes naturelles ou évenements violents provoquant
des dommages sur le produit weka,

- défaut di aux changements de couleur typiques du bois, formation de fissures, déformation, retrait,
gonflement ou tout autre modification normale inhérente a la nature du matériau « bois ».

Les recours a la garantie sont pris en compte uniquement sur présentation du bon de livraison d'origine et de
l'original du ticket de caisse. Les demandes doivent étre envoyeées par écrit, télécopie ou e-mail sans
dépasser le délai accordé. La condition au droit & la garantie n‘est donnée que si le vice ou le dommage est
signalé sans délai sous forme d'une présentation visuelle ou par écrit ordonnée du dommage.

Les réclamations de garantie doivent étre adressées a :
weka Holzbau GmbH, JohannesstralRe 16, 17034 Neubrandenburg

Fax : + 49 (0)395 / 42908-83 ; e-mail :
info@weka-holzbau.com
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2.3. Conditions de montage (seulement pour EN/FR/IT/ES/NL)

Si vous décidez de vous faire aider pour le montage en faisant appel al’équipe de montage weka, weka
Holzbau GmbH prendra en charge les taches suivantes a votre place :

Le montage, qui signifie 'assemblage conforme aux instructions (montage) des pieces détachées livrées pour
la marchandise, sans application de produit, livraison ni montage des accessoires ou pieces d’accessoires.

Les raccordements électriques ne sont pas compris dans les prestations de montage.

La marchandise a installer doit se trouver sur le lieu de montage/d’implantation/de pose. Le transport de
l'article ou des piéces détachées a une distance de plus de 15 m ou a un autre étage n’est pas compris dans
le prix du montage.

Le sol sous-jacent doit étre solide, horizontal et plan. En cas de doute sur la planéité, voir :

DIN 18202 « Tolérances dans la construction immobiliere », tableau 3, ligne 3, avec une différence de
hauteur

maximale de 10 & 11 mm entre les points les plus éloignés.

Tous les travaux préparatoires doivent avoir été faits avant le montage conformément aux régles de l'art. Les
structures portantes doivent convenir au montage (p. ex. plancher, sol suffisamment stable, compacté, béton
de fondation durci).

3.1. Fonctions générales et domaine d’utilisation

Prévue pour un montage en plein air, cette piscine est destinée a la nage/baignade.

3.2. Dimensions
Dimensions [cm]  Quantité d'eau [litres]

I/L/h
593.3131 310 x 310 x 116 7450
593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x 571 x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Informations sur I'alimentation électrique

Identification dans le local technique : par plaque signalétique (uniquement s’il existe un local technique)
La plaque signalétique doit étre fixée conformément a la notice de montage.

Tension nominale : 230V, 50 Hz
Indice de protection IP X4

Consommation d’énergie : max. 0,37 KW

Données précises, cf. notice d’installation du systéeme électrique, n° d’art. NM : 800.0286.12.24
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3.4. Informations sur la sécurité
Danger d’inondation

Lors du choix de 'emplacement, veuillez vous assurer qu’en cas de fuite, I'eau puisse s’écouler librement et
sans causer de dégats.

Installation du bassin a flanc de coteau

Le c6té du coteau dirigé vers le bassin doit étre étanconné par un talus plat ou un mur de souténement. Le
bassin ne doit en aucun cas étayer le coteau avec sa paroi.

Lors de la mise en place d’un talus plat, veillez a ce que le bassin ne se transforme pas en réceptacle d’eau
de pluie. En cas de résurgence d’eaux souterraines ou provenant de la nappe phréatique, un drainage doit
étre effectué. Informez-vous sur le sous-sol avant de choisir 'emplacement !

Choix du sol sous-jacent

Le terrain situé sous le bassin doit étre plan, horizontal et solide.

Pour la préparation du sol, veuillez consulter un professionnel local de la construction pouvant déterminer la
nature du sol et vous conseiller sur les fondations adéquates. Selon sa taille, la piscine contient entre 7450 et
25 630 litres d’eau.

Si votre piscine doit se trouver prés d’un flanc de coteau ou d’excavations, consultez un professionnel local
de la construction. Sans cela, un risque d’effondrement n’est pas exclu !

La végétation ou le gazon, s’il en est, est a enlever.

Tout élément (p. ex. cailloux) qui pourrait endommager le revétement intérieur en PVC doit étre écarté.

Sur un sol en asphalte ou en béton, le revétement intérieur en PVC doit étre protégé d’un contact direct avec
le sol sous peine de détériorations (risque de fuite).

Vous devez impérativement veiller a ce que le revétement intérieur en PVC ne soit en contact qu’avec
un matériau compatible.

Utilisez toujours le tapis de protection en intissé fourni.
Espace requis

L’espace requis dépend de la taille de votre piscine. La piscine doit étre accessible en permanence sur tout le
pourtour, et pouvoir étre contrdlée, ventilée et exposée aux intempéries.
L’espace choisi doit donc mesurer 1 m a 1,5 m de plus que votre piscine, ce de tous les cotés.

Enterrement de la piscine

Il n’est pas conseillé d’encastrer votre piscine dans la terre. Si vous vous décidez cependant pour cette
option, veuillez consulter un professionnel local de la construction afin d’éviter tout risque d’accidents et de
dommages graves.

Informations sur la sécurité et avertissements

Observez les informations sur la sécurité et avertissements figurant sur la piscine ainsi que dans les notices
d’installation, d’utilisation et d’entretien.

Les travaux d’électricité, de raccordement et d’installation doivent étre exécutés dans le respect des
prescriptions en vigueur par une société spécialisée !

Le raccordement électrique doit se faire via un circuit électrique sécurisé par un disjoncteur FI <=30 mA (cf.
notice d’installation du systéme électrique).

Les justificatifs du caractere réglementaire de linstallation (autocertification, procés-verbal de réception,
facture) font partie intégrante de vos documents de garantie et sont a joindre en cas de réclamation.

Pour prévenir les accidents, faites en sorte que les enfants ne se tiennent pas a proximité durant le montage.
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Un groupe de filtration appartenant a la piscine doit étre placé dans le local technique.

Le local technique doit étre verrouillé !

Dans lelocal technique, les projections d’eau (p. ex. éclaboussures avec un jet d’eau) ne sont pas autorisées.
Hauteur de remplissage

La hauteur de remplissage max. de 1,03 m ne doit pas étre dépassée.

Vidange de la piscine

La vidange de la piscine peut s’effectuer a I'aide du kit de nettoyage de fond (accessoire) par le biais du
groupe de filtration.

Si le niveau de I'eau est élevé dans la piscine (au-dessus du skimmer), I'eau doit pouvoir s’écouler par la
fonction de retour d’eau du systéme de filtrage.

Capacité de charge de I'’échelle d’accés

L’échelle d’acces ne doit étre utilisée que pour rentrer et sortir de la piscine. Sa capacité de charge est de 150
kg max.

Divers
En cas d’achat d’une piscine sans systeme de filtration, ce dernier devra étre ajouté a posteriori.

Le groupe de filtration & sable/la pompe est assorti(e) d’'une notice d’utilisation et de montage distincte, a
respecter également.
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4. Préparation/Informations pour le montage et l'utilisation
4.1. Transport et stockage
Le produit vous est livré gerbé sur palettes.

Aprés le déballage et le controle, veuillez traiter les pieces comme suit :

e Protégez le bois contre

un ensoleillement
direct et prolongé I'humidité le contact avec le sol

¢ Un mauvais stockage engendre : - des fissures
- un gauchissement et des cambrures
- la putréfaction (attaque de parasites, etc.)

Stockez le bois a I'abri des intempéries et
assurez-vous qu'il est suffisamment aéré !

e Le bois est un produit naturel. Les différentes variations de couleur, les nosuds et la formation de
fissures sont normaux et n'ont aucune influence sur la stabilité.
Aprés des conditions météorologiques extrémes, en particulier aprés de longues périodes de chaleur,
des fentes de sécheresse peuvent apparaitre. Ces fentes de sécheresse ne constituent en aucun cas
un défaut de qualité, mais résultent d’'un phénoméne naturel. Selon la situation météorologique, ces
fentes peuvent se refermer quasi-intégralement. De plus, les fentes de sécheresse apparaissant dans
le sens de la longueur du bois n’exercent aucune influence sur la solidité et la résistance du matériau.

4.2. Emballage

Ne jetez pas les matériaux d’emballage n'importe comment ! Les emballages en papier, en carton et en carton
ondulé ainsi que les éléments d’emballage en plastique doivent étre déposés dans les conteneurs prévus a
cet effet.

4.3. Protection du bois

Les produits imprégnés en autoclave possedent déja une protection contre 'humidité, les insectes lignivores

et les champignons. Le grisage de la surface est inévitable. Une protection contre le bleuissement n’est pas
assurée.
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Le bois non traité, tout comme le bois IAC, nécessite le cas échéant un traitement ultérieur a des fins
esthétiques ou lors de I'apparition de fentes de sécheresse naturelles.

Présentant une humidité treés élevée liée a son processus de fabrication, le bois de jardin imprégné en
autoclave est enclin aux taches d’humidité et moisissures superficielles lors du stockage. Celles-ci
n’entrainent cependant pas la destruction du bois, ni n’entravent sa résistance. Apres le séchage du bois, la
moisissure s’enléve par .ex. a I'aide d’une brosse.

4.4. Instructions de montage

Veuillez observer le point 3.4. « Informations sur la sécurité » !

Veuillez tenir compte de ce qui suit avant le montage !

Lors de 'agencement de votre piscine sur 'emplacement prévu, tenez compte notamment de la localisation
des raccordements électriques et des conduites d’eau et adaptez 'emplacement du skimmer et du local
technique en fonction de celles-ci.

Tenez-en également compte lors de la disposition de la premiére couche de madriers. L’emplacement du
bassin doit étre dur et absolument plat, et tout dévers doit étre nivelé.
Si les écarts de hauteur mesurés dépassent 1,0 cm, c’est que le sol sous-jacent a été mal aménagé.

Pour les piscines avec local technique 594.4070 / 594.4085, des fondations conformes a la notice de
montage sont nécessaires pour les étais. Leur fabrication doit étre intégrée a la procédure décrite ci-dessus !
Aprés avoir correctement mis & niveau/aplani le terrain, mesurez la hauteur et I'assiette des fondations.

Ceci est a prendre en compte pendant le montage !
. Montage de la piscine

Attention : Pendant le montage également, il est impératif de contréler que le bassin reste absolument a
horizontale.

Si les valeurs mesurées présentent un écart de plus de 1,0 cm, c’est que le sol sous-jacent a été mal
aménagé.

e Pose du revétement intérieur de la piscine
Les revétements intérieurs de piscine sont constitués de films en PVC.

En général, les revétements de piscine sont Iégerement plus petits que la dimension du bassin. Ceci est
nécessaire pour obtenir une application précise et sans plis. Le fait que le revétement soit un peu tendu aprées
le montage n’affecte en rien sa résistance. Le film se détendra lors du remplissage d’eau, puisqu’il dispose
d’une élasticité d’environ 20 %.

Le revétement intérieur en PVC de votre bassin est constitué d’'un matériau thermoplastique. Il vous faut donc
veiller a monter votre bassin par une température extérieure de +15 °C a +25 °C.

Ne posez pas le revétement intérieur en plein soleil (« par grand ciel bleu »), il est dans ce cas préférable
d’attendre le soir.

Attention :

1) Pour poser le revétement intérieur, portez tout au plus des chaussures a semelle lisse, ou mieux
encore, mettez-vous en chaussettes ou pieds nus. Tous les outils et autres objets pointus doivent étre
écartés du revétement pour éviter tout risque de détérioration. Attention : ce film étant lisse, vous
pouvez glisser.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Avant de sortir le revétement intérieur de son sac en polyéthyléne pour le poser dans le bassin,
assurez-vous que le fond est exempt de gravillons et d’aspérités. Ceux-ci pourraient endommager le
film ultérieurement, lors du nettoyage p. ex., et en dégrader fortement I'aspect esthétique. Nous vous
recommandons d’utiliser le tapis de protection en intissé pour déposer le film.

Important : Pour éviter la formation d’algues rouges ou noires a partir du sous-sol, que vous
remarqueriez a I'apparition de grandes taches marron foncé ou noires dans le fond du bassin, nous
vous recommandons d’utiliser un isolant, tel gu’'une bache de protection du sol en polyéthyléne (non
compris dans la livraison). Si, non protégé par une bache en PE, le fond du bassin noircit ou brunit
aprées quelques temps, un traitement de choc au chlore peut vous aider a remédier durablement a ces
taches. Versez pour cela 1 kg de granules de chlore entierement dissous (ou I'équivalent en tablettes
dissoutes ou en solution de chlorure décolorante) dans le fond recouvert de 10 cm d’eau max.

A l'usine, tous les revétements intérieurs sont d’abord pliés dans le sens de leur longueur, pliés une
seconde fois puis enroulés a partir du milieu. Cela signifie qu’apres le déballage du sac en
polyéthylene (dans le bassin), le film doit étre posé sur un cété puis déroulé jusqu’au centre, la
deuxieme moitié étant ensuite dépliée et ramenée jusqu’au bord opposé. Le film est ensuite tiré du

centre vers les deux cOtés opposés.

Pour terminer, le bord du film est déroulé a la verticale vers le haut, I'extrémité supérieure est placée
sur le bord de la paroi en bois et fixée dans les coins par une pince étau ou un serre-joint.

Les rectifications suivantes a apporter au fond du bassin et sur la paroi sont importantes, notamment
pour que le revétement intérieur ne présente pas de plis par la suite. Le fond doit étre tiré dans les
rainures de maniére a ce que la soudure extérieure, reliant le fond au pourtour, soit tirée le plus loin
possible vers I'extérieur. Il faut ensuite veiller a ce que le film de paroi remonte a la verticale sans
former de pli, ni dans un sens ni dans l'autre. En cas de plis, les pinces étau ou les serre-joints doivent
étre desserré(e)s a cet endroit-1a et la bordure supérieure doit étre rectifiée.

Il est important que le fond présente le moins de plis possible avant le remplissage. Si ce n’est pas le
cas, tirez sur le fond pendant les premiéres minutes du remplissage pour le lisser. A partir d’un niveau
d’eau de 3-5 cm, il n’est plus possible de corriger les plis.

Important : Restez dans le bassin jusqu’a ce que le fond soit totalement lisse. Si les plis se
trouvent sur la paroi, ceux-ci peuvent encore étre rectifiés. Pendant le remplissage du bassin, il vous
faut contrdler en permanence qu’aucun pli ne se forme sur le film.

Si le niveau de I'eau atteint les 2/3 environ et que les parois ne présentent pas de plis, le film peut étre
définitivement fixé sur la bordure supérieure et extérieure de la paroi en bois. Pour finir, les profilés de
recouvrement peuvent étre montés sur l'aréte supérieure de la paroi. La buse d’écoulement et le
skimmer sont & monter lorsque I'eau atteint environ 5-6 cm sous leur ouverture. Le film est alors
découpé a cet endroit autour de I'ouverture. Aprés le montage de la buse d’écoulement, du skimmer
et des tuyaux de raccordement nécessaires, le remplissage du bassin peut se poursuivre. Pour le
montage et la mise en service de votre groupe de filtration, veuillez suivre les consignes d’utilisation
jointes.

. Béache de recouvrement

Si vous utilisez une bache de recouvrement (non comprise dans la livraison), hous vous recommandons pour
la fixer de monter les crochets filetés prévus a cet effet conformément & la derniére illustration. La bache doit
étre simplement posée sur la surface de I'eau, sans étre tendue ni tirée par-dessus les coins de la piscine.
Remarque : Les baches ne peuvent pas étre utilisées avec des traverses supérieures, ni ne conviennent a
une utilisation comme béache d’hivernage.
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4.5. Outils

Veuillez pré-percer tous les raccords vissés afin d’éviter d’endommager les éléments en bois !
Ceci vous est rappelé dans la notice par le symbole suivant :

P

B

Avant de commencer le montage, procurez-vous les outils suivants :

métre-ruban  perceuse

visseuse électrique

marteau  crayon ciseau a bois maillet en caoutchouc

//7

scie couteau universel ficelle niveau a bulle clé de serrage
=) | (M 3—:@
T
serre-joint

4.6 Abréviations

RW
SwW
cm
mm
Abb.

10A

3B

- paroi arriéere
- paroi latérale
- centimétre(s)
- millimétre(s)
- illustration

i LA

Les éléments en bois marqués ainsi peuvent étre
utilisés a un autre endroit, veillez a ne pas les jeter
prématurément.

Les madriers de paroi marqués ainsi servent
seulement d’aide provisoire au montage, ils seront par
la suite démontés et réutilisés a un autre endroit.
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5. Notice d’utilisation et d’entretien

Pour utiliser/accéder a la piscine, veuillez vous servir exclusivement de I'échelle de meunier située au niveau
du local technique ou d’échelles de piscine disponibles en accessoires.
Les échelles mobiles doivent étre stabilisées.

Hauteur max. de remplissage d’eau: 1,03 m

Pour toutes questions, adressez-vous au fabricant : weka Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg, Allemagne
Tél. : (0049) 395 42908-0
Fax : (0049) 395 42908-83

Pour l'installation des systémes électrique et d’eau, veuillez lire la « Notice d’installation du systéme
électrique, n° d’art. NM : 800.0286.12.24 » et la « Notice d’installation du systéme d’eau — annexe 1 »
jointes.

Nettoyage et entretien

Galvanisées a chaud, les entretoises d’angle n’exigent en général aucune mesure de protection
supplémentaire.

Dotées d’'un pouvoir dit « auto-régénérateur », les couches de zinc atténuent les rayures légéres, voire les
entailles sur le matériau galvanisé.

Si des dépbts superficiels de rouille, dus aux processus de fabrication, de stockage, de transport et de
montage devaient toutefois se former, nous vous recommandons d’utiliser des sprays au zinc de bonne
gualité. Consultez pour cela une société spécialisée.

5.1. Traitement de I'eau
Généralités
Utilisation de produits chimiques

Afin de garantir 'utilisation sire de nos produits, veuillez observer les points suivants :

Les divers produits chimigues ne doivent jamais étre mélangés sous forme concentrée. N’utilisez que des
récipients appropriés au prémélange avec de I'eau. Versez toujours le produit chimique dans l'eau et
jamais linverse !

Tous les produits chimiques doivent étre stockés au sec et au frais dans leur emballage d’origine.
Veuillez respecter les consignes d’utilisation indiquées sur les emballages.

Tous les produits chimiques doivent étre conservés hors de portée des enfants et des personnes non
autorisées.

Les emballages que nous employons sont entierement recyclables.

GK = classe de toxicité 4 + 5 : Lisez les mises en garde figurant sur les emballages

Remarques utiles, suggestions

» L’aspirateur de sol est a votre disposition pour éliminer les impuretés grossiéres. Il permet de soulager le
groupe de filtration et de préserver I'environnement.

Le pH:

L’aspect le plus important de I'entretien de I'eau d’une piscine est le pH. Il influe sur tous les facteurs de I'eau
du bassin. La premiére étape consiste toujours a controler le pH (trousse d’essai pH/chlore ou pH/oxygene) !
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La valeur idéale se situe entre 7,0 et 7,4. Si le pH est trop élevé, il peut provoquer des irritations cutanées
et oculaires, et annuler I'effet d’autres mesures d’entretien. Si le pH est trop bas, il peut provoquer la corrosion
de 'armature de votre piscine.

Pour une meilleure répartition, le régulateur de pH (accessoire) s’ajoute a proximité de l'arrivée d’eau ou a
plusieurs endroits du bassin (pas devant le filtre).

Les consignes relatives au produit utilisé doivent étre respectées.

La désinfection :

L’eau de votre piscine doit respirer le bien-étre et la santé, autrement dit étre claire et impeccable d’un point
de vue hygiénique. La nature transporte sans cesse des particules de saleté, germes et bactéries dans |'eau
: ces derniéres proliférent particulierement vite & des températures d’eau supérieures a 20 °C. A titre préventif,
nous conseillons des « oxydants » sous diverses formes. Il s’agit principalement de produits chlorés
organiques stabilisés, faciles a manipuler et extrémement efficaces. Environ 3 % des étres humains sont
allergiques aux produits chlorés. Si tel est le cas, nous recommandons la méthode de I'oxygéne en guise
d’alternative. Pour la chloration, on distingue deux méthodes : D’une part la chloration choc (tablettes ou
granules de chlore a dissolution rapide) p. ex. lors des nouveaux remplissages de piscine ou en cas d’écarts
significatifs des mesures relevées. D’autre part la chloration longue durée ou permanente basée sur des
produits chlorés a dissolution lente (tablettes de chlore longue durée) permettant une libération constante de
chlore. La valeur idéale de chlore se situe entre 0,3 et 0,6 mg/I.

La lutte contre les algues :

Les algues sont des microorganismes servant de milieu nutritif aux bactéries. Afin de garantir une qualité d’eau
impeccable et hygiénique, il est indispensable que le bassin et 'eau ne contiennent pas d’algues. Le chlore
ne peut pas, a lui tout seul, remédier a tous les cas, en particulier pour les installations extérieures.

En utilisant un algicide liqguide non moussant, vous n’‘aurez pas de formation de mousse méme avec les
systémes de contre-courant, fontaines et autres jeux d’eau.

La floculation :

De nombreuses particules de saleté sont si petites qu’elles ne sont pas interceptées par le filtre a sable
(colloides). Pour les éliminer, nous vous recommandons d’utiliser un floculant. Celui-ci permet d’élever le
pouvoir séparateur du filtre. Méme les impuretés les plus fines se lient aux flocons ou sont piégées. Le résultat
est une eau cristalline. Les floculants peuvent étre dosés a usage préventif.

L’entretien de printemps parfait :
Le nettoyage de printemps est a I'ordre du jour — mais comment y procéder au mieux ?

Pour vous faciliter la tache, nous avons résumé les étapes essentielles :

1. Enlevez les impuretés grossiéres a l'aide d’épuisettes afin de ne pas obstruer I'’écoulement du
bassin.

2. Videz ensuite complétement votre bassin pour pouvoir éliminer également les dép6ts de calcaire et
les salissures tenaces. La vidange du bassin est nécessaire pour permettre aux produits nettoyants
d’agir efficacement et réunir les conditions de base d’un entretien de I'eau impeccable et hygiénique.
Attention : cela ne s’applique pas aux bassins encastrés dans le sol. La stabilité doit étre assurée.

3. Pour nettoyer les parois et le fond du bassin, nous vous recommandons un produit de nettoyage
concentré. Il s’agit d’'un nettoyant acide qui agit contre les dépéts de calcaire et les incrustations. S’il
n'attaque pas les plastiques, il ne doit cependant pas étre mis en contact avec des matériaux sensibles
aux acides comme le marbre ou I'armature du bassin. Diluez le nettoyant concentré avec de I'eau
dans un rapport de 1:3 & 1:10 selon le degré de salissure, puis frottez bien les surfaces. Aprés avoir
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laissé agir 5-10 minutes, frottez encore une fois et rincez abondamment. Prudence : Utilisez de
préférence une éponge ou une brosse souple pour préserver le film plastique. Ne laissez pas sécher
le nettoyant, laissez-le seulement agir.

4. Vous éliminerez trés facilement les traces de suie et de gras déposées par le niveau d’eau sur le bord
du bassin a l'aide d’un nettoyant pour bord de bassin : Ce nettoyant alcalin élimine efficacement les
traces de suie, de gras et de cosmétiques. Vous pouvez verser le nettoyant pour bord de bassin sur
une éponge, pur ou dilué avec de I'eau. Passez un coup d’éponge sur le bord sale préalablement
humidifié et laissez le nettoyant agir quelques instants, puis rincez aussitdt a I'eau claire. En cas de
taches récalcitrantes, répétez tout simplement ce traitement.

5. Pour que votre bassin ne se transforme pas en bain moussant géant au moment de son nouveau
remplissage, vous devez le rincer abondamment aprés le nettoyage. Il est également important que
vous utilisiez uniquement les produits prévus pour le nettoyage des bassins et en aucun cas des
nettoyants ménagers sous peine de limiter I'efficacité des produits de traitement de I'eau. Certaines
substances des nettoyants ménagers ne sont pas compatibles avec les produits de traitement de
leau.

Consignes relatives au nouveau remplissage du bassin :

Vérifiez le groupe de filtration et changez le filtre & sable si nécessaire.
Réglez tout d’abord la valeur du pH (idéalement : 7,0 — 7,4). Intervient ensuite la désinfection de base ou
chloration choc. Quelques jours plus tard, vous pouvez reprendre I’entretien classique de I'eau, soit :

Régulation du pH
Désinfection

Lutte anti-algues
Floculation

Nettoyage et entretien

akrwbdPRE

Consignes pour un hivernage parfait :

Selon la saison, I'hivernage de votre piscine de plein air débute en automne.

Videz 1/3 de I'eau de votre piscine et recouvrez-la simplement d’un film plastique. La couche de glace qui se
forme n’entraine aucune détérioration de votre piscine. Purgez toutes les canalisations et tous les appareils,
puis protégez-les de la neige.

Le vidage de la piscine s’effectue a I'aide du kit de nettoyage du sol et du groupe de filtration.

Les produits d’hivernage empéchent la cristallisation des sels minéraux, autrement dit ils réduisent
considérablement la formation de concrétions de calcaire pénibles a éliminer par la suite. En outre, ils
empéchent ou freinent fortement la prolifération d’espéces d’algues résistantes ainsi que la contamination des
joints, angles et bords.

Application : Au terme de la saison de baignade, alors qu’il vous reste encore du chlore libre, attendez encore
guelques jours. Aprés la baisse du niveau de I'eau au-dessous des éléments encastrés, versez une dose de
produit d’hivernage en fonction de la dureté de I'eau :

Produit d’hivernage requis selon la dureté de I'eau )*
Quantité d’eau

jusqu’a 25° fH jusqu’a 30° fH a partir de 30° fH
10 m3 100 ml 200 ml jusgu’a 400 ml
20 m3 200 ml 400 ml jusgu’a 800 ml
30 m3 300 ml 600 ml jusgqu’a 1200 ml
40 m3 400 ml 800 ml jusqu’a 1600 ml
50 m3 500 ml 1000 ml jusgu’a 2000 ml
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)* Respectez les consignes relatives au produit utilisé
Conseil n°1 : Au début du printemps, c’est-a-dire quelques semaines avant le nettoyage, rajoutez la moitié
de la dose automnale. Lors du nettoyage de printemps, lorsque vous évacuerez I'eau usée, vous vous

faciliterez beaucoup la tache.

En cas de mois d’hiver plus chauds que la moyenne, la croissance d’algues reprend et le produit d’hivernage
se consomme en partie. Par expérience, nous savons également que le contenu des bassins de piscine non
recouverts pendant I'hiver est pratiquement changé de moitié par la neige et la pluie. Autrement dit, dans
ces cas particuliers, il est conseillé, aprés un examen visuel de I'eau du bassin, de rajouter le cas échéant
une dose de produit d’hivernage.

Que faire si...
Probléme Cause Action corrective
1. L’eau est verte mais Traces de fer dans I'eau de

claire Taches brunes
fréquentes en
présence d’eau
cuivreuse ou
ferrugineuse

remplissage (coloration
jaunatre/verdatre)

Traces de cuivre, dues aux
conduites en cuivre
(coloration turquoise)

Effectuer une chloration choc a I'aide de
granules ou de tablettes de chlore a
dissolution rapide, régler le pH, ajouter un
floculant et de I'eau douce, faire tourner la
pompe de circulation en continu.

L’eau est brune et

Teneur en fer dans I'eau de

. Comme en 1.
trouble remplissage
3. L’eau est noire et Teneur en manganese dans
; . Comme en 1.
trouble 'eau de remplissage
Substances troubles Effectuer une chloration choc (comme en 1.),
e) Impuretés organiques, | &jouter un floculant, faire tourner la pompe de
4. L'eau est laiteuse et colloidales circulation.
trouble
f) Agents de dureté Régler le pH, ajouter du floculant, faire tourner
(inorganiques) la pompe de circulation.
5. Les parois du bassin . , Chloration choc comme en 1.
. Développement d’algues . S| i
sont glissantes Ajout d’algicide
6. Les parois du bassin | Dépdt d’agents de dureté en Eliminer les depots,: vider le bassin, mettre du
A ) . nettoyant concentré, respecter un pH de 7,0-
sont rugueuses présence d’eau dure (calcaire) 74
7. Apparition d'une Du chlore lié est présent dans | Effectuer une chloration choc comme en 1.,
odeur de chlore, ; . ) X
ST . I'eau (chloramines) augmenter I'apport d’eau douce.
irritation oculaire
N Un algicide fortement
8. Eau trés mousseuse L
. moussant ou des résidus du ; ,
en présence de L Augmenter I'apport d’eau douce, ne pas
. produit d’hivernage/de " .
systemes de contre- . utiliser de nettoyants ménagers.
nettoyage sont tombés dans
courant ;
l'eau.
9. Corrosion pH trop bas Relever le pH a 7,0-7,4.

- Il faut faire marcher régulierement le systeme de filtration. Valeur indicative recommandée :
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intervalles pendant la durée d’utilisation : 8-12 heures par jour.

L'utilisation et le nettoyage du groupe de filtration s’effectuent conformément a la notice d’utilisation de ce
dernier.

Le non-respect des consignes de maintenance peut dégrader la qualité de I'eau jusqu’a la rendre inutilisable
et entraver la propreté de la piscine.

Le non-respect des consignes de maintenance peut entrainer des dommages sanitaires.

5.2. Stockage/manipulation des produits d’entretien

Les produits d’entretien doivent étre conservés dans un lieu slr a I’écart de la piscine et hors de portée des
enfants.

Les propriétés extraordinaires du PVC, comme sa flexibilité, sa reprise élastique, sa résistance au gel et aux
UV, ainsi que sa résistance aux produits chimiques spécial piscine dissous dans I'eau rendent le revétement
intérieur en PVC incontournable pour les bassins hors sol.

Il faut toutefois veiller & ce que les produits chlorés (tablettes ou granules) non dissous n’entrent pas
directement en contact avec le revétement, sans quoi le film se détériorerait.

5.3. Consignes de sécurité

Avant le montage et l'utilisation du bassin, les informations de cette notice doivent étre lues, comprises et
suivies dans leur intégralité. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité contiennent un certain
nombre de risques généraux liés aux loisirs aquatiques mais ne peuvent pas traiter tous les dangers existants
pour tous les cas de figure. Il convient, quelle que soit I'activité aquatique, de faire preuve de prudence, de
bon sens et de discernement. Les notices sont a conserver pour un usage ultérieur.

Consignes générales de sécurité :

-l estinterdit d’escalader la paroi de la piscine ou la balustrade ainsi que de s’asseoir dessus.

- Il est également interdit de sauter dans la piscine depuis le bord du bassin.

- Il estimportant de respecter les régles générales de baignade.

- Ne pas utiliser d’objets pointus ou tranchants dans la piscine.

- Réservées aux bains de soleil, les terrasses en bois ne sont pas un espace de jeu ni de défoulement.
- Ne pas se suspendre a la douche.

Sécurité des non-nageurs

- Il est recommandé d’équiper chaque non-nageur d’un flotteur (p. ex. brassards, bouée).

- Une personne adulte vigilante et compétente doit surveiller constamment les personnes ne sachant pas
ou pas bien nager. (Nous rappelons que le risque de noyade le plus élevé concerne les enfants de moins
de 5 ans).

- Une personne adulte compétente doit étre nommée pour surveiller le bassin a chaque utilisation.

- Lorsque la piscine n’est pas utilisée, tous les jouets sont rangés pour éviter d’y attirer les enfants.

Dispositifs de sécurité

- llest conseillé d'installer une barriére (et le cas échéant de sécuriser les portes et fenétres) pour empécher
'accés des personnes non autorisées a la piscine.

- Les barriéres, baches de recouvrement, systémes d’alarme et autres dispositifs de sécurité sont des outils
utiles, mais ne remplacent en aucun cas la surveillance constante d’'une personne adulte compétente lors
de l'utilisation du bassin.

Equipement de sécurité

- Il est conseillé de conserver le matériel de sécurité (p. ex. bouée de sauvetage) a proximité du bassin.

- Un téléphone fonctionnel ainsi qu’une liste de numéros d’appel d’'urgence sont conservés a proximité du
bassin.

Utilisation sOre du bassin

- L’'ensemble des utilisateurs doit étre encouragé a apprendre a nager.

- Les mesures de premiers secours (réanimation cardiorespiratoire) doivent étre apprises et révisées
régulierement.
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- Il est essentiel d’apprendre a tous les utilisateurs du bassin, enfants inclus, les mesures d’intervention
d’urgence.

- Ne jamais sauter dans I'eau peu profonde. Cela peut entrainer de graves blessures voire la mort.

- Ne pas utiliser la piscine sous I'effet de 'alcool, de médicaments ou de substances pouvant altérer les
sens de l'utilisateur.

- Siune bache est utilisée pour couvrir la piscine, enlevez-la complétement avant d’utiliser le bassin.

- Les utilisateurs de la piscine sont protégés des maladies transmissibles par I’eau grace au traitement
continu de l'eau.

- Les produits chimiques (p. ex. produits de traitement de I'’eau, de nettoyage ou de désinfection) doivent
étre conservés hors de portée des enfants.

- Les échelles amovibles doivent étre disposées a I’horizontale aprés la baignade. Il est interdit de les retirer
pendant l'utilisation du bassin.

- Les symboles ci-aprés sont utilisés.

Ces symboles doivent étre affichés bien en vue, a moins de 200 cm du bassin.

Personliches Auftriebsmittel tragen! Nicht springen! Kinder im Wasser und der Wasserumgebung
stets beaufsichtigen!

Les notices d’utilisation, de commande et de maintenance des accessoires techniques doivent étre
respectées.

5.4. Traitement du bois

La surface extérieure de la piscine doit étre régulierement dépoussiérée et nettoyée pour garantir un bon

séchage du bois.

Nous vous souhaitons d’excellentes baignades !

L’équipe

weka Holzbau GmbH
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2 Premessa
2.1 Informazioni generali

Egregi clienti,
ci congratuliamo con voi per avere scelto un prodotto weka.

Prima del montaggio leggete con cura le presenti istruzioni al fine di
evitare errori di montaggio o danni.

IMPORTANTE!
Controllate subito con l'ausilio della lista di imballaggio che il prodotto
sia stato fornito completo e senza danni.

Vi preghiamo di conservare la lista di imballaggio fino alla scadenza del periodo di garanzia. Questa lista serve
per controllare la completezza della fornitura e deve essere conservata insieme allo scontrino. Con l'ausilio

della lista & possibile risolvere eventuali reclami. | numeri di posizione della lista di imballaggio non
corrispondono ai numeri di posizione delle seguenti istruzioni di montaggio.

Ci riserviamo di apportare ulteriori modifiche ai fini del progresso tecnologico. Per tale motivo & possibile che
nelle rappresentazioni vengano a crearsi lievi differenze.

Raccomandiamo di eseguire il montaggio in 2 persone. | lavori preparatori quali fondamenta e regolazione del
parapetto devono essere terminati.

Le impronte a strisce visibili sulla connessione angolare in metallo sono da ricondursi alla lavorazione, non
compromettono la protezione contro la corrosione e non costituiscono motivo di reclamo.

Le piccole curvature orizzontali visibili sulle pareti della piscina sono tipiche delle piscine all’aperto, non
compromettono I'uso e la funzionalita e non costituiscono motivo di reclamo.

Le connessioni angolari sono ricavate dalla lamiera d’acciaio zincata a caldo e sono quindi protette in modo
efficace contro la corrosione. Non molare o graffiare. Il lieve deposito di ruggine sulla superficie o graffi/lievi
ammaccature sono da ricondursi alla lavorazione, non determinano alcuna limitazione per l'uso e la
funzionalita e non costituiscono motivo di reclamo.

La ditta Weka Holzbau GmbH ha la facolta di apportare dei miglioramenti prima di una fornitura sostitutiva,
nella misura in cui sia realizzata la piena funzionalita ed utilizzabilita.

Nel caso in cui desideriate una colorazione delle connessioni angolari con impregnante, informatevi presso
una ditta specializzata.
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2.2 Condizioni di garanzia

Condizioni generali di vendita di WEKA Holzbau GmbH

Limitatamente alle parti in legno dei nostri prodotti e ad esclusione dei componenti dei nostri prodotti
(denominati prodotto weka) in materiali diversi dal legno, forniamo una garanzia di 5 anni dalla data di
consegna alle seguenti condizioni. Durante il periodo di garanzia i componenti difettosi o mancanti vengono
sostituiti con prodotti a nostra discrezione. La garanzia comprende esclusivamente la sostituzione gratuita
della parte in legno difettosa o0 mancante. Sono esclusi dalla garanzia costi supplementari o conseguenti, in
particolare costi di spedizione e di montaggio.

La garanzia € esclusa in caso di:

- mancato rispetto delle istruzioni di montaggio,

- modifiche (interventi di montaggio o ristrutturazione) al prodotto non contemplate nelle istruzioni di
montaggio,

- superamento dei limiti di carico di volta in volta indicati (ad es. carichi di neve e simili),

- possibile posizionamento sbhagliato del prodotto WEKA (fondamenta / pannello del pavimento o simili),
in particolare in caso di mancato rispetto delle regole dell'architettura,

- scarsa 0 mancata cura (manutenzione: protezione, verniciatura etc.) del legno,

- venti superiori a forza 7, catastrofi naturali o fattori di intervento violento che hanno causato danni al
prodotto WEKA,

- possibile difetto rappresentato da modifiche cromatiche tipiche del legno, formazione di crepe,
torsioni, contrazioni, dilatazioni o altre normali alterazioni riconducibili al legno in quanto materia
prima naturale.

La garanzia puo essere applicata solamente se accompagnata dalla lista di imballaggio e dallo scontrino di
acquisto originali. Qualsiasi rivendicazione deve inoltre pervenire per iscritto, per fax o per e-mail entro il
periodo di garanzia. Il presupposto per I'applicazione della garanzia € la comunicazione immediata del difetto
o del danno sotto forma di illustrazione ordinata dello stesso con immagine e testo.

Indirizzare le richieste di garanzia a:

weka Holzbau GmbH, JohannesstralRe 16, 17034 Neubrandenburg
Fax: 0395/42908-83; e-mail: info@weka-holzbau.com

2.3 Condizioni di montaggio (solo per EN/FR/IT/ES/NL)

Se avete hisogno di aiuto per il montaggio e chiamate percido una squadra di montaggio weka, weka
Holzbau GmbH interverra alle seguenti condizioni:

Per montaggio si intende I'assemblaggio conforme alle istruzioni (installazione) dei singoli componenti forniti
senza verniciatura, consegna e montaggio di accessori o parti di accessori.

L’allacciamento elettrico non &€ compreso nel montaggio.

| pezzi da montare devono trovarsi sul luogo/superficie/terreno di montaggio. Il trasporto dell’articolo o del
componente singolo per oltre 15m all’aperto o su un altro piano non € incluso nel prezzo di montaggio.

La base di appoggio deve essere stabile, orizzontale e piana. In caso di dubbio spianare il terreno in base a:

DIN 18202 "Tolleranze di planarita nell'edilizia", tab.3, riga 3, con una
differenza massima di livello tra i due punti pit lontani da ca. 10 a 11mm.

Tutti i lavori preparatori devono essere eseguiti allo stato dell’arte prima dell’inizio del montaggio. Le strutture
portanti devono essere idonee per il montaggio (ad es. pavimento, suolo compattato con portata sufficiente,
calcestruzzo per fondamenta rappreso).
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3 Descrizione del prodotto
3.1 Finalita ed ambito di applicazione
La piscina e concepita per l'installazione all’aria aperta e per il nuoto/la balneazione.

3.2 Dimensioni

Dimensioni [cm] Portata dellacqua [litri]
largh./lungh./alt.

593.3131 310x 310x 116 7450

593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x 571 x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3 Dati relativi all’alimentazione

Etichettatura per I'area tecnica: con targhetta (solo in presenza di area tecnica)
La targhetta deve essere fissata in base alle istruzioni per il montaggio.

Tensione nominale: 230V (50 Hz)
Grado di protezione IP X4

Consumo energetico: max. 0,37 KW

Per i dati precisi vedi le "Istruzioni per l'installazione elettrica" cod. art. IM: 800.0286.12.24.
3.4 Informazioni sulla sicurezza

Rischio d’inondazione

Al momento della scelta del luogo di montaggio, si prega di fare attenzione che, in caso di perdita, 'acqua
possa scorrere senza ostacoli e senza causare danni.

Installazione della vasca su terrazzamenti

La parte del pendio rivolta verso la vasca deve essere puntellata con una scarpata piana o un muro. La parete
della vasca non deve assolutamente fungere da sostegno per il pendio.

Si prega di fare attenzione che con la realizzazione di una scarpata piana la vasca non venga dilavata
dall’acqua piovana. In presenza di acqua freatica o di infiltrazione occorre prevedere un drenaggio. Prima di
scegliere il luogo di montaggio, informatevi sulle caratteristiche del sottofondo!

Scelta del sottofondo

Il sottofondo sotto la vasca deve essere livellato, orizzontale e stabile.

Per la preparazione del sottofondo consultare un tecnico locale che possa rilevare le condizioni del terreno e
fornire relativi consigli per le fondamenta. A seconda delle dimensioni, una piscina contiene dai 7450 ai 25630
litri di acqua!

Se la piscina sorge nei pressi di terrazzamenti o cantine consigliamo di consultare un tecnico locale. La piscina
potrebbe ribaltarsi!

Rimuovere la vegetazione o la coltre erbosa presente.

Dal suolo devono essere rimosse tutte la parti (ad es. pietre) che potrebbero danneggiare l'involucro in PVC.

Sui terreni asfaltati o in calcestruzzo, I'involucro in PVC deve essere protetto dal contatto diretto con il terreno
onde evitare che si danneggi (pericolo di perdite).

Fare scrupolosamente attenzione che l'involucro in PVC venga a contatto esclusivamente con
materiale compatibile con il PVC.
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Utilizzate sempre il tessuto non tessuto protettivo fornito come base.

e piu facile

L’'ingombro dipende dalle dimensioni della piscina. Deve essere sempre possibile girare attorno alla piscina
all’esterno per poterla controllare, aerare e riparare dalle intemperie.

L’'ingombro su tutti i lati deve essere di ca. 1,0 - 1,5 m maggiore della piscina.

Interramento della piscina

Non & consigliabile eseguire un interramento della piscina. Qualora si desiderasse comungue eseguire
l'interramento della piscina consigliamo di consultare un tecnico locale onde evitare il rischio di gravi infortuni
e danni.

Avvertenze di sicurezza

Fare attenzione alle avvertenze di sicurezza apposte sulla piscina ed alle informazioni contenute nelle
istruzioni per I'installazione, 'uso e la manutenzione.

| lavori elettrici, per il collegamento e l'installazione devono essere eseguiti da una ditta specializzata, in
osservanza delle disposizioni di volta in volta vigenti!

Il collegamento elettrico deve essere effettuato per mezzo di un circuito protetto da un interruttore differenziale
Fl <= 30 mA (cfr. Istruzioni per I'installazione elettrica).

Gli attestati relativi alla correttezza dell’installazione (dichiarazione del produttore, verbale di collaudo, fattura)
costituiscono parte integrante della vostra documentazione per la garanzia e sono da presentare in caso di

eventuale reclamo.

Per la prevenzione di infortuni & necessario evitare la presenza di bambini nelle immediate vicinanze dei lavori
di montaggio.

L’'impianto di filtrazione connesso alla piscina deve essere racchiuso nell’area tecnica.

L’area tecnica deve essere chiusa con una serratura!

All’interno dell’area tecnica non é consentito utilizzare il getto d’acqua (ad es. spruzzare con un getto d’acqua).
Livello di riempimento

E vietato superare il livello massimo di riempimento di 1,03 m.

Svuotamento della piscina

Lo svuotamento della piscina puo essere effettuato per mezzo dell'impianto di filtrazione e con l'ausilio del
set di pulizia fondo vasca (accessorio).

Qualora il livello dellacqua nella vasca sia alto (sopra lo skimmer), far defluire I'acqua utilizzando la funzione
di lavaggio controcorrente dell'impianto di filtrazione.

Carico delle scalette da agganciare

Le scalette da agganciare sono da utilizzare esclusivamente per salire e scendere dalla piscina. Il carico
consentito e di max. 150 kg.

Varie

Quando si acquista una piscina senza sistema di filtrazione, questo deve essere applicato in un secondo
momento.

L’impianto di filtrazione a sabbia/pompa & corredato di istruzioni per I'uso e la manutenzione separate che

occorre rispettare.
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4. Preparazione/Avvertenze di montaggio e di utilizzo
4.1.Trasporto e stoccaggio
Il prodotto vi verra consegnato impilato su pallet.

Dopo il disimballaggio e i controlli trattate i componenti come segue:

e Proteggete il legno da

esposizione prolungata ai
raggi solari diretti umidita contatto con il terreno

e Le conseguenze di uno stoccaggio errato sono: - screpolature
- torsione e incurvamento
- putrefazione (infestazione di parassiti etc.)

Conservate il legno al riparo dalle intemperie
e garantite sempre un'aerazione costante!

e lllegno & un prodotto naturale. Colorazioni differenti, nodi e screpolature sono fenomeni normali e non
ne compromettono la staticita.
Condizioni ambientali estreme, in particolare lunghi periodi caldi, possono provocare fessurazioni di
stagionatura. Tali fessurazioni non corrispondono a un difetto qualitativo, bensi sono un fenomeno
naturale. A seconda delle condizioni atmosferiche le crepe possono richiudersi leggermente. Le
fessurazioni di stagionatura che compaiono per la lunghezza del prodotto non incidono inoltre sulla
compattezza e sulla resistenza ai carichi del materiale.

4.2 Imballaggio

Non gettate liberamente il materiale di imballaggio! La carta, il cartone normale e ondulato cosi come gli
imballaggi in plastica devono essere smaltiti negli appositi contenitori di raccolta.

4.3 Protezione del legno

| prodotti impregnati a pressione sono gia dotati di una protezione contro I'umidita, gli insetti dannosi per il
legno e i funghi. Tale protezione non elimina l'ingrigimento della superficie. Non costituisce una protezione
contro 'azzurraggio.
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Il legno non trattato e quello impregnato a pressione richiedono un’eventuale post-trattamento per I'aspetto
estetico o alla comparsa di fessurazioni di stagionatura naturali.

Il legno per giardino impregnato a pressione, che dopo la produzione presenta un'elevata umidita a causa del
metodo utilizzato, durante lo stoccaggio € soggetto alla formazione di macchie di muffa e strati di muffa
superficiali. Questi tuttavia non intaccano il legno né danneggiano la sua resistenza. Dopo I'asciugatura del
legno & possibile rimuovere la muffa ad es. con una spazzola.

4.4 Avvertenze sul montaggio:

Rispettate il punto 3.4. "Informazioni sulla sicurezza"!

Sono da osservare prima del montaggio!

Durante 'assemblaggio della piscina tenete conto del luogo di montaggio scelto, in particolare della posizione
dei collegamenti elettrici ed idraulici esistenti ed adeguate la posizione dello skimmer o dell’area tecnica di
conseguenza.

Tenete conto di questo aspetto anche nella disposizione del primo strato di listoni. Lo spazio destinato alla
piscina deve essere saldo e completamente livellato, eventuali spessori in obliquo devono essere asportati.
Nel caso in cui le differenze di livello misurate differiscano tra loro di oltre 1,0 cm, il sottofondo e stato
realizzato in modo sbagliato.

Per le piscine incl. area tecnica 594.4070 / 594.4085 sono necessarie le fondamenta per i sostegni di
irrigidimento (vedi il punto 6 delle “Istruzioni di montaggio®). La loro realizzazione é da integrare nella sequenza
sopra indicata!

Dopo aver compensato/livellato il terreno, predisponete le fondamenta in base all’altezza e alla posizione.

Sono da osservare durante il montaggio!

o Montaggio della piscina

Attenzione: anche durante il montaggio verificare con cura che la vasca sia assolutamente orizzontale.

Nel caso in cui i valori misurati differiscano tra loro di oltre 1,0 cm, il sottofondo é stato realizzato in modo
sbagliato.

¢ Installazione dell'involucro della piscina

Gli involucri delle piscine sono realizzati in pellicola di PVC.

Le pellicole per piscine hanno generalmente delle dimensioni un po’ ridotte rispetto alla vasca. Questo
accorgimento € necessario al fine di ottenere una perfetta adattabilita senza pieghe. Nel caso in cui,
successivamente all'installazione, il rivestimento tirasse un po’, questo non danneggia la durata. Al successivo

riempimento con l'acqua, la pellicola cede perché ha una capacita elastica di circa il 20 %.

L’involucro in PVC della vostra piscina & realizzato in materiale termoplastico. E opportuno quindi fare
attenzione nell’effettuare il montaggio con temperature esterne che vanno dai +15 °C ai +25 °C.

Evitate di installare I'involucro anche sotto raggi solari intensi ("cielo blu") intensi; attendere che cali la sera.

Attenzione:

1) il montaggio dell'involucro deve comunque avvenire indossando calzature dalla suola liscia, o meglio
ancora, con calzini o piedi scalzi. Rimuovere dall’abbigliamento tutti gli utensili o altri oggetti appuntiti,
per non rischiare di danneggiare I'involucro. Tenere presente che la pellicola € liscia e sussiste il
pericolo di scivolare.

2) Prima di applicare I'involucro contenuto nel sacco in polietilene nella vasca, occorre rimuovere dal
fondo pietre ed asperita che in seguito potrebbero danneggiare la pellicola durante la pulizia e
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3)

4)

5)

6)

7

8)

pregiudicare notevolmente anche I'estetica. Al fine di proteggere la pellicola consigliamo di utilizzare
tessuto non tessuto protettivo.

Importante: per scongiurare la crescita di alghe rosse o nere provenienti dal sottosuolo che si
evidenziano sul fondo come macchie di grandi dimensioni di colore marrone scuro o nero, consigliamo
di applicare un telo in polietilene (non compreso nella fornitura) a protezione del fondo come strato di
separazione. Nel caso in cui sul fondo della vasca senza pellicola in PE dopo un po’ di tempo
dovessero apparire delle macchie nere o marroni, queste possono essere rimosse in modo
permanente, e molto rapidamente, con del cloro (con 1 kg di granulare di cloro al 100% o la stessa
guantita di pastiglie di cloro o varechina) con un livello dell’acqua di max. 10 cm.

In stabilimento tutti gli involucri vengono dapprima piegati nel senso della lunghezza, quindi ripiegati
una volta e poi arrotolati dal centro verso I'esterno. Questo significa che, dopo averlo tolto dal sacco
in polietilene (nella vasca), il pacco viene posato sul bordo e quindi srotolato verso il centro e poi la
seconda meta viene distesa tirandola verso I'estremita opposta. Quindi si dispiega l'involucro dal
centro verso i due lati.

Successivamente, la parete della pellicola viene tirata verticalmente verso l'alto, I'estremita superiore
viene sistemata sopra il bordo della parete in legno e fissata negli angoli con un morsetto o un
sergente.

Le seguenti modifiche al fondo ed alla parete sono particolarmente importanti per il successivo
posizionamento dell’involucro senza pieghe. Il fondo deve essere tirato nelle scanalature in modo tale
che il cordone di saldatura esterno che unisce il fondo alla circonferenza sia tirato il piu possibile verso
I'esterno. Occorre quindi fare attenzione che la pellicola della parete sia stesa in verticale verso I’alto
e non presenti pieghe in trasversale o oblique. In tal caso occorre allentare i morsetti o i sergenti
nell’area interessata e correggere di conseguenza sul bordo superiore.

Prima di riempire la piscina, occorre fare attenzione che il fondo sia assolutamente provo di pieghe.
In caso contrario, durante i primi minuti del riempimento occorre tirare il fondo fino a farlo diventare
liscio. A partire da un livello dell’acqua di 3—5 cm non € piu possibile apportare alcuna modifica.

E quindi importante: restare all’interno della vasca fino a quando il fondo non & liscio. Nel caso
in cui la parete presenti delle pieghe, queste possono essere ancora eliminate allineando I'involucro.
Continuare a controllare il posizionamento della pellicola senza pieghe mentre si procede con il
riempimento della vasca.

Se il livello dell’acqua € di circa 2/3 cm e le pareti non presentano alcuna piega, la pellicola puo essere
fissata in maniera permanente al bordo superiore esterno della parete in legno. | profili di copertura
vengono quindi montati come chiusura superiore della parete. Quando l'acqua sitrova a circa5 -6
cm sotto I'apertura per il bocchettone di immissione e lo skimmer si procede all'installazione di questi
due elementi. Solo a questo punto si intaglia la pellicola in corrispondenza dell’apertura. Dopo aver
montato il bocchettone di immissione, lo skimmer e i tubi flessibili necessari, si pud procedere
all'ulteriore riempimento della vasca. Per il montaggio e la messa in funzione dell’impianto di filtrazione
si prega di seguire le istruzioni per I'uso fornite in dotazione.

e Telo di copertura

Se si utilizza un telo di copertura (non compreso nella fornitura), per il fissaggio del telo consigliamo gli appositi
ganci a vite che si montano nella modalita illustrata nell’ultima figura. Il telo deve essere appoggiato sulla
superficie dell’acqua senza essere teso o tirato sopra gli angoli della piscina.

Avvertenza: i teli non sono utilizzabili in combinazione con Toprail e non sono idonei per la copertura di
svernamento.

4.5 Attrezzi

Per evitare danni agli elementi in legno si raccomanda di preforare tutti i punti di avvitaggio!
Il presente simbolo richiama la vostra attenzione su tale particolare nel corso delle istruzioni:

i
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Prima di iniziare con il montaggio tenere a portata di mano i seguenti utensili:

Metro Trapano Avvitatore elettrico  Martello Matita Scalpello Martello di gomma
Taglierino universale  Filo Livella a bolla d’aria Chiave
& ||| | y—
BN
Sergente
1 B-‘Jﬂ“‘k;)
4.6 Abbreviazioni
RW - Parete
posteriore
SW - Parete laterale
cm - Centimetri
mm - Millimetri
Abb. - Figura
10A - A le parti in legno contrassegnate sono rimanenze da
riutilizzare in un altro punto e non devono essere

smaltite prima del tempo.

3B - B le tavole delle pareti contrassegnate vengono fissate
solo temporaneamente per favorire il montaggio, in
seguito saranno rimosse e montate in un altro punto.
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5 Istruzioni per I'uso e la manutenzione

La piscina puo essere utilizzata esclusivamente servendosi della scaletta collocata all’interno dell’area
tecnica o delle scalette bagno disponibili come accessorio.
Per le scalette trasportabili occorre individuare una postazione stabile.

Livello max. riempimento acqua: 1,03 m

Per eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi al produttore:
- weka Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
17034 Neubrandenburg
Tel: (0049) 395 42908-0
Fax: (0049) 395 42908-83

Per l'installazione dell'impianto elettrico ed idrico, consultare le "Istruzioni per l'installazione elettrica Codice
IM: 800.0286.12.24” e le "Istruzioni per I'installazione idrica" — Allegato 1”.

Cura e manutenzione

Le connessioni angolari sono zincate a caldo e di norma non richiedono alcuna ulteriore misura protettiva.
Gli strati di zinco hanno un effetto cosiddetto “rigenerante” e compensano quindi lievi graffi o tagli sul
materiale zincato.

Nel caso in cui dovesse comunque manifestarsi un deposito di ruggine sulla superficie dovuto al processo di
lavorazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, consigliamo di utilizzare spray allo zinco di qualita,
consultando una ditta specializzata.

5.1 Trattamento dell’acqua

Informazioni generali
Utilizzo di sostanze chimiche

Per garantire I'impiego sicuro dei nostri prodotti occorre rispettare i seguenti punti:

E assolutamente vietato mescolare diverse sostanze chimiche in forma concentrata. Utilizzare esclusivamente
recipienti idonei per la miscela con acqua. Aggiungere sempre le sostanze chimiche all’acqua e mai
viceversal

Tutte le sostanze chimiche devono essere stoccate nella confezione originale al fresco e all’asciutto.
Rispettare le disposizioni relative all’'uso riportate sulle confezioni.

Tutte le sostanze chimiche devono essere conservate in modo tale da non essere accessibili a bambini e
persone non autorizzate.

Le confezioni da noi utilizzate sono completamente riciclabili.

GK = classe di tossicita 4 + 5: rispettare le avvertenze riportate sulle confezioni.

Informazioni utili, suggerimenti

» Per rimuovere lo sporco di dimensioni maggiori potete utilizzare I'aspiratore per fondo vasca. In tal modo
non si grava sugli impianti di filtrazione e si preserva I'ambiente.

Il valore pH:

l'aspetto piu importante nel trattamento dell’acqua della piscina € il valore pH che influenza tutti i fattori

dellacqua contenuta nella vasca. Il primo passo € sempre: controllare il valore pH (kit di analisi pH/cloro o
pH/ossigeno)! L’intervallo ideale & 7,0-7,4. Se il valore pH €& troppo elevato pud causare irritazioni alla pelle
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e agli occhi, nonché rendere inefficaci le altre misure per il trattamento dell’acqua. Se, al contrario, il valore pH
e troppo basso, puo determinare la corrosione delle strutture.

Per una migliore distribuzione, il correttore di pH (accessorio) viene versato in prossimita dell'immissione o in
diversi punti della piscina (non davanti al filtro).

Rispettare le avvertenze relative al prodotto impiegato.

La disinfezione:

L’acqua della piscina deve essere un oasi di benessere, quindi trasparente e ineccepibile dal punto di vista
igienico. A causa degli influssi ambientali, in acqua arrivano continuamente particelle di sporco, germi e batteri,
gli ultimi in particolare si moltiplicano chiaramente a temperature elevate dell’acqua superiori a 20°C. Al fine
di prevenire tali influssi, consigliamo l'utilizzo di cosiddetti "agenti ossidanti" in diverse forme. Si tratta
principalmente di prodotti organici stabilizzati al cloro facili da maneggiare e che dispongono di un eccellente
grado di efficacia. Circa 3 persone su 100 manifestano una reazione allergica ai prodotti al cloro. In tal caso,
in alternativa consigliamo il metodo con I'ossigeno. Per la disinfezione al cloro si distinguono due metodi: da
una parte la clorazione shock o super-clorazione (cloro rapido granulare o pastiglie) ad es. per il nuovo
riempimento della piscina o valori di misurazione differenti; dall’altra parte, la clorazione a lunga durata o
permanente con prodotti al cloro a lenta dissoluzione (pastiglie di cloro a lunga durata) che consentono una
cessione di cloro uniforme. Il valore ideale di cloro va da 0,3 a 0,6 mg/I.

Il trattamento anti-alghe:

Le alghe sono microrganismi che fungono da sostanza nutritiva per i batteri. Al fine di assicurare una qualita
dell’acqua ineccepibile ed igienica, & assolutamente indispensabile tenere le alghe lontane da acqua e vasca.
Il solo cloro non pud garantire questa sicurezza per tutti i casi, in particolar modo per gli impianti all’aperto.

Utilizzate dei prodotti liquidi per la prevenzione contro la formazione di alghe non schiumogeni, per non trovare
la schiuma negli impianti per il nuoto controcorrente, nelle fontane o nei giochi d’acqua.

La flocculazione:

Alcune particelle di sporco sono talmente piccole che il filtro a sabbia non riesce a trattenerle (colloidi). Per
rimuovere tali particelle consigliamo dei flocculanti. In tal modo la capacita di separazione del filtro viene
incrementata. Anche le impurita piu sottili si depositano sui fiocchi o vengono inglobate. Il risultato & un’acqua
cristallina. | flocculanti possono essere dosati anche per la prevenzione.

La perfetta manutenzione primaverile:
Si avvicina il momento della pulizia primaverile: qual € la procedura migliore?

Per agevolarvi il lavoro, abbiamo riunito le fasi piu importanti:

1. rimuovere lo sporco di dimensioni maggiori con dispositivi di pulizia per foglie e fondo in modo tale
che lo scarico della vasca non venga intasato.

2. Svuotare completamente la vasca per togliere anche depositi di calcare e sporco ostinato. Lo
svuotamento della vasca & necessario affinché i detergenti agiscano in modo efficace, costituendo
cosi la base per un trattamento dell’acqua ineccepibile dal punto di vista igienico. Attenzione: questo
non vale per le vasche interrate. Occorre garantire la stabilita.

3. Per la pulizia delle pareti della vasca e del fondo consigliamo di utilizzare il detergente di base: & un
detergente acido che rimuove i depositi di calcare e le incrostazioni. Non intacca le parti in plastica,
tuttavia non deve venire a contatto con materiali sensibili agli acidi quali il marmo, o le strutture della
vasca. Applicare il detergente di base in base al grado di sporco, diluito con acqua in rapporto da 1:3
fino a 1:10 e strofinare le superfici con cura. Dopo 5-10 minuti di posa, strofinare ancora e sciacquare
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con cura. Attenzione: utilizzare una spugna per pellicola o una spazzola morbida per pellicola. Non
lasciare asciugare il detergente, bensi lasciare in posa solo il tempo necessario per agire.

4. Rimuovere lo sporco di fuliggine e grasso che l'acqua ha depositato sul bordo della vasca
semplicemente con il detergente per il bordo vasca: questo detergente alcalino elimina in modo
eccellente lo sporco dovuto a fuliggine, grasso e cosmetici. Il detergente per il bordo vasca puo essere
utilizzato con una spugna puro o diluito con acqua. Strofinate sul bordo macchiato gia inumidito,
lasciate agire un po’ il detergente, poi risciacquate subito con acqua pulita. In caso di macchie ostinate
ripetere semplicemente il trattamento.

5. Onde evitare che al successivo riempimento la piscina si trasformi in un bagno di schiuma, al termine
delle operazioni di pulizia & necessario risciacquare accuratamente. E anche importante che per la
pulizia della vasca si utilizzino esclusivamente gli appositi prodotti e non i detergenti per la casa,
perché in caso contrario I'efficacia dei prodotti per il trattamento dell’acqua potrebbe essere ridotta.
Alcune sostanze di base dei detergenti per la casa non sono compatibili con i prodotti per il trattamento
dell’acqua.

Informazioni per il successivo riempimento della piscina:

Controllare I'impianto di filtrazione e, se necessario, sostituire la sabbia del filtro.
Come prima cosa impostare il valore pH (ideale: 7,0 — 7,4). Effettuare quindi la disinfezione di base o la
superclorazione. Dopo un paio di giorni si prosegue con la normale pulizia dell’acqua come segue:

correzione del valore pH
disinfezione

trattamento anti-alghe
flocculazione

pulizia e manutenzione

akrwnNpRE

Informazioni per il perfetto svernamento:

A seconda delle condizioni stagionali, in autunno inizia lo svernamento della piscina all’aperto.
Svuotare 1/3 dell’'acqua e coprire la piscina semplicemente con una pellicola. Lo strato di ghiaccio che si forma
non comporta alcun danno alla piscina. Svuotare tutti i tubi e le apparecchiature e stoccarli al riparo dalla neve.

Lo svuotamento della piscina avviene per mezzo del set pulizia fondo e dell’impianto di filtrazione.

Gli svernanti prevengono la cristallizzazione dei sali minerali, ovvero riduce notevolmente la formazione di
ostinate macchie di calcare. Previene o arresta notevolmente, inoltre, la proliferazione delle alghe delle varieta
pill resistenti e la germinazione in giunti, angoli e spigoli.

Impiego: al termine della stagione balneare, continuare a trattare la piscina ancora qualche giorno con il cloro
rimasto. Dopo aver abbassato il livello dell’acqua al di sotto dei componenti, aggiungere lo svernante a
seconda della durezza dell’acqua:

Fabbisogno di svernante per durezza dell’acqua )*

Quantita d’acqua - - - - - -
fino a 25° di durezza fino a 30° di durezza a partire da 30° di
tedesca tedesca durezzatedesca

10 m3 100 ml 200 ml fino a 400 ml

20 m3 200 ml 400 ml fino a 800 ml

30 m3 300 ml 600 ml fino a 1200 ml

40 m3 400 ml 800 ml fino a 1600 ml

50 m3 500 ml 1000 ml fino a 2000 ml

)* Rispettare le avvertenze riportate sul prodotto utilizzato
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Consigliol: all'inizio della primavera, quindi un paio di settimane prima della pulizia, aggiungete nuovamente
meta della dose autunnale. Risparmierete cosi una buona quantita di lavoro durante la pulizia di primavera,
guando scaricherete I'acqua presente.

Se i mesi invernali sono oltremodo miti, la proliferazione delle alghe riprende e lo svernante viene consumato
in parte. Per esperienza sappiamo inoltre che le piscine non coperte durante I'inverno, neve e pioggia
rimpiazzano il contenuto della vasca per circa la meta. Questo significa che, in questi casi particolari, dopo
il controllo visivo dell'acqua della piscina, occorre eventualmente aggiungere nuovamente lo svernante.

Cosa fare quando ...

Problema

Causa

Rimedio

1. L’acqua € verde ma
chiara. L’acqua che
contiene rame o ferro
causa spesso
macchie marroni.

Tracce di ferro nell’acqua di
riempimento (colorazione
gialla-verde)

Tracce di rame dovute ai tubi
in rame (colorazione turchese)

Superclorazione con cloro rapido granulare o
pastiglie di cloro rapido, correzione del valore
pH, aggiunta di flocculanti ed acqua pulita,
funzionamento continuo della pompa di
ricircolo.

2. Lacqua é marrone e
torbida

Contenuto in ferro nell’acqua
di riempimento

Vedi 1.

3. Lacquaée nerae
torbida

Contenuto in manganese
nell’acqua di riempimento

Vedi 1.

4. L’acqua e lattiginosa e
torbida

Sostanze in sospensione

g) impurita organiche
colloidali

Superclorazione (vedi 1.), aggiunta di
flocculanti, funzionamento della pompa di
ricircolo.

h) agenti costituenti la
durezza (inorganici)

correzione del valore pH, aggiunta di
flocculanti, funzionamento continuo della
pompa di ricircolo

5. Le pareti della vasca
sono scivolose

Proliferazione di alghe

Superclorazione (vedi 1.).
Aggiunta di alghicida

6. Le pareti della vasca
sono ruvide

Deposito di agenti costituenti
la durezza per 'acqua dura
(calcare)

Rimozione dei depositi: svuotamento della
vasca, impiego di detergenti di base,
impostazione del valore pH tra 7,0 e 7,4.

7. Odore di cloro,
irritazione agli occhi

Presenza di cloro legato in
acqua (clorammine)

Superclorazione (vedi 1.), incremento
dell’alimentazione di acqua pulita.

8. Acqua con forte
presenza di schiuma
negli impianti per il
nuoto controcorrente

Alghicida fortemente
schiumogeno o presenza di
residui di
svernante/detergente
nell’acqua,

Incremento dell’apporto di acqua pulita,
evitare i detergenti per la casa.

9. Corrosione

Valore pH troppo basso

Aumentare il valore pH a 7,0-7,4.

- Il sistema di filtrazione deve funzionare regolarmente. Come valore indicativo si consiglia:

Intervalli durante il periodo di utilizzo: dalle 8 alle 12 ore al giorno.
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L'utilizzo dell'impianto di filtrazione e la relativa pulizia sono illustrati nelle istruzioni per I'uso dell'impianto
stesso.

In caso di inosservanza delle istruzioni per la manutenzione, la qualita dell’acqua puod peggiorare fino
all'inutilizzabilita e compromettere la pulizia della piscina.

L'inosservanza delle istruzioni per la manutenzione pud causare danni alla salute.

5.2 Magazzinaggio, utilizzazione dei prodotti per la manutenzione

| prodotti per la manutenzione devono essere conservati al di fuori della piscina in modo sicuro e lontani dalla
portata dei bambini.

Le eccezionali proprieta del PVC quali capacita elastica, capacita di ripristino, resistenza UV e al gelo,
resistenza alle sostanze chimiche disciolte nella piscina, rendono gli involucri in PVC indispensabili per le
piscine fuori terra.

Ciononostante occorre fare attenzione che i prodotti al cloro non disciolti (pastiglie o granulare) non vengano
a diretto contatto con la pellicola perché potrebbero danneggiarla.

5.3 Avvertenze sulla sicurezza

Prima della costruzione e dell'utilizzo della piscina leggere attentamente, assicurarsi di aver compreso e
seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. Queste avvertenze di sicurezza, istruzioni e linee guida
fanno riferimento ad alcuni rischi generali relativi alle attivita svolte in acqua durante il tempo libero, ma non
coprono tutti i possibili rischi e pericoli. Durante qualsiasi attivita in acqua & importante esercitare cautela,
buonsenso e una buona capacita di giudizio. Conservare le presenti istruzioni per riferimento futuro.

Avvertenze generali sulla sicurezza

- E vietato arrampicarsi sulla parete della piscina o sul parapetto, nonché salire e sedersi su quest’ultimo.
- Non tuffarsi dal bordo vasca.

- Attenersi alle regole di balneazione generali.

- Non utilizzare oggetti appunti e taglienti all’interno della piscina.

- | ponti sole sono concepiti esclusivamente per I'esposizione al sole e non per giocare o scatenarsi.

- Non appendersi alla doccia

Regole di sicurezza per chi non sa nuotare

- Si consiglia di fornire un dispositivo galleggiante personale (ad es. giubbotto salvagente, braccioli) a chi
non sa nuotare.

- E necessaria una costante, attiva e attenta sorveglianza sulle persone che non sanno nuotare o non
nuotano bene da parte di un adulto esperto nuotatore. (ricordiamo che i bambini sotto i 5 anni sono
maggiormente a rischio di annegamento).

- Incaricare un adulto esperto nuotatore della sorveglianza della piscina quando non € in uso.

- Quando la piscina non € in uso o non é sorvegliata, rimuovere tutti i giocattoli dalla vasca, per evitare che
possano attirare i bambini.

Misure di sicurezza

- Si consiglia di creare una barriera (e se necessario di chiudere tutte le porte e le finestre) per impedire
'accesso non autorizzato alla piscina.

- Le barriere, i teli di copertura, gli impianti di allarme e interventi di sicurezza simili sono misure sensate,
ma non sostituiscono la sorveglianza costante e attenta da parte degli adulti.

Dispositivi di sicurezza
- Siconsiglia di conservare dispositivi di salvataggio (ad es. un salvagente) nei pressi della vasca.
- Tenere un telefono funzionante e un elenco di numeri di emergenza nei pressi della piscina.

Utilizzo sicuro della piscina

- Incoraggiare tutti gli utenti a imparare a nuotare.

- Insegnare le misure di primo soccorso (rianimazione cardio-polmonare) e ripassarle regolarmente.

- Insegnare a tutti gli utenti della piscina, inclusi i bambini, gli interventi da effettuare in caso di emergenza.
- Non tuffarsi mai nell'acqua bassa. Questo potrebbe causare lesioni gravi o la morte.
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- Non utilizzare la piscina sotto I'effetto di alcol e farmaci che potrebbero compromettere la capacita di
reazione.

- Se si usano teli di copertura rimuoverli completamente prima dell’uso.

- Il trattamento costante dell’acqua protegge gli utenti della piscina dalle malattie che si trasmettono in
acqua.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini i prodotti chimici (ad es. prodotti per il trattamento dell'acqua, per la
pulizia e la disinfezione).

- Posizionare le scalette rimovibili su superfici orizzontali e non toglierle durante I'uso.

- Utilizzare i cartelli seguenti.

| cartelli devono essere collocati in un punto ben visibile a non pit di 200 cm di distanza dalla piscina.

Personliches Auftriebsmittel tragen! Nicht springen! Kinder im Wasser und der Wasserumgebung
stets beaufsichtigen!

Rispettare le istruzioni per 'applicazione, I'uso e la manutenzione degli accessori tecnici.

5.4 Trattamento del legno

Le superfici esterne della piscina devono essere pulite regolarmente da polvere e sporco per assicurare che

la piscina si asciughi bene.

In bocca al lupo con il montaggio e buon divertimento con la vostra piscina.

Il vostro

weka Holzbau GmbH
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2. Prélogo
2.1. Generalidades

Estimado/a cliente:
Gracias por elegir un producto Weka.

Lea de principio a fin estas instrucciones antes del montaje, con el objeto
de evitar errores de montaje o desperfectos.

iIMPORTANTE!
Compruebe inmediatamente con la lista de embalaje si el producto weka
ha llegado a sus manos completo e intacto.

No elimine la lista de embalaje antes de que venza el periodo de garantia. Esta lista sirve para que usted
controle que las piezas estan completas y debe conservarse con el comprobante de compra. Las eventuales
reclamaciones podran resolverse sin problemas con ayuda de esta lista. Los nimeros de articulo que figuran
en la lista de embalaje no coinciden con los nimeros especificados en las siguientes instrucciones de montaje.

Nos reservamos el derecho a realizar nuevos desarrollos por los avances técnicos. Pueden existir diferencias
minimas en las representaciones.

Aconsejamos que el montaje lo lleven a cabo 2 personas. Deben haber finalizado los trabajos de preparacion,
como los cimientos y la regulacion del terreno.

Las huellas en forma de rayas que aparecen en la union metalica de las esquinas se deben al proceso de
fabricacion, no afectan a la proteccién anticorrosion y no constituyen motivo de reclamacion.

Las pequefias deformaciones horizontales visibles de las paredes de la piscina son tipicas de las piscinas
autoestables, no afectan a la capacidad de utilizaciéon ni a la funcionalidad y no constituyen motivo de
reclamacion.

Las uniones de las esquinas estan compuestas de chapa de acero galvanizada en caliente y, por tanto, estan
protegidas eficazmente contra la corrosion. No lijarlas ni rayarlas. La pequefia oxidacion incipiente superficial,
asi como los arafazos / pequefios puntos de presién se deben al proceso de fabricacion y no provocan una
reduccion de la capacidad de utilizacion ni de la funcionalidad, no constituyendo motivo de reclamacion.

La empresa Weka Holzbau GmbH tiene derecho a realizar una reparaciéon antes de enviar un repuesto,
siempre y cuando quede establecida la plena capacidad de utilizacién y funcionalidad.

En caso de que desee el tratamiento con pintura de las uniones de las esquinas, informese en una empresa
especializada.
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2.2. Disposiciones de garantia

Disposiciones de garantia de WEKA Holzbau GmbH

Concedemos 5 afios de garantia sobre la funcionalidad a partir de la fecha de entrega con las siguientes
condiciones; la garantia comprende solo las partes de madera de nuestros productos (denominados
productos weka) y no los componentes o las partes de otro material que no sea madera y que estén unidos
al producto weka. Dentro del periodo de garantia se sustituirdn a nuestra eleccion o bien las partes del
producto que falten o que estén defectuosas o bien el propio producto. La garantia solo abarca el repuesto
gratuito de la parte de madera que falte 0, en su caso, que esté defectuosa. La garantia no incluye costes
adicionales o consecutivos, en especial, no incluye costes de envio, ni de montaje o ni de reconstruccion.

No se aplica la garantia si:

- no se han seguido las instrucciones de montaje correspondientes,

- se han realizado cambios (reconstruccién o montaje adicional) en el producto en comparacion con
las instrucciones de montaje,

- se sobrepasan los respectivos limites de carga indicados (por ejemplo, las cargas de nieve, etc.),

- el producto WEKA puede tener una mala base (cimientos/solera o similar) en especial si se incumplen
las reglas de arquitectura,

- no se realizaron en la madera los cuidados 0 estos han sido insuficientes (mantenimiento:
preservacion de la madera, barnizado de la madera, etc.).

- se han producido vientos con velocidades superiores a la intensidad 7, catastrofes naturales o efectos
violentos de otro tipo, que han causado dafios en el producto WEKA.

- el defecto es en cambios tipicos de la madera tales como cambios de coloracion o formacién de
grietas o que esta se combe, mengle o se hinche u otros cambios similares que se puedan justificar
por la naturaleza del material "madera”.

Los derechos de garantia solo se pueden ejercer junto con la hoja original del paquete y el recibo de compra
original y deben reclamarse dentro del periodo de garantia por escrito, por fax o por correo electrénico. Para
ejercer ese derecho se debe indicar de inmediato la falta o, en su caso el dafio, en forma de una
presentacion ordenada del dafio de forma gréfica y por escrito.

Los derechos de garantia deben dirigirse a:

weka Holzbau GmbH, JohannesstralRe 16, 17034 Neubrandenburg
Fax.: 0395/42908-83; correo electrénico: info@weka-holzbau.com

2.3. Condiciones de montaje (solo paraEN/FR/IT/ES/NL)

Si utiliza el servicio de ayuda de montaje, llamando paraello a un equipo de montaje weka, la empresa
weka Holzbau GmbH realizara lo siguiente para usted:

Montaje significa el ensamblaje (construccién) de acuerdo con las instrucciones de las piezas sueltas
suministradas del producto, sin barnizar, suministrar ni montar los accesorios.

Las conexiones eléctricas no estan incluidas en los trabajos de montaje.

El producto a montar debe encontrarse en el lugar de instalacién / ubicacion / superficie de colocacién. El
transporte del articulo o de las piezas sueltas a lo largo de una distancia a partir de 15m o bien a otro piso no
esta incluido en el precio del montaje.

El terreno debe ser estable, horizontal y plano. En caso de duda, para la planicidad se aplica:

DIN 18202 "Tolerancias de planicidad en la edificacion”, tab. 3, linea 3, con una diferencia de altura
méaxima de aprox.10 a 11 mm entre los puntos mas alejados.

Todos los trabajos de preparacion deben realizarse de acuerdo con las reglas técnicas antes de comenzar el
montaje. Las construcciones portantes deben ser adecuadas para el montaje (por ejemplo, el suelo,
suficientemente estable, suelo compactado, hormigdn de los cimientos fraguado).
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3. Descripcién del producto
3.1. Funciones generales y ambito de aplicacion

La piscina esta prevista para su instalacion al aire libre y para nadar/bafarse.

3.2. Dimensiones

Dimensiones [cm] Caudal de agua [litros]
An/L/AI

593.3131 310x 310x 116 7450

593.4040 376 x 376 x 116 11400
593.4050 376 x 476 x 116 11400
593.5060 471 x571x 116 18200
594.4070 376 x 714 x 116 20490
594.4085 376 x 850 x 116 25630

3.3. Datos sobre el suministro de corriente

Identificacion del departamento técnico: con placa identificativa (Solo en caso de que haya compartimento
técnico)

La placa identificativa debe fijarse de acuerdo con las instrucciones de montaje.

Tensién nominal: 230V, 50 Hz
Grado de proteccion IP X4

Consumo de energia: max. 0,37 KW

jConsultar los datos exactos en las instrucciones de instalacion eléctrica - IM N.° Art.: 800.0286.12.24.

3.4. Informacién relativa a la seguridad
Peligro de inundacion

Cuando seleccione el lugar de instalacion, debe prestar atencién a que, en caso de escape, el agua pueda
fluir sin impedimentos y sin provocar dafios.

Emplazamiento de la piscina en lugares con pendiente

La cara en pendiente dirigida hacia la piscina se debe apuntalar con un talud plano o con un muro. En ningun
casao la piscina debe soportar con su pared la pendiente.

Asegurese de que al formar un talud plano no se pueda socavar la piscina por el agua de la lluvia. En caso
de que se produzca agua subterranea o agua de la capa acuifera es necesario prever un drenaje. jInférmese
sobre el terreno antes de escoger el emplazamiento!

Seleccién del terr