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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x xmax. 70 cm

A
B C

Die vordere Kette hebt den Behang, Die 
hintere Kette senkt den Behang.

 5mm variable bereich

 2
 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 1
 Winkelmontage

 3

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

C B

A

 4
 Reihenfolge montage

4-A1 4-A2

4-B/C1 4-B/C2

 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage

2 2  

3 2

4 2

5 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

10

12

14

0 - 80 cm

81 - 150 cm

151 - 220 cm

221 - 230 cm

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[W1]

21
-0

3-
20

14

BK10

 4
 Bedienung
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

x xmax. 70 cm

X=5 cm

y

y

C B

A

10 mm

 5mm variable bereich

A
B C

Die vordere Kette hebt den Behang, Die 
hintere Kette senkt den Behang.

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage

 3
 Spannfußmontage

 4
 Reihenfolge montage

4-A1 4-A2

4-B/C1 4-B/C2

 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 

5 5

2

3

4

5

151 - 220 cm

221 - 230 cm

2

2

2

2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]
18

-0
4-

20
14

BK10

 4
 Bedienung
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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x xmax. 70 cm

max. 70 cmx x

Die vordere Kette hebt den Behang, Die 
hintere Kette senkt den Behang.

4 

5 

151 - 220 cm

221 - 230 cm

2 

3 

2

4 

5 

3 

8

16

20 

12

0 - 80 cm

81 - 150 cm

 2
 Winkelmontage (Schiene unten)

 1
 Winkelmontage

3-A1 3-A2

3-B1 3-B2

 Reihenfolge Schiene einklippsen

A
B C

A
B C

 Demontage

A

B

 3
Reihenfolge montage

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

21
-0

3-
20

14

BK16

 4
 Operation
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x xmax. 70 cm

max. 70 cmx x y

y

A
B C

A
B C

Die vordere Kette hebt den Behang, Die 
hintere Kette senkt den Behang.

1
 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage oben

 3
 Trägermontage unten

4-A1 4-A2

4-B1 4-B2

 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage

A

B

 4
 Reihenfolge montage

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 

5 5

4

6

8

10

151 - 220 cm

221 - 230 cm

4 

5 

2 

3 

2

4 

5 

3 

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]
21

-0
3-

20
14

BK16

 4
 Bedienung
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 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

D C

A B

5-A1 5-A2

5-B/C/D1 5-B/C/D2

 Demontage

  4 Bediening

 5mm variable bereich

 5mm variable bereich

4 4 40 - 120 cm 8 4

 Reihenfolge Spannfußmontage
 1
 Spannfußmontage oben

 2
 Spannfußmontage unten

 6
 Bedienung

 5
 Reihenfolge montage

 Anzahl der BauteileAnlagenbreite

 3

 4

 Aufbringung der Abdeckkappen oben

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

[W1]

02
-1

0-
20

15

BB24
Modell

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

y

y

D C

A B

3-A1 3-A2

10 mm

3-B/C/D 1 3-B/C/D 2

 Demontage

  4 Bediening

10 mm

 5mm variable bereich

4 40 - 120 cm

 1
 Spannfußmontage oben

 2
 Spannfußmontage unten

 4
 Bedienung

 3
 Reihenfolge montage  Reihenfolge Spannfußmontage

 5mm variable bereich

 Anzahl der BauteileAnlagenbreite

[D1]

BB24

68 60 601 0001 00 68 60 601 0001 00
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 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

xx max. 70 cm

A

C B

5-A1

  4 Bediening 5-B/C 1 5-B/C 2

5mm variable 
bereich

0 - 80 cm

81 - 150 cm

2 2 4 4 2 8 4

3 3 5 5 2 10 5

 1
 Winkelmontage (Schiene oben)

 2
 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 3
 Aufbringung der Abdeckkappen oben

 4
 Aufbringung der Abdeckkappen unten

CA

B

 Demontage

 5
 Reihenfolge montage

5-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 6
 Bedienung

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

18
-0

4-
20

14

BB20
Modell

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

xx max. 70 cm y

y

A

C B

  4 Bediening

10 mm

 Bedienung

CA

B

 1
 Trägermontage

 2
 Spannfußmontage

 3
 Reihenfolge montage

3-B/C 1 3-B/C 2

5mm variable bereich

3-A1 3-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage
 4

2 2 2 

3 3 2 

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]

BB20

68 60 606 0001 00 68 60 606 0001 00
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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

x xmax. 70 cm

A

B

  4 Bediening

B
CA

 Demontage

Nach dem einklippsen, 
Abdeckkappe auf den unteren 
Träger aufbringen. 

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 4 4 8 4

6 6 6 6 12 6

 1
 Winkelmontage (Schiene oben)

 2
 Winkelmontage (Schiene unten)

 3

 4

 Aufbringung der Abdeckkappen oben

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

 5
 Reihenfolge montage

5-B1 5-B2

5-A1 5-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 6
 Bedienung

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

02
-1

0-
20

15

BB20-U1
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

x x

x x

y

y

max. 70 cm

max. 70 cm

A

B

  4 Bediening

B
CA

 Demontage

Nach dem einklipp-
sen, Abdeckkappe auf 
den unteren Träger 
aufbringen. 

 1
 Trägermontage

 2
 Spannfußmontage

 3
 Reihenfolge montage

 4

 Bedienung

3-B1 3-B2

3-A1 3-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

4 4

6 6

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

6

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]
21

-0
3-

20
14

BB20-U1BB20T BB20T

68 60 606 0002 00 68 60 606 0003 00



Modell
 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
-

guliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

xx max. 70 cm y

y

C B

A

A
B C

 Demontage

A

B

  4 Bediening

10 mm

  3 Montage spanvoetje

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage

 3
 Spannfußmontage

4-B/C1 4-B/C2

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4
 Reihenfolge montage

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen     Behang arretieren

Offen

Halt

Schnurbremse entriegeln, mit-
tels Schnur nach der Mitte zu 
bewegen

Schnurbremse verriegeln mittels 
Hand nach dem Aussenrand zu 
bewegen

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 

5 5

4

5

6

7

151 - 220 cm

221 - 230 cm

2

2

2

2

2

2

2

2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

5mm variable bereich

*  Heben Sie die Unterschiene nicht 
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermei-
den.

*

[D1]

BO20

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.
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 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
-

guliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

2 2  

3 2

4 2

5 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

10

12

14

0 - 80 cm

81 - 150 cm

151 - 220 cm

221 - 230 cm

2

2

2

2

X=5 cm

xx max. 70 cm

C B

A

A

B
A

B C

 Demontage

  4 Bediening

 1

 2

 3

 Winkelmontage (Schiene oben)

 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

 4
 Reihenfolge montage

4-A1 4-A2

4-B/C1 4-B/C2

 5mm variable bereich

 Reihenfolge Schiene einklippsen

Offen

Halt

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen     Behang arretieren

Schnurbremse entriegeln, 
mittels Schnur nach der Mitte 
zu bewegen

Schnurbremse verriegeln 
mittels Hand nach dem Aus-
senrand zu bewegen

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

*  thcin eneihcsretnU eid eiS nebeH  
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermei-
den.

*

[W1]

18
-0

4-
20

14

BO20

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.

68 60 607 0001 00 68 60 607 0001 00



Model

C B

A

A
B C

 Demontage

A

B

 1
 

 2
 

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4
 Reihenfolge montage

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen     Behang arretieren

Open

Stop

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 

5 5

4

5

6

7

151 - 220 cm

221 - 230 cm

2

2

2

2

2

2

2

2

 Anlagenbreite  Anzahl der Bauteile

*   
 

*

[R1]

BO20T

         
         
       

 .

  4 Bediening

 3
 

3-B1 3-B2

B
CA

X=5 cm

xx ymax. 70 cm

y

Model

C B

A

A

B
A

B C

 Demontage

 1
 Winkelmontage (Schiene oben)

 4
 Reihenfolge montage

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

Open

Stop

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen     Behang arretieren

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

*  Trek de bottomrail niet hoger op
dan de middenrail om een ge-
vaarlijke lus tegen te gaan . *

BO20T

    
   

 

B
CA

4-B1 4-B2

2 2

3 2

4 2

5 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

10

12

14

0 - 80 cm

81 - 150 cm

151 - 220 cm

221 - 230 cm

2

2

2

2

 Anlagenbreite  Anzahl der Bauteile

X=5 cm

xx max. 70 cm

 
 2
Winkelmontage (Spannfüße unten)

 3
Aufbringung der Abdeckkappen unten

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

 WARNHINWEIS

  Deckenmontage/Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

 WARNHINWEIS

 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Montage der Abdeckkappen

Trägermontage

Spannfußmontage

Heben Sie die Unterschiene nicht 
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermeiden .

Schnurbremse entriegeln, mit-
tels Schnur nach der Mitte zu 
bewegen

Schnurbremse verriegeln mittels 
Hand nach dem Aussenrand zu 
bewegen

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie möglich
an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch 
über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie möglich
an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch 
über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .

68 60 607 0002 00 68 60 607 0003 00
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 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

xx max. 70 cm

C B

A

  4 Bediening 4-B/C 1 4-B/C 2

A
B C

5mm variable 
bereich

2 2            2 8 2

3 2            2 10 2

0 - 80 cm

81 - 150 cm

2

2

 1
 Winkelmontage (Schiene oben)

 2
 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 3
 Aufbringung der Abdeckkappen unten

 4
 Reihenfolge montage

 5
 Bedienung

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

02
-1

0-
20

15

BB10
BB15

Modell

Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

xx ymax. 70 cm

y

C B

A

  4 Bediening

10 mm

  3 Montage spanvoetje

4-B/C 1 4-B/C 2

5mm variable bereich

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage

 3
 Spannfußmontage

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4
 Reihenfolge montage

 5
 Bedienung

A
B C

 Demontage

2 2 2 

3 3 2 

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

BB10
BB15

68 60 608 0001 00 68 60 608 0001 00



21Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

x x

x x

max. 70 cm

max. 70 cm

BB

A

  4 Bediening

  5 Bediening

A
B C

B
CA

Nach dem einklippsen, 
Abdeckkappe auf den unteren 
Träger aufbringen. 

0 - 80 cm

81 - 150 cm

2 2     2 8 2

3 3     3 12 3

2 2

3 3

 1
 Winkelmontage (Schiene oben)

 2
 Winkelmontage (Schiene unten)

 3
 Aufbringung der Abdeckkappen unten

 4
 Reihenfolge montage

 5
 Bedienung

4-B1 4-B2

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

02
-1

0-
20

15

BB10-U1

20Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

x x y

x x y

max. 70 cm

max. 70 cm

 Trägermontage

B

A

  4 Bediening

  5 Bediening

A
B C

B
CA

Nach dem einklippsen, 
Abdeckkappe auf den 
unteren Träger aufbringen. 

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2

 3
 Trägermontage (untere Schiene)

 4
 Reihenfolge montage

 Bedienung
 5

 4-A1  4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4-B1  4-B2

 Demontage

2 2 2 2 4   

3 3 3 3 6   

0 - 80 cm

81 - 150 cm

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]
21

-0
3-

20
14

BB10-U1BB10T BB10T

68 60 608 0002 00 68 60 608 0003 00



50Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x xmax. 70 cm

max. 70 cmx x

y

y

A

B

A
B C

  Demontage

B

A

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage oben

 3
 Trägermontage unten

4-A1 4-A2

4-B1 4-B2

 Reihenfolge Schiene einklippsen
 4
 Reihenfolge montage

Schnurbremse entriegeln, 
mittels Schnur nach der Mitte 
zu bewegen

Schnurbremse verriegeln 
mittels Hand nach dem Aus-
senrand zu bewegen

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen    Behang arretieren

Halt

Offen

4 4

6 6

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

6

1

1

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]
21

-0
3-

20
14

BO16

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .

51Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x xmax. 70 cm

max. 70 cmx x

A

B

B

A

  Demontage

 2
 Winkelmontage (Schiene unten)

 1
 Winkelmontage

3-A1 3-A2

3-B1 3-B2

 Reihenfolge Schiene einklippsen

A
B C

 Demontage

 3
 Reihenfolge montage

 4

Schnurbremse entriegeln, 
mittels Schnur nach der Mitte 
zu bewegen

Schnurbremse verriegeln 
mittels Hand nach dem Aus-
senrand zu bewegen

 Bedienung: Behang lösen und bewegen     Behang arretieren

Halt

Offen

4

6

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

6

1

1

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[W1]

21
-0

3-
20

14

BO16

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .

68 60 609 0000 00 68 60 609 0001 00



Modell
 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
-

guliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

xx ymax. 70 cm

y

C B

A

A
B C

 Demontage

B

A

  4 Bediening

10 mm

  3 Montage spanvoetje

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage

 3
 Spannfußmontage

 4
 Reihenfolge montage

4-B/C1 4-B/C2

5mm variable bereich

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

Schnurbremse entriegeln, mit-
tels Schnur nach der Mitte zu 
bewegen

Schnurbremse verriegeln mittels 
Hand nach dem Aussenrand zu 
bewegen

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen    Behang arretieren

Halt

Offen

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 

5 5

4

5

6

7

151 - 220 cm

221 - 230 cm

1

1

1

1

2

2

2

2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]

BO10

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.
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 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
-

guliert werden. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden. Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

xx max. 70 cm

A

B

A

A
B C

 Demontage

C B

A

 4
 Reihenfolge montage

4-A1 4-A2

4-B/C1 4-B/C2

 5mm variable bereich

 Reihenfolge Schiene einklippsen

  4 Bediening

 1

 2

 3

 Winkelmontage (Schiene oben)

 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

Schnurbremse entriegeln, 
mittels Schnur nach der Mitte 
zu bewegen

Schnurbremse verriegeln 
mittels Hand nach dem Aus-
senrand zu bewegen

 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen    Behang arretieren

Halt

Offen

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 

5 5

4

5

6

7

151 - 220 cm

221 - 230 cm

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[W1]

18
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4-
20

14

BO10

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.

68 60 610 0001 00 68 60 610 0001 00
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 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

xx max. 70 cm

C B

A

4-A1 4-A2

  4 Bediening 4-B/C 1 4-B/C 2

A
B C

0 - 80 cm

81 - 150 cm

2 2 2 2 8 2

3 2 2 2 10 2

 5mm variable bereich

 1

 2

 3

 Winkelmontage (Schiene oben)

 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

 4
 Reihenfolge montage  Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage
 5
 Bedienung

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

02
-1

0-
20

15

BB30/31
BB35/36

Modell
 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

xx y

y

max. 70 cm

C B

A

  4 Bediening

10 mm

  3 Montage spanvoetje

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage

 3
 Spannfußmontage

4-B/C 1 4-B/C 2

5mm variable bereich

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

A
B C

 Demontage

 4
 Reihenfolge montage

 5
 Bedienung

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

2 2 2

3 3 2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]

BB30/31
BB35/36

68 60 618 0001 00 68 60 618 0001 00



31Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

x x

x x

max. 70 cm

max. 70 cm

A

B

0 - 80 cm

81 - 150 cm

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

8

12

2

3

  4 Bediening

 1
 Winkelmontage (Schiene oben)

 2
 Winkelmontage (Schiene unten)

 3
 Aufbringung der Abdeckkappen unten

A
B C

B
CA

4-B1 4-B2

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 Demontage
 5
 Bedienung

Nach dem einklippsen, 
Abdeckkappe auf 
den unteren Träger 
aufbringen.

 4
 Reihenfolge montage

 Anzahl der Bauteile Anlagenbreite

[W1]

21
-0

3-
20

14

BB30-U1
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

X=5 cm

x x

x x

y

y

max. 70 cm

B

A

Nach dem einklippsen, 
Abdeckkappe auf 
den unteren Träger 
aufbringen.

 Trägermontage

  4 Bediening

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2

 3
 Trägermontage (untere Schiene)

 4
 Reihenfolge montage

A
B C

B
CA

 4-A1  4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4-B1  4-B2

 Bedienung
 5

 Demontage

2 2 2 2 

3 3 3 3 

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

6

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

[D1]
21

-0
3-
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BB30-U1BB30T BB30T

68 60 618 0002 00 68 60 618 0003 00



56Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x x y

y

max. 70 cm

C B

A

B

A

  4 Bediening

10 mm

  3 Montage spanvoetje

 1
 Montage der Abdeckkappen

 2
 Trägermontage

 3
 Spannfußmontage

4-B/C1 4-B/C2

5mm variable bereich

4-A1 4-A2
 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4
 Reihenfolge montage

A
B C

 Demontage
 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen    Behang arretieren

Offen

Halt

Schnurbremse entriegeln, mit-
tels Schnur nach der Mitte zu 
bewegen

Schnurbremse verriegeln mittels 
Hand nach dem Aussenrand zu 
bewegen

2 2

3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

2

2

2

2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

*  Heben Sie die Unterschiene nicht 
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermei-
den .

*

[D1]
18

-0
4-

20
14

BO30
BO31

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .

57Montageanleitung und Gebrauchsanweisung:
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Technische Änderungen vorbehalten

 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, 

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß 
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-
tage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

WARNHINWEIS

X=5 cm

x xmax. 70 cm

C B

A

B

A

B/C 1  4 Bediening

 1

 2

 3

 Winkelmontage (Schiene oben)

 Winkelmontage (Spannfüße unten)

 Aufbringung der Abdeckkappen unten

4-A1 4-A2

4-B/C1 4-B/C2

 5mm variable bereich

 Reihenfolge Schiene einklippsen

 4
 Reihenfolge montage

A
B C

 Demontage
 5
 Bedienung: Behang lösen und bewegen    Behang arretieren

Offen

Halt

Schnurbremse entriegeln, 
mittels Schnur nach der Mitte 
zu bewegen

Schnurbremse verriegeln 
mittels Hand nach dem Aus-
senrand zu bewegen

2 2  

3 2

2

2

2

2

2

2

8

10

0 - 80 cm

81 - 150 cm

2

2

 Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

*  Heben Sie die Unterschiene nicht 
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermei-
den .

*

[W1]

18
-0

4-
20

14

BO30
BO31

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie mög-
lich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen 
jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .
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X=5 cm

xx max. 70 cm
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2

2

2

8
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0 - 80 cm

81 - 150 cm

2

2

  

 
 2

 3

Reihenfolge Schiene einklippsenReihenfolge montage

Bedienung: Behang lösen und bewegen Behang arretieren

Anlagenbreite Anzahl der Bauteile
Anlagenbreite Anzahl der Bauteile

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

 WARNHINWEIS

  Deckenmontage/Glasleistenmontage [D1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Montage der Abdeckkappen

Trägermontage

Heben Sie die Unterschiene nicht 
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermeiden .

Schnurbremse entriegeln, mit-
tels Schnur nach der Mitte zu 
bewegen

Schnurbremse verriegeln mittels 
Hand nach dem Aussenrand zu 
bewegen

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie möglich
an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch 
über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .

Spannfußmontage

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten 
und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stran-
guliert werden . Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,

um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden . Der Hals eines Kindes kann in Schnüre 
verwickelt werden . Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fen-
sterabdeckungen aufzustellen . Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden . Es ist 
sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden .Um das Risi-
ko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß
der Montageanleitung installieren und verwenden . Entspricht EN 13120

 WARNHINWEIS

 Aufmontage / Wandmontage [W1]
Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! 
Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) 
verwenden . Keinen Akkuschrauber nutzen . Schienen-Demon-

-

lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Heben Sie die Unterschiene nicht 
höher als die Mittelschiene um 
eine Schlaufe, an der man sich 
strangulieren kann, zu vermeiden .

Schnurbremse entriegeln, 
mittels Schnur nach der Mitte 
zu bewegen

Schnurbremse verriegeln 
mittels Hand nach dem Aus-
senrand zu bewegen

Winkelmontage (Schiene oben) Reihenfolge montage Reihenfolge Schiene einklippsen

Bedienung: Behang lösen und bewegen Behang arretieren

Winkelmontage (Spannfüße unten)

Aufbringung der Abdeckkappen unten

Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus 
montiert werden . Schnurwickler müssen so nah wie möglich
an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch 
über 1,5m vom Fußboden aus entfernt .
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