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Akustikpaneele
Die Paneele von Nordic Acoustics bestehen aus 9 mm 
recyceltem Polyesterfilz und 25 mm MDF-Lamellen mit einer 
Oberfläche aus Echtholzfurnier. Entscheiden Sie sich für 
eine der sechs verschiedenen Oberflächen, um Ihrem Raum 
genau die Atmosphäre zu verleihen, die Sie sich wünschen.

Info: 
Maße Akustikpaneel: 2400 x 605 x 22 mm

Echtholzfurniere können in Farbe, Struktur und aussehen 
von Lamel zu Lamel variieren. 
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Montage
Je nachdem, ob sie an der Decke oder an der Wand 
montiert werden sollen, empfehlen wir Ihnen, geeignete 
Schrauben (min. Ø 3,5 x 35 mm und min. 15 Schrauben 
per Panel) oder Montageleim für die Paneele von Nordic 
Acoustics zu verwenden. Schrauben und Leim erhalten 
Sie bei Ihrem örtlichen Baumarkt

Der Filz kann mit einem Teppichmesser 
zurechtgeschnitten werden, die Lamellen bearbeitet 
man optimalerweise mit einer feinzahnigen Säge.
Bei Fragen zur Wahl der Befestigungsmaterialien oder 
Werkzeuge fragen Sie bitte Ihren Händler vor Ort.


