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www.rettenmeier.com

CONSEILS 
ET  

ASTUCES Profilé rhombique

UN MONTAGE DIGNE  

D‘UN PROFESSIONNEL !

durable et résistant 

résistant 
décoratif

Sous réserve de modifications techniques. Les dimensions et les illustrations ne sont pas garanties.  
Malgré un contrôle approfondi des contenus, nous ne pouvons pas exclure les erreurs. Le rendu des 
couleurs n‘est pas contractuel. Dans l‘intérêt de l‘amélioration des produits, nous nous réservons le 
droit de procéder à des modifications. En particulier, les défauts apparents doivent faire l‘objet d‘une 
réclamation avant le montage.

Profilé en losange sans et avec agrafe

Montagehinweis
Rhombusprofil 
20,5 x 81 mm

Manufactured for: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG | Siemensstraße 31 | 06449 Aschersleben | Germany

Achsm
aß

max. 
80 cm

Achsm
aß

max. 
60 cm

Festpunkt
     immer mittig vom 
        Rhombusprofil.

Die Schrauben zur Befestigung 
des Rhombusprofils sind der 
jeweiligen Unterkonstruktion 
anzupassen. Die stirnseitige 
Stoßfuge mit mind. 
8 mm ausführen. Achsm

aß

max. 
80 cm

Mehrfe
ldsys

tem

Einfeldsys
tem

Achsm
aß

max. 
80 cm

Festpunkt

Gleitlager

Achsm
aß

max. 
80 cm

Bitte beachten Sie bei 
der Verlegung, dass das 

Rhombusprofil zwei 
verschiedene Oberflächen 
hat. Nur auf einer Seite ist 

der charakteristische 
Markstrahl zu finden.

Gleitlager  
  Außer dem Festpunkt 
   alle anderen Punkte 
   als Gleitlager mit  
  5 mm Spiel ausfüh-
ren.

Gleitlager

Gleitlager

Stand: 02.12.2020

Fuge
5-8 mm

max. 

10 cm

Achsm
aß

max. 
80 cm

Gleitlager

max. 

10 cm

max. 

10 cm

max. 

10 cmTropfkante
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MONTAGE 

SANS PINCE

Bord d‘égouttage

Palier lisse

Palier lisse

Palier lisse

Point fixe

Palier lisse

Lors de la pose, veuillez 
tenir compte lors de 

la pose, que le profilé 
rhombique deux 

différentes surfaces a une 
surface différente. Seule 

une face présente le profil 
caractéristique rayon 

médullaire.

Point fixe 
toujours au centre du 

profilé rhombique

Palier lisse 
En dehors du point fixe 
tous les autres points 
en tant que palier lisse 

avec 5 mm de jeu de 
l‘axe.

Les vis pour la fixation du profilé 
losange doivent être adaptées à la 
de la sous-construction respective 
doivent être adaptées. Le joint 
frontal doit être joint d‘au moins 
de 8 mm. 

http://www.rettenmeier.com
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www.rettenmeier.com

pour des conditions optimales  

durables

conseils et astuces utiles pour 

prolonger la durée d‘utilisation 

défauts esthétiques naturels 

durabilité et protection 

constructive du bois 

influences des intempéries 

et bien d‘autres choses encore
www.rettenmeier.com

ENTRETIEN  

EN EXTÉRIEUR

MONTAGE 

AVEC PINCE

VOUS TROUVEREZ ICI :
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Manufactured for: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG | Siemensstraße 31 | 06449 Aschersleben | Germany

Achs
maß

max. 
60 cm

Grundsätzlich alle Löcher vorbohren. 
Die Schrauben zur Befestigung 
des Rhombusprofils sind der 
jeweiligen Unterkonstruktion 
anzupassen. Die 
stirnseitige Stoßfuge 
mit mind. 8 mm 
ausführen.

Mehrfe
ldsys

tem

Einfeldsys
tem

Stand: 02.12.2020

Achsm
aß

max. 
80 cm

Achsm
aß

max. 
80 cm

Achsm
aß

max. 
80 cm

Achsm
aß

max. 
80 cm

Festpunkt
   immer mittig des  
     Rhombusprofils mit  
     Klammer verschrauben. 
    Schraube (3x20 mm).

Klammerpositionen für Fugenabstände von 5 - 8 mm

5 mm Fuge 6 mm Fuge 7 mm Fuge 8 mm Fuge

3x20

Festpunkt

3x20

Fuge

5 - 8 mm

max.

10 cm

Achsm
aß

max. 
80 cm

max.

10 cm

max.

10 cm

max.

10 cm

Montagehinweis
Rhombusprofil 
20,5 x 81 mm

Tropfkante
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CONSEILS 
ET  

ASTUCES

En principe, prépercer tous les 
trous. Les vis de fixation du 
profilé en losange doivent être 
adaptées à la la sous-construction 
correspondante doivent être 
adaptées. Le joint frontal d‘au 
moins 8 mm doit être 
réalisé.

Bord d‘égouttage

Point fixe 
toujours au centre du 
profilé en losange avec 
Visser l‘agrafe. 
Vis (3x20 mm).

Point fixe

Position de l‘agrafe pour des distances de joint de 5 à 8 mm

5 mm Fugue 6 mm Fugue 7 mm Fugue 8 mm Fugue

http://www.rettenmeier.com
https://www.rettenmeier.com/fr/
https://www.rettenmeier.com/fr/service/produits/entretien-du-bois

