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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname

BrilliantShine Epoxy Systems- GlasKlar Oberflachen
Epoxidharz

Art-Nr: 1.0817.14095.00000

UFI: / BAUA Nr.: 6418-51GG-S007-HMW9 / -

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Epoxy Harz

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant

Auskunftgebender Bereich

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft

Yachticon A. Nagel GmbH
Birgermeister-Bombeck-Str. 1, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 3780, Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de

Internet www.yachticon.de

Telefon +49 40 511 37 80
Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail (sachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

Giftinformationszentrale Berlin

Telefon +49 (0)30 30686700

Schweiz: Schweizerisches Toxikologisches
Informationszentrum (STIZ / Tox-Zentrum): 145 (24h;
Auskunfte auf Deutsch, Franzdsisch und Italienisch)
Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) +43
1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Gefahrenkategorien

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusatzliche Hinweise
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

&

GHS07 GHS09
Signalwort
Achtung
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Allgemeines

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Pravention

P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Reaktion

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate, Reaktionsmasse von Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema® REACH, Anhang XIII.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung geméaR Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

25068-38-6 500-033-5 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 50 -100 Eye Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315/
Epichlorhydrin; Epoxyharz Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic
(durchschnittliches Zahlenmittel des 2, H411
Molekulargewichts <= 700)

68609-97-2 271-846-8 Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]- 10-25 Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1, H317
Derivate

1065336-91-5 915-687-0 Reaktionsmasse von Bis-(1,2,2,6,6- <25 Skin Sens. 1A, H317 / Aquatic Acute 1,
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und H400 / Aquatic Chronic 1, H410
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.

25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches
Zahlenmittel des Molekulargewichts <= 700)
68609-97-2 Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate

01-2119456619-26-XXXX

01-2119485289-22-XXXX

1065336-91-5 Reaktionsmasse von Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- 01-2119491304-40-XXXX

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise

Benetzte Kleidung sofort ablegen.

Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

Bei Inhalation an die frische Luft bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Bei auftretender und/oder andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig mit Wasser spiilen.

Kontaktlinsen entfernen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum
Trockenléschmittel
Kohlendioxid
Wasserspruhstrahl

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgase von organischen Materialien sind grundsatzlich als Atmungsgifte einzustufen.
Bei thermischer Zersetzung Bildung von gefahrlichen Gasen maoglich.

Bei thermischer Zersetzung Bildung von reizenden Gasen und Dampfen moglich.
Stickoxide (NOXx)

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Chlorwasserstoff ( HCI )

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

Sonstige Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Bei Einwirkung von Dampfen/Aerosol Atemschutz verwenden.

Fur ausreichende Liftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Ausgelaufenes Produkt nicht im Boden versickern lassen oder in Gewasser abspllen.

Bei der Verunreinigung von Boden, Gewassern oder der Kanalisation die zustandigen Behdrden in
Kenntnis setzen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.

Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Erde, Vermiculit) einddmmen und aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Behalter dicht geschlossen halten.

Aerosole / Dampfe nicht einatmen.

(Schleif-)Staube nicht einatmen.

Allgemeine SchutzmaRnahmen
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

HygienemaBnahmen

Nach der Arbeit fiir griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

In gut bellifteten Raumen arbeiten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Keine funkenschlagenden Werkzeuge verwenden.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Von Lebensmitteln getrennt lagern und transportieren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Vor extremer Hitze- und Kalteeinwirkung schitzen.

Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 10
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL-/PNEC-Werte

DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 8,33 mg/kg  DNEL Langzeit dermal (lokal)

Epichlorhydrin; Epoxyharz bw/day

(durchschnittliches Zahlenmittel des
Molekulargewichts <= 700)

8,33 mg/kg  DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bw/day

12,25 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ
(systemisch)

PNEC
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 0,996 mg/kg PNEC Sediment, Stullwasser

Epichlorhydrin; Epoxyharz
(durchschnittliches Zahlenmittel des
Molekulargewichts <= 700)

0,006 mg/l PNEC Gewasser, SilRwasser
10 mg/l PNEC Klaranlage (STP)
0,996 mg/kg PNEC Sediment, Stullwasser
0,0996 mg/kg PNEC Sediment, Meerwasser

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz

Atemschutz bei ungentgender Absaugung oder langerer Einwirkung.

Atemschutz beim Auftreten von Schleifstauben.

Bei Staubentwicklung Feinstaubmaske / Partikelfilter P2 tragen.
Bei ausreichender Raumbeliiftung nicht notwendig.

Handschutz
undurchlassige Handschuhe

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.
Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren

und einzuhalten.

Da es sich bei dem Produkt um ein Gemisch aus mehreren Substanzen handelt, kann die Besténdigkeit
des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muss daher vor der Anwendung Uberprift

werden.

Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille

Sonstige SchutzmafRnahmen
I6semittelbestandige Schutzkleidung
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
flissig

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Farbe
farblos

Geruch
schwach, charakteristisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert nicht bestimmt
Siedepunkt >200°C DIN 53171
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt >110°C DIN EN 22719/1SO
2719
Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt
ndigkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit nicht bestimmt
(gasformig)
Ziindtemperatur >300°C DIN 51794
Selbstentziindungstem Das Produkt
peratur ist nicht
selbstentzindli
ch.
Untere nicht bestimmt
Explosionsgrenze
Obere nicht bestimmt
Explosionsgrenze
Dampfdruck nicht bestimmt
Relative Dichte 1,12 g/cm3 25°C ISO 1675:1985
Dampfdichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser unléslich
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Loslichkeit / Andere organische
Lésungsmittel

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt

n-Octanol/Wasser

(log P O/W)

Zersetzungstemperatur  >200°C

Viskositat nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

9.2. Sonstige Angaben
siehe technisches Merkblatt

DIN 53171

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen.
Stabil unter normalen Verwendungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Kann heftige Reaktionen mit Basen und zahlreichen organischen Substanzen wie Alkoholen und Aminen

hervorrufen.
Exotherme Polymerisation.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, offene Flammen, Funken
Frost

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe

Alkohole

Amine

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Betreffend mdglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.
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Weitere Angaben
Generell empfehlen wir, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien, wie z.B. Sauren, Laugen,
Oxidations- und Reduktionsmitteln zu vermeiden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung/Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

LD50 Akut Oral > 11400 mg/kg Ratte Angaben beziehen sich auf
die Hauptkomponente.

LD50 Akut Dermal > 2000 mg/kg Kaninchen Angaben beziehen sich auf
die Hauptkomponente.

Reizwirkung Haut  reizend

Reizwirkung reizend

Auge

Sensibilisierung sensibilisierend
Haut

Sensibilisierung keine Sensibilisierung
Atemwege bekannt.

Subakute Toxizitat - Karzinogenitat

Wert Spezies Methode Bewertung

Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren
Daten sind die

Einstufungskriterien nicht

erfllt.
Reproduktions- Aufgrund der verfiigbaren
Toxizitat Daten sind die

Einstufungskriterien nicht

erfllt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren

Daten sind die
Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Keine Wirkung bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
Keine Wirkung bekannt.

Aspirationsgefahr
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat.
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Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien ublichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Okotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung

Fisch LC50 1,3 mg/l (96 h) Angaben beziehen sich
auf die Hauptkomponente.

Daphnie LC50 2,1 mg/l (48 h) Angaben beziehen sich
auf die Hauptkomponente.

Alge LC50 > 11 mg/l Angaben beziehen sich
auf die Hauptkomponente.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaft REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise

Okologische Daten fiir das Gemisch liegen nicht vor.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschliissel Abfallname
20 01 27~ Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe
enthalten

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als gefahrliche Abfélle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG (iber gefahrliche
Abfalle.

Empfehlung fiir das Produkt

Die folgende Abfallschlisselnummer ist nur als Empfehlung gedacht.

Schliisselnummer (SN) gemal ONORM S 2100 aufgrund der Abfallverzeichnisverordnung BGBI. Il Nr. 570/
2003 in der geltenden Fassung (es sei denn, die Verwendung oder Zusammensetzung des Abfalls als
Ganzes bestimmen etwas anderes):

Fur Osterreich muss die Schliisselnummer gemaR ONORM S 2100 aufgrund der
Abfallverzeichnisverordnung BGBI. Il Nr. 570/2003 (geltende Fassung) anhand der Verwendung des
Produktes und der Zusammensetzung des Abfalls als Gesamtheit ermittelt werden.
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Yachticon

5

Einfach gute Pfled"

Das gebrauchte Produkt kann andere Eigenschaften haben als das ungebrauchte. Dieses
Sicherheitsdatenblatt kann keine Angaben zum gebrauchten Produkt machen.

Abfallcode Schweiz: 1111 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle.

Osterreich: Kunststoffabféalle (SN: 07 02 13) oder Abfalle von Zusatzstoffen, die gefahrliche Stoffe enthalten
(SN: 07 02 14%).

Osterreich: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten (SN: 20 01 27*
).

Unter Beachtung der oértlichen behoérdlichen Bestimmungen beseitigen.

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den
Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfalle zur Verwertung" und "Abfalle zur Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden dartber hinaus auch durch die Bundeslander
geregelt.

Empfehlung fiir die Verpackung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der Abfallschlissel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 3082 3082 3082
14.2. OrdnungsgemiBe = UMWELTGEFAHRDEND ENVIRONMENTALLY Environmentally
UN-Versandbezeichnung ER STOFF, FLUSSIG, HAZARDOUS hazardous substance,

N.A.G.
(Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700)

14.3. 9
Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe ||

14.5. Umweltgefahren Ja

SUBSTANCE, LIQUID, N.
O.S. (reaction product:
bisphenol-A-(epichlorhydrin)
epoxy resin (number
average molecular weight <=
700))

Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

liquid, n.o.s.
(reaction product:
bisphenol-A-
(epichlorhydrin)
epoxy resin (number
average molecular
weight <= 700))

9

Ja

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-

Code
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Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 9
Tunnelbeschrankungscode -
Klassifizierungscode M6

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse 2 Herstellerangabe
deutlich wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise

Siehe technisches Datenblatt fir weitere Informationen.

CAS - Chemical Abstracts Service; CLP - Einstufung, Kennzeichnung u. Verpackung; DNEL - abgeleitete
Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung; GHS -

Global Harmonisiertes System zur Einstufung u. Kennzeichnung v. Chemikalien

LC50 -Median-Letalkonzentration;

OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; PBT -

persistent, bioakkumulierbar und toxisch; PNEC - abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration; STOT -
Spezifische Zielorgan-Toxizitat; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff;

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die nationalen Sonderregelungen mussen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den gultigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Berucksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Quellen der wichtigsten Daten

Datenblatter der Vorlieferanten.

European Chemicals Agency (ECHA)

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3 (NICHT Einstufung des Gemisches).

Verordnung des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft tiber ein
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung) - Osterreich

Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung, VVEA) Schweiz
IFA, GESTIS International Limit Values Database
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H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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