
Bedienungsanleitung

                                                     Gebrauchsanweisung Ersatzklinge HM für HOLZMANN MKS355.

1. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Das Ersatzblatt aus Hartmetall (HM) ist für die Verwendung mit dem Metalltrennschleifer HOLZMANN MKS355 ist für diese Maschine 

vorgesehen.

Sie dient zum präzisen Schneiden von Metallen wie Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen.

2. TECHNISCHE DATEN

- Durchmesser: 355 mm

- Bohrung: 25,4 mm (1")

- Verzahnung: 90 Zähne (Wechselzahngeometrie).

- Material: Beschichtung aus Wolframcarbid.

- Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 15001800 U/min.

- Anwendungsbereich: Metall (Stahl, Aluminium, Profile, Rohre).

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, Handschuhe und Nagelschutz.

- Verwenden Sie nur geeignete Maschinen (z. B. HOLZMANN MKS355).

- Überprüfen Sie das Sägeblatt vor jedem Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen.

- Montieren Sie das Sägeblatt nur, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

4. MONTAGE

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Öffnen Sie die Schutzhaube und entfernen Sie vorsichtig das alte Sägeblatt.

- Setzen Sie das neue H.M.-Sägeblatt richtig ein und montieren Sie es fest.

- Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt richtig ausgerichtet ist und sich frei drehen kann.

5. WARTUNG UND PFLEGE

- Nach dem Gebrauch reinigen (mit einer Bürste oder Druckluft).

- Niemals mit Lösungsmitteln reinigen, um die H.M.-Verzahnungnicht zu beschädigen.

- Stumpfe oder beschädigte Klingen austauschen oder nachschleifen lassen.

6. ENTSORGUNG

Klingen aus Wolframcarbid sollten als Metallrecyclingmaterial entsorgt werden.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Altmetall.

7. KONTAKT

Arnold Winkler AG

www.arwin.ch




