
Mode d'emploi

Mode d'emploi Lame de rechange HM pour HOLZMANN MKS355.

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

La lame de rechange en métal dur (HM) est destinée à être utilisée avec le disque à tronçonner les métaux 
HOLZMANN MKS355 est prévue pour cette machine.
Elle sert à découper avec précision des métaux tels que l'acier, l'aluminium et les métaux non ferreux.

2. DONNÉES TECHNIQUES

- Durchmesser: 355 mm

- Bohrung: 25,4 mm (1")

- Verzahnung: 90 Zähne (Wechselzahngeometrie).

- Material: Beschichtung aus Wolframcarbid.

- Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 15001800 U/min.

- Anwendungsbereich: Metall (Stahl, Aluminium, Profile, Rohre).

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Portez toujours des lunettes de protection, des gants et des protège-ongles.
- N'utilisez que des machines adaptées (par exemple HOLZMANN MKS355).
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lame de scie n'est pas fissurée ou 
endommagée.
- Ne montez la lame de scie que lorsque l'appareil est débranché du réseau 
électrique.

4. MONTAGE

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation.
- Ouvrez le capot de protection et retirez avec précaution l'ancienne lame de scie.
- Insérez correctement la nouvelle lame de scie H.M. et montez-la fermement.
- Assurez-vous que la lame de scie est correctement alignée et qu'elle peut tourner 
librement.

5. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyer après utilisation (avec une brosse ou de l'air comprimé).
- Ne jamais nettoyer avec des solvants, afin de ne pas endommager la denture H.M.
- Remplacer ou faire réaffûter les lames émoussées ou endommagées.

6. ÉLIMINATION

Les lames en carbure de tungstène doivent être éliminées en tant que 

matériau de recyclage des métaux.

Respectez les réglementations locales en matière d'élimination des déchets 

métalliques.

7. CONTACT
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