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положение при употреба може да доведе до повишено износване. Помпата не е самозасмукваща 
и винаги трябва да бъде под повърхността на водата. Ако помпата е подходяща за разполагане на 
сухо, тя трябва да се намира под нивото на водата и подаването включително камерата на помпата 
трябва да са предварително напълнени. При определяне на параметрите вземете под внимание 
максимално възможната напорна височина от графиката.  Максималната напорна височина на 
помпата се отнася към нулевото ниво на водата. Освен това вземете под внимание, че намаляването 
на отверстието на помпата може да намали максимално възможната производителност.

 	 Техническо обслужване и поддръжка
Преди всички дейности по техническото обслужване изваждайте щепсела на помпата. Помпата 
трябва да бъде почиствана редовно, най-късно когато бъде установено намаляване на функциите. 
За почистване на помпата спазвайте разположението на елементите съгласно приложената листовка 
на продукта. Почистете помпата и частите, които могат да бъдат демонтирани, само с чиста вода. 
Не използвайте почистващи препарати. Отлаганията могат да бъдат почистени с кърпа или с мека 
гъба.  След почистването монтирайте помпата съгласно приложената листовка на продукта. При 
това обърнете внимание на коректното положение и пълнотата на всички елементи като гумени 
уплътнения, гумени лагери, подложни шайби и др.

	�Указание за безопасност за помпи Хидростабилизатор с постоянен магнит
Хидростабилизаторът с магнит се държи сам в корпуса и трябва да бъде изтеглен с инструмент 
към съпротивление. За целта използвайте например плоски клещи, които можете да поставите на 
пластмасовата лопатка. Тъй като хидростабилизаторът с магнит при поставяне в корпуса на помпата 
се изтегля към упор, съществува опасност от нараняване при притискане на пръстите. Поради това 
за поставяне на хидростабилизатора с магнит също можете да използвате инструмент, с който можете 
да държите хидростабилизатора с магнит при поставяне на пластмасовата лопатка.

   Преди всички дейности по техническото обслужване и почистването проверете 
с кратко поставяне на щепсела (максимум 3 секунди), дали помпата спира. При това не дръжте 
помпата в ръка, съществува опасност от нараняване. При този сух тест е нормално да се получава 
известен шум. При нормална употреба във вода помпата трябва да работи без да се образуват 
шумове. Евентуално проверете монтажа.

 	 Презимуване
Съхранявайте помпата почистена, в напълнен с вода съд, в защитено от измръзване помещение. 
Съхранението във вода предотвратява засядането на отлагания. В случай на сухо съхранение на 
помпата отлаганията и остатъците от мръсотия могат да доведат до блокиране на хидростабилизатора 
с магнит и увреждане на вътрешната ходова втулка. Ако сте поставили помпата в изкуственото 
езеро така, че да не може да замръзне (опитът показва, че това е над ок. 80 cm дълбочина на водата), 
помпата може да остане в изкуственото езеро в изключено състояние.

 	 Резервни части
Можете да поръчате резервни части от търговската мрежа или директно при фирма HEISSNER като 
посочите номера на резервната част (вижте чертежа с изображения в листовката на продукта).

	 Отстраняване на стари уреди като отпадък
Уредите, които са обозначени със съседния символ, не бива да бъдат отстранявани заедно с домашните 
отпадъци. Вие сте задължени да отстранявате отделно такива електрически и електронни стари 
уреди. Моля информирайте се в местната управа за възможностите за регулярно отстраняване 
като отпадък. С това безопасно за околната среда отстраняване на отпадъци Вие допринасяте за 
рециклирането или други форми за оползотворяване на отпадъците.
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HEISSNER GMBH
Schlitzer Strasse 24 · D-36341 Lauterbach

Telefon +49 (0) 66 41- 8 65 55 · Fax +49 (0) 66 41/86-2 99
Internet: http://www.heissner.de · e-mail: info@heissner.de

1FR   Waterman France SARL · 10 rue du Colonel Bouvet · F-68530 Buhl · France · Tel. +33 3 89 74 95 0

1IT   PET TRIBE SRL · Via Prima Traversa Spiana 3 · I-37138 Verona · Italy
Tel. +39 045 8101566 · Fax +39 045 8101630 · info@pettribe.com

1FI   Ogashi Oy · Palovartijantie 20 G 28 · FI-00751 Helsinki · Finland
Tel. +35 0207 413 880 · www.ogashi.fi · ogashi@ogashi.fi

1NO   4Home AS · Lybekkveien 16C · NO-0772 Oslo · Norway · Tel. +47 67 15 1690
Fax: +47 67 15 1699 · lars@4home.no

�  GREEN PROJECT SRL · Str. M. Varlaam nr 54, Cladirea C18, spatiul C6 · RO-700198 Iasi · Romania
Tel. +40 (322) 800 800 · Fax +40 (322) 800 800 · ion@coralya.ro

1BG   AquaCor & Co Ltd. · 8 Angista Street · 1527 Sofia · Bulgaria
Tel. +359 2 943 41 08 · Fax +359 8 93 66 82 64 · aqua.cor@market.bg · www.aqua-cor.com

�  Chemoform Polska Sp. z o.o. · ul. Gacka 1 · PL-41 218 Sosnowiec · Poland
Tel. +48 32 297 71 38 · Fax +48 32 291 97 07 · info@chemoform.pl

1HU   Diatahun Kft. · Szabadsag Str. 114 · HU-8790 Zalaszentgrot · Hungary · Tel. +36 30 84 13 639
diatakft@gmail.com

�  TECHNIKI - ATHINON AFOI  ATHANASIADIS  O.E. · Kalymnoy 2 · GR-15121 PEFKI-Athens · Greece
Tel. +30 210 619 66 90 · Fax +30 210 619 67 27 · techniki-athinon@otenet.gr · www.techniki-athinon.gr

1UA    SVIT TEKHNIKY LTD. · 6 Strutinskogo Str., 8th floor · 01014 Kiev · Ukraine
Tel. +38 (044) 501 63 77 · Fax +38 (044) 507 13 47

1RU    BTA Group Ltd · Altufesvskoe shosse, 48 bld.1 · RUS-127566 Moscow · Russia
Tel: +7 (499) 500 33 17 · Fax: +7 (499) 500 33 18 · info@btagroup.ru

�  UAB HORTICOM LIT · Zirmunu g. 66 · Vilnius LT-09131 · Lithuania
Tel: +370 5 27 37 026 · Fax: +370 5 27 22 902 · garden@schetelig.lit · www.schetelig.com

1EE   Horticom OÜ · Loomäe tee 11 · Rae tehnopark · EE-75306 Lehmja, Rae Vald Harjumaa · Estonia
Tel: +372 65 12 950 · Fax: +372 65 12 970 · schetelig@schetelig.ee

�  AYHAVUZ MAK.TES SAN. TIC. LTD. STI · Turaboglu sok. · Sumko sit. No: 3/1 Koztayagi · TR-34736 Istanbul Turkey
Tel. +90 216 463 26 78 · Fax +90 216 464 39 89 · ayhavuz@ayhavuz.com.tr · www.ayhavuz.com.tr

1Sl   Miran Cebasek s.p. Servis Hisnih Aparatov · Repnie 21 · 1217 Vodice nad Ljubljano · Slowenia
Tel. +386 1 833 21 26 · Fax +386 1 833 21 27 · Elektro.cebasek@siol.net

�  Certikin International Ltd · Witan Park/Avenue Two · Station Lane Industrial Estate · Witney/Oxon 
OX28 4FJ · Great Britain · Tel. +44 (0) 1993 778 855 · Fax +44 (0) 1993 778 620 · enquiries@certikin.co.uk

1BA   URSULA ALIBESTER · Selca 2 · 4227 Selca · Slowenia
Tel. +386 (0) 31 265 228 · ursula.alibester@gmail.com

1NL 1BE   ALPC · Icarus 11 · NL-8448 CJ Heerenveen · Netherlands · Tel. +31 513 41 28 12
Tel. service: +31 513 62 66 66 verkoop@alpc.nl · service@alpc.nl · www.alpc.nl

1DK 1SE   Fernando Aps · Klokkestøber vej 12 · DK-8800 Viborg · Denmark
Tel. +45 86 62 34 46 · Fax +45 86 62 34 51 · admin@fernando-aps.dk

��  HIPPO · Husova 435 · CZ-26101 Pribram VI - Brezove hory · Czech Republic
Tel. +420 (318) 42 21 10 · Fax +420 (318) 40 21 11 · info@hippoltd.cz · www.heissner.cz
www.bazenyjezirka.cz

1DE 1A 1CH �1ES �  HEISSNER GmbH · Schlitzer Straße 24 · D-36341 Lauterbach · Germany
Tel. +49 66 41- 8 65 55 · Fax +49 66 41- 8 62 99
www.heissner.de · info@heissner.de
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