
PRODUKTINFORMATIONEN

Bruttopreis (inkl./exkl. MwSt.) 290.- / 269.23

VRG (exkl. MwSt.) CHF 2.31

Artikelcode 36901045

EAN-Code 8016361979291

Farbe Inox

Gewicht netto / brutto (kg) 7.3 / 8.1

Dimensionen HxBxT (mm) 176 x 600 x 280÷430

CBT 6130/3X

INTEGRIERTE TELESKOP-ABZUGSHAUBE 60 CM

Die Gruppe behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Elektrogeräten vorzunehmen.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Somit sind die Beschreibungen und Preise dieser Produktinformation nicht verbindlich.

Produkteigenschaften

• Betriebsart: Abluft (Entlüftung nach aussen)

umrüstbar auf Umluft

• 1 Motor 128 Watt

• Max. Abluftleistung 329.6 m³/h 

• Drucktasten-Bedienung

• Anzahl Leistungsstufen: 2

• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 × 2 W-LED-

Modulen

• Ø Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf 

der Kochfläche, Emiddle (lux): 60

• 2 Metallfilter mehrschichtig, 

spülmaschinenfest

• Aktivkohlefilter

• Abluftstutzen Ø (mm) 150

• Einbaunorm: EU  (60 cm)

Stromversorgung

• Stromversorgung Netzbetrieb (AC)

• Netzspannung: 220 - 240 Volt

• Frequenz: 50 Hz

• Nennwert (WBEP): 45.6 Watt

• Anschlusskabel 1.3  m

mit Stecker

• Absicherung 10 Ampere

Energiedeklaration

• Energieeffizienzklasse: B

• Jährlicher Stromverbrauch: 26 kWh

• Fluiddynamische Effizienzklasse D

• Beleuchtungseffizienzklasse A

• Effizienzklasse Fettabscheidegrad E

• Max. Geräuschpegel: 64 dB



HOTTE INTÉGRÉE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM

INFORMATIONS PRODUIT

Prix brut (TVA incl./excl.) 290.- / 269.23

TAR (TVA excl.) CHF 2.31

Code de l’article 36901045

Code EAN 8016361979291

Couleur Inox

Poids net / brut (kg) 7.3 / 8.1

Dimensions HxLxP (mm) 176 x 600 x 280÷430
Le groupe se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils électroménagers.

En conséquence, les descriptions figurant dans cette fiche technique n’ont pas de valeur contractuelle.

CBT 6130/3X

Caractéristiques du produit

• Mode de fonctionnement: Air évacué 

(Évacuation externe)

peut être converti en air recyclé

• 1 moteur 128 W

• Max. capacité d'évacuation d'air 329,6 m³/h 

• Commande mécanique

• Nombre de niveaux de puissance : 2

• Éclairage du lieu de travail par un 1 x 2 W  

module à LED 

• Ø Éclairage du système de l’éclairage de la 

surface de cuisson, Emiddle (lux) : 60

• 2 filtres multicouches métalliques

• Filtre à charbon actif

• Raccordement de la buse d’air d'échappement:

Ø 150 (mm) 

• Norme d'installation : UE (60 cm)

Alimentation électrique

• Fonctionnement sur le réseau (CA)

• Tension de réseau : 220 - 240 Volt

• Fréquence : 50 Hz

• Puissance nominale (WBEP) : 45,6 Watt

• Câble de connexion de 1,3 m

avec fiche

• Protection par fusible 10 A

Déclaration sur l'énergie

• Classe d'efficacité énergétique : B

• Cons.annuelle d'électricité : 26 kWh

• Classe d'efficacité fluidodymanique: D

• Classe d'efficacité lumineuse A

• Classe d'efficacité de filtration des graisses: E

• Max. niveau sonore: 64 dB(A)



CAPPA INTEGRATA TELESCOPICA 60 CM

INFORMAZIONI PRODOTTO

Prezzo brutto (IVA incl./escl.) 290.- / 269.23

TRA (IVA escl.) CHF 2.31

Codice dell'articolo 36901045

Codice EAN 8016361979291

Colore Inox

Peso netto / brutto (kg) 7.3 / 8.1

Dimensioni AxLxP (mm) 176 x 600 x 280÷430
Il gruppo, nella costante ricerca di miglioramento della propria produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri 

elettrodomestici. Pertanto le descrizioni contenute in questa scheda informativa non sono impegnative.

CBT 6130/3X

Caratteristiche del prodotto

• Modalità di funzionamento: L'aria di scarico 

(scarico esterno)

può essere convertita in aria di ricircolo.

• 1 motore 128 W

• Capacità massima dell'aria di scarico:

329,6 m³/h 

• Controllo meccanico

• Numero di livelli di potenza: 2

• Illuminazione del luogo di lavoro con un 

modulo a LED da 2 W 

• Ø Illuminazione del sistema di illuminazione 

del piano cottura, Emiddle (lux): 60

• 2 filtri multistrato metallici

• Filtro a carbone attivo

• Attacco ugello aria di scarico: Ø 150 (mm) 

• Norm di installazione: UE (60 cm)

Alimentazione elettrica

• Funzionamento in rete (CA)

• Tensione di rete: 220 - 240 Volt

• Frequenza: 50 Hz

• Potenza nominale (WBEP): 45,6 Watt

• 1,3 m di cavo di collegamento

con spina

• Protezione con fusibile da 10 A

Dichiarazione sull'energia

• Classe di Efficienza Energetica: B

• Consumo annuo di energia: 26 kWh

• Classe di efficienza fluidodinamica: D

• Classe di efficacia luminosa: A

• Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: E

• Livello sonore massimo: 64 dB(A)


