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 - Bei Sonderfarben unterschiedliche Produktionschargen nicht mischen

Bei Schienen max. 2 Paletten aufeinander stapeln (für empfindliche Ware, Spezialware und bei 

speziellen nationalen Vorschriften gelten gesonderte Lagerbedingungen)

Trocken und sauber lagern

Karton vorsichtig aufschneiden, Verpackung allseitig entfernen

Verlegeanleitung

• Brandschutz

• Prüfzeugnisse

• Reinigungsrichtlinien

• gesetzliche Vorgaben

• Normen und Dokumentationen 

  vor Beginn der Verlegung genau beachten!

Hilfe Schienenmontage unter www.knaufamf.com (siehe Youtube)

Horizontal transportieren und lagern

Arbeitsplatz sauber halten - Minimierung von Staub und Verunreinigungen

Entsorgung (Sortenrein) nach örtlichen Bestimmungen gemäß Europ. Abfallschlüssel

Persönliche Schutzausrüstung

Benutzung sauberer Verlegehandschuhe (z.B. aus weißem Stoff)

Kartons / Platten nicht auf ihre Kanten und Ecken setzen oder 

abstellen

Basis-Gebrauchsanleitung

Entsprechend der Anwendung:

Brandgefahr von Verpackungsmaterialien

Nationale Brandschutzbestimmungen beachten

Achtung, empfindliche Ware

Wasserkontakt vermeiden

Kein Lebensmittel

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

Schnittgefahr wegen scharfer Kanten
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