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MT 18 LTX MT 18 LTX Compact
y *1) Serial Number: 13021.. | *1) Serial Number: 13021..
u % 18 18
So min™! (opm) 7000 - 18000 7000 - 18000
o ° 1,6 1,6
m kg (Ibs) 2,4 (4.5) 1,8 (3.9)
an,ps/Kn,ps m/s? 7,7/1,5 7,7/1,5
ap,s/Kn,s m/s2 11,6/1,5 11,6/1,5
ap, s1/Kn,sT m/s? 13,1/1,5 13,1/1,5
ap ss/Kn,ss m/s? 11,6/1,5 11,6/1,5
Lpa:Kpa dB(A) 77/3 77/3
LwaKwa dB(A) 88/3 88/3

C E *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-4:2009+A11:2011, EN 60745-2-11:2010,

EN 50581:2012
Rz

2017-12-11, Bernd Fleischmann 7/
Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Multitools, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist geeignet zum Sagen, Trennenund
Trockenschleifen kleiner Bereiche aus Holz,
Kunststoffen, Metallen, Stahlblech, Fliesen, Fugen
und ahnlichem, gespachtelten und lackierten
Flachen sowie zum Schaben von Kleberresten und
Farbruckstdnden und &hnlichem ohne Verwendung
von Wasser.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgemaien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Alilgemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen
mit diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerétes).

Das Werkstlick gegen Verrutschen sichern, z.B. mit
Hilfe von Spannvorrichtungen.

Die Maschine immer kréaftig am vorgesehenen
Handgriff festhalten, einen sicheren Stand
einnehmen und konzentriert arbeiten.

Kommen Sie mit Inren Handen nicht in den
Séagebereich und an das Sageblatt. Greifen Sie
nicht unter das Werksttick.

Spane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Verletzungsgefahr durch scharfes
Einsatzwerkzeug. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Das Einsatzwerkzeug kann nach dem Arbeiten heif3
sein. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Quetschgefahr beim Werkzeugwechsel. Tragen
Sie Schutzhandschuhe.

Luftungsschlitze nicht zuhalten.

Keine Flachen bearbeiten, die mit
I16sungsmittelhaltigen Flissigkeiten getrénkt sind!
Keine angefeuchteten Belage bearbeiten! Beim
Bearbeiten erwarmt sich die Oberflache und giftige
Dampfe kdnnen entstehen.

WARNUNG - Tragen Sie immer eine
Schutzbrille.

Bei Arbeiten liber einen ldngeren Zeitraum
Gehérschutz tragen. Langere Einwirkung hoher
Larmpegel kann zu Gehdrschéaden fihren.

LED-Leuchte (1): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

4.1 Spezielle Sicherheitshinweise fiir
Akkumaschinen:

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umrustung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Akkupacks vor Nasse schitzen!
Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht berihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Fliissigkeit
austreten!

Falls Akkuflissigkeit austritt und mit der
A Haut in Berihrung kommt, spiilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung!



Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Staube, die durch
Sandpapierschleifen, Sagen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, von denen bekannt ist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige
Beispiele fiir diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem
Holz.
lhr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfuhren. Um Ihre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellifteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausrustung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von
mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fiir Stdube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Kérper gelangen.

Beachten Sie die fir Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.
Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie flr spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehor. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Néahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

5. Uberblick
Siehe Seite 2.
LED-Leuchte
Spannhebel
Schaltschieber
Handgriff
Stellrad fir Drehzahleinstellung *
Akkupack
Taste zur Akkupack-Entriegelung
Absaugstutzen *
Staubabsaugung *

©CoONOOOHAWN =
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10 Adapter fir FEIN®-Einsatzwerkzeuge *
11 Taste der Kapazitatsanzeige *

12 Kapazitats- und Signalanzeige *

13 Getriebeflansch

14 Werkzeugaufnahme

15 Einsatzwerkzeuge *

16 Spannstift

17 Schleifblatt *

*ausstattungsabhéngig/ modellabhangig

6. Inbetriebnahme

Akkupack
Vor der Benutzung den Akkupack (6) aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

Li-lon-Akkupacks ,Li-Power“ haben eine

Kapazitats- und Signalanzeige (12):

- Taste (11) driicken und der Ladezustand wird
durch die LED-Leuchten angezeigt.

- Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast
leer und muss wieder aufgeladen werden.

Akkupack entnehmen, einsetzen

Entnehmen: Taste zur Akkupack-Entriegelung (7)
driicken und Akkupack (6) nach oben
herausziehen.

Einsetzen: Akkupack (6) bis zum Einrasten
aufschieben.

7. Benutzung
7.1 Staubabsaugung anbringen (nur beim
Arbeiten mit Dreieckschleifplatte)

Siehe Abb. A, Seite 2

- Einsatzwerkzeug (15) abnehmen.

- Staubabsaugung (9) auf den Getriebeflansch (13)
aufsetzen:
Im Bereich ,B“ ist die Absaugung frei beweglich.
Beim Aufsetzen in Stellung ,,A“ ist die Absaugung
gegen Verdrehen fixiert.

- Ein geeignetes Absauggerat mit seinem
Absaugschlauch an den eingesteckten
Absaugstutzen (8) anschlie3en.

7.2 Einsatzwerkzeug anbringen

Vor allen Umrustarbeiten: Akkupack aus der
Maschine entnehmen.

Verletzungsgefahr durch scharfes

Einsatzwerkzeug. Das Einsatzwerkzeug kann
nach dem Arbeiten heil3 sein. Quetschgefahr beim
Werkzeugwechsel. Schutzhandschuhe tragen.

Nur Einsatzwerkzeuge verwenden, die eine
OIS-Aufnahme oder eine kompatible
Aufnahme besitzen.

Nur scharfe, unbeschéadigte Sagebléatter
verwenden. Keine rissigen Einsatzwerkzeuge
oder solche, die lhre Form verandert haben,
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verwenden. Verwenden Sie ein Einsatzwerkzeug,
das fur das zu sdgende Material geeignet ist.

Siehe Abb. A auf Seite 2.

1. Spannhebel (2) bis zum Anschlag 6ffnen.

2. Spannstift (16) abnehmen.

3. Einsatzwerkzeug (15) in der gewuinschten
Position auf die Werkzeugaufnahme (14)
aufsetzen. Darauf achten, dass es in den
Nocken der Werkzeugaufnahme (14) einrastet.

4. Spannstift (16) bis zum Anschlag einsetzen.

5. Achtung! Der Spannhebel (2) kann
zurtickschnellen und Ihre Finger quetschen.
Vorsichtig handhaben. Tragen Sie
Schutzhandschuhe.

Spannhebel (2) bis zum Anschlag schlieBenund
einrasten. (Der Spannhebel muss am Gehause
anliegen).

6. Das Einsatzwerkzeug auf festen Sitz
Uberpriifen.

Hinweis: Fur FEIN®-Einsatzwerkzeuge den
mitgelieferten Adapter (10), wie gezeigt, auf die
Werkzeugaufnahme (14) aufsetzen. Siehe Abb.,
Seite 2.

7.3 Schleifblatt anbringen

Einfaches Anbringen und Abnehmen durch
Kletthaftung. Schleifblatt (17) einfach andriicken,
so dass die Locher von Schleifblatt und
Schleifplatte Gbereinstimmen.

7.4 Ein-/Ausschalten

Erst einschalten, dann das Einsatzwerkzeug an
das Werkstuick bringen.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen:
stets Maschine ausschalten, wenn der
Akkupack aus der Maschine entnommen wird.

Vermeiden Sie, dass die Maschine Staub und

Spane aufwirbelt oder einsaugt. Maschine
nach dem Ausschalten erst dann ablegen, wenn
der Motor zum Stillstand gekommen ist.

Maschinen mit Schaltschieber:

Einschalten: Schaltschieber (8) nach vorn
schieben (Dauereinschaltung).

Ausschalten: Schaltschieber (8) nach hinten
schieben.

7.5 Schwingzahl einstellen

Am Stellrad (5) die Schwingzahl einstellen. Dies ist
auch wahrend des Laufes mdglich.

Die optimale Einstellung ist am besten durch einen
praktischen Versuch zu ermitteln.

7.6 Arbeitshinweise

Sandpapierschleifen: Die optimale Einstellung ist
am besten durch einen praktischen Versuch zu
ermitteln. Maschine mafig andriicken und uber die
Flache hin- und herbewegen.

Trennen, Sdgen: Hohe Schwingzahl einstellen.
Maschine maBig andriicken. Nicht verkanten! Bei
Tauchschnitten: Eine leichte Kippbewegung erhoht
den Arbeitsfortschritt.

Schaben: Mittlere bis hohe Schwingzahl einstellen.
Einsatzwerkzeug in einem flachen Winkel zum
Werkstuck halten.

8. Stdérungsbeseitigung

8.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,
dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer (Die Elektronik schiitzt den
Akkupack vor Schaden durch Tiefstentladung).
Blinkt eine LED-Leuchte (12), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (11) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (12) prifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fahrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abkuhlen des Akkupacks in einem , AIR
COOLED"-Ladegerat schneller méglich.

Hinweis: Die Maschine kiihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Die Maschine lauft nicht und LED-Leuchte
(1) blinkt. Der Wiederanlaufschutz hat
angesprochen. Wird der Akkupack bei
eingeschalteter Maschine eingesteckt, lauft die
Maschine nicht an. Die Maschine aus- und
wieder einschalten.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehor.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflillt.

Zubehér sicher anbringen. Wird die Maschine in
einem Halter betrieben: Die Maschine sicher
befestigen. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen fiihren.
A Ladegeréte: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 u.a.
B Akkupacks verschiedener Kapazitaten. Kaufen
Sie nur Akkupacks mit der zu Ihrem
Elektrowerkzeug passenden Spannung.
Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!



Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmiull! Geman Euro-

paischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in natio-
nales Recht mussen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte Akku-
packs an den Metabo-Handler zurtick!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

U =Spannung des Akkupacks

So =Schwingzahl bei Leerlauf

o =Oszillationswinkel links / rechts
m =Gewicht mit kleinstem Akkupack
Messwerte ermittelt geman EN 60745.

= Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdéglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berlicksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen flir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MafBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

ap ps = Schwingungsemissionswert
(Oberflachen schleifen)
ap s Schwingungsemissionswert (Schaben)

ap sT Schwingungsemissionswert (Sagen mit
Tauchsageblatt)
ap ss = Schwingungsemissionswert (Sagen mit

Segmentsageblatt)

DEUTSCH de

Kn.. = Unsicherheit (Schwingung)

Tygische A-bewertete Schallpegel:
Schalldruckpegel

A =
LSVA = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa = Unsicherheit

Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.
m Gehdrschutz tragen!
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible: Hereby declare that
these multitools, identified by type and serial
number *1), meet all relevant requirements of
directives *2) and standards *3). Technical
documents for *4) - see page 3.

2. Specified Use

The machine is suited for sawing, cutting and dry
grinding of small areas made from wood, plastics,
metals, sheet steel, tiles, joints and other grouted
and painted areas as well as for scraping adhesive
remains and paint residues and similar without
using water.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your power tool only together

with these documents.

4. Special Safety Instructions

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. A cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool

"live" and could give the operator an electric shock.

Ensure that the place where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
check using a metal detector).

Secure the workpiece against slipping, e.g. with the
help of clamping devices.

Therefore always hold the machine with both hands
using the handle provided, stand securely and
concentrate.

Keep hands well away from the sawing area and the

saw blade. Do not reach underneath the workpiece.

Remove chips and similar material only with the
machine at a standstill.

Danger of injury due to the sharp accessories. Wear
protective gloves.

After stopping work, the tool may still be hot. Wear
protective gloves.

Danger of crushing when changing the tool. Wear
protective gloves.

Do not keep the ventilation slots closed.

Do not process surfaces that are impregnated with
liquids containing solvents! Do not process wet
coatings! The surface heats up during processing
and toxic vapours may develop.

WARNING - Always wear protective
goggles.

Wear ear protectors when working for long
periods of time. High noise levels over a
prolonged period of time may affect your hearing.

LED lights (1): Do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

4.1 Special safety instructions for cordless
machines:

Remove the battery pack from the machine before
making any adjustments, changing tools,
maintaining or cleaning.

Protect battery packs from water and
moisture!

E ; Do not expose battery packs to fire!

Do not use faulty or deformed battery packs!
Do not open battery packs!
Do not touch contacts or short-circuit battery packs!

A slightly acidic, flammable fluid may leak
from defective Li-ion battery packs!

contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention
immediately!

. If battery fluid leaks out and comes into

Reducing dust exposure:

WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to
cause cancer, birth defects or other reproductive
harm. Some examples of these chemicals are:
- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.
Your risk from these exposures varies, depending
on how often you do this type of work. To reduce
your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety



equipment, such as those dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.g.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits,

- use an extraction unit and/or air purifiers,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

5. Overview

See page 2.
1 LED lights
2 Release lever
3 Slide switch
4 Handle
5 Setting wheel for speed adjustment *
6 Battery pack
7 Battery pack release button
8 Extractor connection piece *
9 Dust extraction *
10 Adapter for FEIN®-tools *
11 Capacity indicator button *
12 Capacity and signal indicator *
13 Gear box flange
14 Tool holder
15 Accessories *
16 Spring pin
17 Sanding disc *
*depending on the features / model

6. Commissioning

Battery pack
Charge the battery pack (6) before use.

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

The ideal storage temperature is between 10°C and
30°C.

Li-lon battery packs "Li-Power" have a capacity and

ENGLISH en

signal indicator (12):

- Press the button (11), the LEDs indicate the
charge level.

- If one LED is flashing, the battery pack is almost
flat and must be recharged.

Removing and inserting the battery pack

Removal: Press the battery pack release (7) button
and pull the battery pack (6) upwards.

Inserting: Slide in the battery pack (6) until it
engages.

7. Use

7.1 Attach dust extraction (only when working

with triangular sanding plate)
See Fig. A, page 2

- Remove (15) tools.

- Place the dust extraction (9) onto the gear box
flange (13):
In section "B" the extraction can be moved freely.
When placing the extraction in position "A" it is
secured against twisting.

- Connect a suitable extraction unit with its
extraction hose to the inserted intake socket (8) .

7.2 Attaching the accessory

Prior to any conversion work: Remove battery
pack from machine.

Danger of injury due to the sharp accessories.

After stopping work, the tool may still be hot.
Danger of crushing when changing the tool. Wear
protective gloves.

Use only accessories with an OIS holder or a
compatible holder.

Use only sharp, undamaged saw blades. Do

not use accessories that are cracked or that
have changed their shape. Use an accessory that is
suitable for the material being sawn.

See Fig. A, page 2.

1. Open the release lever (2) until the stop.

2. Remove the spring pin (16) .

3. Place the accessory (15) in the desired position
onto the tool holder (14) . Ensure that it engages
in the cams of the tool holder (14) .

4. Insert the spring pin (16) until the stop.

5. Caution! The clamping lever (2) can snap back
and crush your fingers. Handle with care. Wear
protective gloves.

Close the release lever (2) until the stop and
lock. (The release lever has to be in contact with
the housing).

6. Check the accessories for firm hold.

Note: For FEIN®-accessories place the supplied
adapter (10), as shown, on the tool holder (14) . See
figure, page 2.

7.3 Installation of sanding disc

Simple attachment and removal thanks to the
velcro-type fastening. Simply press on the sanding
disc (17) such that the holes in the sanding disc are
aligned with the support plate.
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7.4 Switching On and Off

Switch on first, then guide the accessory
towards the workpiece.

Avoid switching on the machine accidentally:
always switch it off when the battery pack is
removed from the machine.

Avoid the machine swirling up or taking in dust

and chips. After switching off the machine,
only place it down when the motor has come to a
standstill.

Machines with slide switch:

Switching on: Push the slide switch (8) forwards
(continuous operation).

Switching off: Push the slide switch (8)
backwards.

7.5 Setting the oscillating frequency

Set the oscillating frequency on the adjustment
wheel (5). This can also be done during operation.

The best way to determine the ideal setting is
through a practical trial.

7.6 Working Directions

Sanding: The best way to determine the ideal
setting is through a practical trial. Apply moderate
pressure on the machine and move it to and fro
across the surface.

Cutting, sawing: Set high oscillating frequency.
Press down the machine evenly. Avoid jamming!
For plunge cuts: A light tilting movement increases
the work progress.

Scraping: Set medium to high oscillating
frequency.
Hold the accessory at a flat angle to the workpiece.

8. Troubleshooting
8.1 The machine's multifunctional
monitoring system

If the machine switches off automatically, the
machine electronics have activated automatic
protection mode.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almost flat (the electronics
prevent the battery pack from discharging totally
and avoid irreparable damage).

If one LED (12) is flashing, the battery pack is
almost flat. If necessary, press the button (11)
and check the LEDs (12) to see the charge level.
If the battery pack is almost flat, it must be
recharged!

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.

Leave the machine or battery pack to cool.
Note: If the battery pack feels very warm, the

pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.

Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. The machine does not run and the LED light
(1) flashes. The restart protection is active. The
machine will not start if the battery pack is
inserted while the machine is on. Switch the
machine off and on again.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Fit accessories securely. If the machine is operated
in a holder: Secure the machine well. Loss of control
can cause personal injury.

A Chargers: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 and others
B Battery packs with different capacities. Use
battery packs only with voltage suitable for your
power tool.
See www.metabo.com or the catalogue for a
complete range of accessories.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: Never dispose of
E power tools in your household waste! Used

power tools must be collected separately and
handed in for environmentally compatible recycling
in accordance with European Directive 2002/96/EC
on waste electrical and electronic equipment and its
implementation in national legal systems.

Battery packs may not be disposed of with regular
waste. Return faulty or used battery packs to your
Metabo dealer!

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-circu-
iting (e. g. by protecting them with adhesive tape).

12. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.
U =Voltage of battery pack

Sp =Oscillating frequency at idle speed



o =Oscillation angle left / right

m =Weight with smallest battery pack
Measured values determined in conformity with EN
60745.

= Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on the operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories.
Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user e.g. organisational
measures based on the adjusted estimates.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

ap ps = Vibration emission value (surface
grinding)
ap s Vibration emission value (scraping)

ap sT Vibration emission value (sawing with
' plunge cutting saw blade)

ap gs = Vibration emission value (sawing with

segment saw blade)

Kh,.. = Uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels:

Loa = Sound-pressure level

Lwa = Acoustic power level

KpA, Kwa = Uncertainty

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!

ENGLISH en
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FRANCAIS
Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité,
que ces outils multifonctions, identifiés par le type et
le numéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme

Cette machine est congue pour le sciage, le
trongonnage et le pongage a sec de petits zones sur
le bois, les plastiques, les métaux, la téle d'acier, le
carrelage, les joints et autres surfaces similaires
enduites et vernies ainsi que pour le grattage de
restes de colle et de résidus de peinture et autres
sans eau.

L'utilisateur est entiérement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes o
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre propre sécurité et
afin de protéger votre outil électrique,
respectez les passages de texte
marqués de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.
AVERTISSEMENT - Lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc

électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une utilisation ultérieure.
Uniquement remettre I'outil électrique
accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Lors de travaux ou l'outil risque de rencontrer
des cables électriques non apparents, tenez la
machine par les cotés isolés des poignées. Le
contact avec un conducteur sous tension peut
mettre les parties métalliques accessibles de I'outil
sous tension et pourrait infliger un choc électrique a
I'opérateur.

Vérifiez que I'endroit ou vous allez intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse, par ex.
a l'aide de dispositifs de serrage.

Toujours tenir fermement I'outil par la poignée,
veiller & un bon équilibre et travailler de maniére
concentrée.

Ne jamais introduire les mains dans la zone de
sciage et ne pas toucher la lame de scie. Ne pas
placer la main sous la piece a scier.

Eliminez uniquement les sciures de bois et autres
lorsque la machine est a I'arrét.

Risque de blessure par l'outil trés tranchant. Porter
des gants de protection.

L'outil peut étre chaud apres le travail. Porter des
gants de protection.

Risque d'écrasement lors du changement d'outil.
Porter des gants de protection.

Ne pas obturer les fentes d'aération.

Ne pas travailler sur des surfaces imprégnées de
liquides contenant des solvants ! Ne pas travailler
sur des revétements humides ! Lors du travail, la
fsurface chauffe et des vapeurs toxiques peuvent se
ormer.

AVERTISSEMENT - Toujours porter des
lunettes de protection.

Pour des travaux de longue durée, le port de
protege-oreilles est nécessaire. Des nuisances
acoustiques intenses et prolongées peuvent
provoquer une perte d'audition.

Lampe a LED (1): Ne pas regarder directement
dans le faisceau des LED avec des instruments
optiques.

4.1 Consignes de sécurité spéciales pour
machines sans fil :

Retirez la batterie de I'outil avant toute opération de
réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

; % Protégez les batteries de I'humidité !

N'exposez pas les batteries au feu !

N'utilisez pas de batteries défectueuses ou
déformées !
N'ouvrez pas les batteries !
Ne touchez ni court-circuitez jamais entre eux les
contacts d'une batterie.
Une batterie Li-lon défectueuse peut
occasionner une fuite de liquide Iégerement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de batterie et de
contact avec la peau, rincez immédiatement

et abondamment a I'eau. En cas de
projection dans les yeux, lavez-les a I'eau propre et
consultez immédiatement un médecin !



Réduction de la pollution aux particules fines :

AVERTISSEMENT - Certaines poussieres

produites par le pongage électrique, le sciage,
le meulage, le percage et d’autres activités de
construction contiennent des agents chimiques qui
causent des cancers, des anomalies congeénitales
ou d’autres dangers pour la reproduction. Voici
quelques exemples de tels agents chimiques :
- Le plomb des peintures a base de plomb,
- La silice cristalline des briques, du ciment et

d’autres produits de magonnerie, et
- L’arsenic et le chrome du bois d'ceuvre traité
ch|m|quement

Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail. Pour réduire votre exposition a ces
agents chimiques, travaillez dans un endroit bien
ventilé et utilisez des équipements de protection
agréés, tels que les masques de protection contre
la poussiére qui sont congus spécialement pour
filtrer les particules microscopiques.

Cela vaut également pour les poussiéres d’autres
matériaux, comme par exemple certains types de
bois (comme la poussiére de chéne ou de hétre), de
métaux et 'amiante. D’autres maladies connues
incluent par exemple les réactions allergiques et les
affections des voies respiratoires. Il est souhaitable
que le corps n'absorbe pas ces poussiéeres.

Respectez les directives et les dispositions locales
applicables au matériau, au personnel, a
I'application et au lieu d’ utilisation (par exemple
directives en matiere de sécurité au travail,
élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu
d’émission et éviter les dépéts dans
I’environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d’éviter I'émission
incontrolée de particules dans I'environnement.
Utiliser un systeme d'aspiration des poussiéres
adapté.

Réduire I'’émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et l'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systéme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.

Voyant LED

Levier de serrage

Interrupteur coulissant

Poignée

Molette pour réglage de la vitesse *
Batterie

OO OWN =
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7 Touche de déverrouillage de la batterie
8 Tubulure d'aspiration *
9 Aspiration des poussiéres *
10 Adaptateur pour outils FEIN®
11 Touche de l'indicateur de capacné *
12 Indicateur de capacité et de signalisation *
13 Flasque du réducteur
14 Porte-outil
15 Outils *
16 Douille de serrage
17 Feuille abrasive *

* en fonction de I'équipement / du modéle choisis

6. Mise en service

Batterie
Chargez la batterie (6) avant I'utilisation.

En cas de baisse de puissance, rechargez la
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30 °C.

Les batteries Li-lon « Li-Power » sont pourvues

d'un indicateur de capacité et de signalisation (12) :

- appuyez sur la touche (11) pour afficher I'état de
charge par le biais des voyants LED.

- Siunvoyant LED clignote, la batterie est presque
épuisée et doit étre rechargée.

Retrait et mise en place de la batterie

Retrait : Appuyer sur la touche de déverrouillage (7)
de la batterie et tirer la batterie (6) vers le haut.

Installation : Faire glisser la batterie (6) jusqu'a
enclenchement.

7. Utilisation
7.1 Installer le dispositif d'aspiration
(uniguement en cas de travail avec le patin
de pongage triangulaire)

Voir fig. A, page 2

- Retirer I'outil (15).

- Placer le dispositif d'aspiration (9) sur la flasque
du réducteur (13) :

Dans la zone « B » le dispositif d'aspiration peut

étre déplacé librement. En cas d'installation en

position « A », le dispositif d'aspiration est fixe et
ne peut pas tourner.
- Raccorder un aspirateur adapté avec son flexible

d'aspiration au manchon d'aspiration (8).

7.2 Installation de I'outil

Avant tout changement d'équipement : Sortir
la batterie de la machine.

Risque de blessure par l'outil trés tranchant.

L'outil peut étre chaud apreés le travail. Risque
d'écrasement lors du changement d'outil. Porter
des gants de protection.

Utiliser uniquement des outils équipés d'un
logement OIS ou d'un logement compatible.

Utiliser uniguement des lames de scie intactes
et bien aiguisées. Ne jamais utiliser des outils

fr
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fendillés ou déformés. Utiliser un outil adapté au

matériau a scier.

Voir fig. A ala page 2.

1. Ouvrir le levier de serrage (2) jusqu'a la butée.

2. Retirer la douille de serrage (16).

3. Placer I'outil (15) dans la position souhaitée sur
le porte-outil (14). Veillez a ce qu'il s'encliquéte
dans la came du porte-outil (14).

4. Insérer la douille de serrage (16) jusqu'a la
butée.

5. Attention ! Le levier de serrage (2) peut faire
ressort et écraser vos doigts. Il doit étre
manipulé avec prudence. Porter des gants de
protection.

Fermer et encliqueter le levier de serrage (2)
jusqu'a la butée. (Le levier de serrage doit
adhérer au carter).

6. Vérifier la bonne fixation de I'outil.

Remar : Pour les outils FEIN®, installer
I'adaptateur (10) fourni sur le porte-outil (14)
comme indiqué. Voir fig., page 2.

7.3 Installation de la feuille abrasive
Installation et retrait faciles grace a la bande auto-
agrippante. Appuyer simplement sur la feuille
abrasive (17) de maniére a ce que les perforations
de lafeuille abrasive coincident avec celles du patin
de pongage.

7.4 Marche/arrét

Mettez la machine sous tension avant de
positionner la machine sur la piéce a usiner.

Eviter un démarrage involontaire : toujours
mettre la machine hors tension avant de retirer
la batterie de la machine.

Evitez que la machine ne fasse tourbillonner

ou n'aspire de la poussiére et des sciures.
Aprées l'avoir arrétée, ne poser la machine qu'une
fois que le moteur a cessé de tourner.

Outils a interrupteur coulissant :

Mise en marche : pousser l'interrupteur coulissant
(8) vers l'avant (marche continue).

Arrét : pousser l'interrupteur coulissant (8) vers
l'arriere.

7.5 Régler la vitesse d'oscillation

Régler la vitesse avec la molette de réglage (5).
Ceci est également possible pendant le
fonctionnement.

Pour savoir quel réglage sera optimal, le mieux est
de faire un essai pratique.

7.6 Consignes pour le travail

Poncgage : Pour savoir quel réglage sera optimal, le
mieux est de faire un essai pratique. Exercer une
pression modérée sur l'outil et le glisser sur la
surface a usiner.

Trongonnage, sciage : Régler une vitesse
d'oscillation élevée. Exercer une pression mesurée
sur la machine. Ne pas glisser bloquer la machine !
Pour les coupes plongeantes : Une Iégére
inclinaison augmente la vitesse de progression.

Grattage : Régler une vitesse d'oscillation
moyenne a élevée.
Tenir I'outil en angle plat contre la piece a usiner.

8. Dépannage
8.1 Systeéme de surveillance multi-fonctions
de la machine

m Si la machine s'arréte toute seule, le systéme
électronique active le mode autoprotection.

Malgré cette fonction de protection, certaines
applications peuvent entrainer une surcharge
ce qui peut endommager la machine.

Causes et solutions :

1. Batterie presque vide (le systeme
électronique protege la batterie de tout
dommage di a la décharge totale).

Si un voyant LED (12) clignote, cela signifie que
la batterie est presque vide. Le cas échéant,
appuyez sur la touche (11) et vérifiez I'état de
charge al'aide des voyants LED (12). Lorsque la
batterie est presque vide, elle doit étre
rechargée !

2. Une surcharge trop longue de la machine
entraine I'arrét automatique pour cause de
surchauffe.

Laissez la machine ou la batterie refroidir.

Remarque : Siune chaleur excessive se dégage
de la batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur « AIR
COOLED ».

Remarque : La machine refroidit plus
rapidement lorsqu'elle tourne a vide.

3. La machine ne fonctionne pas et la LED de
controéle (1) clignote. La protection contre le
redémarrage s'est déclenchée. Si la batterie est
installée lorsque la machine est sous tension, la
machine ne démarre pas. Eteindre la machine et
la remettre en marche.

9. Accessoires

Utilisez uniqguement des accessoires originaux
Metabo.

Utilisez uniquement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Montez correctement les accessoires. Si la
machine est utilisée dans un support : Fixer la
machine de maniere sdre. En cas de perte de
contrble, il y a un risque de blessures.

A Chargeurs : ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 etc.
B Batteries de différentes capacités. Acheter
uniquement des batteries dont la tension

correspond a celle de l'outil.
Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou le catalogue.



10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
électriques peuvent uniqguement étre
effectués par un électricien !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'¢limination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de I'UE : Ne jetez
ﬁ pas les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques ou électro-
niques (DEEE), et a sa transposition dans la égisla-
tion nationale, les appareils electriques doivent étre
collectés séparément et soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Les batteries ne doivent pas étre jetées avec les
ordures ménageéres ! Ramenez les batteries défec-
tueuses ou usagées a un revendeur Metabo !

Ne jetez pas les batteries dans I'eau.

Avant d'éliminer I'outil électrique, déchargez sa
batterie. Protégez les contacts de tout court-circuit
(par exemple isolez-les a I'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.
Sous réserve de modifications résultant de progres

techniques.

U =tension de la batterie

So =vitesse d'oscillation a vide

o =angle d'oscillation gauche/droite
m =poids avec la plus petite batterie

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.
= Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de l'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour |'estimation, tenez
compte des pauses de travail et des phases de
sollicitation moindres. Définissez des mesures de
protection pour l'utilisateur sur la base des valeurs
estimatives adaptées en conséquence, p. ex.
mesures organisationnelles.

Valeur total vibration (somme des vecteurs des
trois directions) définie selon la norme EN 60745 :

FRANCAIS

ap ps = valeur d’émission de vibrations
(poncage de surfaces)

a, g = valeurd’eémission de vibrations
(grattage)

a, st = valeur d’emission de vibrations (sciage
avec lame de scie plongeante)

ap gsg = valeur d’émission de vibrations (sciage
avec lame de scie a segments)

Ky, = incertitude (vibration)

Niveaux sonor A évalués :

pA = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance acoustique
Kpa, Kwa = incertitude

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 dB(A).
m Portez des protege-oreilles !
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NEDERLANDS

Originele gebruikershandleiding

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze multitools,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Beoogd gebruik

De machine is geschikt om mee te zagen, snijden
en droog slijpen van kleine stukken van hout,
kunststoffen, metalen, staalplaat, tegels, voegen en
dergelijke, geplamuurde en geverfde opperviakken
alsmede voor het schrapen van lijm- en verfresten
en dergelijke zonder gebruik van water.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING - Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.

WAARSCHUWING Lees alle

veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als
de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in
acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen

met deze documenten aan anderen door.

4. Speciale veiligheidsinstructies

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert, waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen onderdelen van de machine
onder spanning worden gezet, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.

Controleer, (bijv. met behulp van een
metaaldetector) dat zich op de plaats die bewerkt
moet worden, geen stroom-, water- of
gasleidingen bevinden.

Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.

Houd de machine altijd stevig vast aan de
handgreep, zorg ervoor dat u stevig staat en werk
geconcentreerd.

Kom met uw handen niet binnen het zaagbereik of
aan het zaagblad. Kom met uw handen niet onder
het werkstuk.

Verwijder spaanders en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.

Gevaar voor letsel door scherp inzetgereedschap.
Draag veiligheidshandschoenen.

Het inzetgereedschap kan na de werkzaamheden
heet zijn. Draag veiligheidshandschoenen.

Tijdens het wisselen van het gereedschap bestaat
gevaar op kneuzingen. Draag
veiligheidshandschoenen.

Ventilatiesleuven vrijlaten.

Bewerk geen oppervlakken, die gedrenkt zijn in
oplosmiddelhoudende vloeistoffen! Bewerk geen
bevochtigde afwerklagen! Tijdens de
werkzaamheden wordt het oppervlak warm
waardoor giftige dampen kunnen ontstaan.

WAARSCHUWING - Draag altijd een
veiligheidsbril.

Draag gehoorbescherming als gedurende
lange tijd met de machine gewerkt wordt.
Langdurige blootstelling aan een hoger
Ige&uidsniveau kan tot beschadiging van het gehoor
eiden.

LED-lamp (1): Bekijk LED-straling niet direct met
optische instrumenten.

4.1 Speciale veiligheidsvoorschriften voor
accumachines:

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden.

g %Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of
kortsluiten!

Uit defecte Li-lon-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lekken!

Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de
A huid in aanraking komt, onmiddellijk onder

stromend water afspoelen. Wanneer er
accuvloeistof in uw ogen komt, was deze dan uit
met schoon water en zoek onmiddellijk een arts op
voor behandeling!



De stofbelasting verminderen:

WAARSCHUWING - Sommige stofdeeltjes

die worden geproduceerd bij het schuren,
zagen, slijpen, boren en ander werk bevatten
chemicalién waarvan bekend is dat ze kanker,
geboorteafwijkingen of andere reproductieve
schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicalién zijn:
- lood van gelode verf,
- mineraalstof van bakstenen, cement en andere

metselwerkmaterialen, en

- arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Het risico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van
hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de
blootstelling aan deze chemicalién te verminderen:
Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met
goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontwikkeld voor het filteren van
microscopische deeltjes.

Dit geldt ook voor stof van andere materialen, zoals
sommige houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof),
metalen, asbest. Andere bekende ziekten zijn
bijvoorbeeld allergische reacties, aandoeningen
van de luchtwegen. Laat geen stof in uw lichaam
komen.

Neem de richtlijnen en nationale voorschriften in
acht die van toepassing zijn op uw materiaal,
personeel, toepassing en locatie (bijv.
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften,
verwijdering).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats waar

deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaan in de

omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt

toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes

ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchffilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.
1 LED-lampje
Spanhendel
Schakelschuif
Handgreep
Stelknop voor toerentalinstelling *
Accupack
Toets voor ontgrendeling van de accupack
Afzuigaansluitstuk *
Stofafzuiging *
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10 Adapter voor FEIN®-inzetgereedschap *
11 Toets voor de indicatie van de capaciteit *
12 Capaciteits- en signaalindicatie *

13 Motorflens

14 Gereedschapopname

15 Inzetgereedschappen *

16 Spanstift

17 Schuurblad *

*afhankelijk van de uitvoering / het model

6. Ingebruikname

Accupack
Het accupack (6) voor gebruik opladen.

Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
De optimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en
30°C.

Li-lon-accupacks ,Li-Power“ hebben een

capaciteits- en signaalindicatie (12):

- Druk op toets (11) waarna de laadtoestand wordt
door de LED-verlichting aangegeven.

- Wanneer een LED-lampje knippert, is het
accupack bijna leeg en moet weer worden
opgeladen.

Accupack verwijderen, plaatsen

Verwijderen: De toets voor de accupack-
ontgrendeling (7) indrukken en het accupack (6)
naar boven eruit trekken.

Plaatsen: Accupack (6) erop schuiven tot hij vast
klikt.

7. Gebruik

7.1 Stofafzuiging aanbrengen (alleen tijdens
werkzaamheden met de driehoekige

schuurschijf)
Zie afb. A, pagina 2

- Inzetgereedschap (15) verwijderen.

- Stofafzuiging (9) op de motorflens (13) plaatsen:
In het bereik "B" is de afzuiging vrij beweeglijk.
Tijdens het plaatsen in stand "A" is de afzuiging
gefixeerd tegen rotaties.

- Een geschikt afzuigapparaat met zijn afzuigslang
aan het geplaatste afzuigaansluitstuk (8)
aansluiten.

7.2 Inzetgereedschap aanbrengen

Voor alle ombouwwerkzaamheden: Accupack
uit de machine nemen.

Gevaar voor letsel door scherp

inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan
na de werkzaamheden heet zijn. Tijdens het
wisselen van het gereedschap bestaat gevaar op
kneuzingen. Draag veiligheidshandschoenen.

Gebruik alleen inzetgereedschap dat over een

OIS-opname of een compatibele opname
beschikt.

Alleen scherpe, onbeschadigde zaagbladen

gebruiken. Gebruik geen gescheurd
inzetgereedschap of dergelijk gereedschap, dat

nl
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vervormd is. Gebruik een inzetgereedschap, dat
geschikt is voor het te zagen materiaal.

Zie afb. A op pagina 2.

1. Spanhendel (2) tot aan de aanslag openen.

2. Spanstift (16) verwijderen.

3. Inzetgereedschap (15) in de gewenste positie
op de gereedschapopname (14) plaatsen. Let
erop, dat het vast klikt in de nokken van de
gereedschapopname (14).

4. Spanstift (16) tot aan de aanslag inbrengen.

5. Let op! De spanhendel (2) kan terug slaan en
uw vinger kneuzen. Ga voorzichtig te werk.
Draag veiligheidshandschoenen.

Spanhendel (2) tot aan de aanslag sluiten en
vast laten klikken. (De spanhendel moet tegen
de behuizing liggen).

6. Controleer of het inzetgereedschap stevig vast
zit.

Aanwiizing: Voor FEIN®-inzetgereedschap de

meegeleverde adapter (10), zoals afgebeeld, op de

gereedschapopname (14) plaatsen. Zie afb.,

pagina 2.

7.3 Schuurblad aanbrengen

Gemakkelijk aan te brengen en af te nemen dankzij
de klithechting. Schuurblad (17) gewoon vast
drukken, zodat de gaten van het schuurblad over de
gaten van de schuurschijf zitten.

7.4 In-/uitschakelen

Eerst inschakelen, dan het inzetgereedschap
naar het werkstuk bewegen.

Voorkom dat de machine onbedoeld wordt
gestart: Schakel de machine altijd uit wanneer
het accupack uit de machine wordt gehaald.

Voorkom dat de machine stof en spaanders

opjaagd of naar binnen zuigt. De machine na
het uitschakelen pas wegleggen wanneer de motor
tot stilstand is gekomen.

Machines met schakelschuif:

Inschakelen: Schakelschuif (8) naar voren
schuiven (continu inschakelen).

Uitschakelen: Schakelschuif (8) naar achteren
schuiven.

7.5 Trilfrequentie instellen

Met de stelknop (5) de trilfrequentie instellen. Dit is
ook tijdens het gebruik mogelijk.

De optimale instelling is het beste vast te stellen
door deze in de praktijk uit te proberen.

7.6 Tips voor het werk

Schuren met schuurpapier: De optimale
instelling is het beste vast te stellen door deze in de
praktijk uit te proberen. Machine matig aandrukken
en heen en weer bewegen over het opperviak.

Snijden, zagen: Hoge trilfrequentie instellen. De
machine matig aandrukken. Niet kantelen! Bij
duiksneden: Een lichte kantelbeweging verhoogt
de voortgang van de werkzaamheden.

Schuren: Gemiddelde tot hoge trilfrequentie
instellen.

Inzetgereedschap in een vlakke hoek ten opzichte
van het werkstuk houden.

8. Storingen verhelpen
8.1 Multifunctioneel bewakingssysteem van
de machine
Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij

bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg (De elektronica
beschermt het accupack tegen schade als
gevolg van diepteontlading).

Knippert er een LED-lampje (12), dan is het
accupack bijna leeg. Eventueel op toets (11)
drukken en de laadtoestand aan de hand van de
LED-lampjes (12) controleren. Is het accupack
bijna leeg, dan moet het weer opgeladen
worden!

2. Eenlang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

Aanwijzing: Voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een ,AIR
COOLED"-laadapparaat sneller af te koelen.

Aanwijzing: De machine koelt sneller af wanneer
men hem onbelast laat draaien.

3. De machine werkt niet en de LED-lamp (1)
knippert. De herstartbeveiliging is geactiveerd.
Wordt het accupack in een ingeschakelde
machine gestoken, dan start de machine niet.
De machine uit- en weer inschakelen.

9. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruikershandleiding genoemde eisen en
kenmerken.

Toebehoor stevig aanbrengen. Als de machine
wordt gebruikt in een houder: De machine veilig
bevestigen. Verlies van controle kan tot letsel
leiden.

A Laadapparaten: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 e.a.
B Accupacks met verschillende capaciteiten. Koop
alleen accupacks met een spanning die aansluit
bij uw elektrisch gereedschap.
Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.



10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

11. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: Geef uw elek-
E trisch gereedschap nooit met het huisvuil

mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oud elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en op milieu-
vriendelijke wijze te worden afgevoerd.

Accupacks mogen niet bij het huisvuil gegooid
worden! Geef defecte of afgedankte accupacks
terug aan de Metabo-handelaar!

Accupacks niet in het water gooien.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

12. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

U =spanning van het accupack

So =trilfrequentie bij nullast

o =oscillatiehoek links / rechts

m =gewicht met het kleinste accupack
Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

NEDERLANDS nl

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie

richtingen) vastgesteld conform EN 60745:

a, ps = trillingsemissiewaarde (opperviakken
schuren)

a, g = trillingsemissiewaarde (schuren)

a, g7 = trillingsemissiewaarde (zagen met
duikzaagblad)

an g = trillingsemissiewaarde (zagen met
segmentzaagblad)

Kn = onzekerheid (trilling)

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau
Koa, Kwa = onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
m Draag gehoorbescherming!



it

20

ITALIANO

Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questi attrezzi multifunzione, identificati dai
modelli e numeri di serie *1), sono conformi a tutte
le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e delle
norme *3). Documentazione tecnica presso *4) -
vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

Il dispositivo & adatto per segare, tagliare e levigare
a secco piccoli piccole superfici di legno, plastica,
metallo, lamiere d'acciaio, piastrelle, fughe e altre
superfici simili lavorate a spatola e verniciate, come
pure per la raschiatura di residui di colla, colore e
simili, senza l'impiego di acqua.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'utensile € responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

AVVERTENZA - Leggere le istruzioni per
I'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nelladempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potranno
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro.

L'utensile elettrico andra consegnato
esclusivamente

insieme ai presenti documenti.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile accessorio entri in
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche i componenti metallici del
dispositivo e provocare cosi una scossa elettrica.
Assicurarsi che dietro il punto su cui silavora non ci

siano cavi elettrici e tubi dell'acqua o del gas
(ad esempio utilizzare un metal detector).

Fissare il pezzo, ad es. tramite dispositivi di
serraggio, per evitarne lo spostamento.

Afferrare sempre saldamente il dispositivo per
l'impugnatura, assumere una postura stabile e
lavorare concentrati.

Non avvicinarsi con le mani alla zona di taglio e alla
lama. Non tenere le mani sotto il pezzo in
lavorazione.

Rimuovere trucioli e simili solo con il dispositivo
disinserito.

Pericolo di lesioni a causa dell'utensile accessorio
affilato. Indossare i guanti di protezione.

Durante il lavoro, l'utensile accessorio potrebbe
scaldarsi. Indossare i guanti di protezione.

Pericolo di schiacciamento al cambio utensile.
Indossare i guanti di protezione.

Non occludere le feritoie di ventilazione.

Non utilizzare I'utensile su superfici intrise di liquidi
contenenti solventi! Non utilizzare I'utensile su
rivestimenti umidi! Durante la lavorazione, la
superficie si scalda e si possono produrre vapori
NOCIVI.
AVVERTENZA - Indossare sempre gli
occhiali protettivi.

Indossare le protezioni acustiche, qualora si
debba lavorare per lunghi periodi. L'effetto
prolungato di un'intensita acustica elevata pud
danneggiare l'udito.

Spia LED (1): Non osservare direttamente con
strumenti ottici la luce LED emanata.

4.1 Avvertenze specifiche di sicurezza per i
dispositivi a batteria:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione,
modifica, manutenzione o pulizia, estrarre il pacco
batterie ricaricabili dal dispositivo.

Proteggere i pacchi di batterie ricaricabili
dall'umidital

Non esporre i pacchi di batterie ricaricabili al
% fuoco!
Non utilizzare pacchi di batterie ricaricabili difettosi
o deformati!
Non aprire i pacchi di batterie ricaricabili!
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti dei
pacchi di batterie ricaricabili!
Dai pacchi di batterie ricaricabili al litio
difettosi puo fuoriuscire un liquido
leggermente acido e infiammabile!

Se si verifica una perdita di liquido e questo
A entra in contatto con la pelle, risciacquare

subito con abbondante acqua. Se il liquido
entra in contatto con gli occhi, risciacquare con
acqua pulita ed affidarsi immediatamente alle cure
di un medico!



Riduzione della formazione di polvere:

AVVERTENZA - Alcune polveri che si
formano durante la levigatura con carta
vetrata, il taglio, la levigatura, la foratura e altri lavori

contengono sostanze chimiche note per essere

causa di tumori, difetti alla nascita o altre anomalie

nella riproduzione. Alcune di queste sostanze

chimiche sono per esempio:

- piombo in vernici contenenti piombo,

- polvere minerale proveniente da mattoni,
cemento e altri materiali edili,

- arsenico e cromo provenienti da legno trattato
chimicamente.

Il rischio di questa esposizione varia a seconda

della frequenza con cui si effettua questo tipo di

lavoro. Per ridurre I'esposizione a queste sostanze

chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e con

dispositivi di protezione approvati, quali ad es.

mascherine antipolvere progettate appositamente

per filtrare le particelle microscopiche.

Cio vale anche per la polvere proveniente da altri
materiali, come ad es. alcuni tipi di legno (come la
polvere di quercia o di faggio), metalli, amianto.
Altre malattie note sono ad es. le reazioni allergiche
e le malattie alle vie respiratorie. Impedire alla
polvere di raggiungere il corpo.

Osservare le direttive e le disposizioni nazionali
inerenti al materiale utilizzato, al personale, al tipo e
luogo diimpiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza
del lavoro, smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. Sintesi

Vedere pagina 2.
1 LED
Leva di serraggio
Interruttore a cursore
Impugnatura
Rotellina di regolazione del numero di giri *
Pacco batterie ricaricabili
Tasto di sbloccaggio del pacco batterie
ricaricabili
Bocchetta di aspirazione *
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9 Aspirazione della polvere *
10 Adattatore per utensili accessori FEIN® *
11 Tasto dell'indicatore di capacita *
12 Indicatore di capacita e del livello di carica *
13 Flangia del riduttore
14 Portautensile
15 Utensili accessori *
16 Perno di serraggio
17 Foglio abrasivo *

*in funzione della dotazione / in funzione del
modello

6. Messa in funzione

Pacco batterie ricaricabili
Caricare il pacco batterie ricaricabili (6) prima
dell'uso.

Ricaricare il pacco batterie ricaricabili in caso di
efficienza ridotta.

La temperatura di stoccaggio ottimale € compresa
tra 10°C e 30°C.

li pacchi di batterie ricaricabili al litio Li-Power sono

dotati di un indicatore di capacita e del livello di

carica (12):

- Premere il tasto (11) e il livello di carica viene
visualizzato dalle spie LED.

- Se un LED lampeggia, significa che il pacco
batterie ricaricabili € quasi scarico e dev'essere
ricaricato.

Rimozione e inserimento del pacco batterie
ricaricabili

Rimozione: Premere il tasto di sbloccaggio (7) ed
estrarre verso l'alto il pacco batterie ricaricabili (6).

Inserimento: Spingere il pacco batterie ricaricabili
(6) fino a farlo scattare in posizione.

7. Utilizzo

7.1 Applicare I'aspirazione polvere (solo se si

lavora con la piastra di levigatura triangolare)
Vedere fig. A, pagina 2

- Rimuovere l'utensile accessorio (15).

- Applicare l'aspirazione polvere (9) sulla flangia del
riduttore (13):
In posizione "B" il sistema di aspirazione € mobile.
In posizione "A" il sistema di aspirazione é fisso.

- Collegare un dispositivo di aspirazione adeguato,
?o)mpleto ti tubo, all'attacco di aspirazione inserito

8).

7.2 Applicazione dell'utensile accessorio

Prima di effettuare qualsiasi intervento di
modifica: Rimuovere il pacco batterie
ricaricabili dal dispositivo.

Pericolo di lesioni a causa dell'utensile

accessorio affilato. Durante il lavoro, I'utensile
accessorio potrebbe scaldarsi. Pericolo di
schiacciamento al cambio utensile. Indossare i
guanti di protezione.

Utilizzare solo utensili accessori dotati di un
attacco OIS o di un attacco compatibile.
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Utilizzare solamente lame affilate e non

danneggiate. Non utilizzare utensili accessori
che presentino criccature / incrinature o
deformazioni. Utilizzare un utensile accessorio
adatto al il materiale da segare.

Vedere fig. A a pagina 2.

1. Aprire la leva di serraggio (2) fino all'arresto.

2. Rimuovere il perno di serraggio (16).

3. Applicare l'utensile accessorio (15) sull'attacco
(14) nella posizione desiderata. Assicurarsi che
l'utensile scatti in posizione nelle camme
dell'attacco dell'utensile (14).

4. Applicare il perno di serraggio (16) fino
all'arresto.

5. Attenzione! La leva di serraggio (2) puo
scattare indietro con pericolo di schiacciamento
delle dita. Manovrare con cautela. Indossare i
guanti di protezione.

Chiudere la leva di serraggio (2) fino all'arresto e
farla scattare in posizione. (La leva di serraggio
deve poggiare sull'alloggiamento).

6. Controllare la stabilita dell'utensile accessorio.

Nota: per gli utensili accessori FEIN®, applicare
I'adattatore (10) fornito in dotazione sull'attacco
dell'utensile (14), come illustrato in figura. Vedere
fig. a pagina 2.

7.3 Applicazione del foglio abrasivo

Facilita di applicazione e rimozione grazie
all'attacco a velcro. Premere semplicemente il
foglio abrasivo (17), in modo da far coincidere i fori
del foglio con quelli della piastra di levigatura.

7.4 Attivazione/disattivazione
Mettere dapprima in funzione il dispositivo,
quindi avvicinare l'utensile al pezzo in
lavorazione.

Evitare un avviamento indesiderato: spegnere

sempre il dispositivo quando si estrae il pacco
batterie ricaricabili dal dispositivo stesso.

Evitare che il dispositivo aspiri la polvere e i

trucioli o ne provochi movimenti vorticosi.
Dopo lo spegnimento, riporre il dispositivo soltanto
dopo che il motore si & completamente arrestato.

Dispositivi con interruttore a cursore:
Accensione: Portare in avanti l'interruttore a
cursore (8) (funzionamento continuo).

Spegnimento: Spingere indietro l'interruttore a
cursore (8).

7.5 Regolazione del numero di oscillazioni
Regolare il numero di oscillazioni mediante la
rotellina di regolazione (5). Cio & possibile anche
durante il funzionamento.

L'impostazione ottimale dovra essere verificata con
una prova pratica.

7.6 Avvertenze per il lavoro

Levigatura con carta vetrata: L'impostazione
ottimale dovra essere verificata con una prova
pratica. Esercitare con il dispositivo una pressione

uniforme e spostare quest'ultimo avanti e indietro
sulla superficie interessata.

Tagliare, segare: Impostare un elevato numero di
oscillazioni. Esercitare con il dispositivo una
pressione uniforme. Attenzione a non fare
inceppare l'utensile! Per i tagli a tuffo: una lieve
inclinazione facilita il lavoro.

Raschiatura: Regolare suun numero di oscillazioni
da medio a elevato.

Tenere l'utensile accessorio formando un angolo
piatto con il pezzo.

8. Eliminazione dei guasti
8.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale
del dispositivo
Il dispositivo si spegne automaticamente,
quando I'elettronica attiva la modalita
Protezione automatica.

Nonostante questa funzione di sicurezza, in
particolari situazioni puo verificarsi un
sovraccarico, con conseguente danneggiamento

del dispositivo.

Cause e soluzioni:

1. Pacco batterie ricaricabili quasi scarico
(I'elettronica protegge il pacco batterie
ricaricabili da eventuali danni dovuti al completo
scaricamento).

Se lampeggia un LED (12), significa che il pacco
batterie ricaricabili € quasi scarico.
Eventualmente premere il tasto (11) e
controllare lo stato di carica sui LED (12). Se il
pacco batterie ricaricabili & quasi scarico, deve
essere ricaricato!

2. Un sovraccarico continuo del dispositivo
provoca una disattivazione per
surriscaldamento.

Lasciar raffreddare il dispositivo o il pacco
batterie ricaricabili.

Nota: se il pacco batterie ricaricabili risulta molto
caldo al tatto, & possibile farlo raffreddare piu
rapidamente, inserendolo in un caricabatterie
“AIR COOLED".

Nota: il dispositivo si raffredda pit velocemente,
se lo si fa girare a vuoto.

3. L'utensile non funziona e la spia LED (1)
lampeggia. La protezione contro il riavvio
dell'utensile € scattata. Se il pacco batterie
ricaricabili viene inserito mentre il dispositivo &
acceso, questo non entra in funzione. Spegnere
e riaccendere il dispositivo.

9. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Applicare gli accessori in modo sicuro. Se il
dispositivo € applicato ad un supporto: fissare bene
il dispositivo. La perdita del controllo pud provocare
lesioni.



A Caricabatterie: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 e altri.
B Batterie di diverse capacita. Acquistare solo
pacchi di batterie ricaricabili con la tensione
adatta al proprio elettroutensile.
La gamma completa degli accessori & disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure sul catalogo.

10. Riparazione

Gliinterventi di riparazione degli elettroutensili
sono riservati esclusivamente ai tecnici
elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli utensili
E elettrici con i rifiuti domesticil Secondo la

Direttiva europea 2002/96/CE sugli utensili
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.
| pacchi di batterie ricaricabili non devono essere
smaltiti tra i rifiuti domestici! Consegnare i pacchi di
batterie ricaricabili difettosi o usati al rivenditore
Metabo!

Non gettare i pacchi di batterie ricaricabili in acqua.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare il
pacco batterie ricaricabili all'interno dell'elettrouten-
sile. Proteggere i contatti dai cortocircuiti (ad
esempio isolandoli con nastro adesivo).

12. Dati tecnici

Per le spiegazioni relative ai dati, vedere pagina 3.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

U =tensione del pacco di batterie ricaricabili

So =numero di oscillazioni a vuoto

o =angolo di oscillazione sx/dx

m =peso con il pacco di batterie ricaricabili
piu piccolo

Valori misurati a norma EN 60745.
= Corrente continua

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego, allo
stato dell'elettroutensile o degli utensili accessori, il
carico effettivo pud risultare superiore o inferiore. Ai
fini di una corretta stima, considerare le pause di

ITALIANO

lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Valore complessivo delle vibrazioni (somma

vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la

norma EN 60745:

an ps = valore di emissione vibrazioni
(levigatura superficiale)

a, g = valore emissione vibrazioni
(raschiatura)

a, gt = valore emissione vibrazioni (taglio con
lama per taglio a tuffo)

a, gg = valore emissione vibrazioni (taglio con
lama segmentata)

Ky, = incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro cl A tipico:

Loa = livello di pressione acustica

Lwa = livello di potenza acustica

Kpa, Kwa = incertezza

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).
m Indossare le protezioni acustiche!
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas mutiherramientas,
identificadas por tipo y nimero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de las
directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

Esta herramienta es apta para el serrado, corte y
esmerilado en seco de superficies pequefas de
madera, plastico, metal, chapa de acero, azulejos,
juntas y similares, asi como para superficies
estucadas y pintadas. Igualmente es apta para el
raspado de restos de adhesivo y de pintura o
similares, sin utilizar agua.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Indicaciones generales de
seguridad

Por favor, por su propia protecciony la de
su herramienta eléctrica, preste especial
atencion a las partes marcadas con este

simbolo.
ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: Lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. La no observacion de
las indicaciones de seguridad e instrucciones de
manejo siguientes puede dar lugar a descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo en un lugar seguro.
Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible entregar también el presente
documento.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
corriente puede electrizar también las partes
metalicas de la herramienta y causar una descarga
eléctrica.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

Asegure la pieza de trabajo para inmovilizarla, p.
€j., con ayuda de dispositivos de sujecion.

Sujete la herramienta por la empufiadura, adopte
una buena postura y trabaje concentrado.

No togue con sus manos la zona de serrado ni la
hoja de sierra. No toque la pieza de trabajo por la
parte inferior.

La maquina debe estar siempre detenida para
eliminar virutas y otros residuos similares.

Riesgo de lesiones por herramienta de insercién
afilada. Use guantes protectores.

La herramienta de insercion puede estar caliente al
finalizar el trabajo. Use guantes protectores.

Riesgo de aplastamiento al cambiar de
herramienta. Use guantes protectores.

No tapar la ranura de ventilacién.

iNo mecanizar superficies que estén impregnadas
de liquidos que contengan disolventes! jNo
mecanizar revestimientos humedos! Durante el
mecanizado, la superficie se calienta y podrian
desprenderse humos toxicos.

ADVERTENCIA - Utilice siempre gafas
protectoras.

Si los trabajos duran un periodo de tiempo
prolongado, usar proteccion para los oidos. La
exposicién a niveles de ruido elevados durante
periodos prolongados puede causar dafios en la
capacidad auditiva.

Lampara LED (1): no mire directamente los rayos
de luz de la lampara Led sin utilizar instrumentos
opticos.

4.1 Indicaciones especiales de seguridad
para maquinas con acumuladores:
Extraiga el acumulador de la maquina antes de
llevar a cabo cualquier ajuste, reequipamiento,
trabajo de mantenimiento o limpieza.

; % Proteja la bateria contra la humedad.

No ponga la bateria en contacto con el
fuego.

No utilice baterias defectuosas o deformadas.
No abra la bateria.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
iDe las baterias de litio defectuosas puede
A llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable!

En caso de que salga liquido de la bateria y
entre en contacto con la piel, lavese

inmediatamente con abundante agua. En
caso de que el liquido entrara en contacto con los



0jos, lavelos con agua limpia y acuda
inmediatamente a un centro médico.

Reducir la exposicion al polvo:

ADVERTENCIA - Algunos polvos generados

por el lijado, aserrado, amolado o taladrado
con herramientas eléctricas y otras actividades de
construccion contienen sustancias quimicas que se
sabe que causan cancer, defectos de nacimiento y
otros dafos sobre la reproduccién. Algunos
ejemplos de estas sustancias quimicas son:

- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- Silice cristalina procedente de ladrillos y cemento,
asi como de otros productos de mamposteria, y

- Arsénico y cromo procedentes de madera de
construccion tratada quimicamente
El riesgo para usted por estas exposiciones varia,
dependiendo de qué tan a menudo haga este tipo
de trabajo. Para reducir su exposicion a estas
sustancias quimicas: trabaje en un area bien
ventilada y trabaje con equipo de seguridad
aprobado, como por ejemplo las mascaras
antipolvo que estan disefiadas especialmente para
impedir mediante filtracion el paso de particulas
microscopicas.

Esto vale asimismo para polvos de otros materiales
como p.ej. algunos tipos de madera (como polvo de
roble o de haya), metales y asbesto. Otras
enfermedades conocidas son p.ej. reacciones
alérgicas y afecciones de las vias respiratorias. No
permita que estas particulas penetren en su
cuerpo.

Respete las directivas y normas nacionales
vigentes aplicables a su material, personal, uso y
lugar de utilizacion (p.ej. normas de proteccion
laboral y eliminacién de residuos).

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccién o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, no la
sacuda ni cepille.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Lampara LED
2 Palanca tensora
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3 Relé neumatico

4 Empunadura

5 Rueda de ajuste para ajuste de revoluciones *

6 Bateria

7 Tecla de desbloqueo de la bateria

8 Tubo de aspiracion *

9 Aspiracioén de polvo *

10 Adapg@ador para herramientas de insercion
FEIN® *

11 Tecla del indicador de capacidad *

12 Indicador de capacidad y de sefal *

13 Brida del reductor

14 Portaherramientas

15 Herramientas de insercion *

16 Pasador de apriete

17 Hoja lijadora *

*segun el equipamiento/segun el modelo

6. Puesta en marcha

Bateria
Cargue la bateria (6) antes de utilizar la
herramienta.

Si detecta una disminucién de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre

10°Cy 30°C.

Las baterias de ion litio (Li-lon) y Li-Power poseen

un indicador de capacidad y de sefal (12):

- Al presionar el boton (11) las lamparas LED
indican el nivel de carga.

- Siuna lampara LED parpadea, la bateria se
encuentra practicamente vacia y debe volver a
cargarse.

Insercién y extraccion de la bateria

Retirar: Pulsar el boton de desbloqueo de la bateria
(7) y tirar de la bateria (6) hacia arriba.

Montaje: Empujar la bateria (6) hasta que quede
encajada.

7. Manejo

7.1 Montaje del sistema de aspiracion de
polvo (sélo cuando trabaje con un disco de
lijado triangular)

Véase pég. 2, fig. A

- Retire la herramienta de insercion (15).

- Coloque el sistema de aspiracion (9) sobre la

brida del reductor (13):

En el area "B", el sistema de aspiracion puede
moverse libremente. En cambio, cuando se
coloca en la posicion "A", el sistema de aspiracion
queda fijado contra la rotacion.

- Conecte un equipo de aspiracion apropiado con

su manguera correspondiente al racor de
aspiracion (8) insertado.

7.2 Montar herramienta de insercion

Antes de cualquier trabajo de reequipamiento:
Extraiga el acumulador de la maquina.
25
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Riesgo de lesiones por herramienta de

insercion afilada. La herramienta de insercion
puede estar caliente al finalizar el trabajo. Riesgo
de aplastamiento al cambiar de herramienta. Use
guantes protectores.

Utilice unicamente herramientas de insercion
provistas de un adaptador OIS u otro
adaptador compatible.

Utilizar unicamente hojas de sierra afiladas y

sin desperfectos. No utilice herramientas de
insercion agrietadas o deformadas. Utilice una
herramienta de insercion que sea adecuada para el
material que vaya a serrar.

Véase figura A en la pagina 2.

1. Abra la brida de sujecion (2) hasta alcanzar el
tope.

2. Retire el pasador de apriete (16).

3. Coloque la herramienta de insercion (15) en la
posicion deseada del portaherramientas (14).
Asegurese de que la leva encaje correctamente
en el portaherramientas (14).

4. Introduzca el pasador de apriete (16) hasta
alcanzar el tope.

5. jAtencion! La palanca tensora (2) puede
retroceder repentinamente y aplastar los dedos.
Por ello, manipule la herramienta con cuidado.
Use guantes protectores.

Cierre la palanca tensora (2) hasta alcanzar el
tope y encajarla adecuadamente. (La palanca
tensora debe reposar contra la carcasa).

6. Verifique que la herramienta de insercion esta
correctamente insertada.

Advertencia: Para las herramientas de insercién
FEIN® colocar el adaptador (10) suministrado, tal y
como se muestra, sobre el portaherramientas (14).
Véase fig., pagina 2.

7.3 Montaje de la hoja lijadora

Montaje y extraccion sencillos gracias al cierre de

cardillo. Presionar simplemente la hoja lijadora (17)
de manera que los agujeros de ésta encajen con los
de la placa.

7.4 Conexién/Desconexion (On/Off)
Conecte en primer lugar la herramienta de
insercion, y a continuacién acérquela a la

pieza de trabajo.

Evite el inicio involuntario: desconecte
siempre la maquina al desmontar los
acumuladores de la maquina.

Evite que la maquina aspire o levante polvo y

viruta. Una vez se ha desconectado la
herramienta, espere hasta que el motor esté parado
antes de depositarla.

Maquinas con bloqueo de conexion:

Conexion: Desplace el relé neumatico (8) hacia
delante (funcionamiento continuado).

Desconexion: Desplace el relé neumatico (8)
hacia atras.

7.5 Ajuste del numero de oscilaciones
Ajustar el nimero de oscilaciones en la ruedecilla
de ajuste (5). Dicho ajuste también se puede
efectuar durante el funcionamiento.

El ajuste 6ptimo se puede determinar mediante la
practica.

7.6 Indicaciones de funcionamiento
Esmerilado con papel de lija: El ajuste 6ptimo se
puede determinar mediante la practica. Presione la
maquina ligeramente y moverla en la superficie
hacia adelante y hacia atras.

Corte, serrado: Ajuste una velocidad de vibracion
alta. Presione la herramienta de forma moderada.
iNo la incline! Para cortes de incisiéon: Una ligera
inclinacién aumenta el avance del trabajo.

Raspado: Ajuste una velocidad de vibracion entre
media y alta.

Mantenga la herramienta de insercion en angulo
plano respecto a la pieza de trabajo.

8. Localizacion de averias

8.1 Sistema de control multifuncional de la
maquina

Si la herramienta se apaga por si sola, es

porque el sistema electronico ha activado el

modo de autoproteccion.

A pesar de esta funcion protectora es posible

que surja una sobrecarga y como
consecuencia de ello un dano de la maquina al
realizarse ciertas aplicaciones.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia (El sistema electrénico
protege la bateria de los dafios causados por la
descarga completa).

Cuando la bateria est4 casi vacia, parpadea una
lampara LED (12). En caso necesario, pulsar el
boton (11) y comprobar el estado de carga con
la lampara LED (12). Si la bateria esta casi
vacia, cargarla de nuevo.

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por temperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: Si la bateria estd muy caliente, es
posible enfriarla con mayor rapidez utilizando un
cargador "AIR COOLED".

Advertencia: La herramienta se enfria mas
rapidamente si se deja funcionar en ralenti.

3. La herramienta no funciona y la lampara
LED (1) parpadea. La proteccion contra el
rearranque se ha activado. En caso de que se
monte los acumuladores en la maquina
conectada, la maquina no iniciara. Desconecte
y vuelva a conectar la herramienta.

9. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.



Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Montar accesorios de manera segura. Si se utiliza
la herramienta con un soporte: Fije la herramienta

firmemente. El usuario puede resultar herido por la
pérdida del control de la herramienta.

A Cargador: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30, etc.

B Baterias de diferentes capacidades. Utilice
exclusivamente baterias cuya tension coincida
con la de su herramienta electrica.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

En caso de tener herramientas eléctricas que
necesiten ser reparadas, dirijase por favor a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

11. Proteccion medioambiental

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestiéon ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Sélo para paises de la UE: no tire las herra-
E mientas eléctricas a la basura doméstica.

Segun la directiva europea 2002/96/CE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrd-
nicos y las correspondientes legislaciones nacio-
nales, las herramientas eléctricas usadas deben
recogerse por separado y reciclarse de modo
respetuoso con el medio ambiente.

Las baterias no deben desecharse junto con la
basura doméstica. Devuelva las baterias defec-
tuosas o gastadas a su distribuidor Metabo

No sumerija la bateria en agua.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegurar los contactos contra un cortocircuito (p.
ej. con cinta adhesiva).

12. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnoldgicas.

U =Tension de la bateria

So =Numero de oscilaciones en marcha en
vacio

o =Angulo de oscilacién izquierda / derecha

m =Peso con la bateria mas pequefa

ESPANOL es

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

=== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme a las
normas vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operador, p. ej. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma vectorial de tres
direcciones) determinado segun EN 60745:

a, ps = Valor de emision de vibraciones (lijado
de superficies)

a, g = Valorde emision de vibraciones
(raspado)

ap st = Valor de emision de vibraciones
(serrado con hoja de sierra de
inmersion)

a st = Valor de emision de vibraciones
(serrado con hoja de sierra
segmentada)

Kn = Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica
Lwa = Nivel de potencia acustica
Kpa Kwa = Inseguridad

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).
m jUse auriculares protectores!
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1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estas
Multitools, identificadas por tipo e nimero de série
*1), estdo em conformidade com todas as
disposicdes aplicaveis das Directivas *2) e Normas

*3). Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correcta

A maquina adequa-se para lixar, cortar e lixar a
seco pequenas superficies em madeira, plasticos,
metais, chapa de aco, azulejos, fugas e
semelhantes, superficies com argamassa e
lacadas, bem como para raspar restos de cola e
residuos de tinta e semelhantes sem a utilizagcéo de
agua.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de um uso indevido.

Devera sempre respeitar as normas gerais de
prevencao de acidentes aplicaveis e as indicagoes
de seguranca juntamente fornecidas.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua prépria proteccao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica
devera respeitar todas as partes do texto
marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicac6es de

seguranca e instru¢ées. Em caso de ndo
cumprimento das indicagées de seguranca e das
instrugbes podem ocorrer choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o

sempre acompanhado destes documentos.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Segure o aparelho nas superficies isoladas do
punho, sempre que executar trabalhos nos
quais a ferramenta acoplavel possa atingir
condutores de corrente ocultos. O contacto com
um cabo sob tensdo pode também colocar pecas
metalicas do aparelho sob tenséo e provocar um
choque eléctrico.

Certifique-se de que no local em que trabalha, ndo
existem tubagens de corrente eléctrica, agua
ou gas (por ex. com a ajuda de um aparelho
detector de metais).

Proteger a peca de trabalho contra deslizamento,
utilizando por ex. dispositivos de fixagao.

Segurar a maquina sempre no punho previsto,
posicionar-se de forma segura e concentrar-se no
trabalho.

Né&o coloque as méos na area de serragdo nem na
lamina de serra. Nunca toque por baixo da pec¢a de
trabalho.

Remover as aparas e semelhantes apenas quando
a maquina estiver parada.

Perigo de ferimentos devido a ferramenta acoplavel
afiada. Use luvas de proteccéo.

Depois de trabalhar, a ferramenta acoplavel pode
estar quente. Use luvas de protecgéao.

Perigo de esmagamento durante a substituicdo da
ferramenta. Use luvas de protecgao.

N&ao manter as aberturas de ventilagao fechadas.

Na&o tratar superficies que estejam embebidas em
liquidos que contenham detergentes! Nao tratar
revestimentos humidos! Ao trabalhar, a superficie
aquece e podem formar-se vapores toxicos.

AVISO - Utilize sempre 6culos de proteccao.

i)

Use proteccao auditiva sempre que trabalhar
durante longos periodos de tempo. Uma
exposicao prolongada a elevados niveis de ruido
pode provocar problemas de audigéo.

Lampada LED (1): Nao observar a irradiagéo LED
directamente com instrumentos 6pticos.

4.1 Indicacoes de seguranca especiais para
ferramentas sem fio:

Remover a bateria da maquina antes de realizar
qualquer ajuste, reequipamento, manutencéo ou
limpeza.

§ % Proteger as baterias de humidade!

N&o expor as baterias a fogo!

Nao utilizar baterias danificadas ou deformadas!
Nao abrir as baterias!
N&ao tocar nem curto-circuitar os contactos das
baterias!

As baterias de litio danificadas podem verter
& um liquido ligeiramente acido e inflamavel!

entre em contacto com a pele, devera lavar

imediatamente com agua abundante. Se o
liquido das baterias entrar em contacto com os
seus olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico!

. Caso as baterias vertam liquido e 0 mesmo

Reduzir os niveis de pé:

ATENGAO - Alguns pds causados por
lixamento com papel de lixa, serragem,
retificagéo, perfuragao e outros trabalhos contém



produtos quimicos conhecidos por causar cancro,

anomalias congénitas ou outros problemas

reprodutivos. Alguns exemplos destes produtos

quimicos sdo:

- chumbo de tintas com chumbo,

- p6é mineral de tijolo, cimento e outros materiais de
construcéo civil e

- arsénio e cromio de madeiras com tratamento
quimico.

O risco para si depende da frequéncia da

realizagao deste tipo de trabalhos. Para reduzir a

sua exposicéo a estes produtos quimicos: trabalhe

em areas bem ventiladas e com equipamento de

protecao individual homologado como, por

exemplo, mascaras contra p6 concebidas para

filtrar particulas microscépicas.

O mesmo se aplica a p6 de outros materiais como,
por exemplo, alguns tipos de madeira (como p6 de
carvalho ou faia), metais e amianto. Outras
doengas conhecidas séo, p. ex., reagoes alérgicas,
doencas respiratérias. Nao deixe que o pé entre em
contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e disposi¢des nacionais

validas para o seu material, pessoal, caso de

utilizagao e local de utilizacao (p. ex., disposi¢des
relativas a seguranca no trabalho, eliminacéo).

Apanhe as particulas geradas no local de origem

das mesmas e evite deposi¢des nas imediacoes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos

especiais. Através disso é reduzida a expulsao

descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza os niveis de p6:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustdo da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do pé acumulado,

- montando um dispositivo de aspira¢éo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de po.

- Aspire ou lave o vestuario de protegdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Lémpada LED
2 Alavanca tensora
3 Interruptor corredigo
4 Punho
5 Roda dentada para regular as rotagoes *
6 Bateria
7 Tecla para desbloqueio da bateria
8 Casquilho de aspiragéo *
9 Aspirador de p6 *
10 Adaptador para ferramentas acoplaveis FEIN®
acoplaveis *
11 Tecla de indicacéo de capacidade *
12 Indicador de capacidade e de sinalizagao *
13 Flange da engrenagem
14 Encabadouro da ferramenta

PORTUGUES pt

15 Ferramentas acoplaveis *
16 Pino de aperto
17 Folha de lixa *

*consoante o equipamento/ consoante o modelo

6. Colocacao em funcionamento

Bateria
Antes de utilizar, carregue a bateria (6).

Recarregar a bateria em caso de perda de
rendimento.

A temperatura optimizada para o armazenamento
encontra-se entre os 10°C e os 30°C.

As baterias de litio "Li-Power" possuem um

indicador de capacidade e de sinalizagéo (12):

- Prima a tecla (11) e o estado de carga sera
indicado através das lampadas LED.

- Assim que umalampada LED piscar, significa que
a bateria esta quase descarregada e tera que ser
recarregada.

Retirar, inserir a bateria

Retirar: Pressionar a tecla para desbloqueio da
bateria (7) e retirar a bateria (6) puxando-a para
cima.

Colocar: Inserir a bateria (6) até engatar.
7. Utilizacao
741

Montar aspirador de pé (apenas se estiver
a trabalhar com uma base de lixar triangular)

Ver fig. A, pagina 2

- Retirar a ferramenta acoplavel (15).

- Colocar o aspirador de p6 (9) sobre a flange da
engrenagem (13):
Na zona «B», 0 aspirador movimenta-se
livremente. Ao montar na posicao «A», 0
aspirador fica fixado de forma a néo rodar.

- Ligar um aparelho de aspiragéo adequado com a
mangueira de aspiragao ao casquilho de
aspiragdo (8) encaixado.

7.2 Montar a ferramenta acoplavel

Antes de todos os trabalhos de conversao:
Retirar a bateria da maquina.

Perigo de ferimentos devido a ferramenta
acoplavel afiada. Depois de trabalhar, a
ferramenta acoplavel pode estar quente. Perigo de
esmagamento durante a substituicdo da

ferramenta. Usar luvas de proteccao.

Utilizar apenas ferramentas acoplaveis que
disponham de um encabadouro OIS ou de um
encabadouro compativel.

Utilizar apenas laminas de serra afiadas e que

nao apresentem danos. Nao utilizar
ferramentas acoplaveis com fissuras ou
deformadas. Utilize uma ferramenta acoplavel que
seja adequada para o material a serrar.

Ver fig. A na pagina 2.

1. Abrir a alavanca tensora (2) até ao encosto.
2. Retirar o pino de aperto (16).
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3. Colocar a ferramenta acoplavel (15) na posicao
pretendida, sobre a encabadouro da ferramenta
(14). Certificar-se de que engata nos cames do
encabadouro da ferramenta (14).

4. Inserir o pino de aperto (16) até ao encosto.

5. Atencao! A alavanca tensora (2) pode
desengatar e esmagar os seus dedos.
Manusear com cuidado. Use luvas de
protecgéo.

Fechar a alavanca tensora (2) até ao encosto e
engatar. (A alavanca tensora deve encostar na
caixa).

6. Verificar o assentamento fixo da ferramenta
acoplavel.

Nota: No caso de ferramentas acoplaveis FEIN®,
colocar o adaptador (10) juntamente fornecido,
conforme indicado, sobre o encabadouro da
ferramenta (14). Ver fig., pagina 2.

7.3 Montar a folha de lixa

Montagem e desmontagem facil devido a fixagao
auto-aderente. Pressionar ligeiramente a folha de
lixa (17), de modo a que as perfuragdes da folha de
lixa e da base de lixar coincidam.

7.4 Ligar/desligar

Primeiro ligar e em seguida encostar a
ferramenta acoplavel a pega de trabalho.

Evite arranques involuntérios: desligue

sempre a maquina quando retirar a bateria da
maquina.

Evite que a maquina forme remoinhos ou

aspire p6 e aparas. Depois de desligada,
pousar a maquina apenas quando o motor estiver
parado.

Maquinas com interruptor corredico:

Ligar: Deslocar o interruptor corredico (8) para a
frente (ligagao continua).

Desligar: Deslocar o interruptor corredico (8) para
trés.

7.5 Ajustar o numero de oscilacoes

Ajustar o nimero de oscilagbes na roda dentada
(5). Estas também poderao ser ajustadas durante o
funcionamento.

O ajuste optimizado devera ser determinado
através de um teste pratico.

7.6 Indicacoes de trabalho

Lixar com folha de lixa: O ajuste optimizado
deveré ser determinado através de um teste
pratico. Pressionar moderadamente a maquina e
movimenta-la para a frente para tras ao longo da
superficie.

Cortar, serrar: ajustar um numero de oscilagtes
elevado. Exercer forca moderada sobre a maquina.
N&o dobrar! No caso de cortes de imersdo: Uma

inclinagao ligeira aumenta o progresso de trabalho.

Raspar: Ajustar um nimero de oscilagdes médio a
elevado.

Manter a ferramenta acoplavel em angulo plano em
relacdo a peca de trabalho.

8. Eliminacao de avarias
8.1 Sistema de monitorizacdao multifuncional
da maquina
Se a maquina se desligar automaticamente,
isso significa que o sistema electrénico
activou o modo de autoproteccao.

Mesmo com esta funcéo de protecgéo, em
determinadas aplicagbes poderao ocorrer
sobrecargas e consequentemente, danos na
maquina.
Causas e correcgoes:

1. Bateria quase vazia (o sistema electrénico
protege a bateria contra danos devido a
descarga total).

Se uma lampada LED (12) piscar isso significa
que a bateria esta quase vazia. Se necessario
pressionar a tecla (11) e verificar o estado de
carga através das lampadas LED (12). Quando
a bateria estiver quase vazia tera que ser
recarregadal

2. Uma sobrecarga prolongada da maquina
provoca o desligamento por temperatura.
Deixe arrefecer a maquina ou a bateria.

Nota: se sentir que a bateria esta demasiado
quente, podera arrefecer a bateria mais
rapidamente num carregador "AIR COOLED".

Nota: a maquina arrefece mais rapidamente se
a deixar a funcionar na marcha em vazio.

3. A maquina nao funciona e a lampada LED
(1) esta a piscar. A protecgéo contra
rearranque involuntario reagiu. Se a bateria for
inserida com a maquina ligada, esta ndo ira
arrancar. Desligar e voltar a ligar a maquina.

9. Acessorios

Utilize apenas acessérios Metabo originais.

Utilize apenas acessorios que cumpram os
requisitos e dados caracteristicos presentes neste
manual de instrucdes.

Montar os acessérios de forma segura. Caso a
maquina seja manuseada em cima de um suporte:
fixar devidamente a maquina. A perda de controlo
pode provocar ferimentos.

A Carregadores: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30, entre
outros.

B Baterias de diversas capacidades. Compre
apenas baterias com a tensédo adequada para a
sua ferramenta eléctrica.

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catalogo.

10. Reparacéao

As reparagdes em ferramentas eléctricas
apenas devem ser efectuadas por
electricistas!

Caso as ferramentas eléctricas Metabo necessitem
de reparagdes, dirija-se ao seu representante



Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

11. Proteccao do ambiente

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminacéo ecologica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Apenas para paises da UE: N&o colocar as
E ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2002/96/CE
sobre equipamentos eléctricos e electrénicos
usados e na conversao ao direito nacional, as ferra-
mentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em
separado e entregues a uma reciclagem ecologica-
mente correcta.

As baterias ndo podem ser eliminadas através do
lixo doméstico! Devolver as baterias avariadas ou
usadas ao revendedor Metabo!

Na&o atirar as baterias para a agua.

Antes de eliminar a bateria descarregue-a na ferra-
menta eléctrica. Proteger os contactos contra
curto-circuito (por ex. isolar com fita adesiva).

12. Dados técnicos

Explicagbes sobre os dados na pagina 3.
Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

U =Tens&o da bateria

So =Numero de oscilagbes na marcha em
vazio

o] =Angulo de oscilagcéo para a esquerda /
direita

m =Peso com bateria mais pequena

Valores medidos de acordo com a norma
EN 60745.

== Corrente continua

Os dados técnicos indicados sao tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliacdo de
emissoes da ferramenta eléctrica e a comparagéao
com diversas ferramentas eléctricas. Consoante as
condi¢bes de utilizagéo, o estado da ferramenta
eléctrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efectiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagdo, devera ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respectivos valores
avaliados devera determinar a aplicacdo de
medidas de proteccao para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizacao.

Valor total de vibrag6es (soma vectorial de trés

direcgoes) determinado de acordo com a
EN 60745:

a, ps = Valor da emisséo de vibragbes (lixar
superficies)
ap s Valor da emisséao de vibragbes (raspar)

Valor da emisséo de vibragées (serrar

@, ST
com lamina de serra de imerséo)

PORTUGUES pt

ap gsg = Valorda emisséo de vibragbes (serrar
com lamina de serra de segmento)

Kn.. = Inseguranga (vibragéo)

Valores tipi nder: I la A par

ruido:

Loa = Nivel sonoro

Lwa = Nivel de poténcia sonora

Kpa Kwa = Inseguranca

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode exceder
0s 80 dB(A).
m Usar proteccao auditiva!
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Originalbruksanvisning

1. Forsakran om
overensstimmelse

Vi férsakrar och tar ansvar for: att multiverktygen
med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i
géllande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk
dokumentation *4) - se sidan 3.

2. Anvand redskapet enligt
anvisningarna

Maskinen &r avsedd att anvéndas till s&gning,
avskiljning och torrslipning av sma omraden av tra,
plast, metall, stalplat, golvplattor, fogar och
liknande spacklade och lackerade ytor samt till
borttagning av rester fran klister eller farg och
liknande utan vatten.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allménna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken for skador.

VARNING! Las igenom alla

sédkerhetsanvisningar och anvisningar.
Féljer du inte sékerhetsanvisningar och anvisningar
kan det leda till elstétar, brand och/eller svara
skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.

Elverktyget 6verlamnas tillsammans med

de har dokumenten.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Hall maskinen i de isolerade handtagen néar du
jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i
kontakt med dolda elledningar. Kontakt med
stromférande ledning kan spanningssatta
maskinens metalldelar, sa att du far en stot.

Kontrollera att detinte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stélle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).

Sékra arbetsstycket sa att det inte glider, t.ex. med
spanntving.

Hall alltid maskinen med bada handerna i
handtaget, sta stadigt och koncentrera dig pa
arbetet.

Var forsiktig sa att handerna inte kommer in i
sagomradet eller ror vid sagbladet. Hall aldrig
handen under arbetsstycket.

Ta endast bort span och liknande nér maskinen star
stilla.

Risk for personskador pa grund av vasst verktyg.
Anvéand skyddshandskar.

Verktyget kan bli varmt i samband med att arbete
utférs. Anvand skyddshandskar.

Nar du byter verktyg finns det risk att du klams fast.
Anvand skyddshandskar.

Téck inte ventilationséppningarnal

Det &r inte tillatet att behandla ytor som drankts in
med vatskor som innehaller [6sningsmedel! Fuktiga
beslag far inte behandlas! Nar arbete pagar varms
ytan upp och det kan uppsta giftiga angor.

.VARNING! — Anvand alltid skyddsglaségon.

(O10)

Under langre arbetsperioder skall horselskydd
anvéndas. Langre paverkan av buller kan ge
hérselskador.

LED-lampa (1): Rikta aldrig optiska instrument rakt
in i LED-strélen.

4.1 Sérskilda sédkerhetsanvisningar for
batteridrivna maskiner:

Ta ut batterierna ur maskinen innan installningar,
ombyggnad, underhall eller rengdring utfors.

Skydda batterierna mot fukt!
Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Vidror eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
& sur, brannbar vatskal

Om du far lackande batterivatska pa huden,
spola direkt med rikliga mangder vatten. Far

du batterivatska i 6gonen, skélj med rent
vatten och s6k omedelbart lakarvard!

Minska belastning genom damm:

VARNING - Vissa typer avdamm som
genereras vid sandpappersslipning, slipning,
borrning och andra arbeten innehaller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsstérningar. Till dessa kemikalier hor
bland annat féljande:
- Bly av blyhaltig farg.
- Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra
murmaterial.
- Arsenik och krom i kemiskt behandlat tra.
Den risk som du utsatts for beror pa hur ofta du
genomfér denna typ av arbeten. Foér att minska
belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett
ordentligt ventilerat omrade och anvand godkand



skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats

speciellt for filtrering av mikroskopiska partiklar.

Detta galler &ven for damm fran andra material, t.ex.

vissa tratyper (som ek- eller bokdamm), metaller,

asbest. Andra sjukdomar ar t.ex. allergiska
reaktioner och andningsbesvar. Lat inte damm
hamna i din kropp.

Folj gallande bestammelser fér respektive material,

personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler

for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,

undvik att de lagras i den omgivande miljon.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvanda

lampliga tillbehor. Pa sa satt hamnar farre partiklar

okontrollerat i omgivningen.

Anslut lampligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsflode mot dig sjélv, mot
personer i nérheten eller mot avlagrat damm,

- anvénd en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

- sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftbldsning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvétta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt

Se sidan 2.

1 LED-lampa
2 Spannarm

3 Skjutreglage
4 Handtag

5 Varvtalsvred *
6 Batteri

7 Knapp for att lossa batteriet

8 Utsugsanslutning *

9 Dammutsug *

10 Adapter for PRECISIONS®-verktyg
11 Laddindikeringsknapp *

12 Ladd- och signalindikering *

13 Flans pa véxellada

14 Verktygsféaste

15 Verktyg *

16 Spannstift

17 Slippapper *

*beroende pa utférande/modell

6. Fore anvéndning

Batteri
Ladda batteriet (6) fére anvandning.

Ladda batteriet nar effekten avtar.

Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C
och 30°C.

Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och
signalindikering (12):
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- Tryck (11) pa knappen, sa ger LED-lamporna
laddindikering.

- Om en LED-lampa blinkar, sa ar batteriet nastan
urladdat och kraver laddning igen.

Ta av, sétta pa batteriet

Ta av: Tryck pa knappen som lossar batteriet (7)
och dra av batteriet (6) uppat.

Montering: Skjut pa batteriet (6) tills det snapper
fast.

7. Anvandning

7.1 Anvand dammsugning (géller endast

arbeten med triangulér slipplatta)
Se kap. A, sid. 2

- Verktyg (15) méste tas ner.

- Satt pa dammsugare (9) pa vaxelladans flans
(13):
| omréde "B" kan dammsugaren réra sig fritt. |
position "A" fixeras dammsugaren s att den inte
snor runt.

- Anslut en lamplig dammsugare med
dammsugarslang till den inféllda
dammsugarporten (8).

7.2 Satta pa verktyg

Fére alla omriggningsarbeten: Ta ut
batterierna ur maskinen.

Risk fér personskador pa grund av vasst

verktyg. Verktyget kan bli varmt i samband
med att arbete utfors. Nar du byter verktyg finns det
risk att du kldams fast. Anvand arbetshandskar!

Anvand bara verktyg med OIS-hallare eller
nagon annan kompatibel hallare.

Anvand bara vassa, oskadade sagklingor.
Repiga verktyg, och sadana vars form
férandrats, far inte anvandas. Anvand ett verktyg

som passar materialet du ska saga i.

Se fig. A, sid. 2

1. Oppna spannarm (2) tills det tar stopp.

2. Tabort (16) spannstift.

3. Placera verktyget (15) i 6nskat lage i
verktygsfastet (14). Se till att verktyget snapper
in i verktygsfastets kam (14).

4. Satti spannstiftet (16) tills det tar stopp.

5. Varning! Det kan hdnda att spdnnarmen (2)
fiddrar tillbaka och du kldmmer fingrarna. Var
férsiktig vid hanteringen. Anvéand
skyddshandskar.

Stang och snépp in spannarmen (2) tills det tar
stopp (Spannarmen maste ligga an mot huset).

6. Kontrollera att verktyget sitter fast ordentligt.

Obs! P4 PRECISIONS ®-verktyg ska den
medfoljande adaptern (10) appliceras pa
verktygsfastet (14) enligt anvisning. Se fig., sid. 2.

7.3 Satta pa slippapper

Latt att satta pa och ta av tack vare kardborrfastet.
(17)Tryck bara fast slippappret, sa att halen i
slippappret och slipplattan 6verensstammer.
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7.4 Start och stopp

Sla pa maskinen forst, lagg sedan an
verktyget mot arbetsstycket.

Undvik oavsiktliga starter: sla alltid av
maskinen nér du tar ur batteriet.

Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in
damm eller span. Nar du slar av maskinen,
lagg inte ifran dig den férrdn motorn stannat.

Maskiner med skjutreglage:

Start: Skjut skjutreglaget (8) framat (permanent
installning).

Stopp: Skjut skjutreglaget (8) bakat.

7.5 Stélla in slipfrekvensen

Stéll in slipfrekvensen (5) med instéllningsvredet.
Det kan du géra aven nar maskinen ar igang.

Du far lattast fram optimal instéllning genom att
prova.

7.6 Arbetsanvisningar
Sandpappersslipning: Du far lattast fram optimal
instéllning genom att prova. Tryck maskinen latt mot
ytan och fér den fram och tillbaka.

Avskilja, saga: Stall in pa hog slipfrekvens. Tryck
lagom hart pa maskinen. Far inte lutas! Vid kapning
med cirkelsdg: Om maskinen tippas nagot blir
arbetet mer effektivt.

Skrapning: Slipfrekvensen ska vara installd pa
mellan- till hég niva.
Hall verktyget i plan vinkel mot arbetsstycket.

8. Atgarder vid fel

8.1 Flerfunktionsévervakad maskin

Slar maskinen av sig sjalv, sa har elektroniken
satt den i sjalvskyddslage.

Trots skyddsfunktionen kan vissa
anvandningsomraden ge 6verbelastning som
resulterar i maskinskador.

Orsak och atgérd:

1. Batteriet &r nastan tomt (elektroniken skyddar
batteriet mot djupurladdning).
Blinkar ndgon LED-lampa (12), s ar batteriet
nastan tomt. Tryck ev. pa knappen (11) och
kontrollera LED-lamporna (12). Ar batteriet
nastan tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig dverbelastning av maskinen
far termoskyddet att 16sa ut.
L&t maskin eller batteri svalna.

Obs! Om batteriet kanns valdigt varmt gar det
snabbare att kyla det i en "AIR COOLED”-
laddare.

Obs! Maskinen kyler snabbare om du kor den
obelastad.

3. Maskinen gar inte igang och LED-lampan (1)
blinkar. Aterstartsparren har 6st ut. Satter du i
batteriet nér maskinen &r pa, sa gar inte
maskinen igang. Sla av och pa maskinen igen.

9. Tillbehor

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehdér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Montera tillbehor pa ett sakert satt. O maskinen
kors i en hallare: Se till att maskinen sitter fast
ordentligt. Du kan skada dig om du tappar
kontrollen éver maskinen.

A Laddningsaggregat: bl.a. ASC Ultra, ASC 15,
ASC 30.

B Batterier med olika kapacitet. K&p bara batterier
som har samma spanning som ditt eget elverktyg.
Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparationer

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras ska
skickas till din Metabo-aterférsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Miljéskydd

Folj nationella milj6féreskrifter for
omhandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E uttjanta elverktyg i hushallssoporna! Enligt

EU-direktiv 2002/96/EG om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio-
nell lag ska uttjénta elverktyg kéllsorteras fér miljé-
vanlig atervinning.
Du far inte slanga batterier i hushallssoporna!
L&mna tillbaka trasiga eller uttjanta batterier till
Metabo-aterforsaljaren!

Sléng aldrig batterier i vatten.
Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.

Sakra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

12. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sidan 3.
Forbehall for tekniska andringar.
U =batterispénning
sO_Shpfrekvens obelastad

=Vanster/hdger oscillationsvinkel
m =Vikt med minsta batteriet
Méatvardena &r uppmaétta enligt EN 60745.

=== Likstrom

| den tekniska datan ovan tas dven hansyn till
toleranserna (motsvarande respektive gallande
standard).

m Utslappsvérden
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Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rédkna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgéarder fér anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgéarder.

Totaltvibrationsvarde (vektorsummaitre riktningar)

raknas fram enligt EN 60745:
ap, ps=Vibrationsemissionsvarde (ytslipning)

an, g = Vibrationsemissionsvérde (skrapning)
an st = Vibrationsemissionsvarde (sagar med
' cirkelsagklinga)
ap gt = Vibrationsemissionsvarde (sadgar med
segmentsagklinga)
Kh = onoggrannhet (vibrationer)

Typisk A-varderad bullerniva:

Loa ljudtrycksniva

Lwa ljudeffektniva

Kpa, Kwa = onoggrannhet

Vid arbete kan ljudnivan dverskrida 80 dB(A).
m Anvénd hérselskydd!
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Alkuperainen kayttoohje

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
monitoimitykalut, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja
normien *3) kaikkia asiaankuuluvia maéarayksia.

Tekniset asiakirjat séilytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Maaraysten mukainen kéytté

Kone soveltuu sahaamiseen, katkaisemiseen ja
pienten alueiden kuivahiontaan, puu, muovit,
metallit, teraspelti, laatat, saumat ja muut vastaavat
tasoitetut ja maalatut pinnat, seka liima- ja
maalijadmien ja muiden vastaavien kaapimiseen
ilman vedenkaytt6a.

Mé&araysten vastaisesta kaytdsté aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.
Yleisesti hyvéaksyttyja
tapaturmantorjuntaméérayksié ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon téalla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi ja
séhkotydkalusi!

VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa
aiheuttaa sdhkéiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Luovuta sadhkétydkalu vain

yhdessa néiden asiakirjojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida laitteesta kiinni sen eristetyisté
kahvapinnoista, kun teet sellaisia toita, joissa
kéayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
sé@hkojohtoja. Sahkdvirtaa johtavan johdon
koskettaminen voi tehda myds laitteen metalliosat
jannitteisiksi ja aiheuttaa sahkoiskun.

Varmista, etta sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
tydstad, ei ole sdhké-, vesi- tai kaasujohtoja
(esim. metallinpaljastimen avulla).

Varmista tydstettdvan kappaleen paikallaan
pysyminen esim. puristimilla.

Pida aina lujasti kiinni koneen kahvasta, seiso

tukevassa asennossa ja tydskentele keskittyneesti.

Al4 laita késiasi sahausalueelle laka kosketa

Poista lastut ja muut epapuhtaudet ainoastaan
koneen ollessa pyséhtyneena.

Teravan kayttdtarvikkeen aiheuttama
loukkaantumisvaara. Kéyta suojakasineita.

Kéayttétarvike voi olla tyéskentelyn jélkeen kuuma.
Kéyta suojakasineita.

Ruhjoutumisvaara ty6kalua vaihdettaessa. Kayta

suojakasineita.

Ala peita tuuletusrakoja.

Ala tydsta pintoja, joihin on imeytetty liuotinaineita
sisaltavia nesteita. Ala tydsta kostutettuja

pinnoitteita. Pinta kuumenee tydstdn aikana ja siita
voi vapautua myrkyllisia hdyryjéa.

VAROITUS - Kéyta aina suojalaseja.
O

Pitkdan tyéskenneltdessa on kaytettava
kuulosuojaimia. Pitkaan jatkuva korkea melutaso
saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

LED-valo (1): Ala katso LED-sé&teilya suoraan
optisilla instrumenteilla.

4.1 Erityiset turvallisuusohjeet
akkukayttéisille laitteille:

Poista akku laitteesta ennen saatdjen,
tarvikevaihdon, huollon tai puhdistuksen
suorittamista.

Suojaa akut kosteudelta!

ji ; Ala altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaantyneita akkuja.

Ala avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin al&dka oikosulje niita!
Viallisesta litiumioniakusta voi valua ulos

& lievasti happopitoista, syttyvaa nestetta!

Jos akkunestettd valuu ulos ja sita joutuu
iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos

akkunestetta joutuu silmiin, pese puhtaalla
vedelld ja hakeudu valittdmasti [a&karin hoitoon!

Polyrasituksen vahentaminen:

VAROITUS - Jotkut pélyt, joita
hiekkapaperilla hiominen, sahaaminen,
hiominen, poraaminen tai muut tyét voi aiheuttaa,
sisaltavat kemikaaleja, joiden tiedetaan aiheuttavan

sydpa4, syntymavikoja tai muita haittoja

lisdantymiskykya koskien. Esimerkkeja néista

kemikaaleista ovat:

- lyijy lyijya siséltavista maaleista

- mineraalipély muureista, sementisté tai muista
muuriaineista

- arseeni ja kromi kemiallisesti kasitellysta puusta.

Oma riskisi naiden kuormituksesta riippuu siita,

kuinka usein suoritat tdméantapaisia toita. Naiden

kemikaalien aiheuttamien kuormitusten

vahentamiseksi: tydskentele hyvin ilmastoiduilla

alueilla ja tydskentele hyvaksytyissa



suojavarusteissa, esim. tdille tarkoitetuilla

pdlynaamioilla, jotka on suunniteltu suodattamaan

mikroskooppisen pienia hiukkasia.

Tama koskee myds muiden pélyjen ainesosia,

kuten joitakin puutyyppeja (tammen tai pyokin

polya), metalleja, asbestia. Muita tunnettuja
sairauksia ovat esim. allergiset reaktiot,
hengitystiesairaudet. Ala anna pélyn paasta
elimistédn.

Ota huomioon my&s materiaaleja, henkil6ita,

kayttdkohdetta ja kayttopaikkaa koskevat

maaraykset ja kansalliset direktiivit (esim.
tySturvallisuusmaaraykset, havittdminen).

Keréé hiukkaset niiden muodostumispaikassa, éla

levita niitd ympéaristoon.

Kéayta erityisiin tydtehtaviin soveltuvia

lisavarusteita. Nain vdhennéat ymparistéon

hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maéaraa.

Kéyta sopivaa p6lynimuria.

Vahenna pdlyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, lahella olevia henkildita tai
kerdantynytta pélya pain.

- Kayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaiseminen tai puhaltaminen
levittaa polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Al4 puhalla, pudista
tai harjaa niité.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

1 LED-valo

2 Kiristysvipu

3 Tydntdkytkin

4 Kahva

5 Kierrosluvun s&atépyora *

6 Akku

7 Painike lukituksen vapauttamiseen
8 Imuistukka *

9 POlynimu *

10 Adapteri FEIN®-kéytt6tarvikkeeIIe *
11 Kapasiteettindytdn painike *

12 Kapasiteetti- ja signaalinaytto *

13 Vaihdelaippa

14 Tyodkalun istukka

15 Kayttétarvikkeet

16 Kiinnityssokka

17 Hiomapaperi *
*varustelukohtainen/mallikohtainen

6. Kayttéonotto

Akku
Lataa akku (6) ennen kayttoa.

Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen sailytyslampétila on 10 ... 30 °C.

Litiumioniakku "Li-Power” on varustettu
kapasiteetti- ja signaalinaytolla (12):
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- Paina painiketta (11), niin lataustila ndytetaan
LED-valoilla.

- Jos jokin LED-valo vilkkuu, akku on lahes tyhja ja
se taytyy ladata uudelleen.

Akun irrottaminen ja kiinnittdminen

Irrottaminen: Paina akun lukituksen
vapautuspainiketta (7) ja veda akku (6) ylospain irti.

Asennus: Tyénné akku (6) paikalleen siten, etté se
lukittuu.

7. Kayttd

7.1 Polynimurin asennus (vain
kolmikulmaisella hiomalaatalla
tydskenneltdessa)

Katso kuva A, sivu 2

- Irrota kayttotarvike (15).

- Sijoita imuvaruste (9) vaihdelaipan (13) paélle:
"B"-alueella imuvarustetta voi liikuttaa vapaasti.
"A"-asennossa imuvaruste on lukittu
kaantamiselta.

- Liitd sopiva imuri imuletkuineen asennettuun
imuistukkaan (8).

7.2 Kayttétarvikkeen kiinnitys

Ennen kaikkia varustustoimenpiteita: Ota akku
pois koneesta.

Teravan kayttotarvikkeen aiheuttama

loukkaantumisvaara. Kayttétarvike voi olla
tyéskentelyn jalkeen kuuma. Ruhjoutumisvaara
tydkalua vaihdettaessa. Kayta suojakasineita.

Kéayta vain sellaisia kayttdtarvikkeita, joissa on
OIS-istukka tai yhteensopiva istukka.

Kéayta ainoastaan teravia ja vauriottomia

sahanterid. Ala kayta naarmuuntuneita
kayttotarvikkeita tai sellaisia, joiden muoto on
muuttunut. Kayta sellaista kayttotarviketta, joka
soveltuu sahattavalle materiaalille.

Katso kuva A, sivu 2.

1. Avaa kiristysvipu (2) vasteeseen asti.

2. Irrota kiinnityssokka (16).

3. Sijoita kayttotarvike (15) haluamaasi asentoon
tyokalun istukkaan (14). Varmista, etta se
lukittuu tyékalun istukan nokkaan (14).

4. Sijoita kiinnityssokka (16) vasteeseen asti.

5. Huomio! Kiristysvipu (2) voi ponnahtaa takaisin
Jja vahingoittaa sormiasi. Kasittele varovasti.
Kéyté suojakésineita.

Sulje kiristysvipu (2) vasteeseen asti ja lukitse
se. (Kiristysvivun on oltava suojusta vasten).

6. Tarkasta, etta kaytttarvike on kunnolla kiinni.

Huomautus: Sijoita FEIN®-kéytt6tarvikkeita varten

mukana toimitettu adapteri (10), kuvan mukaisesti
ty6kalun istukkaan (14). Katso kuva, sivu 2.

7.3 Hiomapaperin kiinnitys

Helppo kiinnitta4 ja irrottaa tarrakiinnityksen
ansiosta. Hiomapaperi (17) painetaan vain
paikalleen siten, ettéd hiomapaperin ja hiomalaatan
reiat ovat kohdakkain.
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7.4 Péaille-/poiskytkeminen

Kytke kone ensin paalle ja vie vasta sitten
kayttotarvike tyostettavaan kappaleeseen.

Valta tahatonta kaynnistymista: Kytke kone

aina pois paélta, kun otat akun pois koneesta.

Valta, ettd kone pdllyttéda tai imee polya tai

lastuja. Kun kytket koneen pois paalta, laske
kone kadestéasi vasta sitten, kun koneen moottorion
taysin pyséhtynyt.

Tyontokytkimelld varustetut koneet:
Paallekytkenta: Tydnna tyontokytkinta (8)
eteenpéin (jatkuva kytkentd).
Poiskytkenta: Tyonna tydntokytkinta (8)
taaksepain.

7.5 Véréahtelyluvun saaté

Séaada varahtelyluku saatépyorasta (5). Sen voi
tehdd my6s koneen kéydessa.

Optimaalisen saadon l6ytaa parhaiten
kokeilemalla.

7.6 Tyodohjeet

Hiekkapaperihionta: Optimaalisen s4adon l6ytaa
parhaiten kokeilemalla. Paina konetta kevyesti ja
liikuta sita pinnalla edestakaisin.

Katkaiseminen, sahaaminen: Aseta korkea
véaréhtelyluku. Paina konetta kevyesti. Ald anna
kiilautua! Pistosahaus: Kevytkallistus parantaa tyén
edistymista.

Kaapiminen: Aseta keskimmaéinen tai korkea
varahtelyluku.

Pidé& kayttotarviketta loivassa kulmassa
tydstettavaan kappaleeseen nahden.

8. Hairiéiden korjaus
8.1 Koneen monitoiminen
valvontajérjestelma
Jos kone kytkeytyy itsestdan pois paalta,
elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Té&sta suojatoiminnosta huolimatta tietyissa

kayttosovelluksissa voi ilmeté ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.
Syyt ja aputoimenpiteet:
1. Akku ldhes tyhja (elektroniikka suojaa akkua
syvapurkautumisvaaralta).
Jos LED-valo (12) vilkkuu, akku on léhes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (11) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (12). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattaval!

2. Koneen pitkédan kestava ylikuormittaminen
aiheuttaa pois paalta kytkeytymisen
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jaahtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittain Iampimalta,
akun voi jadhdyttdd nopeammin "AIR
COOLED"-laturissa.

Huomautus: Kone jadhtyy nopeammin, jos
annat sen kaydé joutokaynnilla.

3. Kone ei kdy ja LED-valo (1) vilkkuu.
Jélleenkdynnistymisenesto on lauennut
toimintaan. Jos akku laitetaan paikalleen
koneen ollessa paallekytkettynd, kone ei
kaynnisty. Kytke kone pois paélté ja sen jalkeen
jalleen paalle.

9. Lisavarusteet

Kaytéa ainoastaan alkuperaisia Metabon
lisdvarusteita.

Kéyta vain sellaisia lisdvarusteita, jotka tayttavat
tassa kayttdboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kiinnit4 lisatarvikkeet pitavésti paikoilleen. Jos
konetta kaytetdan telineessa: Kiinnita kone
tukevasti. Hallinnan menetys voi aiheuttaa
loukkaantumisia.

A Laturi: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 mm.
B Kapasiteetiltaan erilaiset akut. Osta vain sellaisia
akkuja, joiden jénnite on sahkdtydkaluusi sopiva.
Lisavarusteiden taydellisen valikoiman I6ydat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta.

10. Korjaus

Séahkoétyodkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-séhkotydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisdvarusteiden ympéristoystavallista
havittdmista ja kierratystéa koskevia kansallisia
maarayksia.

Vain EU-maille: Al havita sahkotydkaluja
ﬁ kotitalousjatteiden mukana! Kaytosté pois-

tettuja séhko- ja elektroniikkalaitteita koske-
vassa EU-direktiivisséa 2002/96/EY ja maakohtai-
sissa lakim&arayksissa on sdédetty, etta kaytdsta
poistetut sdhkotydkalut on keréttava erikseen
talteen ja toimitettava ymparistoa saastavaan kier-
ratykseen.

Akkuja ei saa havitta4 talousjatteen mukana!
Palauta vialliset tai kaytésta poistetut akut Metabo-
myyjalle!

Ala heita akkuja veteen.

Ennen kuin viet akun kierréatyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkoétydkalussa. Varmista koskettimet

oikosulun estamiseksi (esimerkiksi tarranauhalla
eristamalla).

12. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille. Pidatdmme
oikeuden tehdé teknisen kehityksen vaatimia
muutoksia.



U =akun jannite

So =varahtelyluku tyhjakaynnilla

o =varahtelykulma vasen / oikea

m =paino pienimméalla akulla
Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Péaastéarvot

Nama arvot mahdollistavat sédhkotydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten séhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttoolosuhteista, sdhkoétydkalun kunnosta tai
kayttévarusteesta riippuen todellinen kuormitus voi
olla kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vahdisemman
kuormituksen jaksot. M&arita ndma tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttajan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyOnjérjestelyyn liittyvéat toimenpiteet.
Tarinan kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorien
summa), madritetty EN 60745 mukaan:

an ps = véréhtelyarvo (pintahionta)

an g = varadhtelyarvo (kaapiminen)

ay st = varahtelyarvo (sahaus vaihtoteralld)

ap g = véréhtelyarvo (sahaus
segmenttisahanteralla)

Kp,.. = epavarmuus (véréhtely)

Tyypillinen A-painotettu &énitaso:

Loa = aanenpainetaso

Lwa = &anentehotaso

Kpa, Kwa = epavarmuus

Kéaytossa melutaso voi ylittda 80 dB (A).
m Kéyté kuulonsuojaimia!

SUOMI

fi
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklzering

Vi erklzerer pa eget ansvar at Dette
multifunksjonsvertayet, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante
bestemmelser i direktivene *2) og standardene *3).
Teknisk dokumentasjon ved *4) — se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Maskinen er egnet for saging, separering og
tarrsliping av sma omrader av tre, plast, metall,
stalplate, fliser, fuger og lignende, sparklede og
lakkerte flater og for skraping av lim- og fargerester
og lignende, uten & bruke vann.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som matte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon mé overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen, er det viktig at du tar hensyn til

tekst som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for a
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfere
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Ditt elektroverktey méa kun gis videre sammen
med disse dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utferer arbeid der verktoyet kan komme
til a treffe skjulte streamledninger. Kontakt med
spenningsfgrende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fere til elekirisk stot.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp
av en tvinge.

Hold alltid maskinen godt i handtaket. Std med god
balanse og arbeid konsentrert.

Ikke fer hendene inn i sageomradet eller mot
sagbladet. Ikke grip under emnet.

Spon o.l. m& kun fiernes nar maskinen er stoppet.

Fare for skade pa grunn av det skarpe verktoyet.
Bruk vernehansker.

Verktoyet kan vaere varmt etter saging. Bruk
vernehansker.

Fare for innklemming under skifte av verktay. Bruk
vernehansker.

Ikke dekk til ventilasjonsapningene.

Du ma ikke bearbeide flater som er dyppet i veesker
som inneholder Igsningsmidler. Ikke bearbeid
fuktige belegg! Under bearbeidelse varmes
overflaten opp og giftige damper kan oppsta.

ADVARSEL - Bruk alltid vernebriller.

O

Bruk horselsvern ved lengre arbeidsgokter.
Lengre tids pavirkning av hoye stoynivéer kan fore
til hgrselskader.

LED-lampe (1): Se ikke inn i LED-stralen med
optiske instrumenter.
4.1 Spesiell sikkerhetsinformasjon for
batteridrevne maskiner:
Ta batteriet ut av maskinen for alle former for
innstilling, verktoybytte, vedlikehold eller
rengjering.

Batteriene ma beskyttes mot fuktighet.

Ikke utsett batteriene for apenild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batterier.
Ikke apne batteriene.
Kontaktene i batteriene ma ikke bergres eller
kortsluttes!

Det kan lekke en lett sur, brennbar vaeske fra
& gdelagte litum-ion-batterier.

huden, ma du straks skylle med rikelig med
vann. Hvis du far batterivaeske i gynene, ma
du vaske med rent vann og straks oppsgke lege.

. Hvis batteriveeske kommer i kontakt med

Redusert stovbelastning:

ADVARSEL - Enkelte typer stov, som oppstar
ved sliping med sandpapir, saging, sliping,
boring og andre arbeider, inneholder kjemikalier
som kan fremkalle kreft, fedselsskader eller andre
reproduksjonsskader. Eksempler pa slike
kjemikalier er:
- bly fra blyholdig maling,
- mineralstov fra murstein, sement og andre
murermaterialer og
- arsen og krom fra kjemisk behandlet treverk.
Hvor stor risikoen fra disse stoffene er for deg,
avhenger av hvor ofte du utfgrer denne typen
arbeider. For & redusere belastningen fra slike
kjemikalier: arbeid i lokaler med god utlufting og
bruk alltid godkjent verneutstyr, som f.eks.
andemasker med spesialfilter for mikroskopiske
partikler.



Dette gjelder ogsa for stev fra andre typer
materialer, somf.eks. enkelte typer treverk (som eik
eller bgk), metaller og asbest. Andre kjente
sykdommer er f.eks. allergiske reaksjoner. La ikke
stov trenge inn i kroppen.

Folg de rutinene og nasjonale forskriftene som

gjelder for omgang med materialer, personale,

bruksomrade og -sted.

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga

nedfelling i omgivelsene.

Bruk egnet tilbeher til spesielle arbeidsoppgaver Da

hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unnga arette partikkelstrammen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stevet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

5. Oversikt

Se side 2.

1 LED-lampe

2 Spennarm

3 Skyvebryter

4 Handtak

5 Innstillingshjul for turtallsinnstilling *
6 Batteri

7 Knapp for opplasing av batteriene
8 Avsugstuss *

9 Stegvavsug *

10 Adapter fur FEIN®-bruksverktray *
11 Knapp for kapasitetsindikator *

12 Kapasitets- og signalindikasjon *
13 Girflens

14 Verktoyholder

15 Bruksverktoy *

16 Strammestift

17 Slipeblad *

*avhengig av utstyr/modell

6. lgangsetting

Batterier
Far bruk ma batteriene (6) lades opp.

Lad opp batteriene pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

Litium-ion-batteriene "Li-Power" " har en kapasitets-

og signalindikasjon (12):

- Trykk pa tasten (11) for & lese av ladenivaet ved
hjelp av LED-lampene.

- Hvis en LED-lampe lyser, er batteriet nesten tomt
og ma lades opp igjen.

NORSK no

Ta ut og sette inn batteriene

Ta ut: Trykk pa knappen for opplasing (7) av
batteriet og trekk (6) batteriet opp og ut.

Sette inn: Skyv inn batteriene (6) til de smekker pa
plass.

7. Bruk

7.1  Monter stovavtrekk (kun ved arbeid med

trekant slipeplate)
Se fig. A, side 2

- Bruksverktoyet (15) tas av.

- Stovavtrekket (9) settes pa gir- (13) flensen:
| omradet "B" kan avtrekket beveges fritt. Ved
pasetting i posisjon "A" er avtrekket festet mot
fordreining.

- Et egnet avtrekksapparat med avtrekksslange
forbindes pa innsatte (8) avtrekksstuss.

7.2 Montering av verktoy

For alle omstillingsarbeider: Ta batteriet ut av
maskinen.

Fare for skade pa grunn av det skarpe

verktoyet. Verktoyet kan vaere varmt etter
saging. Fare for innklemming under skifte av
verktoy. Bruk vernehansker.

Bruk kun verktey som har et OIS-opptak eller
et kompatibelt verktay.

Bruk bare skarpe, uskadde sagblad. Ikke bruk
verktay med sprekker eller verktoy som er

deformert. Bruk et verktay som er egnet il

materialet som skal sages.

Se fig. A pa side 2.

1. Strammespaken (2) apnes helt.

2. Taav (16) strammestiften.

3. Verktoyet (15) settes i onsket posisjon pa
verktoys- (14) opptaket. Se til at det lases fast i
kammene pa verktoys- (14) opptaket.

4. Strammestiften (16) settes heltinn.

5. Obs! Strammespaken (2) kan klaffe tilbake og
klemme inn fingrene dine Ma héndteres
forsiktig. Bruk vernehansker.

Strammespaken (2) lukkes helt og lases fast.
(Strammespaken ma ligge mot huset).
6. Se til at verktoyet sitter fast.

Merk: For FEIN®-bruksverkt0y ma medlevert
adapter (10), som vist, settes pa verktoys- (14)
opptaket. Se bilde pa side 2.

7.3 Montering av slipeblad

Enkel montering og demontering ved hjelp av
borrelasfeste. Trykk slipebladet (17) slik at hullene i
slipebladet og slipeséalen ligger over hverandre.

7.4 Start og stopp

Sla maskinen pa fer du plasserer verktoyet pa
arbeidsstykket.

Unnga utilsiktet start: Sla alltid av maskinen
nar batteriet tast ut.
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Unngé at maskinen virvler opp eller suger inn
stev og spon. Etter at maskinen er slatt av, ma
du ferst legge den fra deg nar motoren er stanset.

Maskiner med skyvebryter

Start: Skyv skyvebryteren (8) forover (vedvarende
drift).

Sla av: Skyv skyvebryteren (8) bakover.

7.5 Stille inn svingtall

Still inn svingtallet med stillhjulet (5). Dette er ogsa
mulig under drift.

Den beste innstillingen finner du ofte lettest ved a
gjere en praktisk test.

7.6 Arbeidsanvisninger

Sandpapirsliping: Den beste innstillingen finner
du ofte lettest ved a gjere en praktisk test. Trykk
maskinen ned med passe trykk og beveg den frem
og tilbake over emnet.

Separere, sage: Still inn hayt svingetall. Legg
moderat press pa maskinen. Ma ikke veltes! Ved
dykkutt: En lett vippebevegelse gker
arbeidsfremgangen.

Skraping: Still inn middels til hgyt svingtall.
Hold verktoyet i en flat vinkel til arveidsemnet.

8. Utbedring av feil

8.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa
maskinen
Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har
elektronikken aktivert
egenbeskyttelsesfunksjonen.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan

det oppsta skade pa maskinen som felge av
overbelastning i forbindelse med bestemte
bruksomrader.

Arsaker og utbedring:

1. Batteriene er nesten tomme (Elektronikken
beskytter batteriene mot skader i form av
dyputladning).

Hvis en LED-lampe blinker (12), er batteriene
nesten tomme. Trykk ev. pa knappen (11) og
kontroller ladenivaet pa (12) LED-lampene. Hvis
batteriene er tomme, ma de lades pa nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer il
utkobling pa grunn av hay temperatur.

La maskinen eller batteriene avkjoles.

Merk: Hvis batteriet er sveert varmt, gar det
raskere & avkjole det i "AIR COOLED"-laderen.
Merk: Maskinen avkjgles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Maskinen gér ikke og LED-lampen (1)
blinker. Startsperren har slatt inn. Hvis batteriet
settes i mens maskinen er slatt pa, starter ikke

maskinen. Sla maskinen av og deretter pa igjen.

9. Tilbehor

42 Bruk kun originalt Metabo-tilbehar.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Fest tilbeharet pa en sikker mate. Nar maskinen
brukes i en holder: Fest maskinen sikkert. Tap av
kontroll kan fere til skader.

A Ladere: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 0.a.

B Batterier med ulik kapasitet. Kjop bare batterier i
en spenningsklasse som passer til ditt
elektroverktoy.

Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljgvern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehar.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og iverkset-
telse iht. nasjonal rett ma kassert elektroverktoy
samles atskilt og bringes til miljgvennlig gjenvin-
ning.
Batterier ma ikke kastes i husholdningsavfallet. Gi
defekte eller brukte batterier tilbake til Metabo-
forhandleren.

Ikke kast batteriene i vann.

For du kasserer batteriene, ma de lades ut i elektro-
verktgyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3. Vi
forbeholder oss retten til a gjere endringer som
falge av teknisk utvikling.

U =Spenning i batteriene

sp=Svingtall ved tomgang

o =0Oscillasjonsvinkel venstre / hgyre

m =Vekt (med minste batteri)
Maleverdier iht. EN 60745.

== Likestram

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & ansla
emisjonen fra elektroverkteyet og @ sammenlikne
ulike elektroverktey. Avhengig av
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bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktoyet, kan den faktiske belastningen vaere
hayere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske
tiltak.

Total verdi svingning (vektorsum tre retninger)

formidlet tilsvarende EN 60745:

a, ps=Svingningsemisjonsverdi (flatesliping)

ap s = Svingningsemisjonsverdi (skraping)

ay st = Svingningsemisjonsverdi (sage med
dykkutt-sagblad)

anp st = Svingningsemisjonsverdi (sage med
' segment-sagblad)

Ky, = Usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = Lydtrykkniva

Lwa = Lydeffektniva

Kpa, Kwa = Usikkerhet

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
multiveerktgjer, identificeret ved angivelse af type
og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tilteenkt formal

Maskinen er egnet til savning, adskillelse og
tarslibning af mindre omrader af tree, kunststoffer,
metaller, stalplader, fliser, fuger og lignende,
spartlede og lakerede flader samt til afskrabning af
limrester og farverester og lignende uden
anvendelse af vand.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tiltaenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

ADVARSEL - |aes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL - lees alle

sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stod, brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til fremtidig brug.
Videregiv kun el-veerktgjet sammen

med disse dokumenter.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spsendingsferende og fore til
elektrisk sted.

Kontroller, at der ikke er strom-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).
Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved
hjeelp af fastspaendingsanordninger.

Hold altid fast i maskinen med begge haender i det
tilhgrende greb, sta stabilt, og arbejd koncentreret.

Hold haenderne veek fra saveomradet eller
savklingen. Grib ikke ind under emnet.

Fjern farst spaner og lignende, nar maskinen er i
tilstand.

Fare for kvaestelse som folge af skarpt
indsatsveerktej. Brug beskyttelseshandsker.

Indsatsveerktajet kan veere varmt efter savningen.
Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning ved veerktgjsskift. Brug
beskyttelseshandsker.

Hold ventilationsspalterne frie.

Undgé at bearbejde flader, som er vaedet med
vaesker med oplgsningsmiddel! Undga at
bearbejde fugtede belaegninger! Overfladen
opvarmes under bearbejdningen, og der kan opsta
giftige dampe.

.ADVARSEL — brug altid beskyttelsesbriller.

(O10)

Arbejdes der laengere tid med el-veerktojet, bor
der anvendes horevaern. Leengere pavirkning
med hgijt stgjniveau kan medfgre hgreskader.
Lysdiode (1): Se ikke direkte ind i LED-stralingen
med optiske instrumenter.
4.1 Seerlige sikkerhedsanvisninger for
batteridrevne maskiner:
Tag batteripakken ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Beskyt batteripakker mod fugtighed!

Udseet ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Abn ikke batteripakker!

Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar vaeske ud af
defekte Li-ion-batteripakker!

Skyl straks med rigelige maengder vand, hvis
A batteriveesken kommer i kontakt med huden.

Skyl gjnene med rent vand og sgg straks
lzege, hvis batteriveesken kommer i gjnene!

Reducering af stovgener:

ADVARSEL - Enkelte stovtyper, som
genereres ved slibning af sandpapir, savning,
slibning, boring og andre arbejder, indeholder
kemikalier, hvor det er kendt at de forarsager kraeft,
medfedte skavanker eller andre
forplantningsskader. Enkelte eksempler pa disse
kemikalier er:
- Bly fra blyholdig maling,
- mineralsk stov fra mursten, cement og andre
materialer til murveerk, og
- arsen og krom fra kemisk behandlet tree.
Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt
efter hvor ofte du udfgrer denne type arbejde. For at



reducere belastningen med disse kemikalier for dig:

Arbejd i et godt udluftet omrade og arbejd med

godkendt sikkerhedsudstyr, somf.eks. stavmasker,

der er specielt udviklet til udfiltrering af
mikroskopisk sma partikler.

Dette geelder ligeledes for stov fra yderligere

materialer, som f.eks. enkelte treetyper (sasom stov

fra eg eller bag), metaller, asbest. Ydeligere kendte
lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt

luftvejssygdomme. Stevet ma ikke optages i

kroppen.

Overhold de gaeldende direktiver og nationale

forskrifter, der geelder for dit materiale, personale,

anvendelsesformal og -sted (f.eks. bestemmelser
for arbejdssikkerhed, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga

aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Séledes nar

feerre partikler ukontrolleret ud i miljget.

Anvend en egnet stovudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa folgende

méade:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i neerheden, eller pa aflejret stov,

- Anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- sarg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stav op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udbleesning, bankning eller barstning.

5. Oversigt

Se side 2.

1 Lysdiode

2 Speendegreb

3 Skydekontakt

4 Handtag

5 Indstillingshjul til indstilling af hastighed *
6 Batteripakke

7 Knap til frigerelse af batteripakke

8 Udsugningsstuds *

9 Stevudsugning *

10 Adapter til FEIN®-indsatsvaerktajer *
11 Knap til kapacitetsindikator *

12 Kapacitets- og signalindikator *

13 Drivflange

14 Veerktgjsholder

15 Indsatsveerktgjer *

16 Speendestift

17 Slibepapir *

*afhaengig af udstyr/model

6. Ibrugtagning

Batteripakke

Batteripakken (6) skal oplades for den forste
ibrugtagning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

DANSK da

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem

10 °C og 30 °C.

Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets-

og signalindikator (12):

- Tryk pa knappen (11) og ladetilstanden vises med
lysdioderne.

- Blinker en lysdiode, er batteripakken naesten tom
og skal genoplades.

Udtagning og isaetning af batteripakke

Udtagning: Tryk pa knappen til frigerelse af
batteripakken (7) og treek batteripakken (6) opad og
ud.

Isaetning: Skub batteripakken (6) i, til den gar i hak.

7. Anvendelse

7.1 Montering af stevudsugning (kun ved
arbejder med trekantet slibeplade)

Seill. A, side 2

- Afmontér indsatsveerktgjet (15).

- Seet stovsugningen (9) pa drivflangen (13):
Udsugningen er frit bevaegelig i omrade ,B*“. Ved
pasaetning i stilling ,A“ er udsugningen fikseret
mod fordrejning.

- Tilslut et egnet udsugningsapparat med
udsugningsslangen pa de indsatte
udsugningsstudser (8).

7.2 Montering af indsatsvaerktgj

For alt omstillingsarbejde: Tag batteripakken
ud af maskinen.

Fare for kveestelse som folge af skarpt

indsatsveerktgj. Indsatsveerktgjet kan vaere
varmt efter savningen. Fare for klemning ved
veerktajsskift. Brug beskyttelseshandsker.

Anvend kun indsatsveerktgjer, som har en
OIS-holder eller en kompatibel holder.

Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger.

Anvend ikke indsatsveerktejer med revner eller
som er deformeret. Anvend et indsatsveerktgj, der
er egnet til det materiale, der skal saves.

Seill. A pa side 2

1. Abn spzendegrebet (2) til anslag.

2. Tag spaendestiften (16) af.

3. Seetindsatsveerktgjet (15) i den enskede
position pa vaerktgjsholderen (14). Serg for at
den falder pa plads i hakkerne pa
veerktejsholderen (14).

4. Indseet spaendestiften (16) til anslag.

5. OBS! Spaendegrebet (2) kan springe tilbage og
klemme din finger. Handltér det forsigtigt. Brug
beskyttelseshandsker.

Luk spaendegrebet (2) til anslag og til det falder
pa plads. (Speendegrebet skal slutte teet til
kabinettet).

6. Kontrollér at indsatsveerktgjet sidder fast.

Henvisning: Ved FEIN®-indsatsvaarktfajer skal man
seette den medfelgende adapter (10), som vist, pa
veerktejsholderen (14). Seill., side 2.
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7.3 Paseetning af slibepapir

Nem at seette pa og tage af pa grund af
velcrolukning. Tryk ganske enkelt pa slibepapiret
(17) sa hullerne pa slibepapiret og slibepladen
stemmer overens.

7.4 Til-/frakobling

Teend forst, anbring derefter indsatsveerktgjet
pa emnet.

Undga utilsigtet start: Sluk altid for maskinen,
nar batteripakken tages ud af maskinen.

Undga, at maskinen hvirvler stev og spaner op
eller suger dem ind. Laeg forst den slukkede
maskine til side, nar motoren star stille.

Maskiner med skydekontakt:

Tilkobling: Skub skydekontakten (8) fremad (fast
tilkobling).

Frakobling: Skub skydekontakten (8) bagud.

7.5 Indstilling af svingningstal

Svingningstallet indstilles med stillehjulet (5) . Det
kan ogsa geres, mens maskinen karer.

Den optimale indstilling findes bedst ved at prove
sig frem.

7.6 Arbejdsanvisninger

Sandpapirslibning: Den optimale indstilling findes
bedst ved at prove sig frem. Bevaeg maskinen hen
over fladen med et moderat tryk.

Adskillelse, savning: Indstil et haijt
omdrejningstal. Tryk maskinen jeevnt. Undga
tipning! Ved dykskeering: Et let vippebevaegelse
ager arbejdets fremgang.

Skrabning: Indstil et omdrejningstal fra mellem til
hg;j.

Hold indsatsveerktgjet i en flad vinkel til
arbejdsemnet.

8. Afhjaelpning af fejl
8.1 Multifunktionelt overvagningssystem af
maskinen
Hvis maskinen slukker af sig selv, har

elektronikken aktiveret
selvbeskyttelsesfunktionen.

P& trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fore til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjeelpning:

1. Batteri naesten tomt (elektronikken beskytter
batteriet mod skader som fglge af total
afladning).

Batteriet er naesten tomt, hvis en lysdiode (12)
blinker. Tryk evt. pa knappen (11), og kontroller
ladetilstanden pa lysdioderne (12). Hvis batteriet
er nzesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medferer overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteripakken afkole.

Henvisning: Hvis batteripakken fales meget
varm, afkeles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Henvisning: Maskinen afkeles hurtigere, hvis
man lader den kere i tomgang.

3. Maskinen korer ikke og LED-lyset (1)
blinker. Den elektriske beskyttelse mod
genindkobling er aktiveret. Seettes
batteripakken i en teendt maskine, starter
maskinen ikke. Sluk og teend igen for maskinen.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbeheor.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Anbring tilbehgret sikkert. Hvis maskinen betjenes i
en holder: Saet maskinen sikkert fast. Mistes
kontrollen over maskinen, er der risiko for skader.

A Ladeaggregater: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30
m.fl.

B Batteripakker med forskellig kapacitet. Kab kun
batteripakker, hvis speending svarer til Deres el-
veerkta.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgj ma kun foretages
af faguddannede elektrikere!

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nér du skal
have repareret dit Metabo el-veaerkigj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbeheor.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det euro-

paeiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsaettelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-veerktgjer indsamles
adskilt og afleveres miljerigtigt til genbrug.

Batteripakker méa ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte
eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren!

Smid ikke batteripakker i vandet.

Aflad batteripakken i el-veerktgjet, for den bort-
skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler
f.eks. med tape).

12. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3. Forbeholdt
gendringer som folge af tekniske fremskridt.



U =batteripakkens spaending

So =svingningstal ved frileb

o =Osclillationsvinkel venstre/hgjre
m =vaegt med mindste batteripakke
Maleveerdier beregnet iht. EN 60745.

= Jaevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsvaerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktgjets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktgjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger)
beregnet int. EN 60745:
ap ps = Vibrationsemission (overfladeslibning)

an, s = Svingningsemissionsveerdi (skrabning)
ap st = Svingningsemissionsveerdi (savning
' med dyksavklinge)
ap g7 = Svingningsemissionsveerdi (savning
med dyksavklinge)
Kp,.. = usikkerhed (vibration)
Typiske A-veegtede lydniv r:
Loa = lydtryksniveau
Lwa = lydeffektniveau
Kpa, Kwa = usikkerhed

Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).
m Brug horeveern!

DANSK da

47



pl POLSKI
Oryginalna instrukcja obstugi

48

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
multinarzedzia oznaczone typem i numerem
seryjnym *1) spetniajg wszystkie obowigzujace
przepisy dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja
techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone do cigcia,
przecinania i szlifowania na sucho niewielkich
elementéw z drewna, tworzyw sztucznych, metalu,
blachy stalowej, ptytek ceramicznych, fug i
podobnych, powierzchni szpachlowanych oraz
lakierowanych. jak réwniez do zeskrobywania
resztek kleju i farby oraz podobnych, bez
zastosowania wody.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialnos¢
ponosi wytagcznie uzytkownik.

Przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz dotagczonych zasad bezpieczenstwa.

3. Ogolne zasady
bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapozna¢ sie z trescia
instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE! Przeczyta¢ wszystkie

zasady bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa i zalecen
moze byc przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen
ciafa.

Wszystkie zasady bezpieczenstwa i zalecenia
starannie przechowywaé, by méc z nich
skorzystac w przysziosci.

Przekazujac elektronarzedzie innym osobom
nalezy

przekaza¢ réwniez dotgczong dokumentacje.

4. Specjalne zasady
bezpieczenstwa

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie
nalezy trzymac¢ wytacznie za zaizolowane
powierzchnie gumowe. Kontakt z przewodem
znajdujacym sie pod napieciem moze spowodowac
przeptyw pradu przez metalowe elementy
urzadzenia i w efekcie doprowadzié¢ do porazenia
pradem.

Sprawdzi¢, czy w miejscu wykonywanych prac nie
znajduja si¢ zadne przewody elektryczne,
wodociggowe ani gazowe (np. za pomocg
detektora metali).

Obrabiany element nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem, np. za pomocg narzedzi
mocujgcych.

Urzadzenie nalezy zawsze mocno trzymac za
przewidziany do tego uchwyt, przyjaé bezpieczng
pozycje i pracowac z zachowaniem wymaganej
koncentraciji.

Nie wolno zbliza¢ rak do strefy ciecia ani w poblize
brzeszczotu. Nie wolno wktadac dtoni pod
obrabiany element.

Widry i podobne zanieczyszczenia usuwaé
wytacznie przy wytaczonym urzadzeniu.
Niebezpieczenstwo skaleczenia ostrym
narzedziem roboczym. Uzywac rekawic roboczych.

Po wykonaniu pracy narzedzie robocze moze by¢
gorace. Uzywac rekawic roboczych.
Niebezpieczenstwo zmiazdzenia przy wymianie
narzedzi Uzywac rekawic roboczych.

Nie zakrywac otworéw wentylacyjnych.

Nie poddawac¢ obrébce powierzchni nasagczonych
ptynami zawierajgcymi rozpuszczalniki! Nie
poddawac obrébce wilgotnych wyktadzin! Podczas
obroébki powierzchnia nagrzewa sie i moze dojs¢ do
wydzielania trujgcych oparéw.

OSTRZEZENIE - Zawsze nosi¢ okulary
ochronne.

W przypadku dtugotrwatej pracy nosic
ochronniki stuchu. Dtuzsze oddziatywanie
wysokiego poziomu hatasu moze spowodowaé
uszkodzenie stuchu.

Latarka LED (1): Nie patrze¢ bezposrednio na
Swiatto LED za pomoca przyrzaddw optycznych.
4.1 Specjalne zasady bezpieczenstwa dla
urzadzen zasilanych akumulatorowo:
Przed przystgpieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwaciji lub czyszczenia wyjaé z
urzgdzenia akumulator.

Akumulatory chroni¢ przed wilgocig!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!

Nie uzywaé uszkodzonych ani zdeformowanych
akumulatorow!
Akumulatoréw nie wolno otwierac!
Nie wolno zwieraé stykéw akumulatoréw!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-
& jonowych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sig cieczy z
akumulatora i kontaktu ze skorg
bezzwtocznie sptukac to miejsce duzg



iloscig wody. Jezeli ciecz z akumulatora dostanie
sie do oczu, przeptukac oczy czystg wodg i
bezzwtocznie udac sig do lekarzal!

Redukcja zapylenia:

OSTRZEZENIE - Niektore rodzaje pytow,
ktére powstajg podczas szlifowania papierem
Sciernym, cigcia, szlifowania, wiercenia i innych
prac, zawierajg substancje chemiczne, o ktérych
wiadomo, ze wywotujg raka, wady wrodzone lub
zaburzajg zdolnos¢ rozrodcza. Takie chemikalia to
na przyktad:
- otéw z jastrychéw na bazie otowiu,
- pyt mineralny z cegiet, cement i inne wyroby
murarskie, oraz
- arsen i chrom zawarty w drewnie poddawanym
obrébce chemiczne;j.
Ryzyko narazenia jest uzaleznione od
czestotliwosci wykonywania takich prac. Aby
zmniejszy¢ zagrozenie ze strony substanciji
chemicznych: pracowaé w obszarze o dobrej
wentylacji i stosowaé atestowane srodki ochronne,
np. maski przeciwpytowe zaprojektowane do
filtrowania czgstek mikroskopijnej wielkosci.

Powyzsze informacje odnoszg sig rowniez do
pytéw powstajgcych przy obrébce innych
materiatéw, np. niektorych rodzajéw drewna
(drewno debowe lub bukowe), metali, azbestu. Inne
znane schorzenia, to np. reakcje alergiczne i
choroby uktadu oddechowego. Zapobiega¢
przedostawaniu sie czgstek pytu do organizmu.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, pracownikdw, rodzaju i
miejsca zastosowania oraz przepiséw krajowych
(np. przepisow BHP, utylizacji).

Eliminowa¢ szkodliwe czgstki z powietrza w

miejscu ich emisji i zapobiegac ich odktadaniu sie w

otoczeniu.

Do prac specjalnych uzywaé odpowiedniego

osprzetu. Pozwoli to ograniczy¢ ilosé czastek

przenikajgcych w niekontrolowany sposob do
otoczenia.

Uzywaé odpowiedniej instalacji do odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w strone
samego siebie, w kierunku innych oséb
znajdujacych sie w poblizu ani na osiadty pyt.

- Uzywac systemow odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza.

- Zapewni¢ dobrg wentylacje miejsca pracy oraz
jego czystos¢ dzieki stosowaniu wyciggu
powietrza. Zamiatanie i nadmuch powoduja
wzbijanie pytu.

- Odziez ochronng odkurzac¢ lub pra¢. Nie
przedmuchiwag, nie trzepag, nie czyscic
szczotka.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.
1 Lampa LED
2 Dzwignia mocujgca
3 Przetgcznik suwakowy
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Uchwyt

Pokretto nastawcze predkosci obrotowej *
Akumulator

Przycisk odblokowywania akumulatora
Kréciec odsysajacy *

Odpylanie *

Adapter do narzedzi roboczych FEIN® *
Przycisk wskaznika pojemnosci *
Wskaznik pojemnosci i sygnalizator *
Kotnierz przektadni

Uchwyt narzedzia

Narzedzia robocze *

Sworzen mocujacy

Arkusz Scierny *

*w zalezno$ci od wyposazenia / w zaleznosci od
modelu

6. Uruchomienie

Akumulator
Przed pierwszym uzyciem natadowaé akumulator

(6).

W przypadku spadku mocy ponownie natadowacé
akumulator.

Optymalna temperatura przechowywania wynosi
od 10°C do 30°C.

Akumulatory litowo-jonowe ,Li-Power“ sg

wyposazone we wskaznik pojemnosci i

sygnalizator (12):

- Nacisniecie przycisku (11) powoduje wskazanie
stanu natadowania za pomoca diod LED.

- Jesli miga ostatnia dioda LED, akumulator jest
prawie wyczerpany i nalezy go ponownie
natadowac.

Wyjmowanie i zaktadanie akumulatora
Wyjmowanie: Nacisng¢ przycisk odblokowujacy (7)
i wyciagna¢ akumulator (6) ku gérze.

Montaz: Wsung¢ akumulator (6) do zatrzasniecia w
blokadzie.

7. Uzytkowanie

71

Mocowanie uktadu odsysania pytu (tylko
do pracy z tréjkatna ptyta szlifierska)

Patrz rysunek A, strona 2

- Zdjaé narzedzie robocze (15).

- Osadzi¢ uktad odsysania pytu (9) na kotnierzu
przektadni (13):
W strefie ,,B“ uktad odsysania pytu zachowuje
swobode ruchu. Uktad osadzony w pozycji ,A” jest
zabezpieczony przed skrecaniem.

- Za pomoca weza ssacego podtgczy¢ odpowiedni
odkurzacz do osadzonego kré¢ca odsysajacego

(8).

7.2 Zaktadanie narzedzia roboczego

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
przezbrajaniem: Wyja¢ akumulator z

urzadzenia.
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Niebezpieczenstwo skaleczenia ostrym

narzedziem roboczym. Po wykonaniu pracy
narzedzie robocze moze by¢ gorace.
Niebezpieczenstwo zmiazdzenia przy wymianie
narzedzi Nosic rekawice ochronne.

Stosowaé wytacznie narzedzia robocze z

uchwytem OIS lub kompatybilnym.

Uzywacé wytacznie ostrych i nieuszkodzonych

pit tarczowych. Nie uzywa¢ popgkanych ani
zdeformowanych narzedzi roboczych. Uzywac
narzedzia roboczego odpowiedniego dla
przeznaczonych do obrébki materiatow.

Patrz rysunek A, strona 2.

1. Otworzy¢ dzwignie mocujgca (2) do oporu.

2. Zdja¢ sworzen mocujacy (16).

3. Osadzi¢ narzedzie robocze (15) w zadanej
pozycji na uchwycie narzedziowym (14).
Zwroci¢ uwage, aby narzedzie zablokowato sig
w krzywkach uchwytu narzedziowego (14).

4. Wsunac¢ sworzen mocujacy (16) do oporu.

5. Uwaga! DZwignia mocujgca (2) moze powrocic
na pozycje wyjsciowg z duza energig -
niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcow.
Zachowac wymagang ostroznosc. Uzywac
rekawic roboczych.

Dzwignie mocujaca zamknaé (2) do oporu i
zablokowaé (dzwignia musi przylegac do
obudowy).

6. Skontrolowa¢ brak luzu na narzgdziu roboczym.

Wskagéwka: W przypadku narzedzi roboczych
FEIN™ na uchwycie narzedziowym (10) osadzi¢
dostarczony adapter (14), zgodnie z rysunkiem.
Patrz rysunek, strona 2.

7.3 Mocowanie arkusza $ciernego

tatwe mocowanie i zdejmowanie dzigki
zastosowaniu mocowania na rzepy. Nalezy po
prostu docisng¢ arkusz scierny (17), tak aby otwory
w arkuszu pokryty sie z otworami ptyty szlifierskiej.

7.4 Wiaczanie i wytaczanie
Najpierw wtaczy¢ urzadzenie, a dopiero
potem przytozy¢ narzedzie robocze do
obrabianego elementu.

m Unika¢ niezamierzonego uruchomienia: przed
wyjeciem akumulatora z urzgdzenia zawsze
wytgczac urzadzenie.
Nie dopuszczaé do wzbijania badz zasysania
pytu lub wiéréw przez urzadzenie. Po
wytgczeniu urzagdzenie wolno odktadac dopiero po
catkowitym zatrzymaniu silnika.

Urzadzenia z przetgcznikiem suwakowym:
Witaczanie: Przesung¢ przetgcznik suwakowy (8)
do przodu (zataczenie trwate).

Wytaczanie: Przesungc przetacznik suwakowy (8)
do tytu.

7.5 Ustawianie czestotliwosci wibraciji
Ustawi¢ czestotliwo$¢ wibracji za pomoca pokretta
nastawczego (5). Regulacja jest mozliwa rowniez
podczas pracy urzgdzenia.

Optymalne ustawienie najlepiej jest ustali¢ na
podstawie préb.

7.6 Wskazowki dotyczace pracy z
urzadzeniem

Szlifowanie z uzyciem papieru sciernego:

Optymalne ustawienie najlepiej jest ustali¢ na

podstawie préb. Umiarkowanie docisngé

urzgdzenie i przesuwac nad obrabiang

powierzchnig ruchem posuwisto-zwrotnym.

Przecinanie, cigcie: Ustawic¢ wysoka
czestotliwosc¢ wibracji. Urzadzenie dociskac
umiarkowanie. Nie przechyla¢! W przypadku cieé
wgtebnych: Lekkie pochylenie przyspiesza postep
pracy.

Zeskrobywanie: Ustawic srednig albo wysoka
czestotliwos¢ wibracji.

Narzedzie robocze prowadzié¢ pod katem ptaskim
wzgledem obrabianego detalu.

8. Usuwanie usterek

8.1 Wielofunkcyjny system kontrolny

urzadzenia

Samoczynne wytaczenie sie urzgdzenia
oznacza, ze zadziatat elektroniczny uktad
autozabezpieczenia.

Pomimo tej funkcji ochronnej moze w

niektorych przypadkach dojsé do
przecigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia
urzadzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie roztadowany (uktad
elektroniczny chroni akumulator przed gtebokim
roztadowaniem).

Miganie diody LED (12) oznacza prawie
catkowite roztadowanie akumulatora.
Ewentualnie wcisng¢ przycisk (11) w celu
sprawdzenia stanu natadowania za pomocg
diod LED (12). Jezeli akumulator jest prawie
roztadowany, nalezy go ponownie natadowac!

2. Dtugotrwate przecigzenie urzadzenia prowadzi
do wytaczenia termicznego.
Odczekac do ostygnigcia urzadzenia lub
akumulatora.

Wskazéwka: Jesli akumulator jest bardzo ciepty,
zaleca sie umieszczenie go w tadowarce ,AIR
COOLED" w celu szybszego schtodzenia.

Wskazéwka: Urzadzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pracowac na biegu jatowym, bez
obciazenia.

3. Urzadzenie nie pracuje, a LED (1) miga.
Zadziatato zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem. Jesli podczas wktadania
akumulatora urzgdzenie jest wigczone,
woéwczas sie ono nie uruchomi. Wytgczyé
urzadzenie i ponownie wtgczyc.

9. Osprzet

Stosowaé wytgcznie oryginalne akcesoria Metabo.



Stosowaé wytgcznie akcesoria, ktore spetniajg
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Akcesoria nalezy bezpiecznie zamocowac. Praca
urzadzeniem w uchwycie: Urzadzenie bezpiecznie
zamocowac. Utrata kontroli nad narzedziem moze
stac sie przyczyng obrazen.

A tadowarki: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30ii in.

B Akumulatory o roznych pojemnosciach. Nalezy
kupowac wytacznie akumulatory o napigciu
pasujacym do posiadanego elektronarzedzia.

Petny zestaw akcesoriéw mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

10. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moze
wykonywacé wytgcznie elektryk!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwroci¢ do przedstawiciela Metabo. Adresy sa
dostepne na stronie www.metabo.com.
Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczgcych
usuwania i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi wraz z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywg euro-
pejska 2002/96/WE o zuzytych urzadzeniach elek-
trycznych i elektronicznych oraz jej implementacja
w prawodawstwie krajowym zuzyte elekironarze-
dzia musza by¢ segregowane i poddawane odzy-
skowi surowcéw wtoérnych zgodnie z przepisami o
ochronie $rodowiska.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucac wraz z odpa-
dami z gospodarstwa domowego! Uszkodzone lub
zuzyte akumulatory nalezy odda¢ do punktu sprze-
dazy produktow Metabo!

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

Przed utylizacja roztadowac¢ akumulator w elektro-
narzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwarciem (np.
zaizolowac tasma klejgca).

12. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.
Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

U =napigcie akumulatora

So =czestotliwos$¢ wibracji na biegu jatowym
o) =kat oscylacji lewo/prawo

m =cigzar z najmniejszym akumulatorem

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o0 EN 60745.

= Prad staly

Zamieszczone dane techniczne podlegajg
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

POLSKI

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych urzadzen
elektrycznych. W zaleznosci od warunkéw
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze byc¢
wieksze lub mniejsze. Podczas dokonywanejoceny
nalezy uwzgledni¢ przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie odpowiednio
dopasowanych wartosci szacunkowych okresli¢
Srodki ochrony dla uzytkownika, np. dziatania
organizacyjne.

taczna wartos¢ wibracji (suma wektorowa dla

trzech kierunkéw) okreslona zgodnie z normag

EN 60745:

a, ps = wartosc emisji drgan (szlifowanie

powierzchni)

warto$¢ emisji drgan (zeskrobywanie)
(

ahs =

a, g7 = wartosc¢ emisji drgan (cigcie pitg
tarczowa wgtebna)

ap gg = wartos¢ emisji drgan (cigcie pitg
tarczowg segmentowa)

Kn.. = niepewno$c¢ wyznaczenia (wibracje)

Typowe poziomy hatasu w ocenie akustycznej:
Loa = poziom cis$nienia akustycznego
Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa = niepewnos¢ wyznaczenia

Podczas pracy poziom hatasu moze przekraczac
wartos¢ 80 dB(A).

m Nosi¢ ochronniki stuchu!
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MpwTtdTUTIO 0N YWV AELTOVPYIOQ

1. AnAwon cupudpPwong

AnAwvoupe pe 18ia eubivn: Autd Ta
TIOAUAELTOUPYIKA EPYAAEiQ, TIOU avayvwpidovtal
ME€ow TUTIOU Kat aplOpov oelpag *1),
avtanokpivovtal oe OAEQ TIG OXETIKEG SLATAEEIG
TWV 0dNYLWV *2) Kal TwV TPOTUTIWV *3). Texvika
gyypada oto *4) - BAEmne oeAida 3.

2. Xpnon cupdpwva e ToV
OKOTIO TIPOOPIOHOU

To epyaAeio eival KQTG?\N]}\O ya nplowopa KOTN
Kal &Enpn Agiavon pikpwv eriidpavelwv ano EuAo,
TAQOTIKO, usraMo xa)\uﬁélvwv eAAoHATWY,
n)\QKl&wv OPHWYV KaL TIOPOHUOLWY UAIKWV E
onarou)\aplopéveq Kal BEPVIKWHEVEG ETIIPAVELEG
KaBwg kat ya EVoIU0 KaTtalomwy KOAAAG Kat
XPWHATWV KAl TIAPOHOLWYV UAIKWYV XWPIg TN XPron
VEPOU.

I"a {NHLEG TTOL EVBEXETAL VA TIPOKUPOLV Ortd TN Hn
EVOEDEIYMEVN XPIOT) TNG CUCKEUNG PEPEL TNV
ATTOKAELOTIKN €UOUVN 0 XPNOTNG.

Mpémel va TnpouvTal 0L YEVIKA avayVWwPLIOUEVES
mpodiaypadeg mepi TPOANYNG ATUXNUATWYV KAl Ot
napadidépeveg umodeifelq aocdaieiag.

3. levikég unodei&elg
acdaleiag

MpoogEte yia ) Sk oag pootacia
KaBwg Kal yla Tnv mpooTacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epYaAeiou ekeiva ta
ONUEIa TOU KEWEVOU, TIOU

Xapaktnpiovtal pe auto To cUpPBoAo!

MPOEIAONOIHZH - Na m peiwon tou
KIvSUVOU TPAuMATIopoU SlapAoTeE TIQ

odényieg Aettoupyiag.

MNPOEIAONOIHZH AwaBdaocTte 6Aeq TIg
uno&elﬁelq acdaleiag kat OAEG TI§
odnyies. H un tpnon twv unodeicewv
aocpalieiag kal Twv oé‘nyzwv UTTOPE( va MPOKAAETEL
nAektpornAnéia, mupkaytd kavr coBapous
TPQUUATIOUOUG.
DuAaETe OAeQ TIG UTIOSEIEELG aopaAeiag Kal
TIG 081Nyieg yia MEAAOVTIKN XpP1ion.
Mapadwote og AAAOUG TO NAEKTPIKO 0aG EPYAAEIO
pévo padi
He autd Ta Eyypada.

4. E181kéq untodei&elg
acdaleiag

‘Otav eKkTeAeite epyactsq, oTIg oroieg To
€EAPTNHA MUTTOPEL VA CUVAVTIOEL
Ku)\uuusvouq n}\sKtleouq uywvouq,
KpATATE TO EpyaAeio and g HOVwHEVEQ
empaveleg Aapng. H emagpn W’ évav
NAEKTPOPOPO aywyod UIopei va BEael emtiong Ta

METAAALKA PEPN TOU epyaAeiou uttd TAoM Kal va
TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANE Q.

BeBawbeite, 6Tt 0N B€on Tov mpdkettal va
€pYQoTeite, Sev Bpiokovial KAAWSIA PEVHATOG,
OWANVEG VEPOU N agpiov (.. pe n Bondela
€VOG AVIXVEUTI) HETAAAWV).

Aoqm)uors T0 eneﬁepquouevo KOMUMATL €TOL,
WOTE VA PNV Popel va YMOTPAOEL TLX. HE TN
BonBela oPprykMpwv.

Mpémel va kpaTdte To EpYAAEio TTAVTOTE ODIKTA,
va ExETE MIa oTabepr| oTaom Kat va epyadeate
OUYKEVTPWUEVOL.

Mnv anAwveTe Ta Xépla 0ag oTnV TEPLOXT] TOU
TIPLOVIOU KL OTOV TIPLOVOSIOKO. Mnv Tiiavete KATw
armo TO TIPOG EMEEEPYATIA KOUUATL.

ATIOPAKPUVETE TA TIPLOVISIA KAL OO UAIKA LOVOV,
OTAV TO EPYAAEIO €ival AKLVNTOTIOMNUEVO.

Kivéuvog tpaupatiopol and ta koptepd
eCaptiuata. PopdTe MPOCTATEVTIKA YAVTLA.

To eEApTNUQ UITOPEL LETA TNV EPYACia va gival
KauTo. POPATE TIPOCTATEUTIKA YAVTLA.

Kivéuvog cuveAWng katd tnv aAAayr Tou
epyaAeiov. PopdTe TIPOCTATEVTIKA YAVTLA.

Mnv Kpatdte TIG OXIONEG AEPLOPOU KAELOTEG.
Mnv ene&epyadeate emPAVELEG TIOU EXOUV
EUTIOTIOTEL € UYPA TIOU TIEPLEXOUV SLAAUTIKA
uéoa! Mnv ene€epyaleote uypEg eMOTPWOEL!
Katd v enefepyaoia Beppaivetal n emudavela
Kat Uriopei va SnpioupynBotv SnANTNpwsels
atpoi.

NPOEIAONOIHZH - ®opdTte tavtote
rtpocn'aTeuan YUOALQ.

Z€ TEPITTWON) TIOVU TIPOKELTAL VA EPYACTEITE
Yla HEYAAUTEPO XPOVIKOG S1dcTNiaA, HOPESTE
OTWOdNOTE TIpocTacsia akong. H enidpaon
ya HSVOJ\UTepO XPOVIKO 5L0.0TT] Ha vPnAng
nanlan oTAbung propei va odnynoel oe BAARN
NG aKoNg.

Auxvia LED (1): Mnv napatnpeite v aktiva LED
areuBeiag e oTTTIKA Opyava.

4.1 E8ikéqg untodeigelg aopaleiag ya
epya)\sm enavapopTI{OEVNG
umatapiag:

[MPOTOU PAYUATOTIOWOETE [ia OToLadNmoTe
puBLoN, aAAayr) EEOTIALOLOU, GUVTTPNON 1)
Kkabaplopo adaipeote TNV uratapia and To
EPYOAAEIO.

MpootatéWte TIq unarapieg arno tnv
vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTe TIG Pntatapieg otn dwtid!

Mn xpnodoroleite EAATTWHATIKEG Iy
TapapopdwpeVeg prnatapieg!

Mnv avoiyete Tig pratapieg!

Mnv akoupurdaTte 1} BPAXUKUKAWVETE TIG ETTAPES



TWV pratapuwv!
ATIO TIG EAATTWHATIKEG
& eMavadopTI(ONEVES UTTATAPIESG LOVTWV
ABiovu (Li-lon) propei va eEEABeL eUPAEKTO
uypo!
2 ¢ Tepintwon mou xubei To uypd g
A uratapiag kat Epbel oe emadn e To 68’pua
oag, Ean)\uvsm T0 apsowq JE TIOAU vspo
€ MEPIMTWOT IOV TEECEL UYPO TNG Wrtatapiag ota

paTa oag, TIAUVETE TA PATIA 00G e KaBapo vepo
KaL TINyaivete Xwpiq kaBuoTtépnon oTov ylatpo!

Meiwon empBapuvong anod okovn:

NPOEIAOMNOIHZH - Opiopéva gidn okovng
TIoU tapdyovTal Katd m Agiavon pe

YUOAOXAPTO, KATA TO TIPIOVITHA, TPOXIOMA,
TPUTMHA Kal PE AAAEG EPYAGIES, TIEPLEXOLV
XNHIKEG OUTIEG, OL OTIOIES Eival YVWOTO, OTL UTTOPEL
va TPo&EeVO0UV KAPKiVo, YEVETIKEG AVWHAAIEG 1)
AAAeg BAABeg TNG avarapaywyng. Mepikda
TIAPAdEIYHATA AUTWY TWV XNUIKWYVY OUCLWV givat:
- MoAUBS60og amd poAuBdouxa ermiypiopara,
- OpUKTT) OKOVN aTto SOUIKOUG AiBOUG, TOILEVTO Kal

GAAQ UAIKA TOLyOTIOLlag Kat
- OPOEVIKO KAl XPWHLO aTtd XNUKA ETTEEEPYATUEVO

Eulo.
O Kkivéuvog Ttou dlaTpeXETE amd auTrVv TNV
emPBdapuvon, eEaptdatal ano To m6co cuyvda
ekTeAeiTe QuTnv TNV gpyacia. Na va pElWoeTe TNV
eMBApUVOT amod AUTES TIG XNUKEG OUTIEG:
Epyddeote o€ €vav kaAd agpll{OPEVO XWPO
POPWVTAG EVaV EYKEKPILEVO EEOTIMOO
TPOOoTaciag, OMwG .. HAOKEG TpooTaciag anod T
OKGVI, OL OTIOIEG EIVAL KATAOKEVAOUEVES ETOL,
WOoTe va GIATPAPOLV TA UIKPOCKOTIKA MIKPA
owpatidia.

Autd ox¥el emtiong Kal yla €idn okdvng AAAwvV
UAIKWYV, OTIWG TL.X. OplopEVa i EuAeiag (OoTwg
okbvn puog 1 0&Lag), LETAAAQ, apiavTog. AAAEQ
YVWOTEG ACOEVELEG Eival TL.X. AAAEPYIKES
avTidpAcELg, VOOT|LATA TOU QVATIVEUOTIKOU
ouotnuatog Mnv agrvete Tnv okovn va
ELOXWPNOEL OTO CWA.

Mpoo€&Te TIg 08N YiEg TTOU LOXVUOUV YIa TO UAIKO, TO
TIPOCWTILKO, TNV TIEPITITWON EPAPROYNG KAL TO
OnUEio XPTIoNG Kal TOUG EBVIKOUG KAVOVIGHOUG
(T.X. KavoVviopoi epyactakng acddaAelag,
aroppupn).

JUAAEETE TO OWHATIOLA TIOU TIPOKUTITOUV OTO
onueio g dnuoupyiag Toug, arnopuyete TIg
OUCOWPEVOELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.
Xpnouuotoleite KATAAANAO yla eISIKEG Epyaaieq
mpoobeTo eEomAlopd. ‘Etol dBdvouv Atyotepa
owpaTidla aveEEAEYKTA OTO TIEPIBAAAOV.

Xpnootoleite €va kKaTAAANAo cuoTnua

avappoPnong oKovng.

MewwoTte TV emPBdpuvon aro T oKOVN e TOUG

etng Tp(’)nouq:

- OTPEPOVTAG Ta EEEPXOUEVA OWHATISIA KAL T
oKOVN anaepiwv Tou epyaAeiov oL avw oag N
TPOG (TOHA TIOU BPITKOVTAL KOVTA 0aG 1 TIAVW
0E CUOOWPEVHEVN OKOVN,

- XPNOWOTIOIWVTAG Uia EYKATAOTAON
avappodnong Kavr pia cuokeur) KaBapLopov
TOU aépaq,

EAAHNIKA el

- aepiovtag KaAd ToV Xwpo epyaciag Kat
SlatnpwvTag Tov Kabapod avappodwvTag Toug
pUTIoUG. To OKOUTIIOMA 1) TO Eeduonua
OTPOPIAILEL TN OKOVN.

- Avappoddte ) TAEVETE TNV evdupaacia
npootaaiag. Mnv Eeduodre, XTumaTe iy
kaBapilete pe BovpTOoES.

5. Emokomnnon

BAéme otn ogAida 2.
1 ®wtodiodog LED
2 MoxA6g ovodLyéng
3 Zupopevoq SLaKOTIING
4 XewpoAapn
5 Tpoxiokog pubuiong Tou aptBpol oTpodwv *
6 Emnavagopti{opevn pratapia
7 TMANRKTPO yla TNV anacdAAlon tng prnatapiag
8 Ztouo avappéqmonq
9 Avappodnon okovng *
10 Mpooappoyéag ya FEIN®-sEaanuara
11 MANKTpo €vdelEng TNG XwpenTIKOTNTAG *
12 ‘Evdelfn xwpntikdtnTag kat onpavong *
13 ®Adavtda unxaviopou kivnong
14 Ynodoxn e€aptnuatog
15 E&aptruata *
16 [Meipog ovopryéng
17 ®UAMo Aciavong *
*avaAoya tov eEOTIAIOHO / AVAAOYQA TO HOVTEAO

6. O¢€on oe Aettoupyia

EnavadgopTti{opevn pnarapia

PoptioTte TNV pratapia (6) mptv ard T xpenon.

dopTiote Eava Tnv pnatapia oe mepIMTWON

TITWONG NG LOXVOG.

H 1bavikr) Beppokpaacia pUAaENG BpiokeTal petagl

10°C kat 30°C.

O uratapieg WOvTwv ABiou "Li-Power” €xouv pia

€vOEIEN XwpnTIKOTNTAG Kat orjpavong (12):

- Mamote 1o MARKTPO (11) KaL N Kataotaon
PoOpTIoNG gpdavileTal pHEow TwV PWTOSIOdWV
LED.

- Otav pa pwrosdiodog LED avaBooprvel, n
pratapia givar oxeddv adela kat pEMeL va
eMavadopTIOTEL.

Adaipeon, Tomob£on g pnarapiag
Adaipeon: MatNoTe T0 MANKTPO Yia TV
andoqm)\lon g yratapiag (7) Kat Tpapnéte €Ew
Vv pratapia (6) meog Ta enavw.

TomoBETnon;: Zpw&Te MAVW TNV Wratapia (6)
HEXPL va acdaAioel.

7. Xpnon

7.1 Tomo6£tnon avappodpnong okovng
(LOVO KATA TNV EPYATIA E TPLYWVIKTY) TIAGKA
Aeiavong)

BAerme ek. A, oghida 2
- Adalpeote To e§aptnua (15).

53



el

54

EAAHNIKA

- Tonoesmors ™ Sidtagn avappocpnonq okoévNng
(9) ermavw ot PAAvTLa PNXAVIOUOU Kivnong
(13):

2V neploxn ,B“ n avappddnon kiveitat
eAevBepa. Av TomoBetnBei otn B€omn ,A“ N
avappodnon eival otabepr| Kal dev Umopei va
neploTpadei.

- 2UVSEOTE Mia KATAAANAN CUOKELT)
avappodnong Le Tov cwAnva avappddnong oto
oTOMo avappodnong (8).

7.2 TomoB£tnomn Tou eEapTHATOG
Mptv art6 kabe epyacia aAAAayNnG eEOTALGLOU:
Adapéote TV uratapia anod To epyaAeio.

Kivéuvog Tpavpatiopou amnod ta kodptepd

eEapmuata. To eEdpTnua propei HeTA TNV
gpyaoia va gival kauto. Kivéuvog ouveAlpng katda
Vv aAAayr| Tou epyaAeiou. dopate
TIPOOTATEVTIKA YAVTLA.

XPNOMOTIOLEITE POVO EEAPTIATA, TA OTIoia
gxouv urtodoxr| OIS iy pia GAAN cupBatn
urtodox).

Xpnouporoleite Pdvo kopTePOUG Kal

adpbapToug PLovodiokoug. Mn
XPNOLLOTIOLEITE paYLOUEVA 1) TIAPALOPPWHEVT
eEaptuara. Xpnolporoote €va eEApTnua, ov
€ival KaTAAANAO yLa TO UAIKO TIOU TIPOKELTAL Va
TIPLOVIOETE.

BAéme eik. A, ot oeAida 2.

1. Avoi&te TOV HOXAO CUOPLYENG (2) HEXPL TEPHA.

2. AgalpeaTte ToV TEipo oUaPLYENG (16)

3. Tomobetriote TO €€ApTNUa (15) oV
emmbupunTn 6€om otV UTIoS0XT TOU
eEaptuatog (14). NpooéEte va acdpalidel
KOAAQ oTnv Tpoe&oxr) TNG UTIOS0XTG TOU
eCaptnuarog (14).

4. TomoBetroTe TOV TIEIPO cUOPLYENG (16) pEXPL
TEPUA.

5. Mpoooxrj! O LoxASs ouogiyéng (2) uropei va
EKTIVaXTEl TIPOG Ta TTiow Kat va ouveAiet ta
8AKTUAd 0ag. Epya{sare e mpoooxr. Popdte
MPOOTATEVUTIKA ydvTIaQ.

KAeiote Tov pox)\o ouodLyEng (2) pEXpPL va
$bdoel oTo Tepua Karva QOQDQ)\lGEl (O poxAdg
ouodLyEng pETEL va BpiokeTal EMAVW OTO
TepiBANuQ).

6. EAéyEte TO €EApTNUA av gival KaAd
OTEPEWUEVO.

YroseiEn: MNa eEaptrpara FEIN®-tomodetrote

ToV Ttapadidopevo npocappoyea (10), orwg

anelkovideTal, eEMAvw OTnNV UTIOd0XT) TOU

eEapmpuatog (14). BAene €., ogAida 2.

7.3 TomoB€tnon Tou pUAAOU Agiavong
ATAY] ToroB€TNoN Kal adaipeon HECW
auvtonpooduong. Migote anAd to pUANO Aeiavong
(17), €ToL woTe va TauTifovTal oL TPUTIEG TOU
$UAAOU Agiavong kat TNg TAAKag Agiavong.

7.4 Evepyomnoinon/Anevepyoroinon
Mpwta evepyoroleite TO EPYAAEio Kal PETA
TANoladete To eEAPTNHA OTO TEPAXLO

enefepyaoiag.

AmtodpevyeTe TO akouolo Eekivnua:
ATevepyoTtoLeiTE TTIAVTOTE TO EPYAAEID, OTAV
QTIOOKPUVETE TNV UIaTapia arno to epyaAeio.

ATopuyeTE TOV OTPOPIMOHO 1) TNV

avappodnan oKOVNG Kall TIPLoVISIOL artd To
epyaAeio. AKoupnaTs TO apya)\ao META TNV
QTIEVEPYOTIOINOT, HOVOV adov TpwTa
akivnTomomeOei o KvnTrpag.

EpyaAeia pe cupopevo diakontn:
Evepyormoinon: Q6note Tov cupdUeVo SLAKOTITN
(8) tpog Ta gUMPAG (SlaPKNG EvepyoTToinaM).
Amevepyortoinon: Q6noTe TOV CUPOUEVO
Slakértm (8) Tipog Ta Tiow.

7.5 PuUBuion Tou aplOpov TaALlVEpouncewv
2tov puboTikd TPoXO (5) pubpioTe Tov aplOpd
TwV aAvdpopnoewv. Auto eival rmiong duvatd
Kat Katda tn diapkela tng Aettoupyiag.

H 18avikr) puBuion e€akpiBwvetal KAAUTEPA HE LA
TIPAKTIKT] SOKLU™.

7.6 Ymodei&elg epyaciag

Agiavon pe yvaAoxapto: H i5avikr) pubuion
eEAKPIBWVETAL KAAUTEPA UE LA TIPAKTIKY) SOKIUN.
Mieote To gpyaieio eAadpd Kal KIVAOTE TO TIAVW
otnv erudpdvela nEpa-dwoe.

Korm, mpléviopa: Pubpiote évav ugnAo apioud
aAwvdpopnoewv. Migdete eAadpd To EpYaAEio.
Mnv To paykwvete! Na Baba kormy: Me pia
ehadppd KAion BeATIwvETE TNV TIPOOSO TNG
epyaoiag.

Zvotpo: Pubpiote éva peoaio €wg uPnAd apdud
TaAlvépounoewv.

Kpatate to eEdptnua katd o duvatov opllovtia
WG TPOG TO TEUAXLO eTEEEPYATIAg.

8. EmdiopOwon BAaBwv

8.1 MoAvAelToupyiké CUCTNHA ETUTHPNONG

TOu €pyaAgiov

‘Otav anevepyoroleital To epyaAeio anod
HOVO TOU, TOTE N NAEKTPOVIKY) SIATAEN EXEL
€VEPYOTIONOEL TN AElTOUPYia autonpooTaaciag.

Mapa auTriv ™ AelToupyia mpooTaciag
MTIOPEL O OPIOPEVEG EGAPUOYEG VA
apq>av101'el L uTtePOPTWON KAL WG CUVETIEL

QUTAG pia {nud Tou epyaAeiovu.

ArTieg Kal avTIPETWIION:

1. H enavagopTi{opevn pnarapia eivat
oxedov adela (H nAektpovikn diatagn
TIPOOTATEVEL TNV Urtatapia and {nuid Adyw
TIAN)POUG aroPOPTIONG).

‘Otav pa ¢wrtodiodog LED avaBooprivel (12),
eival n prarapia oxedov adela. Matnote
evdexopEVWG To TMANKTPO (11) kat EAEYETE TNV
katdaotaon ¢opTiong otig Pwtodlddoug LED
(12). ‘Otav n pnatapia eivat oxedov adelq,
npemel va dpoptiotei Eaval

2. M uttepdOpTWOoN TOU EpYAAEiou yla
HEYAAUTEPN XPOVIKY] SLAPKELa 0dNYyEL o
arnevepyomoinon Aoyw vnepOEppavong.



Adnote To gpyaleio fy Tnv urnatapia va
KPUWOEL

YnodelEn: Ynodegn: Otav n pratapia eiva
TIOAU CeoT, €ival duvatn pa ypnyoporspn
ljJUEn an pr[cu'uplaq oe éva popTiotn "AIR

1'[06§l§[]. To €PYaAEio KpUWVEL ypnyopoTEPQ,
otav To adrjvel Kaveiq va Aettoupyel xwpig
dopTio.

3. To gepyaleio dev Aettoupyei kain
¢$wT0diodog LED (1) avaBooPrvel. H
TpooTacia and aBEANTN EMAVEKKIVNOT EXEL
gvepyoromodei. Otav TomobetnOei n unatapia
JE EVEPYOTIOINUEVO TO epyaAeio, dev Eekivd To
epyaAeio. O€oTe TO EpyaAeio eKTOG
Aettoupyiag kat Eava oe Aettoupyia.

9. MNpocOeTOg EEOTIAICMOG

XpnoyoToLeite HOVO yvolo TipOoBeTo €EOTIALIOMO
™¢g Metabo.

Xpnolponmene uovov npooGsTo €EoMAIONO, O
OTI0{0G IKAVOTIOLEL TIG ATIAUTHATELG KAl TA
XAPAKTNPLOTIKA oToLXEla TIou avadépovTal oe
QAUTEG TIG 00nYyieg AetToupyiag.

Tormobeteite TOV MPOGOETO EEOTIAIONO LiE
aocddAela. Otav xpnotyoroleital To epyaAeio oe
€va oTNpLyUa: ZTEPEWOTE PE aoPAAELa TO
epYyaAeio. H amwAela Tou EAEYXOU PTIopEL va
0odnyro€L 6€ TPAUUATIOHOUG.

A ®opTtioTéq: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 k.a.
B Mnatapieq S1adOPETIKNG XWPNTIKGTNTAG.
AyopddeTe LOVO UmaTapies pe pia taon
Kara}\}\n)\n Yla TO NAEKTPIKS 0ag EPYAAEiO.
MARpeg Mpoypappa eEaptnuatwy, BAETE
www.metabo.com 1} GTOV KaTAAOYO.

10. Emtiokeun

O1 ETIIOKEVEG TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEiWV
ETUTPETETAL VA SlEvEPYOUVTAL LOVO aTIO
nAekTpote)ViTeQ!

lMNanAektpika epyaAeia Metabo o £€xouv avaykn
ETILIOKEUNG aTEVBUVOEITE OTNV AVTIoTOLXN
avtinpoowreia TG Metabo. AlcuBuvoelg BAEmne
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTaAAAKTIKWV UTTOPEITE va
Touq kateBdaoete oTn Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Mpootacia mepiBaAAovTog

Tnpene TOUg €0VIKOUG Kavokuouq yla mv
anooupon cUUGWVA e TOUG KAVOVEG TTPOCTACIAg
TOU TIEPIBAAAOVTOG KaL YIA TNV AVAKUKAWGOT TWV
AxPNoTWV EPYAAEiwV, CUOKEUATLWYV KAl
MPO6oHETOU EEOTTIAIGHOU.

Movo yua xwpeg g EE: Mnv netdre t1a
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OIKIOKWV

QmopPPWHATWV! ZVudwva e TNV EVpW-
maikr) odnyia 2002/96/EK mepi NAEKTPIKWYV Kat
NAEKTPOVIKWV CUCKEUWV KAL TNV EVOWUATWOT TNG

EAAHNIKA

0TO €OVIKO SiKaLO, TA HETAXEIPIOUEVA NAEKTPIKA
€PYAAEIQ TIPETIEL VO CUAAEYOVTAL EEXWPLOTA KAL VA
ETIOTPEPOVTAL IO AVAKUKAWOT) LE TPOTIO PIAIKO
TIPOG TO TIEPLBAAAOV.

O unatapieg dev emuTPEMETAL VA TIETAXTOUV OTA
olklaka anoppippatal Emotpédte TIg eAATTWHA-
TIKEG 1) METAXEIPIOPEVEG UTTATAPIEG OTOV AVTITIPO-
owrto TG Metabo!

Mnv METATE TIG UITATAPIEG OTO VEPO.

Mptv TNV andoupon eKPopTioTE TNV pratapio oto
NAEKTPLKO EPYAAEID. AGPAAIOTE TIG EMAPES aro
TUXOV BPAXUKUKAWUA (TT.X. MOVWOTE TIG e aUTO-
KOAANTN TaWvia).

12. Texvika oToixeia

AleuKpLVioELG OXETIKA E Ta OTOLXEIQ 0T ogAida 3.
Alatnpoupe To dKaiwpa yla aAAayEg, TTou
eEummPeTOUV TNV TEXVIKT) TIPO0S0.

U =Tdon g unatapiag

Sp =Ap1Bu06g TaAvdpounoewv xwptq dopTio
o) =lwvia Ta)\avrwonq aplotepd / 68510

m =Bdpog pe T pKpoTepN unarapla

OL npsq pannenKav oUpdWVa e TO TIPOTUTIO
EN 6

Zuvsxsq pevua

Ta avapepodpeva TEXVIKA OTOLXEIO EVVOOUVTAL IE
avOxEQ (oUudwWVa HE TIG EKAOTOTE LOXUOUTES
TEXVIKEG TIpOSLaypadEQ).

Tpég eKnoprmq

AUTEQ OL TIHEG KABLOTOUV duvaTth TNV
EKTIUNOT) TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOU
gpyaAeiou Kat tn ouykplon SladopwVv NAEKTPIKWV
epyaieiwv. AvaAoya e TIG GuvOnkeg epyaciag,
TNV KATAoTAOT) TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU 1} TWV
eEapTnuaTWV €pyaciag UMopei TO MPAYUATIKO
¢poptio va eival upnAdTepo 1 XapnAotepo. Na v
ekTipunon Adpete unoqm Ta dlaAeippata epyaciag
KatTig Paoelq leporspou ¢opnou Me Baon T
avTiOTOLXEG TIPOCUPHOOHEVEG TIIES EKTIUNONG
KaBopIoTE ETPA TIPOOTACIAG VIO TOV XP1|OTN, TT.X-
OPYQVWTIKA LETPA.
2UVOAIKTY) TIUN Kpadaouwyv (AlavuouaTikd
abpolopa Tpwwv Sleubuvoewv) cuudwva PE TO
EN 60745:
an ps = TN EKTIOUTNG Kpadaouwy (Asiavon

EEWTEPIKWV ETUPAVELDV)

app = Tiyun) EKTIOUTIG KPAdAoHWY (§UOLUO)

ap, s = Ty eKTIOoIE Kpadaouwy (MpLovioua
HE TIPLovOSLoKo Babldg Kotrg)

ap,sT = TN EKTIOUMIIG KPASAGHWY (TTPLOVIcHa
LE OTIa0TO TIPLOVOSIOKO)

Kn.. = AvaoddaAela (TaAdvtwon)

Tutike KE ) A:

Loa = XT1Abun nanlan mecnq

Lwa = ZTAOUN NXNTIKNG LoXVOG

Kpa Kwa = ABeBaiotnta

Katd v epyaocia pmopei va untdp&el umepBaon
™G otadung BopuBou Twv 80 dB(A).

m ®dopdare wroaomideg!

el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésséglnk tudataban kijelentjik:
Ezek a multifunkcids szerszamok - tipus és
sorozatszam alapjan térténd azonositassal *1) —
megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok *3)
Osszes idevonatkozo rendelkezéseinek. A Muszaki
dokumentaciét *4) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A gép alkalmas fa, mlianyag, fém, acéllemez,
csempe, fuga és hasonlé kis teruletek, spachtlizott
és lakkozott felliletek flrészeléshez, darabolashoz
és szaraz csiszolasahoz, valamint ragaszté és
festék maradvanyok és hasonldk lekaparasahoz viz
felhasznalasa néelkal.

A nem rendeltetésszer( hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalé felel.

Az altalanos balesetmegeldzési el6éirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a berendezés
védelme érdekében tartsa be az adott
szimbdélummal jeldlt szévegrészekben
foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a
kezelési utmutatot.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és elGirast. A
biztons&gi utasitasok és elbirdsok betartdasanak
elmulasztasa elektromos dramlitéshez, tlizh6z és/
vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjuk, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és elGirast a jévobeni
hasznalat érdekében.

Az elektromos kéziszerszamot csak

ezekkel a dokumentumokkal egyutt adja tovabb
masnak.

4. Kilonleges biztonsagi
utasitasok

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél
a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vaghat. A feszultség alatt all6 vezeték érintése a
gép fém részeit is fesziiltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramutést okozhat.

Gydz6djdn meg réla (pl. fémdetektor segitségével),
hogy a megmunkalando fellletben, nincsen aram-
, Viz- vagy gazvezeték.

Biztositsa a munkadarabot megcsuszas ellen, pl.
befogo szerkezet segitségével.

A gépet az arra kijel6lt fogantyunal fogva er6sen
meg kell tartani, stabil allast elfoglalva és a munkara
koncentraltan kell dolgozni.

Ne nyuljon kézzel a flirészlaphoz, ill. annak
mukodesi terlletére. Ne nyuljon a munkadarab ala.

A forgacsot és hasonl6 anyagokat csak a gép
leallasakor tavolitsa el.

Az éles betétszerszam okozta sériilésveszély.
Viseljen véddkesztyt.

A betétszerszam a munkavégzés befejezését
kovetden forro lehet. Viseljen véddkesztydit.

A szerszamcsere kdzben fennall a becsipédés
veszélye. Viseljen véddkesztydt.

Tartsa szabadon a szellézényilasokat.

Ne dolgozzon olyan fellleten, amelyet oldészer
tartalmu folyadékkal itattak at! Ne dolgozzon
benedvesitett bevonatokon! Megmunkalas soran a
felllet felforrosodik és mérgezé g6zok
szabadulhatnak fel.

FIGYELMEZTETES - Mindig viseljen
védészemﬂveget.

Ha hosszabb ideig dolgozik, viseljen fiilvédét.
A hosszabb idén keresztul haté erés zajszint
hallaskarosodast okozhat.

LED-lampa (1): Ne figyelje a LED sugarat
kdzvetlenll optikai muszerekkel.

4.1 Specialis biztonsagi tudnivalok
akkumulatoros lizemii gépekhez:
Beallitas, atalakitas, karbantartas vagy tisztitas el6tt
vegye ki az akkuegyseéget gépbdl.

§ % Ovja az akkuegységet a nedvességtél!
E ; Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalodott
akkuegységet!
Ne nyissa fel az akkuegységet!
Ne érintse meg vagy ne zarja révidre az
akkuegység érintkezéit!

A hibas Li-ion akkuegységbdl enyhén savas,
& éghet6 folyadék folyhat kil

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
A érintkezésbe kerll a bérével, azonnal éblitse

le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe kerdll, tiszta vizzel mossa ki, és
haladéktalanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

A porterhelés csokkentése:

VIGYAZAT - Néhany porfajta, amely

csiszoldpapirral vald csiszolas, flrészelés,
csiszolas, furas és egyéb munkavégzés soran
keletkezik, olyan vegyszereket tartalmaz,
amelyeknél ismeretes, hogy az rakkeltd, sziletési
hibakat, vagy egyéb reprodukcids karokat



okozhatnak. Ezen vegyszerekre vonatkozé néhany

példa:

- 6lom 6lomtartalmu festékrétegekbdl,

- asvanyi por téglakbdl, cement és egyéb falazé
nyersanyagokbdl, és

- arzén, valamint krom vegyszerrel kezelt fa esetén.

Ezen termelésekben rejld veszély valtozé annak
figgveényében, milyen gyakran végez ilyen
munkékat. Annak érdekeben, hogy csokkenteni
lehessen ezen vegyszerek okozta terhelést:
dolgozzon mindig jol szelléztetett terlileten és
megfelelé engedelyezett védodfelszereléssel, mint
pl. olyan porvédd alarccal, amelyet kifejezetten a
mikroszkopikusan kis részecskék kisztrésére
fejlesztettek ki.

Ez vonatkozik egyéb nyersanyagok altal keletkezett

porra, mint pl. néhany fafajta (pl. télgy- vagy

bukkfaporra), fém, azbeszt esetén. Tovabbi ismert
betegségek pl. allergias reakciok, léguti
megbetegedések. Figyeljen arra, hogy ne keriljén

a testébe por.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a

felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkoz6

érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eléirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kerllje a

kérnyezetbe valé lerakodast.

Hasznaljon specialis munkavégzésre alkalmas

tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut

ellendrizetleniil a kdrnyezetbe.

Hasznaljon megfelel6 porelszivo berendezést.

Csodkkentse a porleterhelést a kdvetkezék szerint:

- ne irdnyitsa magara, a kézelben tartézkodo
személyekre vagy a lerakédott porra a kiaramlo
részecskéket és a gépbdl kiaramlo levegét,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztitéd berendezést,

- szelléztesse megfeleléen a munkavégzés
terliletét és tartsa azt porszivézassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.
1 LED-lampa
2 rogzitékar
3 tolékapcsolo
4 markolat
5 allitokerék fordulatszam beallitdsahoz *
6 akkuegység
7 nyomoégomb az akkuegység kireteszeléséhez
8 elszivocsonk *
9 porelszivas *
10 adapter a FEIN®-betétszerszamokhoz *
11 akapacitaskijelzé nyomogombja *
12 kapacitas- és figyelmeztet6 kijelzé *
13 hajtdmuperem
14 szerszamtokmany
15 betétszerszamok*
16 rogzitd csapszeg

MAGYAR hu

17 csiszoldlap *
*kiviteltél fuggd / modelltél fliggd

6. Uzembe helyezés

Akkuegység
Az akkuegységet (6) hasznalat elétt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsdkkenéskor toltse

fel Ujra.

Optimalis tarolasi hdmérséklet: 10°C és 30°C

kozott.

A Li-Power” Li-ionos akkuegységek kapacitas- és

figyelmeztet6 kijelzével (12) rendelkeznek:

- Nyomja meg a gombot (11) és a LED-lampak
kijelzik a toltésszintet.

- Ha valamelyik LED-lampa villog, akkor az
akkuegység majdnem teljesen lemertilt, és Gjra fel
kell tolteni.

Az akkuegység kivétele, behelyezése

Kivétel: Nyomja meg az akkuegység kireteszelés
gombjat (7) és huzza ki az akkuegységet (6) felfelé.
Behelyezés: Az akkuegységet (6) tolja fel
bekattanasig.

7. Hasznalat

7.1 A porelszivas felhelyezése (csak a
haromszdgcsiszoléval valé

munkavégzésnél)
Lasd az A-jel(i dbrat a 2. oldalon

- Vegye le a betétszerszamot (15).
- Helyezze fel a porelszivast (9) a hajtémuiperemre
13):

A ,B“terlleten az elszivas szabadon mozgathaté.
Az A" allasba helyezéskor az elszivas elfordulas
ellen rogzitett.

- Csatlakoztasson egy megfelel6 elszivd
berendezést az elszivé tomléjénél fogva a
behelyezett elszivocsonkba (8).

7.2 A betétszerszam felszerelése
Minden atszerelési munkalat el6tt: Vegye kiaz
akkuegységet a gépbdl.
Az éles betétszerszam okozta sériilésveszély.
A betétszerszam a munkavégzés befejezését
kévetden forro lehet. A szerszamcsere kézben
fennall a becsipddés veszélye. Viseljen
védékeszty(t.

Csak olyan betétszerszamot hasznaljon,
amely OIS-felfogatassal vagy kompatibilis
felfogatassal rendelkezik.

Csak éles, sériilésmentes flirészlapot

hasznaljon. Ne hasznaljon repedezett, vagy
formajat vesztett betétszerszamot. Hasznaljon
olyan betétszerszamot, amely a flirészelendd
anyagnak megfelel.

Lasd az A-jel(i dbrat a 2. oldalon.

1. Nyissa fel a régzitékart (2) utkdzésig.

2. Vegye le a rogzité csapszeget (16).

3. Helyezze fel a betétszerszamot (15) a kivant
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helyzetben a szerszamfelfogatasba (14).
Figyeljen arra, hogy az bekattanjon a
szerszamfelfogatas (14) bltykeibe.

4. Helyezze be a régzité csapszeget (16)
UtkOzésig.

5. Vigyazat! A rogzitkar (2) visszacsapodhat és
becsipheti az ujjat. Banjon azzal dvatosan.
Viseljen véddkesztydit.

Zarja le arogzitkart (2) Utkdzésig és hagyja azt
bekattanni. (A rogzitékar ra kell fekidjon a
hézra).

6. Ellenorizze a betétszerszam szoros
illeszkedését.

Megjegyzés: A FEIN®-betétszerszamokhoz
helyezze fel a mellékelt adaptert (10) az abranak
megfeleléen, a szerszamfelfogatasba (14). Lasd a
2. oldali abrat.

7.3 A csiszoldlap felhelyezése

A csiszololap a tépOzar segitségével egyszerien
felhelyezheté és levehetd. Egyszerten nyomjara a
csiszoldlapot (17) ugy, hogy a csiszolélapon lévé
lyukak egy sikba essenek a csiszolétalpeval.

7.4 Bekapcsolas / kikapcsolas

Elész6r kapcsolja be, majd helyezze a
betétszerszamot a munkadarabra.

Kertlje el a gép véletlen elindulasat: mindig

kapcsolja ki a gépet, amikor az akkuegységet
kiveszi a gépbdl.

Kertlje el, hogy a gép port vagy forgacsot

kavarjon fel, vagy szivjon be. A gépet
kikapcsolas utan csak akkor tegye le, ha a motor
mar teljesen ledllt.

Tolékapcsoldval ellatott gép:

Bekapcsolas: Tolja elére a toldkapcsoldt (8)
(folyamatos bekapcsolas).

Kikapcsolas: Tolja hatra a tolékapcsolot (8).

7.5 Rezgésszam beallitasa

Allitsa be az allitokeréken (5) a rezgésszamot. Ezt
mukddés kdzben is elvégezhetd.

Az optimalis beéllitas a leginkabb gyakorlati
probaval ellendrizhetd.

7.6 Munkavégzésre vonatkozo utasitasok
Csiszolopapirral torténd csiszolas: Az optimalis
beallitas a leginkabb gyakorlati probaval
ellendrizhetd. A gépet enyhén ranyomva mozgassa
elére és hatra a fellleten.

Darabolas, flirészelés: A nagy rezgésszam
beallitasa. Kézepes erével nyomja ra a gépet. Ne
tartsa ferdén! Meruld vagasoknal: Egy enyhe
megdontd mozdulat néveli a munkaban vald
elérehaladést.

Kaparas: Kdzepes és nagy rezgésszam beallitasa.

A betétszerszamot a munkadarabhoz képest lapos
szogben kell tartani.

8. Hibaelharitas

8.1 A gép tobb funkciods feliigyeleti

rendszere
Ha a gép 6nmukddéen kikapesol, az
elektronika aktivalta az 6nvedd izemmodot.

A védelmi funkcid ellenére bizonyos
alkalmazasoknal tulterhelés, és ennek
kévetkezményeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt (Az
elektronika védi az akkuegységet a melykisulés
okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED-ldampa (12) villog, az
akkuegység majdnem lemer(lt. Adott esetben
nyomja meg a gombot (11) és ellendrizze a LED
lampak (12) toltésszintjét. Ha az akkuegység
majdnem lemerdilt, azt ismét fel kell télteni!

2. A gép hosszan tart6 tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.

Hagyja kihdIni a gépet vagy az akkuegységet.
Megjegyzés: Amennyiben az akkuegység
nagyon melegnek tlinik, az akkuegység
lehutése egy ,AIR COOLED* téltével
felgyorsithaté.

Megjegyzés: A gép gyorsabban lehil, ha azt
Uresjaratban jaratja.

3. A gép nem miikédik és a LED lampa (1)
villog. Muikddésbe Iépett a véletlen
bekapcsolas elleni védelem. Ha az
akkuegységet bekapcsolt gépnél helyezi be,
akkor a gép nem indul el. Kapcsolja ki, majd tjra
be a készuléket.

9. Tartozékok

Kizarélag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A tartozékokat biztosan kell felhelyezni.
Amennyiben a gépet egy tartéban mukddtetik: A
gépet biztonsagosan rogziteni kell. A gép feletti
uralom elvesztése sérlléshez vezethet.

A Tolték: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 stb.

B Kulénb6z6 kapacitasu akkuegységek. Csak
olyan akkuegységet vasaroljon, amelynek
feszlltsége illik az elektromos kéziszerszamhoz.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

10. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezhetil

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjik, forduljon Metabo
szakkeresked6jéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.



A pétalkatrészek listaja letolthet6 a
www.metabo.com honlaprol.

11. Kérnyezetvédelem

Kdvesse a régi gépek, csomagolasok és tartozékok
kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozé helyi el6irdsokat.

Csak az EU tagorszagok esetében: Elekt-
E romos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kbzé! Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl sz616
2002/96/EK iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele
értelmében a hasznalt elekiromos kéziszersza-
mokat szelektiven kell gy(ijteni, és lehetévé kell
tenni azok kérnyezetkiméld Ujrahasznositasat.

Az akkuegységet ne dobja a haztartasi szemétbe!
Juttassa vissza a sérult vagy elhasznalédott
akkuegységet a Metabo kereskedéknek!

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Mikoédtesse a készlléket az akkuegység teljes
lemer(iléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztdszalaggal).

12. Mliszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon. A
muszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U =az akkuegység feszilltsége

So =Uresjarati rezgésszam

o =oszcillaciés szdg bal / jobb

m =slUly a legkisebb akkuegységgel

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

= Egyenaram

A fenti mUszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetdveé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilénb6zé elektromos szerszamok
Osszehasonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az
elektromos szerszam allapotatoél vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggden a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A
becsléshez vegye figyelembe a munkaszUlneteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jarod
fazisokat is. A megfelel6en alkalmazott becsiilt
értékek alapjan irjon eld véddintézkedéseket a
felhasznal6 szamara, illetve hozzon szervezési
intézkedéseket.

rezgésosszérték (haromdimenziés vektordsszeg)
EN 60745 szerint meghatarozva:

ap ps = rezgéskibocsatas (felliletek csiszolasa)
an g = rezgéskibocsatas (kaparas)
an st = rezgéskibocsatas (flirészelés merild
' flrészlappal)
ap ss = rezgeéskibocsatas (flireszeles
szegmenses flrészlappal)
Kp,.. = bizonytalansag (rezges)

Jellemzd A-osztalyu zajszint:

MAGYAR hu

Loa = hangnyomasszint
Lwa = hangteljesitményszint
Kpa, Kwa = bizonytalansag

Munka kdzben a zajszint tullépheti a 80 db(A)
értéket.
m Viseljen fiilvédét!
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OerMHaanoe PYROBOACTBO NO 3KCnjiyatauyuun

1. [AeKknapauuAa o COOTBETCTBUMU

HacToswmm mbl 3aABsiieM Co BCen
OTBETCTBEHHOCTbIO: [laHHbIe
MHOrOYHKLMOHA/IbHbIE MHCTPYMEHTBI C
naeHTUbUKaLMEN Mo TUNY U CEPUAHOMY HOMEpPY
*1) oTBEYalOT BCEM AEMCTBYIOLMM TPEOOBAHUAM
OMPEKTMB *2) 1 HopM *3). TexHnyecKasn
OOKyMmeHTauuaA ana *4) - cMm. Ha cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHulo

MHCTpYMEHT NnpegHasHaveH Ans NuaeHus,
pes3aHus, cyxoro wandoBaHnAa HE6OIbLIMX
Yy4aCTKOB [peBECHHbI, NiacTMacc, MeTasoB,
CTasIbHOr0 /INCTa, KadeslbHOM MIUTKU, CThIKOB U
NoAOGHbIX LUNATNEBAHHbIX M OKPaLLEHHbIX
NMOBEPXHOCTEN, a TaKKe AN LWabpoBKM OCTAaTKOB
KJIEA U KPacKU U ANs NoA06HbIX paboT 6e3
NpUMEHEHWA BObI.

3a yuiep6, BO3HUKLLKIA B pe3ynbTate
MCMOJIb30BaHMA HE MO HAa3HAYEHMIO,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJIbKO M0/1b30BaTE b,

Heobxoanmo cobnoaats 06LLenpuHATbIE NpaBuia
npeaoTBpaLLEHMs HECHACTHbIX C/y4aeB, a TaKKe
yKasaHus, npuBeAeHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE.

3. O6wue yKasaH1A NO TEXHUHE
6e3onacHoOCTH

[nsa Bawwen co6¢cTBEHHOM 6€30MacHOCTH
1 3aLLMTbI MHCTPYMEHTa OT
NoBpEeXAeHuI cobmofanTe ykasaHus,
OTMEY€eHHblEe JaHHbIM CUMBOIOM!

NPEAYNPEXKAEHUE! B Lenax CHUHKeHUA
pUCKa NOJTy4EHUS TENECHbBIX MOBPEXAEHUH
NpoYTUTE JaHHOE PYKOBOACTBO MO
3KCNNyaTauum.

NPEAYNPEXKAEHUE! MpouTtute Bce

MHCTPYKLUM M YHKa3aHUA N0 TEXHUKE
6e3onacHOCTU. Hecob/1104eHNe MHCTPYKLMI 1
yKasaHH rno TexHnKe 6e30MacHOCTH MOMKET
MPUBECTU K MOPAKEHUIO 3/IEKTPUYECKNM TOKOM,
BO3HMKHOBEHUKO rnox{apa wwm K noJ1y4eHunto
TAME/IbIX TpaBM.

COXpaHMTe BCe MHCprKU,VIVI n yuasauvm no
TexXHUKe 6930naCHOCTM ANA UCnoJZib3oBaHUA B
6yaywem.

Mepenaya MHCTPYMeHTa JOMYCKAETCA TONbKO
COBMECTHO C

3TUMU JOKYMEHTaMM.

4. Ocob6ble yKa3aHUA MO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

Mpwu BbINO/IHEHUM Pa6OT B6JIN3U CKPbITOM
3/IEKTPONPOBOAKU AEePHUTE UHCTPYMEHT
TOJIbKO 32 U30/IMPOBaHHbIe MOBEPXHOCTH.

60 HoHTakT HaxogAawnMnca nog HanpaxeHnem

NPOBOAAMM MOMET TaKe nepeaasarb
HanpsAMXeH1e Ha MeTasl/IMYecKne YacTv npuéopa
CNpOBOLMPOBATb yAap S/IEKTPUYECKUM TOKOM.

Y6eaunTech, 4TO B TOM MecCTe, rae 6yayT
Npou3BOAUTLCA PaboThl, He ?oxogn'r JNIUHUH
3/1eKTPO-, BOA,0- U ra3ocHabHeHus (Hanpumep,
C MOMOLLbIO METasIIonCKaTens).

TuwartenbHO 3aKpenuTe o6pabaTbiBaemyio AeTasb,
Harnpumep, C MOMOLLbIO 3aMWUMOB.

Bcerga KpenKo AepHuTe MHCTPYMEHT 3a
PYKOATKU, MPUMUTE YCTOMYMBOE MOSOKEHME U
CKOHLEHTpHWpY#iTe BCe BHUMaHWe Ha pa6oTe.

He npubnukaiTe pyku K paboyen 30He NUIeHns
He NpuKacamTechb K paboTatoLemy NuabHOMY
nonoTHy. He aepmuTe 3aroToBKY CHU3Y.

YpaansiiTe CTPYHKY W ApYroi Mycop TOJIbKO nocne
MOJIHOM OCTAHOBKM MHCTPYMEHTA.

OnacHOCTb TpaBMbl OCTPbIM CMEHHbIM
MHCTPYMeHTOM. HapeBaviTe 3alumTHble NepyaTHy.

Mocne paboTbl CMEHHbIM MHCTPYMEHT MOXET ObITb
04eHb ropsaYMm. HageBavite salumTHbIE NepyaTKy.

OnacHOCTb CAaBNEHMSA NPU CMEHE MHCTPYMEHTA.
HapeBaiTe 3aWmTHbIE NEpYaTHK.

He 3aKprBal7lTe BEHTUIALMOHHDbIE LLeNn.

He o6pabarbiBariTe MOBEPXHOCTH, NPONUTaHHbIE
HWMAKOCTAMM, CofepHallmm pacTeopuTenb! He
obpabaTbiBaiTe yBAamHeHHble NOKpbITHA! Mpn
06paboTHE NOBEPXHOCTb HArpeBaeTCA U MOXKET
BblAeNATb AA0BUTbIE Napbl.

' NMPEAYNPEXAEHUE! Bcerga Hocute
Ui

3aLUMTHBIE OYKM.
Mpu gautenbHoli pa6oTe Nonb3yiTechb
cpeacTBaMu 3awuThbl cayxa. [avTensHoe
BO3/EMCTBUE BbICOKOrO YPOBHSA LLYMa MOXET
NPUBECTU K HAPYLLEHWAIM ClyXa.

CseToanogHas namna (1): Ms6erarTte npAMoro
HaboAeHNA N3NTyHeHNA CBETOAMOAOB NpK
MOMOLLY ONTUYECKUX MHCTPYMEHTOB.

4.1 Ocob6ble yKa3aHUA N0 TEXHUKEe
6e3onacHocTy nNpu pa6oTe ¢
aKKYMYJIATOPHbIM UHCTPYMEHTOM:

M3BnekanTe akKyMynATOPHbIN 610K U3

MHCTPYMEHTA Nepes, Kaw oW peryMpoBKon,

nepeocHaLleHNeM, TEXOOCYKMBAHUEM UN

OYUCTHOMW.

MpvmuTe Mepbl No 3awmTte
aKKYMyNATOPHOro 6/10Ka OT nonagaHusa
Bnaru!

He nogsepraiite akKyMynsaTOpHble 610KM
BO3[ENCTBUIO OTKPLITOrO OrHA!

He vcnonbayiTte aedeKTHble Uu
AetbopMUpPOBaHHbIE aKKYMYNATOPHbIE G0KM!

He BCKpbIBaiTe aKKYMYIATOPHbIE GI0KK!

He KacavTecb KOHTaKTOB aKKyMyNATOPHOro 610Ka
1 He 3aMblKanTe UX HAKOPOTKO!



M3 HeMcnpaBHOro IMTUM-MOHHOIO
aKKYMYNSITOPHOro 6/10Ka MOMET BbITEKATb

cnaboKucnas roproyas MMaKoCTb!

Ecnun aneKTponuT npoamnnca u nonan Ha
A KOMY, HEMe/IEHHO NPOMOMTE 3TOT y4aCTOK

60/1bLUIMM KOIM4eCcTBOM BoAbl. B cnyyae
nonajaHusa aJ1eKTPOINTa B r1a3a NPOMOMTE X
YUCTOM BOZJOM M CPOHHO 06paTUTECh K Bpauy!

CHUKEeHHWe NbIIEBOW Harpy3sKu:

NPEAYNPEXKAEHUE — nbinb,
06pasoBaBLUaAca B pesy/sibTaTe LWINPOBKU

Hamaa4yHom 6ymaron, pacnuamBaHus, LWIMMHOBKM,

CBEPJIEHNA U APYTUX BULOB PaboT, COAEPHUT

XMMUYECKME BELLECTBA, Bbi3blBalOLWME PakK,

BPOXAEHHble AedeKTbl UK ApYyr1e NoBpeXaeHUs

penpoayKTUBHOM cucTeMbl. [prMepbl Takmx

XMMUYECKMX BELLEeCTB:

- CBMHeL, B KpacKe C COAepHaH1eM CBUHLA,

- MMHepasibHas Mblib CO CTPOUTE/IBHOTO KUPMNKYa,
LileMeHTa ¥ ApYyrvx BewecTs KUPMUYHON KNaaKH,
a TaKKe

- MbILBAK M XPOM M3 XMMUYECKN 06paboTaHHOM
LPEeBECUHbI.

CTeneHb pyCKa 3aBUCUT OT TOMO, KaK 4acTo Bbl

BbIMOJIHAETE 3TOT BMA paboT. YTO6b! YMEHbLLNTL

BO3/[ENCTBME XMMUYECKUX BeLLecTB: paboTaviTte B

NMOoMeLLEeHUAX C AOCTaTO4HOM BEHTUIALMEN U

YTBEPHAEHHbIM JIMYHBIM 3aLUMUTHBIM

CHapsAmeH1eM, Hanpumep, pecnuparop,

paspaboTaHHbI cneumansHo A8 GUabTPaLMK

MWKPOCKOMUYECKMX YacTuL,

OTO TaKKe KacaeTcA NblM OT ApYrMx MaTepuasnos,
HanpuMep, HeKOTOPbIX BUAOB AepeBa (apeBecHasn
nbuib Ay6a unu 6yka), Metanna, acbecta. Jpyrve
M3BECTHble 3a601eBaHNA — 3TO, HaNpuvep,
annepruyeckue peaxLmm, 3aboneBaHuns
ablxaTenbHbIX nyTel. He gonyckalite nonagaHua
MblAY BHYTPb OpraH13mMa.

CobnoganTe AMPEKTUBBI, OTHOCALLMECS K BaLLNM
YC/IOBUSIM, W HALMOHAJ/IbHbIE NpeanucaHus,
BK/Il04aA obpabaTbiBaeMbli MaTepuan, nepcoHan,
BapuaHTbl NPUMEHEHUs U MECTO NPOBEAEHNA
paboT (HanprmMep, NOJIoXKeHUA 06 oxpaHe Tpyaa
WK 06 yTUansauum).

O6ecneybTe yaaneHne 06pasyoLmMxca 4acTul, He
JonycKanTe 06pa3oBaHUs OT/IOKEHUN B
OKpYKaloLLeM NpoCTpaHCTBe.

[nsa cneumanbHbix pa6oT UCnoNbayiTe
NOAXOASLLYIO OCHACTKY. STO MO3BO/IUT COKPaTUTbL
KOJIMYECTBO YacTHL, HEKOHTPOIMPYEMO
Bbl6pachIBaeMbIX B OKPYHAIOLLYIO Cpeay.

McnonbayiTe nogxogdsilee yCTPOMCTBO yaaneHus
b,

[NnA ymeHbLUEeHWA NblIEBON HarpysKu:

- He HanpaBsnanTe BbibpacbiBaemble U3
MHCTPYMEHTA YacTuLbl U 0OTPaboTaHHbIM BO3AYX
Ha cebA, HaxoAALMXCA PAAOM NtoAern Unn Ha
CKONNEHUA MblNK;

MCMO/b3yNTE BbITAXHOE YCTPOMUCTBO U/MN
BO3/yXO04YMCTUTEb;

XOPOLLO NPOBETPUBANTE paboyee MeCTo U
COZEPHUTE ero B YMCTOTE C MOMOLLLIO Mblnecoca.
MoameTaHWe uam NpogyBKa TONbKO NOAHUMAET
nbiNb B BO3AYX.

PYCCKMH

- O6pabaTbiBaiTe MblIECOCOM UK CTUpanTe
3alWmTHY0 ogeray. He npoaysaiTe ogexay
BO34yXOM, HE BbIOMBANTE U HE CMeTanTe C Hee
Mbl/b.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2.

1 CseTtogmog

2 3amunMHOM pblyar

3 [lepekrntoyaTenb

4 PyKoaTKa

5 YcTaHOBOYHOE KONIECMKO PEryIMpoBKU

4acToTbl BpaLeHus *

6 AKKYMyNATOpPHbI 610K

7 HHonka pa36/10KMPOBKKN aKKyMyIATOPHOIO
610Ka

8 BbITAKHOM NaTpy6oK *

9 Cuctema yganeHusa noiam *

10 [lepexofHWK AN CMEHHbIX UHCTPYMEHTOB

FEIN® *

11 KHonka uHgMKaTopa emKocTH *

12 CwurHanbHbIM MHAUKATOP eMKOCTH *

13 ®naHeu pepyKTOpa

14 3aunM CMEHHOro MHCTPYMEHTa

15 CMEHHbIe MHCTPYMEHTbI *

16 3amumMHON WTndT

17 Wnandaunct *

*B 3aBMCUMOCTM OT KOMIM/IEKTaLMK/B 3aBUCUMOCTH
oT Mogenu

6. BBop B aKcnnyaTtauuio

ARKYMYNATOPHbIA 6/10K

Mepepa vcnonb3oBaHWeM 3apsanTe
aKKYMYNATOPHbIN 610K (6).

Mpw CHUKEHMUM MOLLHOCTH 3apsaguTe
aKKYMYNATOPHbIN GJIOK.

OnTumanbHasa Temnepartypa XpaHeH!s HaxoAWUTCsA
B npegenax ot 10 °C go 30 °C.

JINTUIA-MOHHbBIE aKKYMYNATOPHbIE 6/10KU «Li-

Power» cHabeHbl CUrHaIbHbIM MHANKATOPOM

emKocTH (12):

- HaxmuTe Ha KHoMKy (11), 1 cBeTOAMOADbI
NOKaxyT CTeneHb 3apaaa akkymyasaTopa.

- OAVH MUralLWwmn CBETOANOA YKa3biBaeT Ha TO,
YTO aKKYMYJIATOPHbIN B6JIOK MOYTH Pa3pAKEH U
TpebyeT 3apAgKu.

CHATUE U YCTaHOBKA aKKYMYJIATOPHOro 6/10Ka

CHATHE: HarKMuTe KHOMKY pa36/10KMPOBKU
aKKYMyNATOpHOro 6/10Ka (7) 1 BblHbTE
aKKYMYNATOPHbIN 610K (6) ABUMKEHWEM BBEPX.
YcTaHoBKa: BcTaBbTe akKyMynAaTOPHbIM 610K (6)
A0 LenyKa.

ru

61



ru PYCCKUM

7. Ucnonb3oBaHue

7.1 YctaHoBUTe cUCTEMY yaalieHUA NblU
(ToNbKO AN NpoBeAeHUs paboT ¢
TPEeYyronbHOM WAMhOBaIbHOM NANUTOM)

Cm. puc. A, c. 2

- CHMMWUTE CMEHHbI MHCTPYMEHT (15).

- YcTaHoBWTE cUCcTeMy yaaneHus nbinm (9)Ha
tdnaHey, pegykTopa (13):
B nonoxeHun «B» cuctema yganeHus noiam
noasuxHa. lNpu yctaHoBKE B MONOXEHNE «A»
cucTeMa yAaneHu s Mblin 3alimiieHa ot
npoBOpaYnBaHUs.

- C NOMOLLbIO LNaHra noAcoeANHUTE NOAXOAALLMNMA
MNbINECOC K YyCTAHOB/IEHHOMY BbITAXHOMY
naTpyo6Ky (8).

7.2 YcTtaHOBHKa CMEHHOro MHCTpyMeHTa

Mepeg No6oM NnepeHanagKon U3BNEKUTE
AKKYMYNATOPHbIN 610K U3 UHCTPYMEHTA.

OnacHOCTb TPaBMbl OCTPbLIM CMEHHbBIM

MHCTpyMeHTOM. lMocne paBoTbl CMEeHHbI
MHCTPYMEHT MOXET BbiTb O4€Hb FOPAYMM.
OnacHOCTb CAAB/IEHWSA NMPY CMEHE UHCTPYMEHTA.
HapeBaiiTe 3aluTHbIE NepyaTHu.

Mcnonb3yiTe TONbKO T€ CMEHHbIe

MHCTPYMEHTbI, KOTOPblE CHa6eHbl IM60
Kpennennem OIS, 1M60 COBMECTUMBIM C HUM
KpenneHuem.

Mcnonb3yiiTe TONbKO OCTpbIe U

HenoBpeHAeHHbIE NMW/bHbIE AUCKU. He
MCMoNb3yHTe NOBPEXAEHHbIE CMEHHbIE
WMHCTPYMEHTbI M/IM CMEHHbIE MHCTPYMEHTbI C
M3MeHeHHOM dopmoi. McnonbayiTe ToNbKO TOT
CMEHHbIN MHCTPYMEHT, KOTOPbIM NpeaHa3HayeH
017 06paboTKM JaHHOro MaTepuana.

Cwm. puc. A, c. 2.

1. OTKpoMTe 3axMMHOM pbiyar (2) fo ynopa.

2. CHUMUTE 3aKMMHON WTUGT (16).

3. YcTaHoBUTE CMEHHbIN MHCTPYMEHT (15) B
Tpebyemoe MONOKEHWNE Ha KpenieHnn
MHCTpyMmeHTa (14). MNpocnegnTe 3a TeM, YTOGbI
OH 3aLLe/IKHY/ICA B Ky/la4yKe KpenieHns
MHCTpymeHTa (14).

4. OTKpoWTe 3arMMHOM pbiyar (16) o ynopa.

5. BHumaHmne! 3axnmHori pbiyar (2) momeTt
OTCKOYMTbL M 3axaTb BaluM nasiblbl. [pn
o6palLLeHUn C HUM MPOAB/ANTE OCTOPOIHOCTb.
HageBarite 3alynTHbIE nepyaTHM.
3aKpoiTe v 3aLLe/IKHUTE 3aMMHOM pblyar (2).
(3aKMMHOM pblyar AOMKEH NpuaeraTb K
Koprycy.)

6. lNpoBepbTe NPOYHOCTb NOCAAKN CMEHHOIO
MHCTPYMEHTA.

YKasaHue: [119 CMEHHOro MHCTPYMeHTa FEIN®
yCTaHOBUTE BXOAALLMIA B KOMMIEKT NOCTaBKU
nepexoaHuK (10)Ha cucTemy KpenneHus
MHCTPYMeHTa (14), KaK 3To nokasaHo. CM. puc. Ha
c.2.

7.3 YcraHoBHa waudaucTa
MpocToTa ycTaHOBKM U CHATUA 6iaropaps

62 KPenneHmio Ha amnyyke. MpocTo npummTe

wamebancet (17) Tak, 4Tobbl 0TBEPCTUSA WAKbAUCTA
1 WANGOBaSIbHONM NAWUTLI COBMAM.

7.4 BEKAOYEHUE U BbIKJOYEHUE

Moasoaute MHCTPYMEHT K 3aroToBKe TOJIbKO
BO BHJ/TIO4EHHOM COCTOAHUMN.

He ponyckaiTe HenpeaHamMepeHHOro nyckKa:
BCerga BbIK/lo4aiTe MHCTPYMEHT npu
W3BNIEYEHWUW aKKYMYIATOPHOMO G/I0KA.

He ponyckainTe 3aBUXpeHUA Uan
BCACbIBAHWA MHCTPYMEHTOM Mbl/n 1
CTPYHKU. He Knagmte MHCTPYMEHT 0 NOHOM

OCTaHOBKM ABUraTens.

UHCTpYyMeHTbI € nepeKntoyaTenem:

BrnioyeHue: CasrHbTE nepektodatens (8)
Brepes (HenpepbiBHaA paboTa).

BbikntoueHue: CaBuHbTE NeperaoydaTesb (8)
Hasag,

7.5 PerynupoBKa uucna KonebaHum

OTperynnpyiTe 4acToTy Koie6aHui ¢ MOMOLLBIO
yCTaHOBOYHOro KosnecuKa (5). 1o gonyckaeTca
TaKe BO BPeMsi paboTbl MHCTPYMEHTA.

OnTUManbHble 3Ha4YeHWA SlyuLLe BCero
onpeaenaTCcs Noc/ie NPOBHOro MCMO/Ib30BaHUA.

7.6 Pa6ouue yKasaHUA

WnudoBaHue c ucnoNb3oBaHWEM Hapa4YHOMN
6ymaru: OnTMMasibHble 3HAYEHWS JlyyLLE BCEro
onpeaenalTca Nocae NPo6HOro UCNOb30BaHMS.
MPUKMUTE MHCTPYMEHT C HEGOILLLIMM YCHUIMEM U
nepegsuranTe ero no NOBEPXHOCTU Ha3aj U
Briepea.

Pe3aHue, nuneHune: YCTaHOBUTE BbICOKYIO
4acTOTy KoNlebaHMM. YMEPEHHO NpUKMManTe
MHCTPYMeHT. He gonycKavite nepekoca
nHcTpymeHTa! Mpu BepTMKanbHOM peske: Jlerkoe
KayaTesibHOe [IBUKEHUE yBEIMYMBAET CKOPOCTb
paboTbl.

LLlabpoBKa: YcTaHOBWUTL 4acToTy KolebaHuii oT
cpeaHen A0 BbICOKOW.

JlepKnTe CMEHHbIN MHCTPYMEHT MOA, HAK/IOHOM K
3aroToBKe.

8. YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEM

8.1 MHorogyHKUMOHanbHaA cuctema
KOHTPOJIA MHCTPYMEHTa
Ecnv nponcxofmt aBTomaTnyeckoe
BbIK/IO4EHWE MHCTPYMEHTA, 9TO O3HA4aeT,
YTO 3/IEKTPOHHbIN 6JIOK aKTUBU3MPOBAJT PEHUM
camo3alUuThl.

HecmoTpsa Ha HannuMe faHHOMN 3aLMTHOM

yHKUMK, NP BbINOSIHEHUW ONPEAENEHHbIX
paboT BO3MOMHHA NeperpysKa MHCTPYMeHTa 1, KaK
cnepcTeue, ero noBpemaeHue.

Mpu14rHbI U cnoco6bl ycTpaHeHU
HEUCNpaBHOCTHU:

1. AKKYMYNATOPHbIN 6/10K NOYTU pa3pAaguca
(9NEeKTPOHMKa 3alMLLaeT aKKyMyNATOPHbIN
GJI0K OT MOBPEMAEHUA BCNEACTBUE [Ty6OKOro



paspsgza).

Ecnu cBeToanogHas namna (12) muraer,
AKKYMYNATOPHbLIN 60K NOYTH pa3pAaMICA.
Harmute Ha KHonKy (11) 1 no ceeToaMoaam
(12) npoBepbTe CcTENEHb 3apaaa. Ecam
aKKYMYNATOPHbIN 60K NOYTH pa3paamMIca,
Heo6X0ANMO CHOBa 3apAaUTb ero!

2. TMpu 4nuTenbHOM NeperpysKe MHCTPYMEHTa
cpabaTtbiBaeT TenioBas 3aluTa.
MopomAanTe, NoKa UHCTPYMEHT UM
aKKYMY/IATOPHbINA 610K HE OCTBIHYT.

YKasaHue: B cnyyae neperpesa
aKKyMYNATOPHOro 6/10Ka ero oxyaxaeHue
MOHO YCHOPWTb, MCMONb3YA 3apAaHOe
yctpoicteo «AIR COOLED».

YKasaHue: YKasaHue: UHCTPYMEHT GbiCcTpee
OXNaMaeTcA B PEMMME XOJI0CTOro XoAa.

3. UHCTpyMeHT He paboTaeT, a cBeToaUoaHanA
namna (1) muraet. Cpa6oTtana 3awmra oT
NMOBTOPHOrO 3anycKa. Ecim akkyMmynaTopHbIv
610K BCTABNAETCA NPU BKIOYEHHOM
MHCTPYMEHTE, MHCTPYMEHT He 3arycKaeTcs.
BbIKOYMTE M CHOBA BKIOYUTE MHCTPYMEHT.

9. OcHacTKa

Mcnonb3yiTe TONIbKO OPUTMHAJIBHYIO OCHACTKY
Metabo.

Mcnonb3ayiTe ToNbKO Ty OCHACTKY, KoTopast
oTBevaeT Tpe6GoBaHUAM U1 NapameTpam,
NnepeyncIeHHbIM B JaHHOM PYKOBOZACTBE Mo
3KCMIyaTaluu.

HapexHo gpuKcnpyiTe npuHagnexHoctn. Ecim
Apenb aKCnyaTupyeTca B Aeparene: HagemHo
3aKpenuTe gpenb. [loTeps KOHTPONA MOXKET
NPUBECTU K TpaBMe.

A 3apsapHbie yctpoictea: ASC Ultra, ASC 15, ASC
30 v ap.

B AKKyMyNATOPHbIE 6IOKW Pa3/IMYHOM EMKOCTH.
MprobpeTaiiTe TONBLKO TaKME aKKyMyIATOPHbIE
6/10KK, HANPAKEHWUE KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT
BalLEeMy UHCTPYMEHTY.

MonHbIN aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN CM. Ha
cavite www.metabo.com nnu B Katanore.

10. PemoOHT

PeMOHT MHCTPYMEHTOB AO/IHKEH

OCYLLECTBNATLCA TONbKO
KBa/IMPULMPOBaHHbLIMK CrieLManmcTamm-
3NeKTpUKamu!

[na pemoHTa MHCTpymMeHTa Metabo obpaluanTech
B perMoHasibHoe npeactasmTenscTeo Metabo.
Agnpec cm. Ha caiTe www.metabo.com.

CnMCKM 3anacHbIX YacTel MOXKHO cKayaTtb ¢ canTa
www.metabo.com.

11. 3awuTa oKpyHarlLLen cpeabl

CobnopaiTe HauMoHabHble NpaBuna
9KO/I0rMYeCKKn 6e30nacHoOM yTUIN3aLumm n

PYCCKWM ru

nepepa60TKM OTCNYHMBLIMX MaLLKNH, YNaKOBKU U
OCHacCTKMW.

TonbKo pna ctpaH EC: He ytunusupyiite
WMHCTPYMEHTbI BMECTE C GbITOBbIMW OTXO-

gamu! CornacHo eBponencKon AUpeKT1Be
2002/96/EC no oTxofam 3/IEKTPUYECKOrO 1 3/1eK-
TPOHHOro 060PYA0BAHUA U COOTBETCTBYIOLLMM
HauoHabHbIM HOpMaM BbIBLUME B YNOTPE6EHNM
9NEKTPONPUGOPBI MU MHCTPYMEHTbI NOA/IENAT
pasfenbHON yTUAM3ALMK C Lebio UX nocsieay-
IOLLLEM 9KOJIOrMYECKM be3onacHom nepepaboTKM.

He yTunmaunpyiite akkymyIATOpHbIE 6/10KM BMECTE
¢ 6bIToBbIMM OTX0aamMu! CaasaliTe HencrnpaBHble
WM OTCYHMBLUME aKKYMYNATOPHbIE 60KK
avnepy dupmbl Metabo!

He BbiGpachbiBaliTe akkyMyIATOPHbIE 6JIOKK B
BOAOEMbI!

Mpexae Y4eM NPon3BECTU YyTUANSALMIO aKKYMYA-
TOpHOro 6/10Ka, paspsAAUTE ero B UHCTPYMEHTE.
MpuMUTE Mepb! AN UCKIIOYEHNE KOPOTKOrO 3ambl-
KaHWs KOHTaKTOB (Hanpumep, U30anpynTe
KNIEMKOMN NEHTOMN).

12. TexHU4YecKkue
XapaKTepUCTUKU

MoACHeHWA K AaHHbIM, NPVYBEAEHHBbIM Ha CTp. 3.
OcTtaBnsiem 3a o601 NpaBo Ha TEXHUYECKME
U3MEHEHMUS.

U= HanpsAMXKeHWe aKKyMyNATOPHOrO G/10Ka
So =y4acToTa Kosie6aHui Ha X0/I0CTOM Xoay
o =yron KonebaHua BieBO / BNPaBo

m =Macca C cambIM JIErKUM

aKKYMYNATOPHbIM 6/10KOM
PeaynbTatbl n3mepeHuii nosly4eHsl B
COOTBETCTBMU CO cTaHaapToM EN 60745.

=== [1OCTOAHHbIN TOK

Ha yKasaHHble TEXHUYECKWE XapaKTepPUCTURN
pacnpocTpaHaTCA JONYCKW, NPeAyCMOTPEHHbIe
LeNCTBYIOWMMM CTaH4apTamMu.

3HayeHuA amnccum wyma

OTH 3HaYeHWs MO3BONAOT OLEHUBATb U
CpaBHUBaTb 3MUCCHIO LLIyMa PasNyHbIX
MHCTPYMEHTOB. B 3aBMCHMOCTH OT yCNoBUiA
3KCnNyaTaummn, COCTOAHUA MHCTPYMEHTa Uan
MCMOJIb3YEeMON MHCTPYMEHTaIbHOM OCHACTKU
(haKTMYecKan HarpysKa MOXeT 6bITb BblIlLE UK
HWe. NS OLEHKM NPUMEPHOrO YPOBHSA 3MUCCUM
yuuTbIBaWTE NepepbiBbl B paboTe 1 pasbl paboTsl €
NMOHMXEHHOMN (LyMOBOW) Harpy3kon. Onpegenute
nepeyeHb OpraHM3aLMOoHHbIX Mep Mo 3aluTe
no/1Ib30BaTeNA C YHETOM TeX NN UHbIX 3HAYEHUI
3MMCCHM LLYMa.
O6uee 3HaYeHNe BUGpaUun (BEKTOpHaa cyMmma
TPex HanpaB/eHWI), pacCYUTaHHOE COracHO
EN 60745:
ay, ps=OMMCCUOHHOE 3HaYeHue Bubpauum

(wamdosaHMe NOBEPXHOCTH)

a, g = IMMCCHMOHHOE 3HaueHune Bubpaumu
(wabposka)

a, sT = IMMCCHMOHHOE 3HaueHue Bubpaumu
(MMNeHve BepTUKaIbHbBIM NMUABHBIM
NMoI0THOM)
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ru PYCCKUM

64

ap sT = OMWUCCHOHHOE 3HaYeHWe BUbpaLm
(NnneHre cerMeHTHbIM NUbHbLIM
NOJIOTHOM)

Kp,.. = KO3(®bUUMEHT norpewHocTH
(Bnbpauus)

TWNUYHBIA aMNAUTYAHO-B3BELLEHHbIN BEHb
BYHKOBOT BJIEHUA:

YPOBEHb 3BYKOBOIO AAaB/eHUA

Lwa YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH

Kpa Kwa = KO3D®MUMEHT NOTPeLLIHOCTH

Bo BpemsA paboTbl ypoBEHb LyMa MOXET

npesbiwatb 80 aB(A).
Ucnonb3yiiTe cpepcTBa 3alUThl OPraHoOB
cnyxa!

Loa

il

UHdopmauma ana nokynaTena:
CtpaHa usrotoBnenumsa: Kutan

MpounssoauTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHus

MmnopTtep B Poccuu:

000 "MeTabo EBpasua"

Poccua, 127273, Mocksa

yn. Bepesosas annes, 4 5 a, ctp 7, opumc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[Jata npounssogcTsa 3awmdposaHa B 10-3Ha4HOM
CEepUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbguke. 1 1 umdpa 0603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaeT, 4To U3pesnme
npoussegeHo B 2014 rogy. 2 A 1 3 A uudpbl
0603Ha4alT HoMep MecALa B rofy Npon3BoACTBa,
Hanpumep «05» - mar

CpoK cnym6bl U3fenmna coctasnaeT 7 net. He
pPEeKOMEeHAYeTCA K 9KCnayaTaLmn no ucTedeHnn 5
NeT XpaHeHA ¢ AaTbl U3roToBeHNA 6e3 npeasa-
pUTENbHOM NPOBEPKM (AaTy USrOTOB/IEHUA CM. Ha
9TUKETKE).
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