Vielen Dank!

Wir sind (iberzeugt, dass dieses Werkzeug
Ihre Erwartungen iibertreffen wird, und wiin-
schen lhnen viel Freude damit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vollstandig durch, und beachten Sie die Si-
cherheitshinweise.

Lieferumfang

1x Elektrohobel

1x Sechskantschliissel
1x Falztiefenanschlag
1x Parallelanschlag
1x Fangsack

1x Verschlusskappe

Falls Teile fehlen oder beschadigt sind, wen-
den Sie sich bitte an Inren HORNBACH-Markt.

Zeichenerklarung

@ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-

tung aufmerksam durch, und bewah-
ren sie die Anleitung fiir spateren Ge-
brauch auf.

e Vorsicht! Unfall- und Verletzungsgefahr
sowie schwere Sachschaden maglich.

Zur Vorbeugung von Augenverletzun-
gen Schutzbrille tragen.
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Zur Vorbeugung von Gehorschéaden Ge-
hdrschutz tragen.

Zum Schutz der Atemwege Staubmas-
ke tragen.

Das Werkzeug nicht im Freien oder in
feuchter Umgebung verwenden.

0 Schutzklasse I




Sicherheitshinweise

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZU
ELEKTROWERKZEUGEN

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisun-
gen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Be-
griff , Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbe-
triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netz-
leitung).

1 ARBEITSPLATZSICHERHEIT

a) Halten Sie Ihren Arbeitshereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchte-
te Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféallen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase
oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge er-
zeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe
entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kon-
trolle iiber das Elektrowerkzeug verlieren.

2 ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a)Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeugs muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verandert
werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker
und passende Steckdosen verringern das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerde-
ten Oberflichen wie von Rohren, Heizun-
gen, Herden und Kiihlschranken. Es besteht

ein erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn |hr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhdht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie die An-
schlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Teilen. Be-
schadigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhohen das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlan-
gerungsleitungen, die auch fiir den AuBen-
bereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fiir den AuBenbereich geeigneten Verlange-
rungsleitung verringert das Risiko eines elek-
trischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutz-
schalter. Der Einsatz eines Fehlerstrom-
schutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

3 SICHERHEIT VON PERSONEN

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Be-
nutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Ver-
letzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz-
helm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko
von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,




bevor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elek-
trowerkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die
Stromversorgung anschliefen, kann dies zu
Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elekt-
rowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden Teil des
Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzun-
gen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kdnnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich hewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g)Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrich-
tungen montiert werden kdnnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann Ge-
fahrdungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekunden-
bruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.

4 VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES
ELEKTROWERKZEUGS

a) Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir be-
stimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passen-
den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vor-
nehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeab-
sichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeu-
ge auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie keine Personen das Elekt-
rowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind ge-
fahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Ein-
satz des Elektrowerkzeuges reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeu-
ge mit scharfen Schneidkanten verklemmen
sich weniger und sind leichter zu fiihren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichti-
gen Sie dabei die Arbeitshedingungen und
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen fiir andere als die vor-
gesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs
in unvorhergesehenen Situationen.

5 SERVICE

a)Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektro-
werkzeugs erhalten bleibt.




MASCHINENSPEZIFISCHE SICHERHEITS-

HINWEISE FUR ELEKTROHOBEL

a) Warten Sie den Stillstand der Messer-
welle ab, bevor Sie das Elektrowerk-
zeug ablegen. Eine freiliegende rotierende
Messerwelle kann sich mit der Oberflache
verhaken und zum Verlust der Kontrolle
sowie zu schweren Verletzungen flihren.

b) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflichen, da die Mes-
serwelle die eigene Anschlussleitung
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag
flihren.

c) Befestigen und sichern Sie das Werk-
stiick mittels Zwingen oder auf andere
Art und Weise an einer stabilen Unter-
lage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der
Hand oder gegen Ihren Korper halten, bleibt
es labil, was zum Verlust der Kontrolle
flihren kann.

d) Nicht mit den Handen in den Spanaus-
wurf greifen. Verletzungsgefahr durch
rotierende Teile.

€) Das Werkzeug nur in eingeschaltetem
Zustand gegen das Werkstiick fiihren.
Andernfalls besteht Riickschlaggefahr,
wenn sich das Schneidwerkzeug im Werk-
stiick verhakt.

f) Den Hobel beim Arbeiten immer so hal-
ten, dass die Hobelsohle flach auf dem
Werkstiick aufliegt. Sonst kann sich der
Hobel verkanten und somit Verletzungen
verursachen.

g) Niemals iiber Metallgegensténde, Nagel
oder Schrauben hobeln. Das Messer und
die Messerwelle konnen beschadigt wer-
den und stérkere Vibrationen verursachen.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE ZU

GEFAHREN DURCH VIBRATION

a) Die deklarierten Schwingungsdaten re-
prasentieren die hauptsachlichen An-
wendungen des Werkzeugs, wobei die
Schwingungsdaten bei anderen Anwen-
dungen des Werkzeugs oder ungenii-

DE

gender Wartung abweichen kénnen. Dies
kann die Schwingungsbelastung Gber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.
b)Zum Schutz des Anwenders vor den
Auswirkungen von Schwingungen soll-
ten zusétzliche SicherheitsmaBnahmen
ergriffen werden. Wartung des Werkzeugs
und der Einsatzwerkzeuge, Warmhalten der
Héande, Organisation von Arbeitsablaufen.




Konformitatserklarung

c Wir erklaren, dass das unter Techni-
sche Daten beschriebene Produkt

Pattfield

900 W Elektrohobel PPL900B
hergestellt fiir:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Deutschland

in der Ausflihrung folgenden Richtlinien ent-
spricht:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS Richtlinie 2011/65/EU

und folgenden anwendbaren harmonisierten
Normen entspricht:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

P Aiddreas Y/&/

Andreas Back

Leitung Qualitdtsmanagement, Umwelt & CSR
Bevollméchtigter fiir die Zusammenstellung
der technischen Unterlagen

Bornheim, der 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Deutschland




Produktiibersicht

1 Entsperrtaste

2 Fangsack

3 Spantiefen-Einstellknopf
4 Spantiefenskala

5 Falztiefenanschlag

6 Hobelsohle

7 Parallelanschlag

8 Verschlusskappe

9 Netzkabel

10 Ein-/Ausschalter

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das Werkzeug ist zum Hobeln und Falzen von
Holzwerkstoffen wie z. B. Balken und Brettern
bestimmt. Es ist ebenso zum Abschragen von
Kanten geeignet. Das Werkzeug ist nicht fiir
den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Jegliche anderweitige Verwendung oder Ver-
anderung des Werkzeugs wird als unsach-
gemaBe Verwendung betrachtet und kann
erhebliche Gefahren verursachen.

STAUBABSAUGUNG

n Einen geeigneten Staubsauger an ei-
nen Spanauswurf anschlieBen. Den ge-
geniiberliegenden Spanauswurf mit der
Verschlusskappe 8 verschlieBen.

Verwendung des
Werkzeugs

1. Zum Einschalten des Werkzeugs die Ent-
sperrtaste 1 gedrlickt halten. Dann den
Ein-/Ausschalter 10 gedrtickt halten.

2. Sicherstellen, dass das Werkstiick nicht
wegrutschen kann. Mit der Arbeit be-
ginnen, dabei das Werkzeug mit bei-
den Handen sicher halten. Das laufende
Werkzeug an das Werkstiick heranfiihren
und langsam nach vorne schieben; dabei
mittig auf die Hobelsohle Druck austiben.

3. Zum Ausschalten des Werkzeugs den
Ein-/Ausschalter 10 loslassen.

Q Vorsicht! Das Werkzeug nur in ein-
geschaltetem Zustand gegen das
Werkstiick fiihren. Andernfalls besteht

Riickschlaggefahr, wenn sich das Schneid-
werkzeug im Werkstiick verhakt.

Hobeln

Beim Hobeln von harten Werkstoffen (z. B.
Hartholz) bei einer breiten Hobelbreite eine
geringe Spantiefe einstellen und den Vorschub
reduzieren. Ein tiberh6hter Vorschub reduziert
die Oberflachengiite und verstopft innerhalb
kurzer Zeit den Fangsack 2.

Um hochwertige Oberflachen zu erhalten, mit
scharfen Hobelmessern, geringem Vorschub
und geringer Spantiefe arbeiten.

n Alternativ  statt Staubsauger den
Fangsack 2 an den Spanauswurf an-
schlieBen.

Q Das Werkzeug niemals ohne Staub-

absaugung oder Fangsack verwen-
den.




PARALLELANSCHLAG

n Den Parallelanschlag 7 wie gezeigt
montieren und den gewiinschte Ab-
stand einstellen.
Wenn das Werkzeug nicht verwendet
wird, kann der Parallelanschlag als
Messerschutz verwendet werden.

FALZEN

n Den Falztiefenanschlag 5 wie gezeigt
montieren, und die gewiinschte Falz-
tiefe von 0 bis 15,5 mm einstellen.

TIEFENEINSTELLUNG

n Zum Einstellen der gewiinschten Span-
tiefe von 0 - 3 mm den Spantiefen-Ein-
stellknopf 3 drehen.
Mit jedem Klick wird die Spantiefe um
0,1 mm erhoht / reduziert.

HOBELMESSERWECHSEL
n Mit dem 8-mm-Sechskantschliissel die
drei Schrauben losen.

c Vorsicht! Sicherstellen, dass das

Werkzeug ausgeschaltet und der
Netzstecker gezogen ist.

n Das Hobelmesser oder den gesam-
te Messersatz ersetzen und so in das
Werkzeug zuriickschieben, dass es frei
[auft.

ﬁ Vorsicht! Sicherstellen, dass das

Messer korrekt positioniert ist.

ANFASEN

Die drei V-Nuten in der Front der Ho-
belsohle 6 ermdglichen ein schnelles
Anfasen. Die V-Nut fiir die gewiinschte
Fasenbreite auf die Werkstlickkante
setzen und den Hobel an dieser entlang
fihren.

Zum Hobeln von Falzen den gewiinsch-
ten Abstand am Parallelanschlag 7
einstellen. So oft hobeln, bis die ge-
wiinschten FalzmaBe erreicht ist.

Die aktuelle Spantiefeneinstellung
kann an der Skala 4 am Spantiefen-
Einstellknopf abgelesen werden.

n Die Messerabdeckung Gffnen und den

Messersatz herausschieben.

ﬁ Vorsicht! Das Messer ist scharf.

n Die Hohe des Messersatzes mit einem In-

nensechskantschliissel einstellen und die
in Schritt £ gelésten Schrauben fest an-
ziehen. Es befinden sich zwei Messer an
der Messerwellg!

C Vorsicht! Immer identische Messer

und Messersatze verwenden.




Technische Daten

Nennspannung
Nennleistung
Leerlaufdrehzahl (n,)
Max. Spantiefe

Max. Hobelbreite

Max. Falztiefe

Gewicht

Schutzklasse
Schalldruckpegel (L,»)
Schallleistungspegel (Ly,)
Max. Schwingungsemission (ay)

Gerausch und Vibration

Der angegebene Schwingungsgesamtwert
und die angegebenen Gerduschemissionswer-
te sind nach einem genormten Priifverfahren
(EN 62841-2-14:2015) gemessen worden und
kénnen zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs
mit einem anderen verwendet werden. Sie
konnen auch zu einer vorlaufigen Einschétzung
der Belastung verwendet werden.

A Vorsicht! Die Schwingungs- und
Gerduschemissionen konnen wéh-
rend der tatsdchlichen Benutzung des
Elektrowerkzeugs von den Angabewerten

abweichen, abhangig von der Art und Wei-
se, in der das Elektrowerkzeug verwendet
wird, insbesondere, welche Art von Werk-
stiick bearbeitet wird.

220 - 240V~ 50/60 Hz

9oo W

16000/min

3mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

o/

84,4 dB(A) / Messunsicherheit K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / Messunsicherheit K = 3 dB(A)
5,2 m/s? / Messunsicherheit K = 1,5 m/s?

Es ist notwendig, SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Bedieners festzulegen, die auf ei-
ner Abschatzung der Schwingungsbelastung
wéhrend der tatsachlichen Benutzungsbedin-
gungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des
Betriebszyklus zu beriicksichtigen, beispiels-
weise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrati-
onen und Gerdusche so gering wie mdglich
zu halten. Beispielhafte MaBnahmen zur Ver-
ringerung der Vibrationsbelastung sind das
Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des
Werkzeugs, die Begrenzung der Arbeitszeit
und das Einsatz von Zubehéren in gutem Zu-
stand.



Staubabsaugsystem

Die Verwendung einer Staubabsaugung kann
staubbedingte Gefahren reduzieren.

Zur Vorbeugung von Korperverletzungen si-
cherstellen, dass ein geeigneter Staubsauger
oder der Fangsack 2 an den Spanauswurf an-
geschlossen ist. Der Spanauswurf hat einen
35-mm-Anschluss.

Pflege und Wartung

c Vorsicht! Sicherstellen, dass das

Werkzeug ausgeschaltet und der
Netzstecker gezogen ist.

- Das Werkzeug immer sauber und trocken
halten und von Ol oder Fett schiitzen.

- Zum Schutz der Augen wahrend der Reini-
gung eine Schutzbrille tragen.

- Fir eine sichere und sachgeméaBe Verwen-
dung das Werkzeug und die Belliftungs-
schlitze immer sauber halten.

- Die Liftungsgitter am Motor und am Ein-/
Ausschalter auf Staub oder Fremdkdrper
kontrollieren. Staubansammlungen mit ei-
ner weichen Biirste entfernen.

- Das Werkzeuggehéduse bei Bedarf mit ei-
nem weichen, feuchten Tuch abwischen.
Ein mildes Reinigungsmittel kann verwen-
det werden, jedoch kein Alkohol, Benzin
oder andere Reinigungsmittel.

®

Ersatzteile

Q Warnung! Ersatzteile miissen den
vom Hersteller festgelegten Anfor-
derungen entsprechen. Deshalb nur Origi-

nalersatzteile oder vom Hersteller zugelas-
sene Ersatzteile verwenden.

Bei Kundendienst- oder Ersatzteilanfragen
wenden Sie sich bitte an Ihren HORNBACH-
Markt vor Ort oder schreiben Sie eine E-Mail
an: service@hornbach.com

- Auf keinen Fall dtzende Reinigungsmittel
zum Reinigen von Kunststoffteilen verwen-
den.

- Alle beweglichen Teile regelmaBig schmie-
ren.

- Alle Befestigungen regelméBig kontrollie-
ren. Diese konnen sich in Folge der Vibra-
tionen mit der Zeit losen.

- Bewahren Sie unbenutzte Geréte an einem
trockenen, verschlossenen Ort auBerhalb
der Reichweite von Kindern auf.




Restrisiken

Selbst wenn dieses Produkt unter Beachtung
aller Sicherheitsanforderungen betrieben
wird, verbleiben potenzielle Gefahren von
Personen- und Sachschéden. Die nachste-
henden konstruktionshedingten Gefahren
konnen auftreten:

1. Personen- und Sachschéden aufgrund de-
fekter Einsatzwerkzeuge.

2. Gefahr von Personen- oder Sachschéden
durch umherfliegende Teile.

Entsorgung

Das Symbol "durchgestrichene
E Miilltonne" erfordert die separate

Entsorgung von Elektro- und Elektro-
mmmm nik-Altgerdten (WEEE). Solche Geréte
konnen geféhrliche und umweltgefahrdende
Stoffe enthalten. Diese Werkzeuge sind an ei-
ner ausgewiesenen Sammelstelle fiir das Re-
cycling von elektrischen und elektronischen
Geréten zu entsorgen und diirfen nicht im
unsortierten Hausmill entsorgt werden. Da-
durch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen
und der Umwelt bei. Fiir weitere Information
wenden Sie sich bitte an die ortlichen Behor-
den.

Kinder diirfen auf keinen Fall mit Kunststoff-
beuteln und Verpackungsmaterial spielen, da
Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr bestent.
Solches Material sicher lagern oder auf um-
weltfreundliche Weise entsorgen.



Garantie /DE/CH/AT /LU

Dieser Artikel der Marke Pattfield wurde nach
den modernsten Fertigungsmethoden herge-
stellt und unterliegt einer stiandigen strengen
Qualitatskontrolle.

Deutschland:

Die HORNBACH Baumarkt AG,

HornbachstraBe 11, 76879 Bornheim
Schweiz:

Die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG,
_Schellenrain 9, CH-6210 Sursee
Osterreich: }

Die HORNBACH Baumarkt GmbH, IZ. NO-

Siid, Str.3, 0bj.64, 2355 Wiener Neudorf
Luxemburg:

Die HORNBACH Baumarkt (Luxemburg) AG,
31 Rue du Puits Romain, 8070 Bertrange
(nachfolgend Garantiegeber), garantiert ent-
sprechend den nachfolgenden Bestimmungen

flir die Qualitat der Maschinen.

1. Garantiezeit

Die Garantiezeit betragt 3 Jahre. Die Garantie-
zeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren
Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Origi-
nalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

2. Umfang der Garantie

Die Garantie gilt ausschlieBlich fiir Fabrika-
tions- oder Materialfehler. Die Garantie gilt
nur bei Verwendung des Artikels im privaten
Gebrauch.

Die Garantie gilt nicht fiir Mangel, die auf

e missbrauchliche oder unsachgemaBe An-
wendung,

e Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkun-
gen,

e Schaden durch Nichtbeachtung der Monta-
ge- oder Gebrauchsanleitung,

e den Anschluss an eine falsche Netzspan-
nung oder Stromart,

e eine nicht fachgerechte Installation,

e gine Uberlastung des Gerdtes,

e eine Verwendung von nicht zugelassenen
Einsatzwerkzeugen oder Zubehor,

e Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicher-
heitsbestimmungen,

e Eindringen von Fremdkorpern in das Gerét,
e VerwendungsgeméBen, (iblichen VerschleiB
e den gewerblichen Gebrauch

zurtickzufiihren sind.

Nicht von der Garantie erfasst sind des Wei-
teren Schaden an VerschleiBteilen, die auf
normalen VerschleiB zuriickzufiihren sind. Die
Garantie umfasst auch keine Begleitschiden
oder Folgeschaden sowie mdgliche Ein- und
Ausbaukosten im Garantiefall.

3. Leistungen aus der Garantie

Wiahrend der Garantiezeit priift der Garantie-
geber den defekten Artikel um festzustellen,
ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garan-
tiefall vor, dann repariert oder tauscht der Ga-
rantiegeber den Artikel auf seine Kosten. So-
fern der Artikel im Zeitpunkt des Garantiefalls
nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber
berechtigt, den Artikel gegen ein dhnliches
Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte
Artikel oder Teile dieses gehen in das Eigen-
tum des Garantiegebers iiber.

Die Garantieleistungen (Reparatur oder Aus-
tausch) verlangern die Garantiezeit nicht.
Durch die Garantieleistungen entsteht auch
keine neue Garantie.

Luxemburg: Wéhrend einer Reparatur besteht
kein Anspruch auf einen Ersatzartikel.

Die Wahl der Garantieleistungen (Reparatur
oder Austausch) erfolgt nach freiem Ermessen
des Garantiegebers. Es besteht kein Anspruch
auf eine bestimmte Garantieleistung oder die
Riickerstattung des Kaufpreises.

4. Inanspruchnahme der Garantie

Bitte wenden Sie sich fiir die Inanspruchnah-
me der Garantie an den néchsten HORNBACH-
Baumarkt.

Diesen finden Sie unter www.hornbach.com.
Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur
bei Vorlage des defekten Artikels und des
Originalkassenbons oder der Originalrechnung
erfolgen.
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5. Gesetzliche Rechte

Ihre gesetzlichen Rechte aus Gewahrleistung
und Produkthaftung werden durch die Garan-
tie nicht eingeschrénkt.

Luxemburg: Die gesetzlichen Gewéhrleis-
tungsrechte fiir Verbraucher (Konformitétsge-
wéhrleistung gemass des luxemburgischen
Code de la consommation sowie Konformitéts-
anspruch bei Ubergabe und Garantie gegen
verdeckte Méngel des luxemburgischen Code
civil) werden durch die Garantie nicht einge-
schrénkt.  Die  Konformitédtsgewéhrleistung
geman des luxemburgischen Code de la con-
sommation dauert zwei (2) Jahre ab Lieferung
des Artikels.



Merci !

Nous sommes convaincus que cet outil dépas-
sera vos attentes et vous souhaitons beau-
coup de plaisir a I'utiliser.

S'assurer de lire entierement les présentes
instructions de service et de respecter les
consignes de sécurité.

Etendue des fournitures

1x Rabot électrique

1x Tendeur

1x Butée de rabotage de feuillurage
1x Guide paralléle

1x Sac collecteur

1x Capuchon

Si des pieces manquent ou sont endomma-
gées, il convient de contacter le magasin
HORNBACH Ie plus proche.

Symboles

Lire attentivement le présent manuel
de I'utilisateur et le conserver pour s'y
reporter ultérieurement.

Avertissement ! Risque d'accidents ou

de blessures et de dommages maté-
riels importants.

Porter des lunettes de sécurité pour
protéger ses yeux.
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Porter une protection auditive pour
protéger ses oreilles.

Porter un masque anti-poussiere pour
protéger les voies respiratoires.

Ne pas utiliser I'outil a I'extérieur, ni dans
des milieux humides.

n Type de protection I




Consignes de sécurité

AVERTISSEMENTS GENERAUX RELATIFS A
LA SECURITE DE L'OUTIL ELECTRIQUE

A Lire I'ensemble des avertissements
de sécurité, des instructions, des il-
lustrations et des spécifications fournies
avec cet outil électrique. Tout non-respect
des avertissements et consignes peut engen-
drer un choc électrique, un incendie et/ou des
blessures graves.

Conserver I'ensemble des avertissements
et consignes pour s'y reporter ultérieure-
ment.

Le terme « outil électrique » dans les aver-
tissements désigne les outils alimentés sur
secteur (filaires) ou les outils alimentés par
batterie (sans fil).

1 SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

a) Maintenir la zone de travail propre et
bien éclairée. Les zones encombrées ou
sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas utiliser d'outils électriques dans
des atmosphéres explosibles, notam-
ment en présence de liquides, de gaz
ou de poussiéres inflammables. Les
outils électriques génerent des étincelles
qui peuvent enflammer les poussieres ou
vapeurs.

c) Tenir les enfants et les spectateurs a
I'écart pendant I'utilisation d'un outil
électrique. Des distractions peuvent faire
perdre le contrdle de I'outil.

2 SECURITE ELECTRIQUE

a) Les fiches des outils électriques doivent
correspondre aux prises secteur. Ne
jamais modifier les fiches, de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser de
connecteurs adaptateurs sur les outils
électriques (avec conducteur de terre).
Des fiches non modifiées et des prises sec-
teur adaptées permettent de minimiser les
risques de choc électrique.
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b) Eviter tout contact corporel avec des

surfaces reliées ou mises a la terre
telles que les tuyauteries, les radiateurs,
les cuisiniéres et les réfrigérateurs. Le
risque de choc électrique est accru si le
corps est en contact avec la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques a la

pluie ou a I'humidité. Si de I'eau pénétre
dans un outil électrique, cela augmente le
risque de choc électrique.

d)Ne pas abimer le cable d'alimentation.

Ne jamais se servir du cable pour por-
ter, tirer ou débrancher I'outil électrique.
Maintenir le cable a I'abri de la chaleur,
de I'huile, des bords tranchants ou des
piéces en mouvement. Les cables d'ali-
mentation endommagés ou emmélés aug-
mentent le risque de choc électrique.

e) Lors de I'utilisation d'un outil électrique

a I'extérieur, utiliser une rallonge adap-
tée a I'utilisation en extérieur. L utilisation
d'un cable adapté a une utilisation en exté-
rieur réduit les risques de choc électrique.

f) Si l'utilisation d'un outil électrique dans

un environnement humide est inévitable,
le brancher a une installation pourvue
d'un disjoncteur différentiel (RCD). L'uti-
lisation d'un interrupteur différentiel dimi-
nue les risques de choc électrique.

3 SECURITE PERSONNELLE
a) Lors de l'utilisation d'un outil électrique,

rester attentif, se concentrer sur son
travail et faire preuve de bon sens. Ne
pas utiliser d'outil électrique en cas de
fatigue, ou sous l'influence de drogues,
d'alcool ou de médicaments. Un ins-
tant d'inattention pendant I'utilisation d'un
outil électrique peut causer des blessures
graves.

b) Utiliser un équipement de protection

individuelle. Toujours porter des pro-
tections oculaires. Les équipements de
protection tels que le masque a poussiere,
les chaussures de sécurité antidérapantes,
le casque de protection ou la protection
auditive, utilisés dans des conditions appro-
priées, réduiront les risques de blessures.




c) Prévenir tout démarrage imprévu. S'as-
surer que l'interrupteur est positionné
sur arrét avant de raccorder I'appareil a
une source électrique et/ou a un bloc de
batterie, de soulever ou de transporter
I'outil. Le fait de porter un outil électrique
avec le doigt sur l'interrupteur ou de bran-
cher un outil électrique dont I'interrupteur
est positionné sur marche est une invite aux
accidents.

d) Retirer les clés ou dispositifs de réglage
avant de mettre I'outil électrique sous
tension. Une clé ou un dispositif de réglage
fixé a un élément rotatif de I'outil électrique
peut provoquer des blessures.

e) Eviter les situations d'équilibre précaire.
Conserver a tout moment une posture
et un équilibre stables. Cela permet de
mieux contrdler I'outil électrique dans des
situations inattendues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne
pas porter de vétements amples ou de
bijoux. Maintenir les cheveux, véte-
ments et gants a I'écart des piéces en
mouvement. Les vétements amples, bijoux
ou cheveux longs peuvent se prendre dans
les pieces en mouvement.

g) Si des équipements sont fournis pour le
raccordement d'un systéme d'extrac-
tion et de collecte de copeaux, s'assu-
rer qu'ils sont correctement raccordés
et utilisés. Lutilisation d'un collecteur de
poussiere peut réduire les risques liés a la
poussiere.

h) La familiarisation acquise par l'utilisation
fréquente des outils ne doit pas pousser
a la complaisance et a la négligence des
principes de sécurité de I'outil. Un acte de
négligence peut causer de graves blessures
en une fraction de seconde.

4 UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

ELECTRIQUE

a) Ne pas forcer sur I'outil électrique. Uti-
liser I'outil électrique adapté a I'usage.
Un outil électrique approprié sera mieux
adapté et plus sir pour effectuer la tache a
la vitesse pour laquelle il a été congu.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si I'inter-

rupteur ne permet pas de le mettre sous
ou hors tension. Tout outil électrique qui
ne peut étre commandé par I'interrupteur
est dangereux et doit étre répare.

c) Débrancher le cas échéant la fiche de

la source d'alimentation et/ou le bloc-
batterie de I'outil électrique avant tout
réglage, changement d'accessoire ou
entreposage de I'outil électrique. Ces
mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage intempestif de I'outil
électrique.

d)Ranger les outils électriques non utili-

sés hors de portée des enfants et ne pas
permettre a des personnes qui ne sont
pas familiarisées avec I'outil électrique
ou la présente notice de s'en servir. Les
outils électriques sont dangereux dans les
mains d'utilisateurs non formés.

e) Entretien des outils électriques et ac-

cessoires. Vérifier le bon alignement,
I'absence de blocage des éléments
mobiles, de ruptures de piéces et de
tout autre état pouvant nuire au bon
fonctionnement de I'outil électrique. En
cas de détérioration, faire réparer I'outil
électrique avant de l'utiliser. De nom-
breux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

f) Garder les outils de coupe aiguisés et

propres. Des outils de coupe correctement
entretenus et dont les bords sont aiguisés
bloquent moins fréquemment et sont plus
faciles a maitriser.

g) Utiliser les outils électriques, les ac-

cessoires et les embouts d'outil, etc.
conformément a la présente notice, en
tenant compte des conditions de travail
et des taches a reéaliser. Lutilisation de
I'outil électrique pour des taches autres que
celles prévues peut conduire a des situa-
tions dangereuses.

h) Garder les poignées et les surfaces de

saisie seches, propres et exemptes
d'huile ou de graisse. Ne pas laisser des
poignées et des surfaces de saisie glis-
santes pour une manipulation en toute




sécurité et un controle de I'outil dans des
situations inattendues.

5 SERVICE

a) Faire réparer l'outil électrique par un
réparateur agréé qui n'utilisera que des
piéces détachées identiques. Cela permet
de conserver la sécurité de I'outil électrique.

AVERTISSEMENT SPECIFIQUES A LA
MACHINE CONCERNANT LA SECURITE DES
RABOTS

a) Attendre que la lame s'immobilise avant
de poser I'outil. Une lame en rotation
exposée peut entamer la surface et vous
faire perdre le controle, ou provoquer des
blessures graves.

b) Maintenir I'outil électrique par des
surfaces de préhension isolées, car la
lame peut couper le cable d'alimenta-
tion de I'appareil. Si le cable sous tension
est coupé, il peut mettre sous tension des
pieces métalliques exposées de I'outil
électrique et provoquer un choc électrique
de l'utilisateur.

c) Utiliser des pinces ou tout autre moyen
pratique pour bloquer et tenir la piece
sur une plateforme stable. Tenir la piece
d'une main ou serrée contre votre corps la
laisse instable et peut conduire a une perte
de controle.

d) Ne pas insérer la main dans I'orifice
d'éjection des poussiéres. Elle peut étre
blessée par les éléments en rotation.

e) Appliquer la machine contre la piéce
a usiner uniquement lorsqu'elle est en
service. Dans le cas contraire, elle peut
rebondir lorsque I'outil de coupe bute
contre la piéce a couper.

f) Pendant le travail, toujours tenir le
rabot de sorte que la semelle du rabot
soit posée a plat sur la piéce. Dans le
cas contraire, le rabot se bloque et peut
vous blesser.

g) Ne jamais raboter d'objets métalliques,
de pointes ou de vis. La lame du rabot et
I'embout de la lame sont endommagés et
géneérent des vibrations accrues.
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CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMEN-

TAIRES SUR LES RISQUES DUS AUX

VIBRATIONS

a) Les données déclarées sur les vibrations
concernent les principales applications
de Il'outil, mais des utilisations diffé-
rentes de l'outil ou une maintenance
médiocre peut aboutir & des données de
vibrations différentes. Ceci peut considé-
rablement augmenter le niveau des vibra-
tions sur I'ensemble de la durée du travail.

b)Des mesures de sécurité supplémen-
taires peuvent étre prises pour protéger
I'utilisateur des effets vibratoires. Entre-
tenir l'outil et ses accessoires, garder les
mains au chaud et organiser ses plans et
périodes de travail.




Déclaration de conformiteé

c Nous déclarons que le produit décrit dans
les Caractéristiques techniques :

Pattfield

Rabot électrique PPL900B 900 W
fabriqué pour :

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Allemagne

est conforme aux directives suivantes :

Directive machines 2006/42/CE
Directive GEM 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE

et respecte les normes harmonisées applicables
suivantes :

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

ppa. Andlest (&

Andreas Back

Direction Management de la qualité, environne-
ment & CSR

Responsable de la compilation des documents
techniques

Bornheim, le 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Allemagne
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Vue d'ensemble du produit

1 Bouton de déverrouillage

2 Sac collecteur

3 Bouton de réglage de profondeur

4 Graduation de profondeur de rabotage
5 Guide de profondeur de feuillure

6 Base

7 Guide paralléle

8 Capuchon

9 Cable d'alimentation

10 Interrupteur Marche/Arrét

Utilisation conforme

L'outil est destiné au rabotage et feuillurage
des matériaux a base de bois tels que ma-
driers ou planches. Il est également adapté au
chanfreinage des angles. L'appareil n'est pas
destiné a un usage commercial.

Toute autre utilisation ou modification ap-
portée a l'outil est considérée comme non
conforme et risque d'engendrer d'importants
dangers.

RECUPERATION DE LA POUSSIERE
n Connecter un aspirateur approprié sur

I'un des ports d'extraction de copeaux.

Obturer l'autre a I'aide du capuchon 8.

Utilisation de I'outil

1. Pour mettre en marche I'outil, appuyer sur
le bouton de déverrouillage 1 et le maintenir
enfoncé. Appuyer ensuite sur l'interrupteur
Marche/Arrét 10 et le maintenir enfoncé.

2. S'assurer que la piece a usiner ne peut
pas glisser. Commencer a travailler tout
en maintenant l'outil fermement des deux
mains. Déplacer I'outil en marche vers la
piece et le pousser lentement vers I'avant
en appliquant une pression au centre de la
semelle.

3. Pour mettre I'outil hors service, relacher
I'interrupteur Marche/Arrét 10.

Q Avertissement ! Appliquer la ma-
chine contre la piéce a usiner uni-
quement lorsqu'elle est en service. Dans le

cas contraire, elle peut rebondir lorsque
I'outil de coupe bute contre la piece a cou-
per.

Rabotage

Pour raboter des matériaux durs (par ex. des
bois durs) ou pour raboter en utilisant la grande
largeur de rabotage, régler une profondeur de
rabotage faible et une vitesse d'avance ré-
duite. Une vitesse d’avance trop élevée réduit
la qualité de la surface et peut provoquer un
colmatage rapide du sac collecteur 2.

Pour obtenir des surfaces de grande qua-
lité, travailler avec des lames aiguisées, une
avance lente et une profondeur de rabotage
faible.

n En alternative, verrouiller le port
d'extraction des copeaux en tournant
le sélecteur d'extraction des copeaux
comme indiqué 2.

Q Ne jamais utiliser I'outil sans sys-

téme de collecte de poussiéres.




GUIDE PARALLELE

Fixer le guide paralléle 7 comme indi-
qué et régler la distance paralléle sou-
haitée.

Si 'outil n'est pas utilisé, le guide paral-
lele peut servir a protéger la lame.

FEUILLURAGE

Fixer le guide de profondeur de feuil-
lure 5 comme indiqué et régler la dis-
tance de rabotage souhaitée entre 0 et
15,5 mm.

REGLAGE DE PROFONDEUR

Pour régler la profondeur de rabotage
souhaitée entre 0 et 3 mm, tourner le
bouton de réglage de profondeur 3.
Chaque clic ajoute / retire 0,1 mm.

REMPLACEMENT DE LA LAME

CHANFREINAGE

Les trois gorges en V sur l'avant de la
semelle 6 permettent un chanfreinage
rapide. Placer la gorge en V de la taille
souhaitée sur |'aréte et la guider le long
de celle-ci.

Régler la distance souhaitée sur le
guide parallele 7 afin de réaliser des
feuillures. Raboter aussi souvent que
nécessaire pour obtenir la feuillure
souhaitée.

La profondeur actuellement réglée peut
étre lue sur I'indicateur sur le bouton de
réglage de la profondeur 4.

Utiliser une clé de 8 mm pour desserrer n Ouvrir le cache de la lame et sortir

les trois vis.

C Attention ! S'assurer que l'outil est

hors tension et débranché.

n Remplacer la lame ou I'ensemble de

lame complet, puis la reglisser dans
I'outil de sorte que son mouvement soit
libre.

é Attention ! S'assurer de la bonne

position de la lame.

I'ensemble de lame.

é Attention ! La lame est acérée. Uti-

identiques !

liser des gants de protection.

Régler la hauteur de I'ensemble de lame
avec une clé hexagonale et bloquer les
trois vis desserrées au point £1.
La broche contient deux lames !

é Attention ! Toujours utiliser des

lames et des ensembles de lames



20

®

Caractéristiques techniques

Tension nominale

Puissance nominale

Vitesse a vide (n)

Profondeur de rabotage max.
Largeur de rabotage max.
Profondeur de feuillure max.

Poids

Type de protection

Niveau de pression acoustique (L,,)
Niveau de puissance acoustique (L)
Emissions de vibrations max. (ay)

Bruits et vibrations

La valeur totale de vibrations déclarée et les
valeurs d'émission de bruit déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test
standard (EN 62841-2-14:2015) et peuvent
servir a comparer un outil a un autre. La valeur
totale de vibrations déclarée peut également
étre utilisée comme une évaluation prélimi-
naire de I'exposition.

Q Attention ! Les émissions de vibra-
tions et de bruit pendant I'utilisation
réelle de I'outil électrique peuvent différer

de la valeur totale déclarée en fonction des
modes d'exploitation de I'outil, en particu-
lier du type de piece usinée.
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220 - 240 V~ 50/60 Hz

900 W

16 000 tr/min

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

o/l

84,4 dB(A) / Incertitude K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / Incertitude K = 3 dB(A)
5,2 m/s? / Incertitude K = 1,5 m/s?

Il est nécessaire d'identifier les mesures
de sécurité pour protéger I'opérateur sur la
base d'une estimation de l'exposition dans
les conditions réelles d'utilisation (en tenant
compte de toutes les parties du cycle d'exploi-
tation comme les moments auxquels I'outil est
mis hors service et lorsqu'il tourne au ralenti,
ainsi que le moment de déclenchement).

Essayer de minimiser I'impact des vibrations
et du bruit. Les mesures idéales pour réduire
I'exposition aux vibrations incluent le port de
gants lors de I'utilisation de I'outil, la limitation
du temps de travail et I'utilisation d'acces-
soires en bon état.



® |

Systeme de récupération Pieces de rechange
de Ia pOUSSIEfE A Avertissement ! Les pieces de re-

change doivent étre conformes aux
RV R TR T CIOIES IR G exigences specifiees par le fabricant. Par
réduire les risques liés a la poussiére. conséquent, utiliser uniquement des piéces
Pour éviter les blessures, s'assurer de raccor-  BeENEE e bR Koo [ RN IR EIWERN Gl R

der un aspirateur adapté a I'orifice d'extrac-
tion des copeaux 2. L'orifice est adapté a un

chées autorisées par le fabricant.

connecteur de 35 mm. Pour toute demande de service ou de pieces
détachées, contacter le magasin local HORN-
BACH ou adresser un courriel a :
service@hornbach.com

Entretien et maintenance

é Attention ! S'assurer que I'outil est [
hors tension et débranché.

- Toujours conserver l'outil propre, sec et
exempt d'huile et de graisses.

- Porter des lunettes de sécurité pour proté- -
ger les yeux pendant le nettoyage.

- Pour un travail siir et correct, toujours main- -
tenir la machine et les ouies de ventilation
propres. -

- Controler régulierement si des poussieres
ou des matieres étrangéres ont pénétré
dans les grilles a proximité du moteur et -
autour de l'interrupteur Marche/Arrét. Utili-
ser une brosse souple pour retirer les pous-
sieres accumulées.

Si le corps de l'outil doit étre nettoyé, I'es-
suyer a |'aide d'un chiffon doux humide. Un
détergent doux peut étre utilisé, mais pas
de produits a base d'alcool, de pétrole ou
d'autres agents de nettoyage.

Ne jamais utiliser d'agents caustiques pour
nettoyer les pieces en plastique.

Lubrifier régulierement toutes les piéces en
mouvement.

Contrdler périodiquement toutes les fixa-
tions. Elles peuvent se desserrer avec le
temps en raison des vibrations.

Toujours ranger I'appareil sous clé, hors de
portée des enfants et a I'abri de I'numidité.

Q Attention ! Un cable d'alimentation
endommagé doit étre remplacé par le
fabricant, son technicien de SAV ou toute

personne de qualification similaire afin d'ex-
clure tout danger.

FR
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Risques résiduels

Méme si ce produit est exploité conformé-
ment a toutes les exigences de sécurité,
il subsiste des risques potentiels de bles-
sures et de dommages. Les dangers sui-
vants peuvent surgir en lien avec la struc-
ture et la conception de ce produit :

1. Blessures et dommages matériels dus a
des outils d'application endommagés.

2. Risque de blessures et de dommages ma-
tériels provoqués par des objets volants.

FR

Mise au rebut

Le logo représentant une poubelle a
E roulettes barrée implique la collecte

séparée de déchets électriques et
mmmm ¢lectroniques (WEEE). De tels appa-
reils peuvent contenir des substances dange-
reuses. Ces outils doivent étre retournés a un
point de collecte désigné pour le recyclage de
WEEE et ne doivent pas étre éliminés comme
des déchets domestiques non triés. Cela
contribue a préserver les ressources et a pro-
téger I'environnement. Contacter les autorités
locales pour plus d'informations.

Les enfants ne doivent pas jouer avec des
sachets plastiques ou des emballages en rai-
son du risque de blessure ou d'étouffement.
Conserver ces emballages en lieu sir ou les
éliminer dans le respect de I'environnement.



Garantie / CH / LU

Cet article de la marque Pattfield a été congu
en conformité avec les méthodes de produc-
tion les plus modernes et est soumis a un
contrdle de qualité exigeant.
Suisse:

HORNBACH Baumarkt

Schellenrain 9, CH-6210
Luxembouryg:

HORNBACH Baumarkt (Luxemburg) AG, 31

Rue du Puits Romain, 8070 Bertrange
Sursee (ci-apres la Garante), garantit la qua-
lité des machines conformément aux disposi-
tions suivantes.

(Schweiz)  AG,

1. Durée de garantie

La durée de la garantie est de 3 ans, a comp-
ter de la date d’achat. A des fins de preuve,
nous vous prions de conserver l'original du
ticket de caisse ou de la quittance.

2. Etendue de la garantie

La garantie est valable exclusivement pour
les erreurs de fabrication ou de matériel. La
garantie n’est valable qu’en cas d’utilisation
conforme et d’un traitement et entretien cor-
rect de I'article dans le cadre privé.

La garantie nest pas valable pour les défauts
qui résultent de:

¢ une utilisation abusive ou non conforme,

e ['utilisation de violence ou des actions ex-
ternes,

¢ les dommages ayant pour origine le non-
respect des instructions de montage et de
service,

e |e branchement a un tension secteur erro-
née ou un type de courant incorrect,

e une installation pas exécutée dans les
regles de l'art,

e une surchage de 'appareil,

e une utilisation d’outils d’intervention ou
d’accessoires non homologués,

e |e non-respect des dispositions de sécurité
et d’entretien,

e |a pénération de corps étrangers dans I'ap-
pareil,

e une usure normale, correspondant a I'utili-
sation
e |'usage professionnel.

De plus, le dommage [et I'usure] aux pieces
d’'usure, qui résulte[nt] de I'usage normal de
la chose, n’est [ne sont] pas couvert[s] par la
garantie. La garantie ne porte pas non plus
sur le dommage concomitant ou le dommage
consécutif ni sur des colits de montage et dé-
montage en cas de I'application de la garantie.
La garantie disparait dés que le client essaie
de manipuler/modifier ou de réparer lui-méme
I'article défectueux, ou lorsqu'il fait réparer ou
modifier I'article par quelqu’un qui n’en a pas
recu l'autorisation par HORNBACH.

3. Prestations de la garantie

Pendant la durée de la garantie, la Garante
examine l'article défectueux afin de détermi-
ner s'il s'agit d’'un cas de garantie. S'il s’agit
d’un cas de garantie, la Garante répare ou
échange l'article a ses propres frais. Si I'ar-
ticle n’est plus disponible au moment du cas
de garantie, la Garante est autorisée a le rem-
placer par un produit semblable [et de méme
valeur]. Larticle échangé ou les parties de
celui-ci deviennent la propriété de la Garante.
Il n’existe pas de droit a bénéficier d’un article
de remplacement durant la réparation.

La décision entre les prestations de garantie
(réparation ou échange) est prise librement
par la Garante. Il n’existe pas de droit a une
certaine prestation de garantie ou au rem-
boursement du prix d’achat.

Luxembourg:

Durant la réparation, vous ne bénéficiez pas
d’un droit de mise a disposition d’un article de
remplacement.

Le choix entre les prestations de garantie (ré-
paration ou échange) est effectué a la seule
discrétion de la Garante. Il n’existe pas de droit
a une certaine prestation de garantie ou au
remboursement du prix d’achat.

FR
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4. Revendication de la garantie

Pour revendiquer la garantie, nous vous
prions de vous adresser au service clientele/
apres-vente du HORNBACH-Baumarkt le plus
proche.

Vous le trouverez sur www.hornbach.com.

La revendication de la garantie ne peut inter-
venir que sur présentation de I'article défec-
tueux ainsi que de I'original du ticket de caisse
ou de la quittance.

5. Droits garantis par la loi

Vos droits légaux a la responsabilité du fait
des produits ne sont pas limités par la pré-
sente garantie.

Luxembourg:

La présente garantie contractuelle est sans
préjudice des garanties Iégales pour les
consommateurs (la garantie de conformité
conformément au Code de la consomma-
tion luxembourgeois ainsi que la garantie de
délivrance conforme et la garantie des vices
cachés conformément au Code civil luxem-
bourgeois). La garantie de conformité confor-
mément au Code de la consommation luxem-
bourgeois peut étre mise en jeu pendant une
durée de deux (2) années a compter de la déli-
vrance de I'Article.

FR



Grazie!

Siamo convinti che questo attrezzo superera
le vostre aspettative e vi auguriamo tanta sod-
disfazione con il suo impiego.

Si prega di leggere questo manuale utente e di
sequire le istruzioni di sicurezza.

Materiale compreso nella
consegna

1x Piallatrice elettrica

1x Chiave inglese

1x Arresto profondita di scanalatura
1x Guida parallela

1x Sacchetto di raccolta

1x Tappo

In caso di parti mancanti o danneggiate, si pre-
ga di contattare il vostro negozio HORNBACH.

Simboli

@ Si prega di leggere attentamente il pre-
sente manuale e di conservarlo per fu-
turi riferimenti.

Q Avvertenza di incidenti, danni a perso-
ne e danni gravi alle cose.

Portare occhiali di sicurezza per la pro-
tezione degli occhi.

@ Portare cuffie di protezione per la pro-
tezione dell'udito.

Indice dei contenuti

Materiale compreso nella consegna
Simboli

Istruzioni di sicurezza
Dichiarazione di conformita
Panoramica sul prodotto
Uso previsto

Impiego dell'attrezzo
Piallatura

Dati tecnici

Rumore & Vibrazione
Sistema di raccolta polvere
Pezzi di ricambio

Cura & Manutenzione
Rischi residui

Smaltimento

Garanzia

Portare maschera antipolvere per la

protezione del tratto respiratorio.

Non utilizzare |'attrezzo in ambienti

esterni o in ambienti umidi.

0 Classe di protezione Il




Istruzioni di sicurezza

AVVISI DI SICUREZZA GENERALI PER
ATTREZZI ELETTRICI

A AVVERTENZA Leggere tutte le av-
vertenze di sicurezza, le istruzioni,
le illustrazioni e le specifiche forniti con
questo attrezzo. In caso di non osservanza
degli avvisi e delle istruzioni vi & il rischio di
scosse elettriche, incendio e/o lesioni gravi.

Conservare in un luogo sicuro tutti gli av-
visi e le istruzioni per future consultazioni.

Il termine "attrezzo elettrico" che ricorre nel-
le avvertenze si riferisce a dispositivi elettrici
alimentati a corrente (con cavo di alimentazio-
ne) oppure alimentati a batteria (senza cavo di
alimentazione).

1 SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

a) Tenere I'area di lavoro pulita e ben illu-
minata. In aree disordinate o buie vi & un
maggior rischio in tema di incidenti.

b)Non utilizzare attrezzi elettrici in am-
bienti con rischio esplosione, ossia con
la presenza di liquidi, gas o particelle
infiammabili. Gli attrezzi elettrici creano
delle scintille che possono causare una de-
flagrazione di particelle infiammabili.

c) Tenere bambini e osservatori a debita
distanza durante l'utilizzo dell'attrezzo
elettrico. Delle distrazioni possono farvi
perdere il controllo sull'attrezzo.

2 SICUREZZA ELETTRICA

a) La spina dell'attrezzo elettrico deve es-
sere inserita in una presa idonea. Non
apportare in nessun modo delle modifi-
che alla spina. Non utilizzare degli adat-
tatori con attrezzi elettrici a massa. Pre-
se non manipolate e prese idonee riducono
il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici a
massa, del tipo tubi, radiatori, frigoriferi
e simili. Vi & un rischio maggiore di scosse
elettriche se il vostro corpo risulta a massa.

c) Non esporre l'attrezzo elettrico a piog-
gia oppure umidita. Infiltrazioni d'acqua
aumentano il rischio di scosse elettriche.

d) Non utilizzare in modo non idoneo il cavo
di alimentazione. Non trasportare, tra-
scinare o staccare la spina dell'attrezzo
elettrico, servendosi del cavo di alimen-
tazione. Tenere la corda lontano da fonte
di calore, olio, spigoli o componenti mo-
bili. Cavi danneggiati o attorcigliati incre-
mentano il rischio di scosse elettriche.

e) Se impiegate I'attrezzo elettrico all'a-
perto, utilizzate una prolunga idonea per
I'impiego in ambienti esterni. Lutilizzo di
prolunghe idonee per I'uso all'aperto riduce
il rischio di scosse elettriche.

f) Se e inevitabile azionare I'attrezzo elet-
trico in un ambiente umido, ricorrere ad
una alimentazione protetta da un dispo-
sitivo per corrente residua (RCD). L utiliz-
zo di un dispositivo RCD riduce il rischio di
scosse elettriche.

3 SICUREZZA PERSONALE

a) Stare sempre all'erta, seguire sempre
con lo sguardo tutti i movimenti e ricor-
rere al buon senso quando si utilizza un
attrezzo elettrico. Non utilizzare un at-
trezzo elettrico se si & stanchi o sotto in-
fluenza di sostanze stupefacenti, alcool
0 medicamenti. Una piccola disattenzione
durante l'impiego di attrezzi elettrici puod
comportare delle gravi lesioni.

b) Utilizzare gli accorgimenti per la sicu-
rezza personale. Indossare sempre la
protezione per gli occhi. Gli accorgimenti
protettivi come mascherina, scarpe di si-
curezza antiscivolo, copricapo duro oppure
la protezione dell'udito riducono il rischio di
lesioni fisiche.

c) Prevenire un azionamento non intenzio-
nale. Accertarsi che l'interruttore si tro-
vi nella posizione OFF prima di connet-
tere il dispositivo alla rete elettrica e/o
al gruppo batterie, prima di sollevarlo o
trasportarlo. Trasportare attrezzi elettrici
con il dito sull'interruttore o attrezzi sotto
carica con l'interruttore sulla posizione ON
e causa frequente di incidenti.




d)Rimuovere la chiave di regolazione o
quella fissa prima di accendere I'attrez-
zo0. Potrebbe essere causa di lesioni fisiche
se una di queste chiavi dovesse rimanere
incastrata in un elemento rotante dell'at-
trezzo elettrico.

e) Non inclinarsi troppo in avanti o indie-
tro. Mantenersi sempre in una posizio-
ne di stabile equilibrio. Questo permette
di tenere sotto controllo I'attrezzo, qualora
dovessero verificarsi condizioni inaspettate.

f) Vestirsi in modo adeguato. Non indos-
sare indumenti larghi o gioielli. Tenere
capelli, indumenti e guanti lontano da
componenti mobili. Indumenti larghi, gio-
ielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle
componenti mobili.

g) Se I'attrezzo é provvisto di un'apertura
per I'estrazione delle polveri, dotato di
ricettacolo, assicurare che questi di-
spositivi siano connessi e utilizzati nel
modo previsto. L'utilizzo di un sistema di
raccolta polveri puo ridurre il pericolo dovu-
to alla polvere.

h) Assicurarsi che la familiarita acquisita
dal frequente impiego di attrezzi non vi
permettera di diventare compiacenti e
di ignorare i principi di sicurezza dell'at-
trezzo. Un'azione incauta pud improvvisa-
mente provocare gravi lesioni.

4 IMPIEGO E CURA DI UN ATTREZZ0
ELETTRICO

a) Non forzare I'attrezzo elettrico. Utilizza-
re I'attrezzo corretto per I'applicazione
prevista. L'uso dell' attrezzo elettrico ido-
neo favorira la riuscita, in condizioni di sicu-
rezza, della mansione da svolgere.

b) Non utilizzare I'attrezzo in caso l'inter-
ruttore On/0ff non funzioni. Ogni attrezzo
che non risponde all'azionamento dell'inter-
ruttore risulta essere pericoloso e va ripara-
to.

c) Rimuovere la spina dalla rete elettrica
e/o il gruppo batterie, se scollegabile,
prima di eseguire delle impostazioni,
cambiare degli accessori 0 conservare
attrezzi elettrici. Queste misure di sicurez-

za preventive riducono il rischio di un azio-
namento involontario dell'attrezzo elettrico.

d)Conservare attrezzi elettrici fuori dalla
portata dei bambini e non permettere
a persone non in condizioni di utilizza-
re I'attrezzo elettrico o che ignorano le
presenti istruzioni di eseguire dei lavori
col presente I'attrezzo elettrico. Attrezzi
elettrici risultano essere pericolosi in mano
a persone non istruite sul loro corretto im-
piego.

e) Manutenzione di attrezzi elettrici e di
accessori. Verificare la presenza di un
allineamento errato o la tenuta di parti
mobili, rottura di elementi o di altre cir-
costanze che possono influire in modo
sfavorevole sul funzionamento dell'at-
trezzo. Se I'attrezzo risulta danneggiato,
ripararlo prima di un suo impiego. Molti
incidenti sono dovuti ad attrezzi privi della
dovuta manutenzione.

f) Tenere i dispositivi taglienti affilati e pu-
liti. Dispositivi di taglio mantenuti nel modo
dovuto con lame taglienti sono meno sog-
getti a incepparsi e sono manovrabili con
maggior facilita.

g) Utilizzare I'attrezzo elettrico, accessori
e le punte ecc. attenendosi alla presen-
ti istruzioni, tenendo in considerazione
le condizioni di lavoro e la mansione
da eseguire. Un impiego dell'attrezzo per
mansioni per le quali non ¢ stato ideato, puo
essere causa di pericoli.

h) Mantenere le impugnature e le superfici
di presa asciutte, pulite e prive di olio
e grasso. Impugnature e superfici di pre-
sa scivolose non consentono un maneggio
e controllo sicuro dell'attrezzo in situazioni
impreviste.

5 ASSISTENZA

a) Fare eseguire le riparazioni da personale
qualificato, ricorrendo esclusivamente a
pezzi di ricambio identici. In tal maniera
viene garantito un funzionamento in tutta
sicurezza dell'attrezzo elettrico.




AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE

PER PIALLATRICE

a) Attendere che I'utensile tagliente si fer-
mi, prima di posare I'attrezzo. L utensile
tagliente rotante puo entrare in contatto
con la superficie e comportare la perdita di
controllo nonché gravi lesioni.

b) Tenere I'attrezzo elettrico solo per I'im-
pugnatura isolata, dato che I'utensile
tagliente potrebbe entrare in contatto
con il proprio cavo di alimentazione.
Tagliare un cavo "sotto corrente" potrebbe
mettere "sotto corrente" le parti metalli-
che esposte dell'attrezzo, provocando una
scossa elettrica all'utente.

c) Ricorrere a dei dispositivi di fissaggio o
ad altre soluzioni pratiche per fissare e
stabilizzare in modo sicuro il pezzo da
lavorare sulla piattaforma. Fissare il pez-
Z0 da lavorare con le mani o premendolo
contro il corpo non offre sufficiente stabilita
e puo causare la perdita di controllo.

d)Non inserire le mani nell'espulsore di
polvere. Pericolo di lesioni dovuto alle parti
rotanti.

e) Applicare I'attrezzo al pezzo da lavorare
solo se acceso. Altrimenti si corre il
rischio di un rinculo al contatto dell'utensile
tagliente con il pezzo da lavorare.

f) Durante lo svolgimento dei lavori, tene-
re la piallatrice sempre in modo che la
piastra di base della piallatrice poggi
in modo piano sul pezzo da lavorare.
Altrimenti, puo incastrarsi la piallatrice e
causare delle lesioni.

g) Non applicare mai su oggetti metallici,
chiodi o viti. La piallatrice e I'albero porta-
lama potrebbero danneggiarsi e comporta-
re maggiori vibrazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

CIRCA I RISCHI A CAUSA DI VIBRAZIONI

a) | dati di vibrazione dichiarati rappresen-
tano le principali applicazioni dell'at-
trezzo, ma diversi usi dello strumento
oppure una scarsa manutenzione pos-
sono causare dati di vibrazione differen-
ti. Cio puo aumentare notevolmente il livello
di vibrazione per I'intero periodo di lavoro.

b) Si consiglia di prendere delle misure di
sicurezza addizionali per proteggere I'u-
tente dagli effetti della vibrazione. Tene-
re l'attrezzo e i suoi accessori in condizioni
ineccepibili, mantenere calde le mani ed
organizzare degli schemi e periodi di lavoro.




®

Dichiarazione di conformita

c Si dichiara, che il prodotto descritto nella
sezione Dati tecnici:

Pattfield

Piallatrice elettrica 900 W PPL900B
fabbricato per:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germania

& conforme alle seguenti direttive:

Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva EMC 2014/30/CE
Direttiva RoHS 2011/65/CE

e in conformita alle seguenti norme armonizzate
applicabili:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

ppa. Andlest (&

Andreas Back

Direzione reparto qualita, tutela ambientale e
CSR

Responsabile della documentazione tecnica

Bornheim, li 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germania




Panoramica sul prodotto

1 Tasto di rilascio

2 Sacchetto di raccolta

3 Dispositivo di regolazione della profondita
4 Scala profondita di piallatura

5 Guida profondita scanalatura

6 Piastra di base

7 Guida parallela

8 Tappi

9 (Cavo di alimentazione

10 Pulsante On / Off

Uso previsto

L'utensile & stato ideato per la piallatura e
scanalatura di materiali in legno, come travi
e rivestimenti. Si propone anche per livellare
spigoli. Lattrezzo non & ideato per usi com-
merciali.

Qualsiasi altro uso o modifica all'attrezzo &
considerato come uso improprio e potrebbe
causare pericoli considerevoli.

RACCOLTA POLVERE

n Collegare un aspiratore ad una apertu-
ra di estrazione trucioli. Chiudere I'altra
con un tappo 8.

Impiego dell'attrezzo

1. Per attivare il dispositivo, premere e tenere
premuto il tasto di rilascio 1. Premere quin-
di e tenere premuto il tasto on / off 10.

2. Assicurarsi che il pezzo da lavorare non
possa scivolare. Iniziare a lavorare, tenen-
do I'attrezzo con entrambe le mani. Avvici-
nare l'attrezzo acceso al pezzo da lavorare
e spingerlo in avanti con cautela, applican-
do una leggera pressione sul centro della
piastra base.

3. Per spegnere I'attrezzo, rilasciare il tasto
on/ off 10.

Q Avvertenza! Applicare I'attrezzo al
pezzo da lavorare solo se acceso.
Altrimenti si corre il rischio di un rinculo al

contatto dell'utensile tagliente con il pezzo
da lavorare.

Piallatura

Quando si eseguono lavori di piallatura su
materiali duri (p.es legni duri) e con ampie
superficie da lavorare, impostare una bassa
profondita di piallatura e ridurre la velocita
di avanzamento. Un avanzamento eccessivo
riduce la qualita della lavorazione e pud com-
portare un intasamento del sacchetto di rac-
colta 2.

Per realizzare lavorazioni di qualita, impiegare
lame taglienti, impostare un avanzamento len-
to e una profondita di piallatura bassa.

n Alternativamente bloccare I'apertura
di estrazione trucioli con il sacchetto
di raccolta 2.

Q Non impiegare |'utensile sprovvisto

di un sistema di raccolta polveri.



GUIDA PARALLELA

n Applicare la giuda parallela 7 come raf-

figurato ed impostare la distanza paral-
lela desiderata.

Quando I'attrezzo non viene utilizzato la
guida parallela pud essere usata come
protezione della lama.

SCANALARE

" Applicare la guida di profondita di

scanalatura 5 nel modo raffigurato ed
impostare la distanza di scanalatura
desiderata tra 0 e 15,5 mm.

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA
Impostare la profondita di piallatura
desiderata tra 0 - 3 mm, ruotando il
dispositivo di regolazione della profon-
dita 3.

Con ogni clic si incrementa / riduce di
0,1 mm.

SOSTITUZIONE LAMA
Usare la chiave da 8 mm per allentare
le tre viti.

ﬁ Attenzione! Assicurarsi che I'at-

trezzo sia spento e scollegato.

n Sostituire la lama o I'intera unita lama

e reinserirla nell'utensile in modo che
possa funzionare senza intralcio.

ﬁ Attenzione! Accertarsi che la lama

si trovi nella posizione.

LIVELLARE

Le tre scanalature a V nella parte fron-
tale della piastra di base 6, permettono
di livellare in modo rapido. Posizionare
la scanalatura a V della misura deside-
rata sullo spigolo e seguirlo.

Impostare la distanza desiderata sulla
guida parallela 7 per realizzare i bat-
tenti. Eseguire la piallatura tante volte
quanto necessario per realizzare il bat-
tente desiderato.

L'impostazione di profondita attuale
puo essere controllato grazie all'indica-
tore del dispositivo di regolazione della
profondita 4.

n Aprire la copertura della lama ed

estrarre l'unita lama.

é Attenzione! La lama ¢ tagliente. In-

dossare guanti protettivi.

n Impostare I'altezza dell'unita lama con

una chiave esagonale e serrare bene le
tre viti allentate nella fase .
Ci sono due lame sul mandrino!

é Attenzione! Impiegare sempre lame

e unita lame identiche.




Dati tecnici

Voltaggio nominale

Potenza nominale

Velocita senza carico (n,)
Profondita piallatura max.
Larghezza piallatura max.
Profondita scanalatura max.
Peso

Classe di protezione

Livello di pressione sonora (L)
Livello di potenza sonora (Lya)
Emissione di vibrazioni max. (a;)

Rumore & Vibrazione

Il valore di vibrazione totale e il valore totale di
emissione rumore sono stati misurati secon-
do un metodo di prova standard (EN 62841-
2-14:2015) e possono essere usati per con-
frontare un attrezzo con un altro. Il valore di
vibrazione totale dichiarato puo anche essere
utilizzato per una valutazione preliminare di
esposizione.

A Attenzione! L'emissione di vibrazio-
ni e di rumore durante I'impiego ef-
fettivo del dispositivo puo differire dal valo-
re totale dichiarato, in base al modo di

impiego dell'attrezzo e in particolare in
base al materiale per il quale viene utilizza-
to.

220 - 240V~ 50/60 Hz

900 W

16000/min

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

o/l

84,4 dB(A) / Incertezza K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / Incertezza K = 3 dB(A)
5,2 m/s?/ Incertezza K = 1,5 m/s?

E' necessario identificare le misure di sicurez-
za atte a proteggere I'operatore che si basano
su una stima dell'esposizione nelle condizioni
effettive di impiego (tenendo in considerazio-
ne tutte le fasi del ciclo operativo, come ad
esempio i tempi in cui l'attrezzo & spento ed
i tempi in cui funziona a vuoto in aggiunta ai
tempi di attivazione).

Minimizzare I'impatto della vibrazione e del
rumore. Misure esemplari per ridurre le vibra-
zioni includono il fatto di indossare dei guanti
durante la fase di attivazione dell'attrezzo,
limitare il tempo di impiego e il ricorso ad ac-
cessori in buone condizioni.



Sistema di raccolta
polvere

L'utilizzo di un sistema di raccolta polveri pud
ridurre il pericolo dovuto alla polvere.

Per evitare lesioni personali, assicurarsi di col-
legare un aspiratore adeguato o sacchetto di
raccolta 2 all'apertura di estrazione dei trucio-
li. l'apertura & compatibile con un connettore
di 35 mm.

Cura & Manutenzione

Q Attenzione! Assicurarsi che l'at-
trezzo sia spento e scollegato.

- Tenere sempre I'attrezzo pulito, asciutto e
privo di olio o grasso.

- Portare occhiali di sicurezza per proteggere
gli occhi durante la pulizia.

- Per garantire un funzionamento corretto e
sicuro, tenere sempre pulite le fessure di
ventilazione dell'attrezzo.

- Controllare regolarmente per vedere se vi &
una penetrazione di polvere o corpi estranei
attraverso le griglie vicino al motore e in-
torno all'interruttore on / off. Utilizzare una
spazzola morbida per rimuovere la polvere
accumulata.

- Nel caso sia necessario pulire il corpo
dell'attrezzo, pulirlo con un panno morbido e
umido. A tale scopo & ammesso |'utilizzo di
un detergente delicato, ma nessun prodotto
contente alcool, benzina o altri detergenti.

®

Pezzi di ricambio

Q Avvertenza! | ricambi devono essere
conformi ai requisiti definiti dal pro-
duttore. Utilizzare quindi esclusivamente ri-

cambi originali, oppure ricambi autorizzati
dal produttore.

In caso di richieste di assistenza oppure di
pezzi di ricambio, si prega di contattare il
vostro negozio HORNBACH oppure di inviare
un‘e-mail a: service@hornbach.com

- Non usare mai sostanze caustiche per puli-
re le parti in plastica.

- Lubrificare a intervalli regolari tutte le parti
in movimento.

- Controllare periodicamente tutti i fissaggi.
Queste potrebbero allentarsi con il tempo a
causa delle vibrazioni.

- Conservare attrezzi non utilizzati in una luo-
go asciutto, sotto chiave fuori dalla portata
dei bambini.

Q Attenzione! Se il cavo di alimenta-
zione € danneggiato, esso va sostitu-
ito da parte del produttore oppure da un

tecnico dell'assistenza cliente o0 da persona
con qualificazioni paragonabili per evitare di
correre dei rischi.




Rischi residui

Anche se questo prodotto viene usato se-
condo tutti i requisiti di sicurezza, vi pos-
sono rimanere ancora dei rischi di lesione
e di danneggiamento. | seguenti pericoli
possono verificarsi in virtu della struttura
e della progettazione del presente prodot-
to:

1. Lesioni e danni materiali a causa di attrezzi
rotti.

2. Pericolo di lesione e danni materiali a cau-
sa di oggetti volanti.

Smaltimento

Il simbolo del bidone della spazza-
E tura sbarrato richiede la raccolta

differenziata dei rifiuti di apparec-
mmmm chiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Tali apparecchiature possono conte-
nere sostanze pericolose e nocive. Questi at-
trezzi devono essere restituiti presso un punto
di raccolta per il riciclaggio RAEE e non devo-
no essere smaltiti come rifiuti urbani. In que-
sto modo, si contribuisce a preservare le risor-
se e proteggere I'ambiente. Contattare le au-
torita locali per ottenere ulteriori informazioni.

A causa del pericolo di lesioni o di soffoca-
mento, i bambini non devono giocare con i
sacchetti di plastica e materiali di imballag-
gio. Conservare tale materiale in modo sicuro
0 smaltirlo in modo rispettoso dell'ambiente.



Garanzia

Il presente prodotto della marca Pattfield &
stato fabbricato secondo i metodi di fabbrica-
zione pill moderni ed & sottoposto ad un conti-
nuo e rigoroso controllo della qualita.

La HORNBACH Baumarkt AG, HornbachstraBe
11, 76879 Bornheim, Germania, garantisce la
qualita dei macchinari secondo le seguenti di-
sposizioni.

1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia ha una durata di 3 anni.
Il periodo di garanzia inizia alla data d’acqui-
sto. Al fine di poter presentare una prova del-
la data d’acquisto, si prega di conservare lo
scontrino originale oppure la fattura originale.

2. Entita della garanzia

La garanzia vale esclusivamente per difetti di
fabbricazione o di materiale. La garanzia ha
validita solo per I'impiego del prodotto in am-
bito privato.

La garanzia non copre difetti derivanti da

e 1so abusivo o improprio,

e violenza oppure influenze esterne,

e danni a causa di inosservanza delle istruzio-
ni di montaggio o per I'uso,

e il collegamento ad una tensione di rete sha-
gliata oppure ad un tipo di corrente sbaglia-
to,

e un’installazione non eseguita in maniera
professionale,

e un sovraccarico dell’attrezzo,

e un utilizzo di utensili ad inserto o accessori
non ammessi,

e inosservanza delle disposizioni di manuten-
zione e di sicurezza,

e penetrazione di corpi estranei nell’attrezzo,

e ysura normale a causa dell'impiego

e ['uso commerciale.

La garanzia non contempla inoltre i danni sul-
le parti di usura dovuti a normale usura. La
garanzia non comprende infine i danni collate-
rali o conseguenti, né le spese di montaggio e
smontaggio in garanzia.

3. Prestazioni in garanzia

Durante il periodo di garanzia, il garante veri-
fica il prodotto difettoso per accertare I'effet-
tiva necessita di applicare la garanzia. In caso
positivo, il garante riparera o sostituira il pro-
dotto a proprie spese. Se il prodotto non & pil
disponibile al momento del danno coperto da
garanzia, il garante & autorizzato a sostituire
I'articolo con un prodotto simile. La proprieta
del prodotto sostituito o di sue parti passera in
questo caso al garante.

Le prestazioni in garanzia (riparazione o so-
stituzione) non prolungheranno la durata della
garanzia stessa. Le prestazioni in garanzia
non daranno inoltre origine ad una nuova ga-
ranzia.

4, Attivazione della garanzia

Per poter beneficiare della garanzia rivolgersi
al piu vicino punto vendita HORNBACH.
L'elenco dei punti vendita & riportato sul sito
www.hornbach.com.

E possibile usufruire della garanzia solamente
presentando lo scontrino originale o la fattura
originale.

5. Diritti legali dell’Acquirente

La garanzia non limita i diritti legali dell’Acqui-
rente derivanti dalla garanzia e dalla respon-
sabilita di prodotto.
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Bedankit!

We zijn ervan overtuigd dat dit gereedschap
uw verwachtingen zal overtreffen en wensen
u veel plezier bij het gebruik.

Lees deze handleiding volledig door en neem
de veiligheidsinstructies in acht.

Leveringsomvang

1x Elektrische schaafmachine
1x Moersleutel

1x Groefdieptestop

1x Parallele geleider

1x Vangzak

1x Sluitkap

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd
zijn, neem dan contact op met uw HORNBACH
winkel.

Symbolen

Lees deze handleiding zorgvuldig; be-
waar de handleiding om hem later te
kunnen raadplegen.

Waarschuwing voor ongelukken of per-
soonlijke verwondingen en ernstige
materiéle schade.

Draag een veiligheidsbril ter bescher-
ming van uw ogen.

)
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Draag gehoorbescherming voor be-
scherming van uw oren.
van uw luchtwegen.

Gebruik het gereedschap niet buitens-
huis of in vochtige omgevingen.

@ Draag een stofmasker ter bescherming
O

Beschermingsklasse |l

NL
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

A WAARSCHUWING Lees alle veilig-
heidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit elek-
trisch gereedschap zijn meegeleverd. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en in-
structies kan elektrische schokken, brand en /
of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en instruc-
ties voor later gebruik.

De term "elektrisch gereedschap” in de waar-
schuwingen heeft betrekking op (bekabelde)
elektrische gereedschappen of (draadloze)
elektrische gereedschappen met een accu.

1 VEILIGHEID WERKGEBIED

a)Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Niet open of donkere ruimtes kun-
nen ongevallen uitlokken.

b) Gebruik elektrische gereedschappen
niet in explosieve atmosferen, zoals in
de nabijheid van ontvlambare vloeistof-
fen, gassen of stof. Elektrische gereed-
schappen veroorzaken vonken die stof of
gassen kunnen ontsteken.

c)Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het werken met elektrische
gereedschappen. Als u wordt afgeleid,
kunt de controle kwijtraken.

2 ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a) Stekkers van elektrische gereedschap-
pen moeten op contactdozen passen.
Pas nooit de stekkeraansluiting aan. Ge-
bruik nooit stekkers met geaarde elek-
trische gereedschappen. Niet aangepaste
stekkers en overeenkomstige contactdozen
verminderen de kans op elektrische schok-
ken.

b) Voorkom lichaamscontact met geaarde
opperviakken, zoals leidingen, radiato-
ren en koelers. Er bestaat een verhoogd

NL

risico op elektrische schokken, als uw li-
chaam geaard is.

c) Stel elektrische gereedschappen niet
bloot aan regen of vocht. Water dat in
elekirische gereedschappen binnendringt
vergroot de kans op schokken.

d) Gebruik de kabel niet ondoelmatig. Ge-
bruik de kabel nooit om het gereedschap
mee te dragen of mee los te trekken.
Houd de kabel uit de buurt van hitte,
olie, scherpe randen of bewegende on-
derdelen. Beschadigde of verwarde kabels
vergroten het risico op schokken.

e) Wanneer u elekirische gereedschappen
buiten gebruikt, gebruikt dan een ge-
schikte verlengkabel. Een kabel die geschikt
is voor buitengebruik verkleint het risico op
schokken.

f) Als u elektrische gereedschappen moet
gebruiken in een vochtige omgeving, ge-
bruik dan een aardlekschakelaar (RCD).
Hiermee verkleint u het risico op schokken.

3 PERSOONLIJKE VEILIGHEID

a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand wanneer u elektrische
gereedschappen bedient. Gebruik geen
elektrische gereedschappen, wanneer
u vermoeid bent of onder invioed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een ogenblik
van onoplettendheid met elekirische gereed-
schappen kan ernstig letsel veroorzaken.

b) Gebruik een persoonlijke veiligheidsuit-
rusting. Draag altijd oogbescherming.
Een beschermende uitrusting, zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen,
een helm of gehoorbescherming indien no-
dig, beperken de kans op letsel.

c) Voorkom onbedoeld startten. Zorg dat
de schakelaar in de uit-stand staat,
wanneer u elektrische gereedschappen
aansluit op een voeding/of batterijen, of
wanneer deze oppakt of draagt. Wanneer
u elektrische gereedschappen draagt met
uw vinger op de schakelaar of wanneer u
elektrische gereedschappen aanzet waarbij
de schakelaar reeds in de aan-stand staat,
kunnen er ongelukken gebeuren.




d) Verwijder stelsleutels voordat u het ge-
reedschap inschakelt. Een sleutel die niet
is weggehaald van het elektrische gereed-
schap kan letsel veroorzaken.

e) Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor
een goede balans. Hierdoor hebt u meer
controle over de elektrische gereedschap-
pen bij onverwachte situaties.

f) Zorg voor geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd haar, kle-
ding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden en lang haar kunnen de bewegende
delen naar binnen worden getrokken.

g)Als er gebruik wordt gemaakt van ap-
paraten voor stofextractie en andere op-
vangfaciliteiten, zorg dan dat deze goed
zijn aangesloten en correct worden ge-
bruikt. Het gebruik van stofopvanging kan
stof gerelateerd gevaar reduceren.

h)Zorg ervoor dat het feit dat u bekend
met het frequente gebruik van gereed-
schappen niet betekent dat u onoplet-
tend wordt en de veiligheidsprincipes

negeert. Onzorgvuldig handelen kan bin-
nen een fractie van een seconde tot ernstige
verwondingen leiden.

4 GEBRUIK EN OMGANG MET ELEKTRI-
SCHE GEREEDSCHAPPEN

a) Forceer het elektrische gereedschap
niet. Gebruik de juiste elektrische ge-
reedschappen voor uw toepassing. Met
de juiste elektrische gereedschappen voert
u taken beter en veiliger uit en in overeen-
stemming met het beoogde doel.

b) Gebruik het elektrisch gereedschap
niet als het niet met de schakelaar kan
worden in- en uitgeschakeld. Elekirisch
gereedschap dat niet kan worden gecon-
troleerd met de schakelaar, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact en/
of de accu, indien verwijderbaar, uit
het elekirisch gereedschap voordat u
instellingen verricht aan het elektrisch
gereedschap, accessoires verwisselt of
elektrisch gereedschap opbergt. Derge-

lijke preventieve maatregelen verminderen
het risico dat u het elektrisch gereedschap
per ongeluk start.

d)Bewaar ongebruikt elektrisch gereed-
schap uit de buurt van kinderen en laat
personen toe die onbekend zijn met het
elektrisch gereedschap of de instructies
die nodig zijn om het elektrisch gereed-
schap te bedienen. Elekirische gereed-
schappen zijn gevaarlijk in de handen van
onervaren gebruikers.

e) Onderhoud elektrisch gereedschap en
accessoires. Controleer op een verkeer-
de instelling of vastzitten van bewegen-
de delen, onderdelenbreuk en andere
omstandigheden die van invioed kunnen
zijn op de werking van het elektrisch ge-
reedschap. Laat het elektrisch gereed-
schap indien beschadigd repareren voor
gebruik. Veel ongelukken worden veroor-
zaakt door slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.

f) Houd snijgereedschap scher en schoon.
Goed onderhouden snijgereedschap met
scherpe snijranden zullen minder vaak vast-
lopen en zijn eenvoudiger in het gebruik.

g) Gebruik het elektrisch gereedschap,
de accessoires en inzetstukken etc. in
overeenstemming met deze instructies,
en houd rekening met de werkomstan-
digheden en het uit te voeren werk. Het
gebruik van elektrisch gereedschap voor
andere doeleinden dan waarvoor bedoeld
kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h)Houd de handvaten en grijpviakken
droog, schoon en vrij van olie en vet.
Gladde handgrepen en grijpvlakken verhin-
deren een veilige omgang met en controle
van het gereedschap in onverwachte situa-
ties.

5 SERVICE

a) Laat uw elektrisch gereedschap onder-
houden door een gekwalificeerde per-
soon die uitsluitend gebruik maakt van
originrele reservedelen. Hierdoor is de
veiligheid van uw elektrisch gereedschap
gewaarborgd.




MACHINESPECIFIEKE VEILIGHEIDHEIDS-
WAARSCHUWINGEN VOOR SCHUURMA-
CHINES

a) Laat de snijmachine stoppen voordat u
het gereedschap neerlaat. Een bloot-
gestelde roterende snijmachine kan zich
vastgraven in het opperviak, waardoor u de
controle kunt kwijtraken en ernstig letsel
kunt oplopen.

b) Houd het gereedschap alleen vast aan
de geisoleerde greepopperviakken bij
het uitvoeren van een bewerking waar-
bij het snijgereedschap in contact kan
komen met de eigen kabel. Wanneer het
blad in contact komt met een kabel die on-
der spanning staat, kunnen blootliggende
metalen onderdelen van het elekitrische ge-
reedschap onder spanning komen te staan;
dit kan tot elektrische schokken leiden.

c) Gebruik klemmen of een andere prak-
tische manier om het werkstuk vast te
zetten en dit te ondersteunen op een
stabiele ondergrond. Door het werkstuk
in uw hand vast te houden of tegen het
lichaam aan te houden wordt het instabiel
en kunt u de controle kwijtraken.

d) Grijp niet in de zaagstofuitwerper met
uw handen. Hierdoor kunt u letsel oplopen
door roterende delen.

e) Plaats de machine alleen op het werk-
stuk wanneer deze is ingeschakeld.
Anders bestaat er het risico van een terug-
slag wanneer het snijgereedschap contact
maakt met het werkstuk.

f) Houd tijdens het werken altijd de
schuurmachine op een manier vast
dat de grondplaat in lijn is met het
werkstuk. Anders kan de schuurmachine
scheef komen zitten en letsel veroorzaken.

g) Schuur nooit over metalen voorwerpen,
spijkers of schroeven. Het schuurblad
en de bladas kunnen beschadigd raken en
verhoogde trillingen veroorzaken.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OVER RISICO'S VANWEGE TRILLINGEN

a) De gegeven trillingsgegevens vertegen-
woordigen de belangrijkste toepassin-
gen van het gereedschap, maar ander
gebruik van het gereedschap of slecht
onderhoud kunnen resulteren in andere
trillingsgegevens. Hierdoor kan het tril-
lingsniveau significant toenemen gedurende
de gehele werkperiode.

b) Er moeten aanvullende veiligheidsmaat-
regelen worden genomen om de gebrui-
ker te beschermen tegen de gevolgen
van trillingen. Onderhoud het gereedschap
en de accessoires, houd de handen warm
en organiseer de werkpatronen en perio-
den.




Conformiteitsverklaring

c Wij verklaren dat het product beschreven
bij de Technische gegevens:

Pattfield

900 W Elektrische schaafmachine PPL900B
geproduceerd voor:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Duitsland

voldoet aan de volgende richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EC
EMC-richtlijn 2014/30/EU
RoHS-richtlijn 2011/65/EU

en voldoet aan de volgende toepasselijke gehar-
moniseerde normen:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

ppa. Andlest (&

Andreas Back

Hoofd Kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Gemachtigde voor de samenstelling van de
technische documentatie

Bornheim, 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Duitsland

NL
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Productoverzicht

1 Ontgrendelknop

2 Vangzak

3 Diepte-instelknop

4 Schuurdiepteschaal

5 Dieptegeleiding groeven
6 Basisplaat

7 Parallele geleider

8 Sluitkap

9 Stroomkabel

10 Aan/uit-schakelaar

Doelgebruik

Het gereedschap is bedoeld voor het schuren
en herstellen van houten materialen, zoals
balken en platen. Daarnaast is het geschikt
voor het slijpen van randen. Het gereedschap
is niet bestemd voor commercieel gebruik.
Ander gebruik of modificatie van het gereed-
schap wordt beschouwd als oneigenlijk, niet-
toegelaten gebruik en kan aanzienlijke geva-
ren opleveren.

STOFVERZAMELEN

n Sluit een geschikte stofzuiger aan op
de spaanderverwijderingspoorten. Sluit
de andere met de sluitkap 8.

NL

Het gereedschap
gebruiken

1. Om het apparaat in te schakelen, houdt u
de ontgrendelknop 1 ingedrukt. Houd dan
de aan/uit-schakelaar 10 ingedrukt.

2. Zorg ervoor dat uw werkstuk niet kan weg-
glijden. Begin te werken en houd het ge-
reedschap stevig met beide handen vast.
Beweeg het draaiende gereedschap in de
richting van het werkstuk en druk het lang-
zaam vooruit terwijl u druk uitoefent op het
midden van de basisplaat.

3. Om het gereedschap uit te schakelen, laat
u de aan/uit-schakelaar 10 weer los.

Q Waarschuwing! Plaats de machine
alleen op het werkstuk wanneer
deze is ingeschakeld. Anders bestaat er het

risico van een terugslag wanneer het snij-
gereedschap contact maakt met het werk-
stuk.

Schuren

Stel tijdens het schuren van harde materialen
(bijv. hardhout) en gebruikmakend van een
grote schuurbreedte een lage schuurbreedte
en lage snelheid in. Een te grote toevoer ver-
mindert de opperviakkwaliteit en kan leiden
tot een snel verstopt raken van vangzak 2.

Om hoogwaardige oppervlakken te bereiken
dient u met scherpe bladen, op een lage snel-
heid en met een lage schuurdiepte te werken.

n U kunt de spaanderverwijderings-
poort ook vergrendelen met de vang-
zak 2.

Q Gebruik het gereedschap nooit zon-
der een stofopvangsysteem.



PARALLELE GELEIDER

n Bevestig de parallele geleider 7 zoals
weergegeven en stel de gewenste pa-
rallelle afstand in.
Als het gereedschap niet wordt ge-
bruikt, kan de parallele geleider wor-
den gebruikt als een bladbescherming.

GROEVEN

n Bevestig de groefdieptegeleider 5 zo-
als weergegeven en stel de gewenste
groefafstand in tussen 0 - 15,5 mm.

DIEPTEAFSTELLING

n Om de gewenste schuurdiepte in te
stellen binnen een bereik van 0 - 3 mm
roteert u de diepte-instelknop 3.
Elke klik staat gelijk aan een toename /
afname van 0,1 mm.

BLADEN VERVANGEN
n Gebruik een 8 mm sleutel om de drie
schroeven los te draaien.

ﬁ Opgelet! Zorg ervoor dat het ge-

reedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is gehaald.

n Vervang het blad of de complete blad-
constructie en schuif deze terug in het
gereedschap, zodat deze vrij loopt.

ﬁ Opgelet! Zorg dat het blad in de

juiste positie is geplaatst.

SLIJPEN

De drie V-groeven aan de voorkant van
de basisplaat 6 maken een snel slijp-
proces mogelijk. Plaats de V-groef van
de gewenste afmetingen op de rand en
voer hierlangs de bewerking uit.

Stel de gewenste afstand op de paral-
lelle geleider 7 in, om groeven aan te
brengen. Schuur zo vaak als nodig om
de gewenste groef te realiseren.

De huidige diepte-instelling is af te le-
zen op de indicator op de diepte-instel-
knop 4.

n Open de bladfadekking en schuif de

bladconstructie naar buiten.

é Opgelet! Het blad is scherp. Draag

beschermende handschoenen.

n Stel de hoogte van de bladconstructie

in met de zeskantsleutel en zet de drie

schroeven stevig vast, die u in stap £
hebt losgedraaid.

Er bevinden zich twee bladen op de spil!

C Opgelet! Gebruik altijd identieke

bladen en bladconstructies.
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Technische gegevens

Nominale spanning

Nominaal vermogen

Snelheid zonder belasting (no)
Max. schuurdiepte

Max. schuurbreedte

Max. groefdiepte

Gewicht

Beschermklasse
Geluidsdrukniveau (L)
Geluidsvermogensniveau (Lya)
Max. vibratie-emissie (a;)

Geluid en trilling

De aangegeven totale waarde voor trillingen
en de aangegeven totale geluidsemissiewaar-
den zijn gemeten in overeenstemming met
een standaard testmethode (EN 62841-2-
14:2015) en kunnen worden gebruikt om het
ene met het andere gereedschap te verge-
lijken. De aangegeven totale trillingswaarde
kan ook worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van de blootstelling.

A Opgelet! De trillings- en geluidse-
missie tijdens het feitelijke gebruik
van het elektrische gereedschap kan ver-
schillen van de aangegeven totale waarde,

afhankelijk van de manier waarop het ge-
reedschap wordt gebruikt en met name
welk soort werkstuk wordt bewerk.

NL

220-240 V~ 50/60 Hz

900 W

16000/min

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

@/

84,4 dB(A) / onzekerheid K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / onzekerheid K = 3 dB(A)
5,2 m/s? / onzekerheid K = 1,5 m/s?

Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen
te identificeren om de gebruiker te bescher-
men, gebaseerd op een schatting van de
blootstelling in de feitelijke gebruiksomstan-
digheden (rekening houdend met alle delen
van de werkcyclus, zoals de tijden waarop het
gereedschap is uitgeschakeld en wanneer het
stationair draait naast de activeringstijd).

Probeer de impact van trillingen en geluid te
minimaliseren. Voorbeelden van maatregelen
om blootstelling aan trillingen te verminderen,
zijn het dragen van handschoenen tijdens het
gebruik van de machine, het beperken van de
werktijd en het gebruik van accessoires die in
goede staat verkeren.



Stofverzamelsysteem

Het gebruik van stofopvanging kan stof gere-
lateerd gevaar reduceren.

Om verwondingen te voorkomen, dient u een
geschikte stofzuiger of de vangzak 2 aan te
sluiten op de spaanderverwijderingspoort.
Deze poort is geschikt voor aansluiting van 35
mm.

Verzorging en onderhoud

é Opgelet! Zorg ervoor dat het ge-

reedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is gehaald.

- Zorg ervoor dat het gereedschap altijd
schoon, droog en vrij van olie of vet is.

- Draag een beschermbril om uw ogen te be-
schermen tijdens het reinigen.

- Om veilig en correct te werken, dienen de
machine en de ventilatieopeningen altijd
schoon te worden gehouden.

- Controleer regelmatig of er stof of vreemde
voorwerpen in de roosters bij de motor en
rond de aan/uit-schakelaar is gekomen. Ge-
bruik een zachte borstel om eventueel stof
te verwijderen.

- Als de behuizing van het gereedschap moet
worden gereinigd, veeg deze dan schoon
met een zachte vochtige doek. Er kan een
mild schoonmaakmiddel worden gebruikt;
gebruik echter nooit alcohol, benzine of een
ander reinigingsmiddel.

®

Vervangende onderdelen

Q Waarschuwing! Reserveonderdelen
moeten voldoen aan de door de fabri-
kant opgegeven vereisten. Gebruik daarom

alleen originele reserveonderdelen of reser-
veonderdelen die door de fabrikant zijn
goedgekeurd.

Neem voor serviceverzoeken of vervangings-
onderdelen contact op met uw plaatselijke
HORNBACH-vestiging of stuur een e-mail
naar: service@hornbach.com

- Gebruik nooit caustische middelen om plas-
tic onderdelen te reinigen.

- Smeer alle bewegende onderdelen regel-
matig.

- Controleer regelmatig alle bevestigingen.
Deze kunnen na verloop van tijd losraken
vanwege de trillingen.

- Bewaar ongebruikt materiaal altijd op een
droge en afgesloten plaats buiten bereik
van kinderen.

Q Opgelet! Als de stroomkabel is be-
schadigd, moet deze worden vervan-
gen door de fabrikant, een servicemedewer-

ker of een vergelijkbaar gekwalificeerde
persoon om gevaar te voorkomen.
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Overige risico's

Zelfs als u dit product in overeenstemming
met alle veiligheidsvereisten gebruikt,
blijft er potentieel gevaar voor letsel en
schade bestaan. De volgende gevaren
kunnen ontstaan in verband met de struc-
tuur en het ontwerp van dit product:

1. Letsel en materiéle schade door kapotte
toepassingsgereedschappen.

2. Gevaar voor letsel en materiéle schade
door rondvliegende voorwerpen.

NL

Verwijdering

Het logo met de doorgehaalde vuil-
E nishak geeft aan dat afgedankte

elektrische en elektronische appara-
mmmm tuur gescheiden moet worden ingele-
verd (WEEE). Dergelijke apparatuur bevat mo-
gelijk gevaarlijke stoffen. Deze gereedschap-
pen moet worden ingeleverd bij een speciaal
hiervoor aangewezen inzamelpunt voor recy-
cling van WEEE en mogen niet als ongesor-
teerd huisafval worden weggegooid. Op deze
manier helpt u bronnen te sparen en het milieu
te beschermen. Neem contact op met de lo-
kale autoriteiten voor meer informatie.

Laat kinderen niet spelen met plastic zakken
en verpakkingsmateriaal vanwege mogelijke
verwondingen en het verstikkingsgevaar. Be-
waar dergelijk materiaal veilig of gooi het op
milieuvriendelijke wijze weg.



Garantie

Dit artikel van het merk Pattfield werd volgens
de modernste productiemethodes vervaardigd
en is onderworpen aan een voortdurende
strenge kwaliteitscontrole.

HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V.,
Ravenswade 56 R+S, BB 3439 Nieuwegein
(hierna Garantiegever) garandeert overeen-
komstig de navolgende kwaliteitsbepalingen
van de machines.

1. Garantietijd

De garantietijd bedraagt 3 jaren. De garantie-
tijd begint met de koopdatum. S.v.p. als bewijs
van de koopdatum de originele kassabon of de
originele rekening goed bewaren.

2. Omvang van de garantie

De garantie geldt uitsluitend voor fabrieks- of
materiaalfouten. De garantie geldt slechts bij
gebruik van het artikel in privégebruik.

De garantie geldt niet voor gebreken die zijn
terug te voeren op

e misbruik of oneigenlijk gebruik,

e geweld of invloeden van buitenaf,

e schade veroorzaakt door het niet naleven
van de installatie of gebruiksaanwijzing,

e de aansluiting op de verkeerde netspanning
of stroomsoort,

e een onjuiste installatie,

e overbelasting van het apparaat,

e gebruik van niet-goedgekeurde inzet-ge-
reedschappen of accessoires,

e het niet naleven van de onderhouds- en vei-
ligheidsvoorschriften,

e binnendringen van vreemde voorwerpen in
het apparaat,

e gebruikelijke slijtage,

e commercieel gebruik

toegeschreven kunnen worden.

Niet door de garantie omvat zijn verdere scha-
des aan onderdelen, die op normale slijtage
ziin terug te voeren. De garantie omvat ook
geen begeleidende of gevolgschade of eventu-
ele montage- en demontagekosten die in een
garantiegeval kunnen ontstaan.

3. Vergoedingen uit de garantie

Tijdens de garantietijd test de garantiegever
het defecte artikel om vast te stellen, of het
een garantiegeval betreft. Als dat zo is, dan
repareert of ruilt de garantiegever het artikel
op zijn kosten. Ingeval het artikel op het mo-
ment van het garantiegeval niet meer lever-
baar is, is de garantiegever gerechtigd het ar-
tikel voor een soortgelijk product om te ruilen.
Het geruilde artikel of delen hiervan worden
eigendom van de garantiegever.

De garantievergoedingen (reparatie of ruil)
verlengen de garantietijd niet. Door de ga-
rantievergoedingen ontstaat ook geen nieuwe
garantie.

4. Gebruikmaking van de garantie

Voor de gebruikmaking van de garantie richt
u zich s.v.p. tot de dichtstbijzijnde HORNBACH
bouwmarkt.

Deze vindt u op www.hornbach.com.

De gebruikmaking van de garantie kan slechts
geschieden op vertoon van de originele kas-
sabon of rekening.

5. Wettelijke rechten

Uw wettelijke rechten uit vrijwaring en pro-
ductaansprakelijkheid worden door de garan-
tie niet beperkt.
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Tack sa mycket!

Vi dr sékra pa att detta verktyg kommer att
dvertraffa dina forvantningar och onskar dig
mycket néje med anvandningen.

Las hela bruksanvisningen och f6lj sakerhets-
anvisningarna.

Leveransomfattning

1x elhyvel

1x Skruvnyckel

1x djupanslag vid falsning
1x Parallellanslag

1x Uppsamlingspase

1x Lock

Kontakta din HORNBACH-butik om négra de-
lar saknas eller ar skadade.

Symboler

Las bruksanvisningen noga och spara
den for framtida bruk.

Varning for olycksfall som kan medféra
personskador och allvarliga skador pa

egendom.
Anvénd skyddsglaségon for att forhin-
dra dgonskador.

Anvand horselskydd for att forhindra
horselskador.

Innehallsforteckning

Leveransomfattning
Symboler
Séakerhetsanvisningar
Intyg om Gverensstammelse
Produktoversikt

Avsedd anvandning
Anvanda verktyget
Hyvling

Tekniska data

Buller och vibrationer
Dammuppsamlingssystem
Reservdelar

Skotsel & underhall
Restrisker
Avfallshantering

Garanti
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Anviand ansiktsmask for att skydda

andningsorganen.

Anvand inte verktyget utomhus eller i

fuktiga miljoer.

0 Skyddsklass I




Sakerhetsanvisningar

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER
FOR ELVERKTYG

A Varning Las alla sdkerhetsvarning-
ar, instruktioner, illustrationer och
specifikationer som medfiljer till detta el-
verktyg. Om inte varningarna och instruktio-
nerna foljs kan det leda till elstot, brand och/
eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for
framtida referens.

Termen “elverktyg” i varningarna hénvisar
till det natdrivna (med kabel) elverktyget eller
batteridrivna (utan kabel) elverktyget.

1 SAKERHET PA ARBETSPLATSEN

a)Hall arbetsplatsen ren och val belyst.
Roriga eller daligt upplysta omraden okar
risken for olycksfall.

b) Anvénd inte elverktyg i explosiva mil-

joer, t.ex. i narheten av lattantindliga
vétskor, gaser eller damm. Elverktyg kan
skapa gnistor som kan antanda damm eller
angor.

c) Hall barn och utomstaende pa avstand
nér elverktyget anvands. Distraktion kan
leda till att du forlorar kontrollen.

2 ELSAKERHET

a) Kontakten till elverktyget maste passa i
uttaget. Andra aldrig kontakten pa na-
got satt. Anvind inte ndgon adapterkon-
takt till jordade elverktyg. Intakta kontak-
ter och passande uttag minskar risken for
elstot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
t.ex. ror, element, spisar eller kylskap.
Det foreligger okad risk for elstot om du har
kroppskontakt med jordade ytor.

c) Utsitt inte elverktyg for regn eller fukt.
Om vatten tranger in i elverktyget okar ris-
ken for elstot.

d)Anvénd inte kabeln pa fel satt. Anvind
aldrig kabeln for att béara eller dra el-
verktyget, och dra inte ut elkontakten i
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kabeln. Hall undan kabeln fran varme,
olja, vassa kanter och rorliga delar. Ska-
dade kablar eller kablar som har trasslat
ihop sig okar risken for elstot.

e)Vid anvandning av elverktyg utomhus
ska en forlangningskabel for utomhus-
bruk anvandas. Genom att anvinda en
forlangningskabel som ar Iamplig for utom-
husbruk minskar risken for elstot.

f) Om elverktyget maste anvandas pa fuk-
tig plats ska det anslutas till ett uttag
som ar skyddat med en jordfelsbrytare
(RCD). Anvandningen av en jordfelsbrytare
minskar risken for elstot.

3 PERSONLIG SAKERHET

a)Var uppmarksam, titta pa det du gor
och anvéand sunt fornuft nar du arbetar
med ett elverktyg. Anvénd inte verktyget
nar du ar trott eller paverkad av droger,
alkohol eller lakemedel. Ett dgonblicks
ouppmarksamhet medan man arbetar med
elverktyg kan leda till allvarliga personska-
dor.

b) Anvéand personlig skyddsutrustning. An-
vénd alltid 6gonskydd. Skyddsutrustning
som ansiktsmask, glidsdkra skyddsskor,
hjalm och horselskydd som anvands vid ratt
tillfalle minskar risken for personskador.

c) Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att
strombrytaren star i off-laget innan
verktyget ansluts till elnitet eller batte-
ripaketet, och innan du tar upp och bér
verktyget. Om man bér verktyg med fingret
pa strombrytaren eller stromsatter verktyg
som har strombrytaren tillslagen okar ris-
ken for olycksfall.

d) Ta bort instéllningsverktyg eller nycklar
innan elverktyget startas. Eit verktyg el-
ler en nyckel som ldmnas kvar i roterande
delar pa verktyget kan orsaka personska-
dor.

e) Overskatta inte dig sjilv. Se till att du
star stadigt och alltid har bra balans.
Detta ger béattre kontroll dver elverktyget i
ovéntade situationer.

f) Anvand lampliga klader. Bér inte lost sit-
tande klader eller smycken. Hall undan
har, klader och handskar fran rorliga de-




lar. Losa klader, smycken och langt har kan
fastna i rorliga delar.

g) Om det finns anordningar for anslutning
av dammutsugning och -uppsamling
ska dessa anslutas och anvindas pa
ratt satt. Genom att anvanda ett dammut-
sugningssystem kan man minska risken for
dammrelaterade hélsoproblem.

h) Lat inte tidigare frekvent anvandning av
verktyg gora att du blir nonchalant vad
géller sakerhetsprinciper for anvéand-
ning av verktyg. Vardsloshet kan snabbt
orsaka allvarliga personskador.

4 ANVANDNING OCH SKOTSEL AV
ELVERKTYGET

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvéand
ratt elverktyg for arbetet som ska utfo-
ras. Ratt elverktyg utfor jobbet pa ett battre
och sékrare sétt s& som det &r avsett.

b) Anvénd inte elverktyget om strombryta-
ren inte startar och sténger av det. Alla
elverktyg som inte kan startas eller stdngas
av med strombrytaren ar farliga och maste
repareras.

c)Ta ut elkontakten fran eluttaget och/
eller batteripaketet fran elverktyget
(om det kan tas av) innan du gor nagra
justeringar, byter tillbehor eller forvarar
elverktyget. Sédana forebyggande séker-
hetsatgarder minskar risken att verktyget
startas av misstag.

d)Forvara elverktyg som inte anvinds
utom réckhall for barn. Lat inte perso-
ner som inte kadnner till elverktyget eller
dessa instruktioner arbeta med elverk-
tyget. Elverktyg ar farliga om de anvénds
av otrdnade personer.

e) Underhall elverktyg och tillbehdr. Kon-
trollera felaktig instéllning eller fast-
sattning av rorliga delar, brott pa delar
och andra tillstdnd som kan paverka
verktygets funktion. Om verktyget &r
skadat ska det lamnas in for reparation
fore anvandning. Manga olycksfall orsa-
kas av daligt underhallna elverktyg.

f) Hall skérverktyg vassa och rena. Korrekt
underhalina skarverktyg med vassa skar-

kanter har mindre ben&genhet att fastna
och ar lattare att kontrollera.

g) Anvind elverktyg, tillbehor och verk-
tygshit etc. i enlighet med dessa in-
struktioner och ta hansyn till arbetsfor-
hallandena och arbetet som ska utforas.
Anvandning av elverktyget for andra arbe-
ten &n de som &r avsedda kan leda till far-
liga situationer.

h) Hall handtagen och greppytor torra, rena
och fria fran olja och fett. Hala handtag
och greppytor framjar inte siker hantering
och kontroll av verktyget vid ovéantade situa-
tioner.

5 SERVICE

a)Lamna in verktyget for service till en
kompetent verkstadstekniker som en-
dast anvinder originalreservdelar. Dar-
med sakerstélls att elverktygets sakerhet
upprétthalls.

MASKINSPECIFIKA SAKERHETSVARNING-

AR FOR HYVLAR

a) Vénta tills att kniven har stannat
innan verktyget satts ner. Ett exponerat
roterande hyvelstal kan gripa i ytan, vilket
kan leda till férlorad kontroll och allvarlig
personskada.

b) Hall elverktyget i de isolerade gripy-
torna, eftersom hyvelstalet kan komma
i kontakt med sladden. En stromfo-
rande ledning som skérs av kan gora att
exponerade metalldelar pa elverktyget blir
stromforande och ger maskinskotaren en
elektrisk stot.

c) Anvand skruvtving eller nagot an-
nat praktiskt for att fasta och stodja
arbetsstycket i ett stabilt underlag. Om
man haller arbetsstycket i handen eller
mot kroppen blir det ostabilt och man kan
forlora kontrollen dver det.

d) Strack inte in hdnderna i sdigdammsut-
suget. Risk for personskador pga rote-
rande delar.

e) Satt inte maskinen mot arbetsstycket
forran den ar igang. Det ar annars risk att
den slar tillbaka nar skarverktyget griper
tag i arbetsstycket.
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f) Hall alltid hyveln pa ett sadant satt
medan du arbetar att hyvelns botten-
platta ligger plant mot arbetsstycket.
Annars kan hyveln kilas fast, vilket kan
orsaka skador.

g) Hyvla aldrig dver metallforemal, spikar
eller skruvar. Hyvelstalet och axeln kan
skadas vilket kan leda till 6kade vibrationer.

EXTRA SI'-'\,KERHETSANVISNINGAR FOR

RISKER PA GRUND AV VIBRATIONER

a) Deklarerade vibrationsdata avser verk-
tygets huvudfunktioner, virdena kan
dock avvika vid annan anvéandning av
verktyget eller vid bristande underhall.
Sédana forhallanden kan leda till att vibra-
tionsnivan for ett helt arbetspass blir betyd-
ligt hogre.

b) Ytterligare sékerhetsatgarder ska vidtas
for att skydda anvandaren mot vibra-
tionsskador. Underhall verktyget och dess
tillbehor, hall handerna varma, organisera
arbetet och arbetstiderna.
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Intyg om dverensstammelse

c Vi intygar att produkten som beskrivs un-
der Tekniska data:

Pattfield

900 W Elhyvel PPL900B
tillverkad for:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Tyskland

uppfyller bestdammelserna i foljande direktiv:

Maskindirektivet 2006/42/EG
EMK-direktivet 2014/30/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU

och uppfyller foljande tillimpliga standarder:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

?F{{ . /4!45/—«4 yf&/

Andreas Back

Kvalitetskontrollchef, miljo & CSR
Befullmaktigad for sammanstélining av tekniska
underlag

Bornheim, 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Tyskland
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Produktoversikt

1 Frigdringsknapp

2 Uppsamlingspése
3 Djupinstallningsvred
4 Hyveldjupskala

5 Falsningsdjupmatare
6 Basplatta

7 Parallellanslag

8 Lock

9 Elkabel

10 Strombrytare

Avsedd anvandning

Verktyget ar avsett for hyvling och falsning av
tramaterial, till exempel bjalkar och plank. Det
ar dven lampligt for fasning av kanter. Verkty-
get &r inte avsett for kommersiellt bruk.

All annan anvandning eller modifiering av
verktyget &r icke avsedd anvéndning och kan
orsaka avsevarda skador.

DAMMUPPSAMLING

n Anslut en dammsugare till en av
spanutmatningsportarna. Sting den
andra porten med locket 8.

SV

Anvanda verktyget

1. Starta verktyget genom att tryck pa och
halla inne sparrknappen 1. Tryck dérefter
in och héll inne strdmbrytaren 10.

2. Se till att arbetsstycket inte kan glida un-
dan. Hall verktyget i ett stadigt grepp under
arbetet. For verktyget mot arbetsstycket
och tryck langsamt det framat samtidigt
som du trycker mot centrum av bottenplat-
tan.

3. Stdng av verktyget genom att sldppa
strombrytaren 10.

c Varning! Séatt inte maskinen mot
arbetsstycket forran den &r igéng.

Det &r annars risk att den slér tillbaka nar
skarverktyget griper tag i arbetsstycket.

Hyvling

Vid hyvling av harda material (t.ex. hardwood)
och anvéndning av breda hyvelbredder ska
hyveldjupet stéllas in Iagt och hastigheten
minskas. FOr hdg matningshastighet ger sam-
re bearbetningskvalitet och kan leda till snabb
igenséttning av uppsamlingspasen 2.

Anvand vassa hyvelstdl, 1ag hastighet och lagt
hyveldjup for ytor av hog kvalitet.

n Lés alternativt spanutmatningsporten
med uppsamlingspasen 2.

c Anvind aldrig verktyget utan damm-

uppsamlingssystem.



PARALLELLANSLAG

Sétt fast parallellanslaget 7 s& som vi-
sas och stéll in 6nskat parallellavstand.
Om verktyget inte anvands kan paral-
lellanslaget anvandas som knivskydd.

FALSNING

Fést falsningsdjupmataren 5 s& som
visas och stéll in dnskat falsningsav-
stand fran 0 till 15,5 mm.

DJUPINSTALLNING

Stéll in 6nskat hyvlingsdjup fran 0 - 3
mm genom att vrida pa djupinstall-
ningsvredet 3.

Varje klick okar eller minskar djupet
med 0,1 mm.

BYTE AV HYVELSTAL

n Anvénd en 8 mm myckel for att lossa

de tre skruvarna.

FASNING

De tre V-sparen framtill pa bottenplat-
tan 6 mojliggor snabb avfasning. Pla-
cera V-sparet med onskad storlek pa
kanten och for det Iangs kanten.

Stall in onskat avstand for parallel-
lanslaget 7 for att gora falsningen.
Hyvla s& manga ganger som kravs for
att fa dnskad fals.

n Aktuell djupinstélining kan kontrolleras

via indikatorn péa djupinstallningvre-
det 4.

n Oppna knivskyddet och skjut ut kniven-

heten.

ﬁ Observera! Se till att verktyget ar

é Observera! Hyvelstalet ar vasst.
avstangt och inte ar anslutet till el- Anvénd skyddshandskar.

natet.

=] Bytknivblad eller hela knivenheten och [ \.\"| Stll in hijden pa knivenheten med
sétt tillbaka det i verktyget sa att det sexkantsnyckeln och dra at de tre
kor fritt. skruvarna som lossades i steg I or-
dentligt.
Det sitter tva knivblad pa spindeln!

é Observera! Kontrollera att knivbla-

C Observera! Anvand alltid identiska
knivblad och bladenheter.

det ar placerat i ratt position.
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Tekniska data

Markspéanning
Markeffekt
Tomgangsvarvtal (n,)
Max. hyveldjup

Max. hyvelbredd
Max. falsningsdjup
Vikt

Skyddsklass
Ljudtrycksniva (L)
Ljudeffektsniva (Lya)
Max. vibrationsemission (a;)

Buller och vibrationer

Det deklarerade vibrationsvardet och det de-
klarerade bullervardet har matts i enlighet
med en standardtestmetod (EN 62841 - 2 -
14:2015) och kan anvandas for att jamfora ett
verktyg med ett annat. Det deklarerade vibra-
tionsvérdet kan &ven anvandas i en preliminar
bedémning av belastningen.

c Observera! Vibrations- och bullere-
missionen under den faktiska an-
vandningen kan skilja sig fran det deklare-

rade vardet beroende av hur verktyget
anvands, sarskilt, vilkken typ av arbets-
stycke som bearbetas.

SV

220-240 Vi~ 50/60 Hz

900 W

16000 slag/min

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

@/

84,4 dB(A)/osédkerhetsfaktor K = 3 dB(A)
95,4 dB(A)/osékerhetsfaktor K = 3 dB(A)
5,2 m/s?/osdkerhetsfaktor K = 1,5 m/s?

Det ar nodvéndigt att identifiera sakerhetsét-
garder som skyddar anvandaren och som ar
baserade pa en berdknad exponering for de
faktiska anvandningsforhallandena (ta hansyn
till alla delar av arbetscykeln, till exempel hur
ménga ganger som verktyget stangs av och
nar det kor pa tomgang).

Forsok minimera effekterna av vibration och
buller. Exempel pé &tgédrder som minskar vi-
brationerna inkluderar att anvénda handskar
nar verktyget anvénds, begransa arbetstiden
och anvénda tillbehor som &r i bra skick.



Dammuppsamlingssystem

Genom att anvinda ett dammutsugningssys-
tem kan man minska risken for dammrelate-
rade hélsoproblem.

Anslut en lamplig dammsugare till spanutmat-
ningsporten eller anvand uppsamlingspasen 2
for att undvika personskador. Dammutsuget
kan anslutas till en anslutning pa 35 mm.

Skotsel & underhall

Q Observera! Se till att verktyget &r

avstangt och inte dr anslutet till el-
natet.

- Se till att halla verktyget rent, torrt och fritt
fran olja och fett.

- Anvénd alltid skyddsglasogon vid rengoring
av verktyget.

- For att maskinen ska fungera sakert och
korrekt ska verktyg och ventilationsspringor
alltid vara helt rena.

- Kontrollera om det finns damm eller frdm-
mande féremal i gallret vid motorn och vid
strombrytaren. Anvand en mjuk borste till
att avlagsna damm.

- Om verktyget behdver torkas av ska en
mjuk, fuktad trasa anvandas. Milt reng6-
ringsmedel kan anvédndas, men alkohol,
bensin eller annat rengdringsmedel far inte
anvandas.

® |

Reservdelar

Q Varning! Reservdelar maste uppfylla

kraven som anges av tillverkaren.
Anvénd dérfor endast originalreservdelar el-
ler reservdelar som godkants av tillverkaren.

Vid behov av service eller reservdelar, kon-
takta din lokala HORNBACH-butik eller skriv
ett e-post till: service@hornbach.com

- Anvénd inte fratande rengodringsmedel for
att rengora plastkomponenter.
- Smorj alla rorliga delar med jamna mellan- @
rum.
- Kontrollera alla fastpunkter med jamna mel-
lanrum. De kan lossna med tiden pa grund
av vibrationer.
- Forvara ej anvand utrustning pé en torr, last
plats utom réckhall for barn.

Q Observera! Om natkabeln &r skadad
ska tillverkaren, tillverkarens servi-
cerepresentant eller annan person med

motsvarande kvalifikationer byta ut den sa
att risker kan undvikas.

SV | 57
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Restrisker

Aven om du anviinder denna produkt i en-
lighet med alla sékerhetskraven finns det
riks for personskador och materiella ska-
dor. Foljande faror kan uppsta i samband
med produktens konstruktion och design:

1. Personskador och skada pa egendom pa
grund av trasiga verktyg.

2. Risk for personskador och egendomsska-
dor som orsakas av flygande foremal.

SV

Avfallshantering

Den dverkryssade soptunnan inne-
E bar att elektronisk och elektrisk ut-

rustning (WEEE) ska avfallshanteras
mmmm separat. Elektrisk och elektronisk ut-
rustning kan innehalla farliga och skadliga
amnen. Dessa verktyg méaste ldmnas till miljo-
station for atervinning av elektronik- och el-
skrot och far inte slangas i osorterat kommu-
nalt avfall. Genom att gdra detta hjélper du till
att bevara resurserna och skydda miljon. Kon-
takta din aterforséljare eller lokala myndighe-
ter for mer information.

L4t inte barn leka med plastpasar eller annat
forpackningsmaterial eftersom kvavningsrisk
och fara for andra skador foreligger. Forvara
allt sddant material pa saker plats eller lamna
till miljévanlig atervinning.



Garanti

Denna artikel fran Pattfield har tillverkats
enligt de modernaste tillverkningsmetoderna
och undergar kontinuerligt stringa kvalitets-
kontroller.

Firma HORNBACH Byggmarknad AB, Arods
Industrivdg 66, 42243 Hisings-backa (ga-
rantigivaren), lamnar garanti i enlighet med
nedanstaende bestdmmelser for kvaliteten pa
maskiner.

1. Garanttiden

Grantitiden uppgér till 3 fran tidpunkten for in-
kopet. Som bevis for inkpsdatumet (garanti-
tidens borjan) skall kassakvittot eller fakturan
i original visas upp.

2. Vad garantin omfattar

Garantin géller enbart for fabrikations- res-
pektive materialfel [ange har de delar av pro-
dukten, for vilka garantin géller!] som fanns
vid koptillfallet. Garantin géller enbart, om
produkten har sélts for anvandning for privat
bruk, om den anvénts pa ldmpligt satt, om
eventuellt befintliga serviceforeskrifter iakt-
tagits, och om produkten inte skadats eller
forstorts genom olyckshéndelse.

Garantin galler inte for fel som beror pa

e felaktig eller icke avsedd anvanding

e valdsam anvéndning eller extern paverkan

e att monterings- eller bruksanvisningen ig-
norerats

e anslutning till felaktig nétspénning eller
stromtyp

e felaktigt utford installation

e (verbelastning av maskinen

e anvadning av icke godkinda verktyg eller
tillbehor

e att underhdlls- och sékerhetsbestdmmel-
serna ignorerats

e intréngning av frammande partiklar i ma-
skinen

e anvandningsbetingat, normalt slitage

¢ yrkesmassig anvandning

Garantin galler inte heller for skador pa forslit-
ningsdelar. Dessutom géller garantin inte for
foljdskador samt eventuella monterings- och
demonteringskostnader i samband med ska-
dan.

3. Garantiatgarder

Vid reklamation under garantitiden skall ga-
rantigivaren undersoka den felaktiga produk-
ten for att kunna kontrollera om ett garantifall
foreligger. Om sa ar fallet atar sig garantigi-
varen att pa egen bekostnad antingen re-
parera produkten eller ersitta denna med
en ny produkt. Finns produkten inte langre i
garantigivarens sortiment &ger garantigivaren
byta ut produkten mot en liknande. Den ut-
bytta produkten eller delar av denna dvergar
i garantigivarens dgo. Garantin omfattar inte
skyldighet till ersattning for indirekt skada el-
ler foljdskador.

Tas garantin i ansprék (reparation eller byte)
leder inte detta till att garantitiden forlangs el-
ler att ndgon ny garanti uppstar.

4. Garantins ianspraktagande

Om garantin skall tas i ansprak skall ndrmaste
HORNBACH byggmarknad kontaktas.

Denna finns under www.hornbach.com.
Garantin kan enbart tas i ansprak om kassa-
kvittot eller fakturan i original kan uppvisas.

5. Réittigheter enligt lag

Denna garanti innebar inte ndgon inskrénk-
ning i ratten till reklamation enligt Konsument-
koplagen eller i rattigheter som kan goras gal-
lande enligt produktansvarslagen.
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Dékujeme vam!

Jsme presvédceni, Zze toto naradi prekona
vaSe oGekavani a pfejeme vam hodné radosti
pfi jeho pouzivani.

PreCtéte si cely navod k pouziti a respektujte
bezpecnostni pokyny.
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Symboly

@ Tento navod k pouziti si pozorné pre- Na ochranu dychacich cest pouZzivejte

Ctéte a ulozte si ho k pozdéjSimu na- protiprachovou masku.
hlédnuti.

Naradi nepouzivejte venku ani v prostre-
Q Varovani pfed nehodami a trazy osob a di s velkym obsahem par.
vaznymi vécnymi Skodami.

0 Tfida ochrany Il

Na ochranu o¢i pouzivejte bezpe€nost-
ni bryle.

@ Na ochranu sluchu pouzivejte vhodna
ochranna sluchatka.
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Bezpecnostni pokyny c) Nevystavujte elektrické nafadi desti ani
) ) ) o vihku. Pokud do elektrického naradi pro-
OBECNA BEZPECNOSTNI VAROVANI PRO nikne voda, zvysi se tak riziko drazu elek-
ELEKTRICKE NARADI trickym proudem.
d)Napajeci kabel pouzivejte pouze k ur-
A Varovani: Prectéte si vSechna bez- ¢enému téelu. Nikdy ho nepouzivejte k
pecnostni varovani, instrukce a spe- pfenaseni, tazeni nebo odpojovani elek-
cifikace poskytnuté s timto elektrickym trického naradi. Napajeci kabel udrzujte
naradim. Pokud se nebudete fidit varovanimi v dostateéné vzdalenosti od tepla, oleje,
a pokyny, miiZe to znamenat traz elektrickym ostrych hran a pohyblivych éasti. Posko-
proudem, pozar nebo vazné zranéni. zené nebo zamotané napajeci kabely zvySu-
ji riziko Urazu elektrickym proudem.
VSechna varovani a pokyny si uschovejte ¢)Pfi provozovani elektrického naradi v
pro budouci referenci. exteriérech pouzivejte prodluzovaci ka-
bel vhodny k pouziti v exteriérech. Pouzi-
Termin ,elektrické naradi“ ve varovani odka- vani kabelu vhodného k pouZziti v exteriérech
zuje na vas ze sité napajeny (kabelem pfipo- snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.
jeny) nastroj nebo akumulatorem napajeny f) Pokud se nelze vyhnout pouziti elek-
nastroj (bez kabelu). trického naradi ve vihkém prostiedi,
. : pouzijte zdroj chranény pred zbytkovym
1 BEZPECNOST PRACOVNI OBLASTI proudem (RCD). PouZiti zafizeni chraniciho
a) Pracovni oblast udrzujte uklizenou a pred zbytkovym proudem snizuje riziko Ura-
dobie osvétlenou. Mista s rozhazenymi zu elektrickym proudem.
predméty a tmavé oblasti zvySuji pravdépo- . )
dobnost nehod. 3 0SOBNI BEZPECNOST
b) Elektrické naradi nepouzivejte ve vy- a)Pfi pouziti elektrického naradi davejte
busnych prostredich, jako napfriklad v pozor, co délate, a pouzivejte zdravy ro-
pfitomnosti hoflavych kapalin, plyni zum. Elektrické naradi nepouzivejte, po-
nebo prachu. Elektrické naradi vytvari kud jste unaveni nebo pod vlivem drog,
jiskry, které mohou zaZehnout prach nebo alkoholu nebo Iéki. Chvilka nepozornosti
vypary. pri pouzivani elektrického naradi miize zna-
c) Pfi provozu elektrického naradi udrzujte menat vazny uUraz.
déti a okolo stojici osoby v dostateéné b)Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
vzdalenosti. RuSeni muZze zplsobit, Ze Vzdy noste ochranu o€i. Ochranné vyba-
ztratite kontrolu nad naradim. veni jako protiprachova maska, neklouzava
bezpecnostni obuv, ochrannd helma nebo
2 ELEKTRICKA BEZPECNOST ochrana sluchu, pokud je pouZivano v odpo-
a) Zastréky elektrického naradi musi od- vidajicich podminkéch sniZi riziko drazu.
povidat zasuvkam. Nikdy zastréku ni- c)Zabraite neplanovanému spusténi. Pred

jak neupravujte. S elektrickym (uzem-
nénym) zafizenim nepouzivejte zadné
adaptéry zastréek. Neupravené zastréky a
odpovidajici zasuvky snizi riziko drazu elek-
trickym proudem.

b) Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi
povrchy, jako napfiklad trubkami, top-
nymi télesy, spordky a chladni¢kami.
KdyZ je vaSe télo uzemnéno, existuje zvySe-
né riziko Urazu elektrickym proudem.
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pfipojenim naradi ke zdroji napajeni
nebo akumulatoru nebo jeho zvednu-
tim ¢i nesenim se ujistéte, ze spinac je
ve vypnuté pozici. PfenasSeni elektrického
naradi s prstem na spinaci nebo pripojeni
nastrojll se zapnutym spinacem ke zdroji
zvySuje pravdépodobnost nehod.

d)Pred zapnutim elektrického naradi od-

pojte veskeré nastavovaci kliny nebo




klice. Kli¢ nebo klin pfipojeny K rotujici ¢asti
elektrického naradi mize zplsobit traz.

e) Nepiesahujte. Vzdy pevné stiijte na no-
hou a udrzujte rovnovahu. Umozni vam to
lepSi ovladani elektrického naradi v neceka-
nych situacich.

f) Oblékejte se odpovidajicim zplisobem.
Nenoste volné obleceni ani Sperky. Udr-
Zujte své vlasy, oblec¢eni a rukavice v do-
statecné vzdalenosti od pohybujicich se
¢asti. VoIné obleceni, Sperky nebo dlouhé
vlasy se mohou pohybuijicich ¢asti zachytit.

g) Pokud mate k dispozici zafizeni pro pfi-
pojeni vybaveni pro odstraiovani a shér
prachu, ujistéte se, Ze jsou tato zarizeni
odpovidajicim zptisobem pfipojena a po-
uzivana. Pouzivani systému k zachycovani
prachu miiZe snizit rizika spojena s vysky-
tem prachu.

h) Nedopustte, aby vam zkuSenosti ziska-
né éastym pouzivanim naradi zabranily
v dodrzovani bezpecénostnich pokynii.
Neopatrna akce mize vést k vaznému zra-
néni béhem zlomku sekundy.

4 POUZITi ELEKTRICKEHO NARADI A PECE
0 NEJ

a) Netlacte na elektrické naradi. Pouzijte
pro aplikaci odpovidajici elektrické na-
radi. Spravny elektrické naradi pomize vy-
konat tlohu lépe a bezpecnéji, a to rychlosti,
pro niz byla dana véc navrzena.

b) Elektrické naradi nepouzivejte, pokud
zapinaci spina¢ nefunguje. Elektrické
naradi, ktery nelze ovladat spinacem, je ne-
bezpecné a je treba ho opravit.

c) Odpojte zastrcku od zdroje napajeni
nebo odpojte svazek akumulatoru od
elektrického naradi, je-li odnimatelny,
drive, nez provedete libovolné upravy,
vymeénite prislusenstvi nebo ulozite na-
fadi k uskladnéni. Takovato preventivni
bezpecnostni opatreni snizuji riziko nahod-
ného spusténi naradi.

d)Nepouzivané elektrické naradi skladuj-
te mimo dosah déti a nedovolte osobam
neseznamenym s témito pokyny ovladat
toto elektrické naradi. Elekirické naradi je
v rukou neskolenych uZivatell nebezpecné.

e) Provadéjte spravnou tdrzbu elektrické-
ho naradi a prisluSenstvi. Zkontrolujte
vychyleni nebo zablokovani pohyblivych
c¢asti, nalomeni casti nebo a vesSkery
jiny stav, ktery by mohl ovliviiovat pro-
voz elektrického naradi. Pokud je naradi
poSkozené, nechejte ho opravit. Mnoho
nehod je zplisobeno Spatnou tidrzbou elek-
trického naradi.

f) Rezné nastroje udrzujte ostré a Cisté.
Odpovidajicim zplisobem udrzované fez-
né nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné pravdépodobné zablokuiji a snaze se
S nimi manipuluje.

g) Elektrické naradi, prisluSenstvi a casti
naradi pouZivejte podle téchto pokynii
a vezméte v uvahu pracovni podminky
a provadénou ulohu. Pouziti elektrického
naradi na jiné nez zamyslené operace mlize
zpisobit nebezpecnou situaci.

h) Rukojeti a uchopovaci plochy udrzuj-
te suché, éisté a bez znecisténi olejem
nebo tukem. Kluzké rukojeti a uchopovaci
plochy znemoziiuji bezpecnou manipulaci a
ovladani naradi v necekanych situacich.

5 UDRZBA

a) Své elektrické naradi nechejte udrzovat
pouze kvalifikovanym opravaiem a ¢asti
nechejte nahrazovat pouze identickymi
nahradnimi dily. Tim se zajisti bezpecnost
elektrického naradi.

SPECIFICKA BEZPECNOSTNi VAROVANI

PRO FREZKY

a) Prred pfilozenim nastroje pockejte, az
se Gepel zastavi. Nekryta rotujici Cepel se
mUzZe dotknout povrchu, coZ by mohlo vést
ke ztraté kontroly a vaZznému drazu.

b) Elektrické naradi drzte pouze za
izolovany tichyt, protoZe kotou¢ miize
prijit do kontaktu s vlastnim napajecim
kabelem. Rezani vodi¢e pod napétim
miiZe privést elektrickou energii na kovové
dily naradi a to m(ize mit za nasledek Uraz
elektrickym proudem.

c) Zpracovavany dil upevnéte rucéné ke
stabilni zakladné svorkami nebo jinym
praktickym zptisobem. PridrZzovani
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obrobku vasi rukou nebo proti télu nezajisti
jeho stabilitu a miiZe vést ke ztraté kontro-
ly.

d) Nesahejte rukama do odstraiovace pra-
chu pily. Mohli byste byt zranéni otacejici-
mi ¢astmi.

e) Nastroj aplikujte na obrobek pouze teh-
dy, kdyz je zapnuty. Jinak hrozi nebezpeci
odmrsténi stroje, kdyZ se fezny nastroj
dotkne obrobku.

f) PFi praci vzdy drzte frézu tak, aby jeji
zakladni deska doléhala na obrobek.
Jinak by se mohla fréza svézt k boku,
nahnout a mohlo by to vést k trazu.

0) Nikdy nepiejizdéjte frézou pies kovové
predméty, hieby nebo Srouby. Cepel
frézy a nasada Gepele by se mohly poSkodit
a mohlo by to vést ke zvySenym vibracim.

DALSi BEZPECNOSTNi POKYNY OHLEDNE

RIZIK V DUSLEDKU VIBRACI

a) Deklarované udaje vibraci predstavuiji
hlavni pouzivani naradi, ale rizné zpi-
soby pouziti naradi nebo nedostatecna
udrzba mohou mit za nasledek jiné hod-
noty vibraci. To mliZze podstatnou mérou
zvySit hladinu vibraci za celou dobu prace.

b) Na ochranu uzivatele pred Géinky vibra-
ci Ize pfijmout dalSi bezpecnostni opat-
feni. Udrzba naradi a jeho pfisluSenstvi,
udrzovani rukou v teple a vhodnd organiza-
ce zplisobu préce.




Prohlaseni o shodé

c Prohlasujeme, Ze vyrobek popsany v
¢asti Technické udaje:

Pattfield

Elektricka fréza 900 W PPL900B
vyrobeno pro:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Némecko

spliiuje pozadavky nasledujicich smérnic:

Smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES
Smérnice o elektromagnetické
kompatibilité 2014/30/EU

Smérnice RoHS 2011/65/EU o omezeni
pouzivani nebezpecnych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich

a je v souladu s nasledujicimi platnymi
harmonizovanymi normami:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

pa Adlea yj&/

Andreas Back

Vedeni oddéleni kvality, Zivotniho prostfedi a
CSR

Zplnomocnéna osoba pro sestaveni technickych
podkladd

Bornheim, 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Némecko
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Prehled vyrobku Pouzivani naradi

1 Uvolnéte tladitko 1. Chcete-li naradi zapnout, stisknéte a po-

2 Sbérny vak drZzte uvolhovaci tladitko 1. Poté stisknéte

3 Sefizovaci knoflik hloubky a podrzte vypinac 10.

4 Stupnice hloubky hoblovani 2. Zajistéte, aby obrobek nemohl sklouznout.

5 Voditko hloubky Zlabkovani Zacnéte pracovat, pficemz pevné drzte své

6 Zakladova deska naradi obéma rukama. Posuite zapnuty

7 Soubézné vedeni nastroj k obrobku a pomalu ho zatlaGujte

8 Krytka vpred, zatimco aplikujte tlak na stfed za-

9 Napajeci kabel kladni desky.

10 Spinac/vypinac€ 3. Chcete-li nafadi vypnout, uvolnéte spinac/
vypinac 10.

c Varovani! Nastroj aplikujte na obro-
bek pouze tehdy, kdyZ je zapnuty.

Jinak hrozi nebezpeéi odmrSténi stroje,
kdyZ se fezny nastroj dotkne obrobku.

Uéel pouziti Hoblovani

Nastroj je uréen k hoblovani a Zlabkovani die-  Pfi hoblovani tvrdych materialli (napf. tvrdé
vénych materialQ, jako napfiklad trami a de-  drevo) a vyuzivani Sifky hobliku nastavte niz-
sek. Je také vhodny na zkoseni hran. Naradi  kou hloubku hoblovani a snizte pfisun. Nad-
neni ur¢eno ke komerénimu pouzivani. mérny prisun snizuje kvalitu povrchu a mze
Jakeékoliv jiné pouZiti nebo Upravy naradi jsou  vést k rychlému ucpani shérného vaku 2.

povazovany za pouziti v rozporu s uréenim a K dosazeni kvalitnich povrch( pracujte s os-
mohou mit za nasledek vazna nebezpedi. trymi Cepelemi, s nizkym pfisunem a malou

hloubkou hoblovani.

ZACHYCOVANi PRACHU
n Pfipojte vhodny vysavaC k jednomu z n Alternativné zajistéte port pro odbér

portli pro odsavani trisek. Druhy uza- tfisek shérnym vakem 2.

viete krytkou 8.

c Naradi nepouzivejte bez systému

zachycovani prachu.



SOUBEZNE VEDENI

Pripojte soubézné vedeni 7 podle ob-
razku a nastavte poZzadovanou soubéz-
nou vzdalenost.

Kdyz se nastroj nepouziva, soubézné
vedeni Ize pouZit jako kryt Cepele.

ZLABKOVANI

Pfipojte vedeni hloubky Zlabkovani 5 jak
je vidét, a nastavte pozadovanou vzda-
lenost Zlabkovani od 0 do 15,5 mm.

UPRAVA HLOUBKY

Pro nastaveni pozadované hloubky
hoblovani od 0-3 mm otocte sefizovaci
knoflik hloubky 3.

Kazdé cvaknuti pfidava / ubira 0,1 mm.

VYMENA CEPELE
K povoleni tfi Sroubl pouzivejte kli¢ o
rozméru 8 mm.

C Pozor! Zkontrolujte, zda je naradi

vypnuté a odpojené ze zasuvky.

Vyméite ¢epel nebo celou sestavu ¢e-
pele a zasunite ji zpét do nastroje, aby
se mohla volné pohybovat.

ﬁ Pozor! Ujistéte se, ze Gepel je ve

Spravné pozici.

ZKOSENi

Tri V drazky v predni ¢asti zakladni des-
ky 6 umoznuiji rychlé zkoseni. Umistéte
V-Zlabek do poZadované velikosti hrany
a pouzijte ji jako vedeni.

Na soubézném vedeni 7astavte poza-
dovanou vzdalenost, aby se vytvorily
Zlabky. Hoblovani provedte tolikrat, ko-
lik je pro pozadovanou drazku potreba.

n Aktualni nastaveni hloubky Ize zkont-

rolovat na ukazateli knofliku nastaveni
hloubky 4.

n Oteviete kryt Cepele a posurite sestavu

cepele ven.

é Pozor! Cepel je ostrd. PouZijte

ochranné rukavice.

n Upravte vySku sestavy Cepele Sesti-

hrannym klicem a bezpeCné utahnéte
tfi $rouby povolené v kroku ¥
Na hrideli jsou dvé cepele!

é Pozor! VZdy pouzivejte identické Ge-

pele a sestavy cepeli.

Cz
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Technickeé udaje

Jmenovité napéti

Jmenovity vykon

Rychlost volnobéhu (n)
Maximalni hloubka hoblovani
Maximalni Sifka hoblovani
Maximalni hloubka drazky
Hmotnost

Ttida ochrany

Hladina akustického tlaku (L,»)
Hladina akustického vykonu (Lyx)
Max. emise vibraci (a;)

Hluk a vibrace

Deklarovana celkova hodnota vibrace a de-
klarované hodnoty emisi hluku byly zméfeny v
souladu se standardni testovaci metodou (EN
62841-2-14:2015) a mohou byt pouZzity pro
porovnani jednoho naradi s druhym. Deklaro-
vanou celkovou hodnotu vibrace Ize pouzit v
predbéZzném hodnoceni expozice.

c Pozor! Emise vibraci a hluku pfi
skute¢ném pouZziti elektrického na-
fadi se mohou liSit od deklarované celkové

hodnoty v zavislosti na zplisobu, jakym je
nastroj pouzivan, zejména na tom, jaky
druh obrobku je opracovavan.

220 - 240V~ 50/60 Hz

900 W

16000 /min

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

@/

84,4 dB(A) / neurditost K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / neurcitost K = 3 dB(A)
5,2 m/s? / neurgitost K = 1,5 m/s?

Je nezbytné uréit bezpe€nostni opatfeni na
ochranu provozovatele, spocivajici v odhadu
expozice ve skutecnych podminkach pouZiti
(s pfihlédnutim ke vS§em Castem doby provo-
zu, jako jsou Casy, kdy je naradi vypnuto, a
kdy bézi, a také k dobé necinnosti mimo dobu
spousténi).

Snazte se minimalizovat Gcinky vibraci a hlu-
ku. Priklady opatfeni na snizeni expozice vi-
bracim zahrnuji pouZivani rukavic pfi praci s
nastrojem, omezeni pracovni doby a pouZzivani
prisluSenstvi v bezvadném stavu.



Systém zachycovani
prachu

Pouzivani systému k zachycovani prachu
miiZe sniZit rizika spojend s vyskytem prachu.
Abyste zabranili Urazu, nezapomeiite k otvoru
pro odsavani tfisek pfipojit vhodny vysavac
nebo shérny vak 2. K tomuto portu Ize pfipojit
spojku o priméru 35 mm.

Péce a udrzba

é Pozor! Zkontrolujte, zda je naradi

vypnuté a odpojené ze zasuvky.

- Néradi vzdy udrzujte Cisté, suché a bez zne-
CiSténi olejem nebo tukem.

- Pri CiSténi pouZivejte na ochranu oéi bez-
pecnostni bryle.

- Pro bezpecnou a spravnou praci vzdy udr-
Zujte spotrebic a ventilacni Stérbiny Cisté.

- Pravidelné kontrolujte, zda do mfizek pobliz
motoru a kolem spinaCe/vypinaée nepro-
nikly necistoty nebo prach. K odstranéni
usazeného prachu pouZzijte mékky kartac.

- Jestlize téleso naradi potfebuje vydistit, se-
tfete povrch mékkou navihéenou utérkou.
PouZit Ize také jemny detergent, ale nepo-
uZivejte alkohol, benzin ani jiné podobné
Cistici prostredky.

®

Nahradni dily

Q Varovani! Nahradni dily musi odpovi-
dat pozadavkdim stanovenym vyrob-
cem. Proto pouZzivejte pouze originalni na-

hradni dily nebo nahradni dily schvalené
vyrobcem.

V pfipadé pozadavkil na servis nebo nahradni
dily se obratte na mistni prodejnu HORNBACH
nebo napiSte e-mail na: service@hornbach.
com

- K ¢isténi plastovych dill nikdy nepouZivejte
Ziraviny.

- VSechny pohyblivé dily pravidelné promaza-
vejte.

- Pravidelné kontrolujte vSechna upevnéni.
V prilbéhu ¢asu se mohou povolit plisobe-
nim vibraci.

- Nepouzité vybaveni skladujte na suchém a
uzamceném misté mimo dosah déti.

Q Pozor! Je-li pivodni kabel poSkozen,
musi byt vyménén vyrobcem nebo
jeho servisnim zastupcem nebo podobné

kvalifikovanou osobou, aby se vylougila rizi-
ka.
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Zbytkova rizika

| kdyz provozujete tento vyrobek v souladu
se vSemi bezpec¢nostnimi pozadavky, pre-
trvavaji potencialni rizika zranéni a posko-
zeni. V souvislosti s konstrukei a designem
produktu mohou vznikat nasleduijici rizika:

1. Urazy a poskozeni majetku v disledku
prasklych aplikacnich nastroj.

2. Nebezpeci trazu nebo poSkozeni majetku
zplisobené létajicim predméty.

Cz

Likvidace

Logo $krtnuté popelnice na kolec-
E kach vyZzaduje samostatny sbér od-

padniho elektrického a elektronické-
Emm ho zafizeni (OEEZ). Takovy pfistroj
mUze obsahovat nebezpecné a Skodlivé latky.
Toto naradi musi byt vraceno na ur¢eném
shérném misté k recyklaci OEEZ a nesmi byt
likvidovano spolu s netfidénym komunainim
odpadem. Dodrzenim této zdsady pomahate
Setfit zdroje a chranite Zivotni prostredi. Vice
informaci si mliZete vyzadat od mistnich tra-
da.

Déti si nesmi hrat s plastovymi sacky a oba-
lovym materialem, protoZe hrozi mozny uraz
nebo nebezpedi zaduSeni. Tento material bez-
pecné uloZte nebo ho ekologicky zlikviduijte.



Zaruka

Tento vyrobek znaCky Pattfield byl vyroben
podle nejmodernéjSich vyrobnich metod a
podléha stalé prisné kontrole kvality.
Spole¢nost HORNBACH Baumarkt CS spol. s
ro., Praha 9 — Horni Pocernice, Sezemicka
2757/2, PSC 19300 (déle jen poskytovatel za-
ruky) se dle nasledujicich ustanoveni zarucuje
za kvalitu stroj.

1. Zarucni doba

Zarucni doba ¢ini 3 let. Zarucni doba pocina
dnem nakupu. Prosim uchovejte si origindl
podkladniho dokladu nebo original faktury za
Ucelem prokazani data nakupu.

2. Rozsah zaruky

Zéruka se vztahuje vyluéné na vyrobni vady
nebo vady materidlu. Zaruka plati pouze pfi
prodeji zboZi osobé, ktera neni podnikatelem,
a za predpokladu, Ze se koupé netyka podni-
katelské Cinnosti této osoby.

Zéruka se nevztahuje na zavady vzniklé na

e nepfiméreného pouzivani nebo zneuzivani,

e nasilného pouZziti nebo cizich rusivych vlivi
zvenku,

¢ poskozeni nedodrZovanim navodu k monta-
Zi a pouziti,

e pripojeni k chybnému sitovému napéti nebo
druhu proudu,

¢ neodborné instalace,

e pretiZeni pristroje,

e pouzivani nepovolenych nastrojii nebo pfi-
sluSenstvi,

¢ nedodrZovani udrzbovych a bezpecnostnich
ustanoveni,

e pronikani cizich téles do pfistroje,

¢ nadbytecného opotfebeni, nepfiméfeného
pouzivani

e prlimyslového a Zivnostenského pouZiti

Zéruka nezahrnuje dalSi poSkozeni spotreb-
nich soucasti, které je zplisobeno béznym
opotfebenim. Zaruka se nevztahuje také na
vedlejSi Skody nebo nasledné Skody ani na
pfipadné naklady na de-montaz a montaz.

3. PInéni ze zaruky

Béhem zarucni doby poskytovatel zaruky pro-
véri vadné zbozi s ohledem na to, zda se jedna
0 zérucni pfipad. Jedna-li se o zarucni pfipad,
poskytovatel zaruky dle své volby opravi nebo
vymeéni zbozi na své naklady. Jestlize v oka-
mziku zaruéniho pfipadu nelze zboZi jiz dodat,
je poskytovatel zaruky opravnén vymeénit zbo-
Zi za jiny podobny vyrobek. Vyménéné zboZzi
nebo jeho Casti prechazeji do vlastnictvi po-
skytovatele zaruky.

Zérucni plnéni (oprava nebo vyména) nepro-
dluZuji zaruéni dobu. Zaruénim plnénim také
nevznika nova zaruka.

4. Uplatnéni zaruky

Pro acely uplatnéni zaruky se obratte prosim
Tuto naleznete na www.hornbach.com.
Uplatnéni zaruky je mozné pouze pfi predlo-
Zeni originalu podkladniho dokladu nebo ori-
ginalu faktury.

5. Zakonna prava

Tato zaruka je zarukou jdouci nad ramec za-
konné odpovédnosti za vady a zaruky za ja-
kost, zejm. nad ramec zaruky ve smyslu ust.
§ 2113 az 2117 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob-
¢ansky zakonik (dale jen ,NOZ*) a dale ust. §
2161 az 2174 NOZ a z tohoto diivodu je tfeba
ji povaZzovat jako samostatnou zaruku vedle
zakonné odpovédnosti za vady a zaruky za ja-
kost. Pro tuto zaruku proto plati vylucné vySe
uvedena ujednani a nevztahuji se na ni vySe
zminovana ustanoveni NOZ. VaSe zékonna
prava z odpovédnosti za vady a zaruky za ja-
kost vyplyvajici mimo jiné z vySe zmifiovanych
ustano-veni NOZ nejsou touto zarukou nijak
dotcena.
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Dakujeme!

Sme presvedceni, Ze tento nastroj prekroCi
vaSe oCakavania a pri jeho pouzivani vam Ze-
lame vela spokojnosti.

Precitajte si celu tito pouzivatelsku prirucku a
dodrziavajte bezpecnostné pokyny.

Rozsah dodavky

1x Elektricky hoblik

1x Maticovy klu¢

1x Hibkovy doraz falcovania
1x RovnobeZzné vodidlo

1x Zberny vak

1x Viecko

Ak niektory diel chyba alebo je poSkodeny, ob-
ratte sa na predajiiu HORNBACH.

Symboly

@ Tento navod na pouZitie si pozorne pre-
Citajte a odlozte si ho na budlce pouzi-
tie.

Q Upozornenie na nebezpeéenstvo neho-
dy a poranenia 0sob a zavazné posko-
denie majetku.

PouZivajte ochranné okuliare na ochra-
nu o€i.

)
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Pouzivajte chraniCe sluchu na ochranu
usi.
ochranu dychacieho Ustrojenstva.

Nastroj nepouzivajte v exteriéri alebo vo
vihkom prostredi.

@ PouZivajte protiprachovii masku na
O

Trieda ochrany I
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Bezpecnostné pokyny

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE UPOZORNE-
NIA PRE ELEKTRICKE NASTROJE

A UPOZORNENIE Precitajte si vSetky
upozornenia, pokyny, vyobrazenia a
Specifikacie prilozené k tomuto elektric-
kému nastroju. Pri nedodrzani upozorneni a
pokynov moze dojst k zasahu elekirickym
pridom, poZiaru alebo vaznemu zraneniu.

Vsetky upozornenia a pokyny si odlozte na
budiice pouzitie.

Pojem , elektricky nastroj“ v upozorneniach sa
vztahuje na elektricky nastroj napajany z elek-
trickej siete (kablovy) alebo elekiricky nastroj
napajany z akumulatora (bezkablovy).

1 BEZPECNOST PRACOVNEHO PRIESTORU

a) Pracovisko udrziavajte v Cistote a dosta-
tocne osvetlené. V prepchanych a tmavych
priestoroch lahSie ddjde k zraneniam.

b) Nepouzivajte elektrické nastroje vo
vybusnych atmosférach, napriklad v
pritomnosti horlavych tekutin, plynov
alebo prachu. Elektrické nastroje mozu
produkovat iskry, ktoré by mohli spdsobit
vznietenie prachu alebo vyparov.

c) Nedovolte, aby sa k elektrickému na-
stroju pocas prace priblizovali deti a
okolostojace osoby. Pri vyruSeni moze
ddjst k strate kontroly nad nastrojom.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a) Zastréky elektrického nastroja musia
zodpovedat zasuvke. Zastréku nik-
dy ziadnym spdésobom neupravujte. S
uzemnenymi elektrickymi nastrojmi ne-
pouzivajte ziadne adaptérové zastrcky.
Neupravované zastrcky a zodpovedajlce
zéasuvky znizuju riziko zasahu elektrickym
prudom.

b) Zabraite kontaktu tela s uzemnenymi
povrchmi, napr. rurkami, radiatormi,
sporakmi a chladnickami. Ak je vaSe telo
uzemnené, vznikd zvySené riziko zasahu
elektrickym pradom.

SK

c) Elektrické nastroje nevystavujte dazdu
ani vlhkému prostrediu. Pri vniknuti vody
do elektrického nastroja a sa zvySuije riziko
zasahu elektrickym pradom.

d) Kabel neposkodzujte. Nikdy nepouzivaj-
te kabel na prenasanie, tahanie alebo
odpajanie elektrického nastroja. Ka-
bel nedavajte do blizkosti tepla, oleja,
ostrych okrajov a pohybujucich sa die-
lov. PoSkodené alebo zamotané kable zvy-
Suju riziko zasahu elektrickym pridom.

e) Pri pouziti elektrického nastroja v exte-
riéri pouzite predizovaci kabel vhodny
na pouzitie v exteriéri. Pri pouziti kabla
vhodného pre pouZzitie v exteriéri sa znizuje
riziko zasahu elektrickym prddom.

f) Ak je nevyhnutné pracovat's elektrickym
nastrojom vo vlhkom prostredi, pouzite
elektricku siet' s pridovym chrani¢om.
Pri pouziti pridového chrani¢a sa znizuje
riziko zasahu elektrickym prddom.

3 0SOBNA BEZPEGNOST

a) Budte neustale ostraziti, sledujte, ¢o ro-
bite a pri praci s elektrickym nastrojom
pouzivajte zdravy rozum. Nepracujte s
nastrojom, ked ste unaveni alebo pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvila nepozornosti pri praci s elektrickymi
nastrojmi moze spdsobit zavazné poranenie
0sdb.

b) Pouzivajte osobné ochranné pomdcky.
Vzdy pouzivajte ochranu zraku. Ochran-
né prostriedky ako protiprachova maska,
protiSmykova bezpecnostna obuv, tvrda
pokryvka hlavy alebo chranice sluchu po-
uzivané za primeranych podmienok znizia
riziko osobnych poraneni.

c) Zabezpecte, aby nedoSlo k neiimyselné-
mu spusteniu. Pred pripojenim napaja-
cieho zdroja alebo jednotky akumulatora,
zdvihnutim alebo prenasanim nastroja
skontrolujte, ¢i je spinaé vo vypnutej po-
lohe. Pri prenasani nastroja s prstom polo-
Zenym na spinaci alebo zapajani elektrickych
nastrojov, ktoré maju zapnuty spinac, sa zvy-
Suje pravdepodobnost nehody.

d)Pred zapnutim nastroja odstraiite vSet-
Ky pripadné nastavovacie alebo franctiz-




ske kltiée. Francuzsky kluc alebo iny klG¢
nasadeny na otacajlicom sa dieli elektrické-
ho nastroja moze sposobit poranenie 0sob.

e) Nesiahajte prili§ daleko. Neustale udr-
Ziavajte dobry postoj a rovnovahu. To
vam umozni lepSiu kontrolu nad elektrickym
nastrojom v neo¢akavanych situaciach.

f) Primerane sa obleéte. Nenoste volny
odev alebo Sperky. Vlasy, odev a ruka-
vice nedavajte do blizkosti pohybujucich
sa dielov. Volny odev, Sperky alebo dihé
vlasy sa mozu zachytit do pohyblivych ¢asti.

g) Ak mate k dispozicii zariadenia na pri-
pojenie zberu a odsavania prachu, vzdy
ich pripojte a spravne pouzivajte. Zberac¢
prachu dokaze znizit rizika tykajlce sa pra-
chu.

h) Nedovolte, aby znalost vyplyvajica z
¢astého pouzivania nastrojov spdsobi-
la vaSu samoltibost a ignorovanie bez-
pecnostnych zasad pre nastroj. Nedbala
obsluha moze sposobit zavazné poranenie v
ramci zlomku sekundy.

4 POUiITjE A STAROSTLIVOST 0 ELEK-
TRICKY NASTROJ

a)Na elektricky nastroj nevyvijajte silu.
Pouzivajte spravny elektricky nastroj
na danu aplikaciu. Spravny elektricky na-
stroj vykona pracu lepSie a bezpe¢nejSie na
rychlosti, pre ktoru bol navrhnuty.

b) Elektricky nastroj nepouzivajte, ak sa
neda zapnut a vypnut spinacom. Kazdy
elektricky nastroj, ktory sa neda ovladat
spinacom, je nebezpeCny a musi sa dat
opravit.

c) Pred vykonanim akychkolvek nastaveni,
vymenou prisluSenstva alebo uskladne-
nim elektrickych nastrojov odpojte za-
stréku z elektrickej siete alebo vyberte
jednotku akumulatora z elektrického
nastroja, ak je vyberatelna. Takéto pre-
ventivne bezpe€nostné opatrenia znizuju
riziko, Ze dojde k nedmyselnému spusteniu
elektrického nastroja.

d)Necinné elektrické nastroje odkladajte
mimo dosahu deti a nedovolte obsluho-
vat elektricky nastroj osobam, ktoré nie
st oboznamené s elektrickym nastrojom

alebo tymto navodom. Elekirické nastroje
su v rukach nezaSkolenych pouZzivatelov ne-
bezpecné.

e) Na elektrickych nastrojoch a prisluSen-
stve vykonavajte Gdrzbu. Skontrolujte,
¢i nedoSlo k poruSeniu licovania alebo
zovretiu pohyblivych dielov, prasknutiu
dielov ¢i akémukolvek inému stavu, kto-
ry moze ovplyviovat prevadzku elektric-
kého nastroja. V pripade poSkodenia sa
musi elektricky nastroj pred pouzitim dat’
opravit. Mnohé nehody st spdsobené elek-
trickymi nastrojmi s nedostatocnou tdrzbou.

f) Rezacie nastroje udrziavajte ostré a éis-
té. Spravne udrZiavané rezacie nastroje s
ostrymi ostriami sa menej pravdepodobne
zaseknu a lahSie sa ovladaju.

g) Elektricky nastroj, prislusenstvo, vrtaky
a pod. pouzivajte podIla tychto pokynov,
pricom berte do tvahy pracovné pod-
mienky a pracu, ktord idete vykonavat.
Pri pouZiti elektrického nastroja na iné ako
uréené operacie by mohli vzniknit nebez-
pecné situacie.

h) Rukovéte a iichopné povrchy udrziavajte
v suchu, Cistote a bez oleja a mastnoty.
Klzké rukovéte a uchopné povrchy neumoz-
fuju bezpecnu manipuléciu a kontrolu nad
nastrojom v neo¢akavanych situdciach.

5 SERVIS

a) Servis elektrického nastroja zverte kva-
lifikovanému opravarovi, ktory pouziva
len identické nahradné diely. Zaistite tak
bezpecn udrzbu elektrického nastroja.

BEZPECNOSTNE VYSTRAHY SPECIFICKE

PRE ZARIADENIE — HOBLOVACKY

a) Predtym, ako nastroj odlozite, pockajte,
kym sa ndz nezastavi. Obnazeny rotujlci
ndz moze zasiahnut povrch, ¢o moze viest
k strate kontroly a vaznemu zraneniu.

b) Mechanicky nastroj drzte za tichop-
né povrchy, lebo néz sa mdze dostat’
do kontaktu s vlastnym kablom. Pri
zarezani do ,,Zivého“ vodica sa exponuju aj
kovové diely mechanického nastroja, ¢o by
mohlo obsluhujlicej osobe spdsobit zasah
elektrickym prdidom.
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c) Na zaistenie a podopretie obrobku na
stabilnej ploSine pouzite svorky alebo
iny prakticky prostriedok. Pri drzani
obrobku rukou alebo na tele nebude mozné
zachovat stabilitu a moze dojst k strate
kontroly.

d) Nesiahajte rukami do vyhadzovaca
pilin. MdZu sa poranit rotujicimi dielmi.

e) Nastroj prilozte k obrobku, az ked'je
zapnuty. V opacnom pripade vznika nebez-
pecenstvo spatného narazu pri zaseknuti
rezacieho nastroja v obrobku.

f) Pri praci drzte hoblik vzdy tak, aby
zakladna doska hoblika smerovala
naplocho na obrobok. Inak by sa hoblik
mohol zaklinit a sposobit zranenie.

g) Nikdy nehoblujte ponad kovové pred-
mety, klince alebo skrutky. Mohlo by
ddjst k poSkodeniu hoblovacej Gepele a
hriadela ¢epele a zvySeniu vibracii.

DALSIE BEZPECNOSTNE POKYNY 0 RIZI-
KACH NASLEDKOM VIBRACII
a) Deklarované udaje o vibraciach pred-

stavuju hlavné pouzitie nastroja, ale pri
inych pouzitiach nastroja alebo nedo-
statocnej idrzbe sa mdzu tdaje o vibra-
ciach lisit. Pritom moZe dojst k vyraznému
zvySeniu drovne vibracii pocas celého pre-
vadzkového obdobia.

b)Na ochranu uzivatela pred vibraciami
sa musia vykonat dalSie bezpecnostné
opatrenia. Nastroj a jeho prisluSenstvo udr-
Ziavajte v poriadku, ruky udrziavajte v teple a
organizujte si pracovné schémy a intervaly.




Vyhlasenie o zhode

c Vyhlasujeme, Ze produkt popisany v ¢asti
Technickeé udaje:

Pattfield

900 W Elektricky hoblik PPL900B
vyrobené pre:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Nemecko

vyhovuiju nasledujicim smerniciam:

Strojarska smernica 2006/42/EC
Smernica EMC 2014/30/EU
Smernica RoHS 2011/65/EU

a vyhovuje nasledujucim platnym harmonizova-
nym normam:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

ppa. Andlest (&

Andreas Back

Vedenie manazmentu kvality, Zivotného prostre-
dia a CSR

Splnomocnena osoba za vyhotovenie technic-
kych podkladov

Bornheim, 15.4.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Nemecko
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Prehlad produktu

1 Uvolfiovacie tladidlo

2 Zberny vak )

3 Tlacidlo nastavenia hibky

4 Stupnica hibky hoblovania

5 Vodidlo hibkomera falcovania
6 Zakladova doska

7 Rovnobezné vodidlo

8 Viecko

9 Napajaci kabel

10 Hlavny spinac¢

Ucel pouzitia

Nastroj je uréeny na hoblovanie a falcovanie
drevenych materidlov, ako su tramy a dosky.
Je vhodny aj na fazetovanie. Nastroj nie je ur-
¢eny na komerc¢né pouzitie.

Akékolvek iné pouzitie alebo modifikacia na
nastroji sa povazuje za nevhodné pouZitie a
mohlo by predstavovat znacné rizika.

LAPANIE PRACHU

n Na jeden z otvorov na extrakciu triesok
pripojte vhodny vysavac. Druhy otvor
uzavrite vieckom 8.

SK

Pouzitie nastroja

1. Nastroj zapnete stlacenim a podrZanim
uvolfovacieho tlacidla 1. Potom stlaCte a
podrzte hlavny spinac 10.

2. Zabezpedte, aby sa obrobok nemohol vy-
Smyknut. Drzte nastroj pevne oboma ru-
kami a zaCnite pracovat. Poslvajte beziaci
nastroj do obrobku a tlacenim na stred za-
kladovej dosky ho pomaly tlacte dopredu.

3. Nastroj vypnete uvolnenim hlavného spina-
¢a10.

Q Upozornenie! Nastroj prilozte k ob-
robku, az ked' je zapnuty. V opac-
nom pripade vznika nebezpecenstvo spat-

ného narazu pri zaseknuti rezacieho
nastroja v obrobku.

Hoblovanie

Pri hoblovani tvrdych materidlov (napr. tvrdého
dreva) a pri vyuziti velkej Sirky hoblika nastav-
te malu hlbku hoblovania a zmenSite posuv.
Prili§ velky posuv znizuje kvalitu povrchu a
moze viest k rychlemu upchatiu zberného
vaku 2.

Ak chcete dosiahnut vysoko kvalitné povrchy,
pracujte s ostrymi Cepelami, malym posuvom
a malou hibkou hoblovania.

n Pripadne uzamknite otvor na extrak-
ciu triesok zbernym vakom 2.

c Nikdy nepouzivajte nastroj bez sys-

tému lapania prachu.



ROVNOBEZNE VODIDLO

Nasadte rovnobezné vodidlo 7 podia
obrazka a nastavte pozadovanu rovno-
beznu vzdialenost.

Ak sa nastroj nepouziva, rovnobezné
vodidlo je mozné pouzit na ochranu
cepele.

FALCOVANIE

Nasadte rovnobezné vodidlo falcova-
nia 5 podla obrazka a nastavte pozado-
vanu vzdialenost falcovania v rozmedzi
0az 15,5 mm.

NASTAVENIE HLBKY )

Ak chcete nastavit pozadovanu hibku
hoblovania v rozmedzi 0 az 3 mm, oté-
Cajte tlacidlom nastavenia hibky 3.
Kazdé cvaknutie prida/zmensi hodnotu
00,1 mm.

VYMENA GEPELE

®

FAZETOVANIE

Tri V-drazky v prednej Casti zakladnej
dosky 6 umoziuju rychle fazetovanie.
Na okraj umiestnite V-drazku pozado-
vanej velkosti a vedte ju dopredu.

Ak chcete vytvarat drazky, nastavte
pozadovan( vzdialenost na rovnobez-
nom vodidle 7. Hoblovanie opakujte
podla potreby na dosiahnutie poZado-
vanej drazky.

Aktudlne nastavenie hibky mozno
skontrolovat na indikatore tlacidla na-
stavenia hibky 4.

Pomocou 8 mm Kklica uvolnite tri n Otvorte kryt Cepele a vysuiite zostavu

skrutky.

C Pozor! Skontrolujte, Ci je nastroj

vypnuty a odpojeny.

stavu Cepele a zasuiite ju spat do na-
stroja tak, aby sa volne pohybovala.

é Pozor! Dbajte na to, aby bola ¢epel

nasadena v spravnej polohe.

cepele.

é Pozor! Cepel je ostrd. PouZivajte

ochranné rukavice.

n Znova namontujte Cepel alebo celt zo- n Pomocou Sesthranného kitica nastav-

te vySku zostavy Cepele a bezpecne
utiahnite tri skrutky uvolnené v kro-
ku 1.

Na vretene su dve Cepele!

C Pozor! Vzdy pouzivajte identické

cepele a zostavy Cepeli.



Technickeé udaje

Menovité napétie

Menovity vykon

Rychlost naprazdno (ny)

Max. hibka hoblovania

Max. Sirka hoblovania

Max. hibka doraz falcovania
Hmotnost’

Trieda ochrany

Uroveii akustického tlaku (L,,)
Uroveii akustického vykonu (L,,)
Max. emisie vibracii (a,)

Hluk a vibracie

Deklarovana celkova hodnota vibrécii a dekla-
rované hodnoty emisii hluku boli merané podla
Standardnej testovacej metddy (EN 62841-2-
14:2015) a mozno ich pouzivat na vzajomné
porovnavanie nastrojov. Deklarovanu celkovu
hodnotu vibracii mozno tiez pouzit na pred-
bezné postdenie expozicie.

c Pozor! Emisie vibracii a hluku pocas
skutoéného pouzivania elektrického
nastroja sa mozu liSit od deklarovanej cel-

kovej hodnoty v zavislosti od spdsobu,
akym sa nastroj pouziva, najmi od toho,
aky druh obrobku sa opracovava.

220 - 240V~ 50/60 Hz

900 W

16000/min.

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

@ /N

84,4 dB(A) / Neur€itost K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / Neur€itost K = 3 dB(A)
5,2 m/s? / Neurgitost K = 1,5 m/s?

Je potrebné identifikovat bezpe€nostné opat-
renia na ochranu obsluhy, ktoré su zalozené
na odhade expozicie v skutoénych podmien-
kach pouzivania (bertc do tvahy vSetky Casti
prevadzkového cyklu, okrem doby, kedy je
spusteny, napriklad dobu, ked je nastroj vyp-
nuty a ked pracuje na volnobeh).

Snazte sa minimalizovat vplyv vibracii a hluku.
Opatrenia na znizenie vystavenia vibraciam
su napriklad nosenie rukavic pri pouZzivani
nastroja, obmedzovanie pracovného ¢asu a
pouzivanie prisluSenstva v dobrom stave.



Systém lapania prachu

Zberac prachu dokaze zniZzit rizika tykajuce sa
prachu.

Aby nedoSlo k poraneniam osob, na port na
extrakciu triesok vzdy pripojte vhodny vysavac
alebo zberny vak 2. Tento port je vybaveny 35
mm konektorom.

Starostlivost' a udrzba

é Pozor! Skontrolujte, ¢i je nastroj

vypnuty a odpojeny.

- Nastroj vzdy udrziavajte v Cistote, suchu a
bez oleja a mastnoty.

- Pri Cisteni pouZivajte ochranné okuliare na
ochranu zraku.

- Z dobvodov bezpecnosti a spravneho fun-
govania vzdy udrZiavajte nastroj a vetracie
otvory v Cistote.

- Pravidelne kontrolujte, ¢i do mrieZok pri
motore a do okolia hlavného spinaca ne-
prenikol prach alebo cudzie latky. Pripadny
nahromadeny prach odstrante makkou kef-
kou.

- Ak je potrebné vygistit telo nastroja, utrite
ho mékkou navihéenou tkaninou. Mozno
pouzit aj mierny saponat, ale nie latky ako
alkohol, benzin ¢i iny Gistiaci prostriedok.

®

Nahradné diely

Q Upozornenie! Nahradné diely musia
spifat poziadavky Specifikované vy-
robcom. Preto pouzivajte len originalne na-

hradné diely alebo nahradné diely autorizo-
vané vyrobcom.

V pripade, Ze potrebujete servis alebo nahrad-
né diely, obratte sa na miestnu predajiiu pro-
duktov HORNBACH alebo napiSte e-mail na
adresu: service@hornbach.com

- Na Cistenie plastovych dielov nikdy nepouzi-
vajte leptavé prostriedky.

- V pravidelnych intervaloch mazte vSetky
pohyblivé diely.

- Pravidelne kontrolujte vSetky uchytenia. Tie
sa mozu v dosledku vibracii casom uvolnit.

- Nepouzivané prisluSenstvo skladujte na
suchom uzamknutom mieste mimo dosahu
deti.

Q Pozor! Ak je napajaci kabel poSkode-
ny, musi ho vymenit vyrobca alebo
jeho servisny zastupca ¢i ina osoba s po-

dobnou kvalifikaciou, aby nevzniklo riziko
ohrozenia.
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Zvyskove rizika

Aj ked pouzivate tento produkt v silade so
vSetkymi bezpecnostnymi poziadavkami,
zostavaju potencidlne rizika zranenia a
poskodenia. V suvislosti so Struktirou a
konstrukciou tohto produktu mézu vznik-
nat' nasledujice rizika:

1. Zranenia a Skody na majetku sposobené
poskodenymi aplikaGnymi nastrojmi.

2. Nebezpetenstvo poranenia a Skody na ma-
jetku sposobené odlietavajucimi predmet-
mi.

SK

Likvidacia

Logo preéiarknutého kosa s kolies-
E kami znamend, Ze je nevyhnutné vy-

konat separovany zber odpadovych
mmmm clekirickych a elektronickych zaria-
deni (OEEZ). Takéto zariadenia mozu obsaho-
vat nebezpecné a ohrozujuce latky. Tieto na-
stroje sa musia odovzdat na urcené zberné
miesto na recyklaciu OEEZ a nesmii sa likvi-
dovat ako netriedeny komunalny odpad. Takto
pomdzete Setrit prirodné zdroje a chranit Zi-
votné prostredie. DalSie informdcie ziskate na
miestnom Urade.

Deti sa nesmd hrat s plastovymi vreckami a
baliacim materidlom, inak hrozi nebezpecen-
stvo poranenia Ci udusenia. Takéto materidly
bezpecne odloZte a zlikvidujte spdsobom Setr-
nym K Zivotnému prostrediu.



Zaruka

Tento vyrobok znacky Pattfield bol vyrobe-
ny podla najmodernejSich vyrobnych metdd
a podlieha neustalej prisnej kontrole kvality.
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.o., Galvani-
ho 9, 821 04 Bratislava ruci za kvalitu strojov
podia nasledujdcich ustanoveni.

1. Zarucna lehota

Zarucna doba ¢ini 3 roky. Zaruéna doba zaci-
na s datumom kupy. Na dokaz o datume kuipy
uschovajte dobre originalny pokladni¢ny do-
klad alebo originalnu fakturu.

Ak je na vyrobku, na jeho obale alebo navo-
de k nemu pripojenom vyznaCena lehota na
pouZitie, plati zaruka v dizke tejto lehoty na
pouzitie.

Zarucna doba zacina plynut od datumu kupy.
Za datum Kkupy sa povazuje prevzatie vyrobku,
s vynimkou pripadu, ked'ma kapent vec uviest
do prevadzky iny subjekt nez poskytovatel za-
ruky. V takom pripade zaruc¢na doba zacina
plynat odo diia uvedenia veci do prevadzky, ak
kupuijuci objednal uvedenie do prevadzky naj-
neskor do troch tyzdiiov od prevzatia vyrobku
a riadne a véas poskytol stcinnost potrebnd
na sprevadzkovania kupeného vyrobku. Ak
kupuijtci neobjedna vykonanie sluzby do troch
tyzdniov, zaruéna doba zacne plynut odo dia
prevzatia vyrobku.

2. Rozsah zaruky

Zaruka sa vztahuje vyluéne na vyrobné a ma-
terialové vady. Zaruka sa vztahuje na vady,
ktoré ma vyrobok pri jeho prevzati a na pre-
ukazatelné vyrobné a materialové vady, ktoré
sa vyskytnu v zéruCnej dobe a na ktoré sa
zaruka vztahuje. Zaruka plati iba pri uzivani
vyrobku na stkromné tcely.

Kupujuci je povinny riadit sa pri pouzivani vy-
robku pravidlami obsiahnutymi v prilozenom
navode na pouzitie a pravidlami vSeobecne
znamymi.

Zaruka sa nevztahuje na vady, vzniknuté (pre-
dovSetkym) nasledkom:

e pouZzivania v rozpore s Uc¢elom alebo neod-
borného pouzivania,

e pouzitia nasila alebo cudzieho pdsobenia,

e Skod v dosledku nedodrZiavania navodu na
montaz a pouzitie,

e pripojenia na nespravne sietové napétie ale-
bo druh pradu,

¢ neodbornej intalacie,

e pretazenia pristroja,

e pouzivania neschvalenych vloZenych na-
strojov alebo prisluSenstva,

e nedodrziavania ddrzbovych a bezpe€nost-
nych ustanoveni,

e vniknutia cudzich telies do pristoja,

¢ bezného opotrebenia podla pouzivania,

e komer&ného pouZzivania.

Zéruka sa dalej nevztahuje na tie sucasti, kto-
rych Zivotnost je obmedzena na kratSi ¢as z
ddovodu bezného opotrebovania.

Zaruka taktiez nezahfiia narok na nahradu
Skody, sprievodné alebo nasledné Skody.
Zaruka sa dalej nevztahuje na vady, na ktoré
bola poskytnuta zlava, alebo na ktoré bol ku-
pujlci pri predaji upozorneny.

3. Plnenia zo zaruky

Pocas zarucnej lehoty prekontroluje poskyto-
vatel zaruky reklamovany vyrobok, aby zistil,
Ci sa naf vztahuje zaruka. Ak je opravneného
uplatnenia zaruky, opravi poskytovatel zaruky
vyrobok na svoje naklady alebo ho vymeni (v
zavislosti od druhu zistenej vady). V pripade,
ak sa vyrobok v momente uplatnenia zéruky
uz nevyraba, je poskytovatel zaruky opravne-
ny vymenit vyrobok za iny podobny vyrobok.
Vymeneny vyrobok alebo jeho Casti precha-
dzaju do vlastnictva poskytovatela zaruky.

V pripade, ak ide vadu vyrobku, ktora je od-
stranitelna, ma kupujtci pravo na bezplatnu
opravu. Namiesto odstranenia vady moze
kupujuci pozadovat vymenu veci, alebo ak sa
vada tyka len stcasti veci, vymenu stcasti,
ale len ak tym predavajicemu nevznikni ne-
primerané naklady vzhladom na cenu vyrobku
alebo zavaznost vady.
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V pripade vady, ktori nemozZno odstranit a
ktora brani tomu, aby kupuijuci mohol vyrobok
riadne pouZzivat ako vec bez vady, ma kupuijuci
pravo na vymenu vyrobku alebo pravo od kup-
nej zmluvy odstupit. Tie isté prava ma kupujUci
aj v pripade, ak nemoze tovar riadne uzivat pre
opatovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo
pre naraz sa vyskytujuci vacsi pocet vad. Ak
vSak ide o neodstranitelnu vadu, ktora nebrani
riadnemu uZzivaniu tovaru, ma kupujuci pravo
len na zlavu z ceny vyrobku.

Ak ddjde v dobe trvania zaruky k vymene
sticiastky alebo vymene vyrobku za novy vy-
robok, bude sa na tdto vymenenu suciastku
alebo novy vyrobok vztahovat nova vSeobecna
zarucna doba.

4. Uplatnenie zaruky - reklamacia
V pripade uplatfiovania zaruky sa prosim ob-

Ich zoznam je uvedeny na stranke www.horn-
bach.com.

Zaruka moze byt uplatnena iba po predlozeni
originalneho pokladni¢ného bloku alebo origi-
nalnej faktury.

Pre uznanie zaruky sa vyzaduje bezodkladna
reklamécia, ¢o najdetailnejSi opis chybnych
vlastnosti alebo popisanie prejavov vady, odo-
vzdanie chybného vyrobku a oznamenie poza-

dovaného spdsobu odstranenia vady (pokial

nie je v zaruénom liste uvedené inak).

5. Zakonné prava

VaSe zakonné prava zo zodpovednosti za vady
vyrobku a zo zodpovednosti za Skodu sposo-
ben vadnym vyrobkom nie st zarukou do-
tknuté.



Va multumim!

Suntem convinsi ca aceasta scula va va sa-
tisface exigentele si va dorim s-o utilizati cu
placere.

Cititi integral acest manual de utilizare si
respectati instructiunile de siguranta.

Continutul livrarii

1x Rindea electrica

1x Cheie

1x Opritor adancime de féltuire
1x Ghidaj paralel

1x Sac colector

1x Capac

Daca oricare dintre componente lipseste sau
este deterioratda, contactati magazinul dvs.
HORNBACH.

Simboluri

@ Cititi cu atentie acest manual de utili-
zare si pastrati-1 pentru o eventuald
utilizare ulterioara.

Q Avertizare la pericol de accidentare,
vatamare corporala a persoanelor si de
pagube considerabile.

Purtati ochelari de protectie pentru a
va proteja ochii.

)

Cuprins

Continutul livrarii 85
Simboluri 85
Instructiuni de siguranta 86
Declaratie de conformitate 89
Prezentare generala a produsului 90
Utilizare conform destinatiei 90
Utilizarea sculei 90
Rindeluire 90
Date tehnice 92
Zgomote Si vibratii 92
Sistem de colectare a prafului 93
Piese de schimb 93
Intretinere si ingrijire 93
Pericolele reziduale 94
Eliminare ca deseu 94
Garantie 95

Purtati echipamente de protectie audi-
tiva pentru a va proteja urechile.
teja caile respiratorii.

Nu utilizati scula in aer liber sau in mediu
umed.

@ Purtati masca de praf pentru a va pro-
O

Clasa de protectie Il

(0]

85




Instructiuni de siguranta

AVERTIZARI GENERALE DE SIGURANTA
PENTRU SCULE ELECTRICE

A AVERTIZARE Cititi toate avertizarile
de sigurantd, toate instructiunile,
ilustratiile si specificatiile livrate cu
aceasta scula electrica. Ignorarea avertiza-
rilor si nerespectarea instructiunilor poate
avea ca consecinta electrocutare, incendiu si/
sau vatamari corporale grave.

Pastrati toate avertizarile si instructiunile
pentru o eventuala utilizare ulterioara.

Notiunea de ,sculd electrica” din avertizari se
referd la scula electrica alimentata de la retea
(cu cablu) sau la scula electrica cu acumulator
(fara cablu).

1 SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCA
a) Pastrati curatenia la locul de munca si
asigurati iluminarea adecvata. Zonele

dezordonate si intunecate predispun la ac-
cidente.

b)Nu utilizati sculele electrice in atmo-
sfere explozive, cum ar fi de exemplu in
prezenta unor lichide, gaze inflamabile
sau a unui praf inflamabil. Sculele electri-
ce dau nastere la scantei, care pot aprinde
praful sau vaporii.

c)In timpul operarii sculelor electrice
tineti la distanta copiii si spectatorii.
Distragerea atentiei poate atrage dupa sine
pierderea controlului.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a) Fisa sculei electrice trebuie sa se potri-
veasca cu priza. Este interzisa modifi-
carea de orice fel a fisei. Nu folositi fise
adaptoare de nici un fel cu sculele elec-
trice cu impamantare (puse la masa).
Fisele nemodificate si prizele potrivite reduc
riscul electrocutarii.

b) Evitati contactul corpului cu suprafetele
impamantate sau legate la masa, cum ar
fi tevile, radiatoarele, cuptoarele si frigi-

RO

derele. Punerea la pamant sau la masa a
corpului creste pericolul de electrocutare.
c) Nu expuneti sculele electrice la ploi sau
umezeala. Patrunderea apei in scula creste

pericolul de electrocutare.

d)Nu folositi cablul in mod abuziv. Nu
folositi cablul pentru cararea, tragerea
sau pentru scoaterea din priza a sculei
electrice. Feriti cablul de caldura, ulei,
muchii ascutite sau elemente aflate
in miscare. Cablul deteriorat sau rasucit
creste pericolul de electrocutare.

e) Daca doriti sa utilizati scula electrica in
aer liber, folositi un prelungitor destinat
utilizarii in aer liber. Folosirea unui cablu
destinat utilizarii in aer liber reduce riscul
electrocutarii.

f) Dacd este inevitabila utilizarea sculei
electrice in prezenta aburilor, folositi o
alimentare protejata cu un disjunctor
diferential (RCD). Utilizarea disjunctorului
diferential reduce riscul electrocutarii.

3 SECURITATEA PERSONALA

a) Fiti precaut, uitati-va la ceea ce faceti
si actionati rational si logic cénd folositi
scula electrica. Nu folositi sculele
electrice daca sunteti obosit sau daca
sunteti sub influenta drogurilor, alco-
olului sau medicamentelor. 0 singura
clipd de neatentie in timpul utilizarii sculei
electrice poate avea ca consecinta vatamari
corporale grave.

b) Folositi echipamente de protectie per-
sonala. Purtati intotdeauna ochelari de
protectie. Echipamentele de protectie cum
ar fi mastile de protectie impotriva prafului,
pantofii de siguranta antiderapante, castile
de protectie sau echipamentele de protectie
auditiva, folosite cand sunt necesare, con-
tribuie la reducerea vatamarilor corporale.

c) Preveniti pornirea involuntara. Intreru-
patorul sculei electrice trebuie sa fie in
pozitia oprit inainte de a baga in priza
sau inainte de a introduce pachetul de
acumulatori sau inainte de cararea scu-
lei. Transportarea sculei electrice avand
degetul pe butonul intrerupator sau alimen-




tarea sculei electrice cu butonul de pornire
actionat predispune la accidente.

d)Inainte de a porni scula electrica,
indepartati cheile sau uneltele de regla-
re. 0 unealta de reglare sau o cheie ramasa
pe elementele rotative ale sculei electrice
poate cauza vatamari corporale.

e) Nu va intindeti in mod excesiv. Pastrati
0 pozitie stabila si pastrati-va echilibrul
in orice moment. Acest lucru permite un
control mai bun al sculei electrice in situatii
neasteptate.

f) iImbrécati-va in mod adecvat. Nu purtati
haine largi sau bijuterii. Tineti-va parul,
hainele si manusile departe de piesele
aflate in miscare. Hainele largi, bijuteriile
sau parul lung pot fi prinse de piesele aflate
in miscare.

g) Daca aparatul este prevazut cu o faci-
litate pentru extragerea si colectarea
prafului, asigurati conectarea si folosi-
rea corespunzatoarea a acesteia. Utiliza-
rea colectdrii de praf poate reduce riscurile
legate de praf.

h) Nu deveniti neglijent si nu ignorati prin-
cipiile de siguranta ale lucrului cu scula
ca urmare a bunei cunoasteri a sculei
datorate utilizarii frecvente. O actiune
executata cu neatentie poate cauza vata-
madri corporale grave intr-o fractiune de se-
cunda.

4 UTILIZAREA SI INGRIJIREA SCULEI
ELECTRICE

a) Nu fortati sculele electrice. Folositi scula
electrica potrivitd pentru aplicatia dvs.
Cu scula electricd potrivita aplicatia respecti-
va poate fi efectuata mai bine si mai sigur la
parametri pentru care a fost proiectata.

b) Nu utilizati scula electrica, daca aceasta
nu poate fi oprita si pornita cu butonul
intrerupator. Sculele electrice care nu pot
fi controlate prin intrerupétor sunt pericu-
loase si trebuie reparate.

c) Inainte de a efectua reglaje, de a inlocui
accesoriile sau a depozita sculele, scoateti
fisa din prizé si/sau daca aceasta este
detasabila, scoateti pachetul de baterii din

ea. Aceste masuri de securitate preventive re-
duc riscul pornirii accidentale a sculei.

d)Pastrati sculele electrice nefolosite
in mod neaccesibil copiilor sau per-
soanelor care nu sunt familiarizate cu
sculele electrice sau nu cunosc aces-
te instructiuni de utilizare ale sculelor
electrice. Sculele electrice sunt periculoa-
se in méinile unui utilizator neinstruit.

e) Intretineti sculele electrice si accesorii-
le acestora. Verificati scula la urmatoa-
rele: alinierea necorespunzitoare sau
blocarea pieselor mobile, ruperea piese-
lor sau orice alte conditii ce pot afecta
functionarea sculei electrice. Daca scu-
la este deteriorata, aceasta trebuie re-
parata inainte de folosire. In multe cazuri
accidentele sunt cauzate de sculele electri-
ce neintretinute corespunzator.

f) Sculele de taiere se vor mentine ascutite
si curate. Sculele de taiere intretinute in
mod regulamentar, cu taisul ascutit nu sunt
susceptibile la blocare si sunt mai usor de
controlat.

g) Utilizati scula electrica, accesoriile aces-
teia si biturile conform instructiunilor
prezente, tindnd cont de conditiile de
lucru si de sarcina de efectuat. Utilizarea
sculelor electrice pentru operatii diferite de
cele pentru care au fost prevazute poate
conduce la situatii periculoase.

h) Mentineti manerele si suprafetele de
prindere uscate, curate si fara urme de
ulei si grasime. Manerele si suprafetele de
prindere alunecoase nu permit manevrarea
sculei in conditii de siguranta si controlul
asupra acesteia in situatiile survenite acci-
dental.

5 SERVICE

a) Servisarea sculei electrice trebuie efec-
tuata de o persoana calificata, folosind
numai piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura mentinerea securitatii scu-
lei electrice.




AVERTIZARI DE SIGURANTA SPECIFICE

UTILAJULUI PENTRU RINDEA

a) Inainte de a pune jos scula, asteptati
pana cand cutitul se opreste. Un cutit
expus aflat in rotatie poate antrena
suprafata respectiva ceea ce poate duce la
pierderea controlului si la vatamari corpo-
rale grave.

b) Apucati scula de suprafata de prindere
izolata, deoarece cutitul poate sa atinga
propriul cablu. Taierea unui cablu sub
tensiune va face ca piesele metalice expu-
se ale uneltei electrice sa fie sub tensiune
si sd poata electrocuta operatorul.

c) Fixati piesa de lucru pe o platforma sta-
bila cu ajutorul unor menghine de mana
sau alte mijloace practice. Sustinerea
piesei prelucrate cu mana sau cu corpul
este o fixare instabila si poate duce la
pierderea controlului.

d) Nu va bagati mainile in orificiul de arun-
care a prafului. Piesele aflate in rotatie va
pot accidenta.

e) Asezati masina pe piesa prelucrata
numai cand aceasta este pornita. In caz
contrar exista pericolul unui recul daca
cutitul se intepeneste in piesa prelucrata.

f) Cand lucrati tineti rindeaua in asa fel ca
placa de baza sa se culce plat pe piesa
prelucrata. In caz contrar rindeaua se
poate impéna si poate cauza leziuni.

0) Nu rindeluiti suprafete care contin
obiecte metalice, cui sau suruburi.
Cutitul de rindea si axul cutitului se pot de-
teriora, ceea ce atrage dupa sine cresterea
vibratiilor.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SUPLIMEN-

TARE PENTRU RISCURILE REZULTATE DIN

VIBRATII

a) Valoarea declarata a vibratiei este vala-
bila pentru utilizarea principala a sculei,
dar utilizarile diferite de aceasta sau
intretinerea necorespunzétoare a scu-
lei pot avea ca rezultat alte valori de
vibratii. Acestea pot creste semnificativ ni-
velul de vibratie pe perioada totala de lucru.

b)Se pot lua masuri suplimentare de
siguranta in vederea protejarii utilizato-
rului de efectele vibratiei. Intretineti scula
si accesoriile acesteia, mentineti-va mainile
calde si organizati-va corespunzator pro-
gramul si perioadele de lucru.




Declaratie de conformitate

c € Declaram cd produsul descris in Date
tehnice:

Pattfield

Rindea electrica PPL900B, 900 W
fabricat pentru:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germania

este conform cu urmatoarele directive:

Directiva Masini 2006/42/CE

Directiva referitoare la compatibilitate
electromagnetica 2014/30/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE

si este in conformitate cu urmatoarele standarde
armonizate aplicabile:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

P Aiddreas XZ/

Andreas Back

Directia Managementul calitétii, mediu si CSR
Reprezentantul autorizat pentru elaborarea
documentatiei tehnice

Bornheim, 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germania

(0]

89




90

Prezentare generala a
produsului

1 Buton eliberare

2 Sac colector

3 Buton pentru reglarea adancimii
4 Scala adancimii de rindeluire

5 Ghidaj adancime de féltuire

6 Placa de baza

7 Ghidaj paralel

8 Cap

9 (Cablu electric

10 Butonul On /Off

Utilizare conform
destinatiei

Scula este destinata rindeluirii si faltuirii ma-
terialelor din lemn, cum ar fi grinzile si scan-
durile. Se poate folosi si pentru tesirea mu-
chiilor. Scula nu este potrivita pentru utilizare
comerciala.

Orice alta utilizare sau modificare a sculei se
considerd a fi utilizare necorespunzétoare si
poate conduce la pericole considerabile.

COLECTAREA PRAFULUI

n Conectati un aspirator adecvat la una
dintre porturile de extractie aschii.
Inchideti celdlalt port cu capacul 8.

RO

Utilizarea sculei

1. Pentru a porni unealta apasati si tineti apa-
sat butonul de deblocare 1. Apoi apésati si
tineti apasat butonul de pornire / oprire 10.

2. Aveti grija sa nu alunece piesa de prelucrat.
Incepeti lucrul tindnd ferm scula cu ambele
maini. Asezati scula pornitd pe piesa pre-
lucrata si impingeti usor spre inainte, apli-
cand o presiune pe centrul placii de baza.

3. Pentru a opri unealta eliberati butonul on
/ off 10.

Q Avertizare! Asezati masina pe pie-
sa prelucratd numai cand aceasta
este pornita. In caz contrar exista pericolul

unui recul daca cutitul se intepeneste in
piesa prelucrata.

Rindeluire

La rindeluirea materialelor mai tari (de exem-
plu la rindeluirea lemnelor de esenta tare) si la
latimile de rindeluire mai mari reglati o adan-
cime de rindeluire mai micd si reduceti viteza
de avans. Viteza de avans prea mare reduce
calitatea suprafetei si duce la infundarea rapi-
da a sacului colector 2.

Pentru atingerea suprafetelor de calitate su-
perioard, lucrati cu cutite ascutite, viteze de
avans mici si adancimi mici de rindeluire.

n Alternativ blocati portul de extractie
aschii cu sacul colector 2.

c Nu folositi niciodata scula fara sis-

tem de colectare a prafului.



GHIDAJ PARALEL

Montati ghidajul paralel 7 in modul in-
dicat si setati distanta paralela dorita.
Daca nu folositi scula, ghidajul paralel
poate fi folosit ca aparatoare pentru
cutit.

FALTUIRE
Montati ghidajul de adancime pentru
faltuire 5 In modul indicat si setati
distanta de faltuire in intervalul 0 -
15,5 mm.

REGLAREA ADANCIMII

Pentru reglarea adancimii de rindeluire
inintervalul 0 - 3 mm rotiti butonul 3 de
reglare a adancimii.

Fiecare declic inseamna o crestere /
scadere cu 0,1 mm.

iNLOCUIREA CUTITULUI
Utilizand o cheie de 8 mm slabiti cele
trei suruburi.

C Precautie! Aveti grija ca scula sa fie

oprita si deconectata.

Inlocuiti cutitele sau subansamblul
complet de cutit si Tmpingeti inapoi in
sculd, astfel ca sé se miste liber.

C Precautie! Aveti grija ca cutitul sa

fie n pozitie corecta.

TESIRE

Cele trei caneluri V din fata placii de
baza 6 permit o tesire rapida. Asezati
canelura V de dimensiunea dorita pe
muchie si ghidati rindeaua cu ajutorul
acestuia.

Pentru realizarea falturilor reglati
distanta dorita la ghidajul paralel 7.
Rindeluiti de atatea ori, pana cand
obtineti faltul dorit.

Adancimea curenta poate fi verificata
pe indicatorul de pe butonul de reglare
a adancimii 4.

Deschideti capacul cutitelor siimpingeti
afard subansamblul de cutite.

Cutitul este foarte

é Precautie!
ascutit. Utilizati manusi de protectie.

A

Cu ajutorul cheii hexagonale reglati
indltimea  subansamblului  cutit  si
strangeti ferm cele trei suruburi slabite in
pasul £1l. Capul de téiere are doua cutite!

Precautie! Folositi intotdeauna cutite
si subansambluri de cutite identice.
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Date tehnice

Tensiunea nominala

Puterea nominala

Turatia de mers in gol (n,)
Adancimea maxima de rindeluire
Latimea maxima de rindeluire
Adancimea maxima de faltuire
Greutate

Clasa de protectie

Nivel de presiune sonora (L)
Nivel de putere sonora (Lya)
Emisie max. de vibratii (ay)

Zgomote si vibratii

Valoarea totala declaratd a vibratiei si valoa-
rea declarata a emisiei de zgomot este masu-
ratd in concordantd cu o metoda standard de
testare (EN 62841-2-14:2015) si pot fi folosite
la compararea unei scule cu alte scule. Valoa-
rea totald declarata a vibratiei poate fi utilizata
si intr-o evaluare preliminara a expunerii.

c Precautie! Emisia de vibratie si cea
de zgomot in timpul utilizarii efective
a sculei electrice poate diferi de valoarea

totala declarata in functie de modul de uti-
lizare a sculei, in particular in functie de
piesa prelucrata.

RO

220 - 240V~ 50/60 Hz

900 W

16000 /min

3 mm

82 mm

16 mm

3,4 kg

o/l

84,4 dB(A) / Incertitudine K = 3 dB(A)
95,4 dB(A) / Incertitudine K = 3 dB(A)
5,2 m/s? / Incertitudine K = 1,5 m/s?

Este necesara identificarea masurilor de
protectie a operatorului bazate de expunerea
in conditiile concrete (tin&nd cont de toate pe-
rioadele ale ciclului de lucru, cum ar fi perioa-
dele in care scula este oprita si perioadele in
care scula merge in gol, suplimentar fatd de
timpul de declansare).

Incercati s minimizati efectul vibratiilor si
zgomotelor. Masurile exemplificative de redu-
cerea expunerii la vibratii inseamna si purta-
rea manusilor in timpul utilizarii sculei, limita-
rea timpului de lucru si folosirea accesoriilor
in stare buna.



Sistem de colectare a
prafului

Utilizarea colectarii de praf poate reduce ris-
curile legate de praf.

Pentru a preveni ranirea persoanelor aveti gri-
ja sé conectati la portul de extractie aschii un
aspirator adecvat sau sacul colector 2. Portul
suporta un conector de 35 mm.

intret,inere si ingrijire

é Precautie! Aveti grija ca scula s fie

oprita si deconectata.

- Intotdeauna mentineti scula curata, uscata
si fard urme de ulei sau grasime.

- Purtati ochelari de protectie in timpul
curatarii.

- In vederea sigurantei si calitatii muncii in-
totdeauna mentineti curate masina si fan-
tele de aerisire.

- Verificati regulat daca a intrat praf sau alte
obiecte straine prin grilajul de langa motor
sau in jurul butonului on/off. Pentru inde-
partarea prafului eventual acumulat folositi
0 perie moale.

- Dacéd este nevoie de curatarea corpului
sculei atunci stergeti-l cu o carpa moale
umeda. Se poate folosi un detergent deli-
cat, dar nu si alcool, petrol sau alti agenti
de curdtare.

®

Piese de schimb

Q Avertizare! Piesele de schimb trebu-
ie sa respecte cerintele specificate
de producdtor. Prin urmare, utilizati numai

piese de schimb originale sau piese de
schimb autorizate de producator.

Daca aveti nevoie de service sau de piese de
schimb va rugam contactati magazinul local
HORNBACH sau trimiteti e-mail la adresa: ser-
vice@hornbach.com

- Niciodata nu folositi agenti alcalini pentru
curatarea pieselor din plastic.

- Ungeti la intervale regulate toate piesele in
miscare.

- Verificati periodic toate fixarile. Acestea se
pot slabi cu timpul din cauza vibratiilor.

- Depozitati echipamentul nefolosit intr-un
loc uscat si incuiat, inaccesibil copiilor.

Q Precautie! Atunci cand cablul de ali-
mentare este deteriorat, pentru evi-
tarea pericolelor, trebuie inlocuit de catre

producator sau de agentul service al aces-
tuia sau de persoane cu o calificare echiva-
lenta.
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Pericolele reziduale

Chiar daca utilizati acest produs in con-
formitate cu toate cerintele de siguranta,
exista riscuri potentiale de vatamare si de
daune materiale. Structura si constructia
acestui produs implica urmatoarele peri-
cole potentiale:

1. Vatamari corporale si daune materiale cau-
zate de scule defecte.

2. Pericol de vatamare corporald si daune
materiale cauzate de obiecte care zboara.

0]

Eliminare ca deseu

Simbolul pubelei ce roti barate cu
E doua linii in X indica faptul ca echi-

pamentele electrice si electronice de
mmmm aruncat trebuie colectate separat.
Aceste echipamente pot contine substante
periculoase si care prezinta risc. Aceste unelte
trebuie returnate la punctul de colectare pre-
vazut pentru reciclarea echipamentelor elec-
trice si electronice de aruncat si nu pot fi eli-
minate ca deseu urban nesortat. Procedand
astfel contribuiti la pastrarea resurselor si
protejarea mediului inconjurdtor. Pentru mai
multe informatii luati legatura cu autoritatile
locale.

Nu lasati copiii sa se joace cu pungile de plas-
tic si cu materialele de ambalare din cauza
unor posibile accidente sau pericol de sufoca-
re. Pastrati aceste materiale intr-un loc sigur
sau eliminati-le in mod ecologic.



Garantie

Acest articol marca Pattfield a fost produs in
conformitate cu cele mai moderne metode de
fabricatie, fiind supus unui control de calitate
permanent si strict.

HORNBACH Centrala SRL, str. HORNBACH nr.
17-21, Domnesti, jud. Iifov, cod 077090 (nu-
mit in continuare Garant) garanteaza calitatea
masinilor conform specificatiilor urmatoare.

1. Termenul de garantie

Termenul de garantie este de 3 ani. Termenul
de garantie incepe de la data livrarii. Va rugam
sa pastrati in conditii bune bonul fiscal original
sau factura fiscala originala pentru a dovedi
data achizitiei.

2. Continutul garantiei

Garantia se aplica exclusiv pentru defecte de
fabricatie sau de material. Garantia se aplica
numai in cazul utilizarii articolului pentru uz
personal. Garantia nu se aplica in cazul defec-
telor cauzate de

e ytilizari abuzive sau necorespunzatoare,

e fortarii sau influente externe,

e daune prin nerespectarea instructiunilor de
montaj sau de utilizare,

e racordarea la o tensiune gresita sau un tip
de curent necorespunzator,

e 0 instalare neprofesionala,

e supraincarcarea aparatului,

e (tilizarea unor scule sau accesorii neomolo-
gate,

e nerespectarea prevederilor de intretinere si
de siguranta,

e patrunderea unor corpuri strdine in aparat,

e uzura obisnuitd, in urma utilizarii

e ytilizarea in scopuri industriale

Garantia nu se aplica in cazul deteriorarii pie-
selor consumabile cauzate de uzura normala.
Garantia nu include daunele colaterale sau
daunele indirecte, precum si posibilele costuri
de montaj si demontaj.

3. Serviciile aferente garantiei

Pe durata garantiei garantul va examina arti-
colul defect care i se prezinta pentru a con-
stata daca sa produs riscul garantat. In cazul
producerii riscului garantat, garantul va repara
sau va inlocui articolul respectiv pe propria sa
cheltuiald. In cazul in care articolul respectiv
nu mai poate fi livrat la momentul producerii
riscului garantat, garantul are dreptul sa inlo-
cuiasca articolul cu un produs similar. Articolul
defect inlocuit sau piesele defecte inlocuite ale
acestuia trec in proprietatea garantului.
Serviciile aferente garantiei (reparatie sau in-
locuire) nu duc la prelungirea termenului de
garantie. Prestarea serviciilor de garantie nu
duce la acordarea unui nou termen de garan-
tie.

4. Solicitarea garantiei

Pentru solicitarea garantiei va rugam sa
va adresati celui mai apropiat magazin
HORNBACH.

Coor-donatele acestuia le gasiti la adresa de
internet www.hornbach.com.

Garantia poate fi solicitata numai prezentand
bonul fiscal original sau factura fiscala origi-
nala.

5. Drepturi legale

Garantia nu limiteaza drepturile Dvs. prevazu-
te in legislatia cu privire la garantii si raspun-
derea pentru produse.
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Thank you!

We are convinced that this tool will exceed
your expectations and wish you joy while us-
ing it.

Please read this user manual completely and
observe the safety instructions.

Scope of delivery

1x Electric Planer

1x Spanner

1x Rabbeting depth stop
1x Parallel guide

1x Collecting bag

1x Cap

If any parts are missing or damaged, please
contact your HORNBACH Store.

Symbols

Please read this user manual carefully
and keep it for further reference.

Q Warning of accident and injury to per-

sons and serious damage to property.

Wear safety glasses for protection of
your eyes.

@ Wear hearing protection for protection
of your ears.
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Wear dust mask for protection of your

respiratory tract.

Do not use the tool outdoors or in damp

environments.

0 Protection Class |l

EN
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Safety Instructions
GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

A WARNING Read all safety warnings,
instructions, illustrations and speci-
fications provided with this power tool.
Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or seri-
ous injury.

Save all warnings and instructions for fu-
ture reference.

The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

1 WORK AREA SAFETY

a) Keep work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power

tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.

2 ELECTRICAL SAFETY

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, ra-
diators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d)Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
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Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.

€) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for outdoor
use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp loca-
tion is unavoidable, use a residual cur-
rent device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

3 PERSONAL SAFETY

a) Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating
power tools may result in serious personal
injury.

b) Use personal protective equipment. Al-
ways wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will re-
duce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or bat-
tery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench be-
fore turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpect-
ed situations.

f) Dress properly. Do not wear loose cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, cloth-
ing and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connec-
tion of dust extraction and collection fa-
cilities, ensure these are connected and




properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

h)Do not let familiarity gained from fre-
quent use of tools allow you to become
complacent and ignore tool safety prin-
ciples. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

4 POWER TOOL USE AND CARE

a) Do not force the power tool. Use the cor-
rect power tool for your application. The
correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool, if detachable, before making
any adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.

d)Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e) Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have
the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.

g)Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for op-
erations different from those intended could
result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slip-
pery handles and grasping surfaces do not
allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

5 SERVICE

a) Have your power tool serviced by a qual-
ified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that
the safety of the power tool is maintained.

MACHINE SPECIFIC SAFETY WARNINGS

FOR PLANERS

a) Wait for the cutter to stop before set-
ting the tool down. An exposed rotating
cutter may engage the surface leading to
possible loss of control and serious injury.

b) Hold the power tool by insulated grip-
ping surfaces, because the cutter may
contact its own cord. Cutting a “live”
wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the opera-
tor an electric shock.

c) Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the workpiece
by your hand or against the body leaves it
unstable and may lead to loss of control.

d) Do not reach into the saw dust ejector
with your hands. They could be injured by
rotating parts.

e) Apply the machine to the workpiece
only when switched on. Otherwise there
is danger of kickback when the cutting tool
jams in the workpiece.

f) When working, always hold the planer
in such a manner that the planer base
plate faces flat on the workpiece. Oth-
erwise the planer can become wedged and
lead to injuries.

g) Never plane over metal objects, nails or
screws. The planer blade and the blade
shaft can become damaged and lead to
increased vibrations.




ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS ON

RISKS DUE TO VIBRATION

a) The declared vibration data represents
the main applications of the tool, but
different uses of the tool or poor main-
tenance can result in different vibration
data. This may significantly increase the
vibration level over the total working period.

b) Additional safety measure shall be taken
to protect the user from effects of vibra-
tion. Maintain the tool and its accessories,
keep hands warm and organize work pat-
terns and periods.




Declaration of conformity

c We declare, that the product described in
Technical Data:

Pattfield

900 W Electric Planer PPL900B
manufactured for:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germany

is in conformity with the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

and in accordance to the following applicable
harmonized standards:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

ppa. Andlest (&

Andreas Back

Head of Quality Management, environment &
CSR

Person authorised to compile the technical file

Bornheim, 15.04.2021
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11
76879 Bornheim / Germany
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Product overview

1 Release button

2 Collecting bag

3 Depth adjustment knob
4 Planing depth scale

5 Rebating depth guide
6 Base plate

7 Parallel guide

8 Cap

9 Power cord

10 On / Off switch

Intended use

The tool is intended for planing and rebating
wooden materials, such as beams and boards.
It is also suitable for bevelling edges. The tool
is not intended for commercial use.

Any other use or modification to the tool is
considered as improper use and could cause
considerable dangers.

DUST COLLECTION

n Attach a suitable vacuum cleaner to
one of the chip extraction ports. Close
the other one with the cap 8.

EN

Using the tool

1. To switch on the tool, press and hold the
release button 1. Then press and hold the
on / off switch 10.

2. Make sure your workpiece can not slip.
Start working, while holding the tool firmly
with both hands. Move the running tool to
the workpiece and push it forward slowly
while applying pressure on the centre of
the base plate.

3. To switch off the tool, release the on / off
switch 10.

c Warning! Apply the machine to the
workpiece only when switched on.
Otherwise there is danger of kickback

when the cutting tool jams in the work-
piece.

Planing

When planing hard materials (e.g. hardwood)
and utilizing wide planer width, set low plan-
ing depth and reduce feed. Excessive feed re-
duces the surface quality and can lead to rapid
clogging of the collecting bag 2.

To achieve high grade surfaces, work with
sharp blades, low feed and low planing depth.

n Alternatively lock the chip extraction
port with the collecting bag 2.

c Never use the tool without a dust

collection system.



PARALLEL GUIDE

Attach the parallel guide 7 as shown
and set the desired parallel distance.

If the tool is not in use the parallel guide
can be used as a blade guard.

REBATING

Attach the rebating depth guide 5 as
shown and set the desired rebating
distance from 0 to 15.5 mm.

DEPTH ADJUSTMENT

To set the desired planing depth from
0 - 3 mm, rotate the depth adjustment
knob 3.

Each click adds / decreases 0.1 mm.

BLADE REPLACEMENT
Use the 8 mm wrench to loosen the
three screws.

ﬁ Caution! Make sure the tool is

switched off and unplugged.

n Replace the blade or the complete

blade assembly and slide it back into
the tool so that it runs freely.

ﬁ Caution! Make sure the blade is

placed in the correct position.

BEVELING

The three V-grooves in the front of
the base plate 6 allow quick bevelling.
Place the V-groove of the desired size
on the edge and guide it along.

Set the desired distance on the parallel
guide 7 in order to make rabbets. Plane
as often as necessary to achieve the
desired rabbet.

The current depth adjustment can be
checked on the indicator of the depth
adjustment knob 4.

n Open the blade cover and slide out the

blade assembly.

é Caution! The blade is sharp. Use

protective gloves.

"1 Adjust the height of the blade assembly

with a hex key and securely tighten the
three screws loosened in step EI.
There are two blades on the spindle!

é Caution! Always use identical

blades and blade assemblies.

EN
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Technical Data

Nominal voltage

Rated power

No-load speed (no)

Max. planing depth

Max. planing width

Max. rabbeting depth
Weight

Protection Class

Sound pressure level (L,,)
Sound power level (L)
Max. vibration emission (a;)

Noise & Vibration

The declared vibration total value and the
declared noise emission values have been
measured in accordance with a standard
test method (EN 62841-2-14:2015) and may
be used for comparing one tool with another.
The declared vibration total value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.

c Caution! The vibration and noise
emission during actual use of the
power tool can differ from the declared to-

tal value depending on the ways in which
the tool is used, in particular, what kind of
work piece is machined.
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220 - 240V~ 50/60 Hz

900 W

16000/min

3 mm

82 mm

16 mm

3.4 kg

g/l

84.4 dB(A) / Uncertainty K = 3 dB(A)
95.4 dB(A) / Uncertainty K = 3 dB(A)
5.2 m/s? / Uncertainty K = 1.5 m/s?

It is necessary to identify safety measures to
protect the operator that are based on an es-
timation of exposure in the actual conditions
of use (taking account of all parts of the op-
erating cycle such as the times when the tool
is switched off and when it is running idle in
addition to the trigger time).

Try to minimize the impact of vibration and
noise. Exemplary measures to reduce vibra-
tion exposure include wearing gloves while
using the tool, limiting working time, and us-
ing accessories in good condition.

®



Dust collection system

Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

To prevent personal injuries, make sure to
connect a suitable vacuum cleaner or the col-
lecting bag 2 to the chip extraction port. The
port is capable of a connector of 35 mm.

Care & Maintenance

A Caution! Make sure the tool is

switched off and unplugged.

Always keep the tool clean, dry and free of

oil or grease.

- Wear safety glasses to protect your eyes
whilst cleaning.

- For safe and proper working, always keep
the machine and ventilation slots clean.

- Regularly check to see if any dust or foreign
matter has entered the grills near the mo-
tor and around the on/off switch. Use a soft
brush to remove any accumulated dust.

- If the body of the tool needs cleaning, wipe
it with a soft damp cloth. A mild detergent

can be used but nothing like alcohol, petrol
or other cleaning agent.

®

Replacement Parts

Q Warning! Replacement parts must
conform with the requirements spec-
ified by the manufacturer. Therefore use

original replacement parts only or spare
parts authorised by the manufacturer.

In case of service requests or spare parts,
please contact your local HORNBACH store or
write an email to: service@hornbach.com

- Never use caustic agents to clean plastic
parts.

- Lubricate all moving parts at regular inter-
vals.

- Periodically check all fixings. These could
become loose with time due to vibration.

- Store unused equipment in a dry, locked
place out of the reach of children.

c Caution! If the supply cord is dam-
aged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or simi-

larly qualified person in order to avoid haz-
ard.

EN

105




106

Residual risks

Even if you are operating this product in
accordance with all the safety require-
ments, potential risks of injury and dam-
age remain. The following dangers can
arise in connection with the structure and
design of this product:

1. Injuries and damage to property due to bro-
ken application tools.

2. Danger of injury and property damage
caused by flying objects.

EN

Disposal

The crossed-out wheeled bin logo
E requires the separate collection of

waste electric and electronic equip-
mmmm ment (WEEE). Such equipment may
contain dangerous and hazardous substanc-
es. These tools must be returned to a desig-
nated collection point for the recycling of
WEEE and must not be disposed as unsorted
municipal waste. By doing so, you will help to
conserve resources and protect the environ-
ment. Contact your local authorities for more
information.

Children must not play with plastic bags and
packaging material, due to possible injury or
danger of suffocation. Store such material
safely or dispose of environmentally friendly.



Warranty

This Pattfield item has been produced accord-
ing to state-of-the-art production methods
and is subject to ongoing strict quality control.
HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse
11, 76879 Bornheim, Germany, guarantees
the quality of the machines according to the
following terms and conditions.

1. Warranty Period

The warranty period is 3 years. The warranty
period starts on the date of purchase. Please
retain the original receipt or invoice in order
to be able to furnish evidence of the date of
purchase.

2. Warranty Scope

The warranty applies exclusively to production
or material defects. The warranty applies only
in the case of private use of the item.

The warranty does not apply to defects result-
ing from

® misuse or improper use,

e use of force or external influences,

e damage due to failure to observe the instal-

lation instructions or instructions for use,

connecting to an incorrect grid voltage or

current type,

unprofessional installation,

overloading the device,

e use of non-approved attachments or acces-
sories,

e failure to observe the maintenance and
safety instructions,

e entry of foreign matter into the device,

e wear and tear due to normal use or

e commercial use.

Furthermore, the warranty does not cover
damage to parts subject to wear and tear,
which is caused by normal wear and tear. The
warranty does not comprise any collateral or
consequential damage or possible installation
and dismantling costs in the event of a war-
ranty incident.

3. Warranty Services

During the warranty period, the warrantor will
inspect the defective item in order to deter-
mine whether a warranty incident is on hand.
If a warranty incident is on hand, the warran-
tor will repair or replace the item at his own
expense. If the item is no longer available at
the time of the warranty incident, the warran-
tor may replace the item with a similar prod-
uct. The replaced item or part shall become
property of the warrantor.

Warranty services (repair or replacement) do
not extend the warranty period. Warranty ser-
vices do not result in any new warranty.

4. Warranty Claims

For warranty claims, please contact the near-
est HORNBACH DIY store.

You can find it at www.hornbach.com.
Warranty claims will only be accepted if the
original receipt or invoice is produced.

5. Statutory Rights

The warranty does not restrict your statutory
rights regarding warranty and product liability.
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