Wand: Holzbau
Aussen wind- und regendicht

Durchdringung bei Fassadenbahnen

e Wigluv 20/40 ablangen: beidseitig e Umlegen
ca. 4 cm zugeben e Anreiben
e Schmalen Trennstreifen I6sen und
in Ecke kleben
¢ Breiten Trennstreifen [6sen und
gut anreiben
e Ecke 45° einschneiden

e Auf jeder Seite der Durchdringung
wiederholen
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Wand: Holzbau
Aussen wind- und regendicht

So sieht’s aus: So sieht’s aus:
e Durchdringung winddicht verklebt e Durchdringung bei offener Fassade
mit Wigluv 20/40 winddicht verklebt mit Wigluv black
20/40

e Geeignet bei Fassaden mit Fugen-
offnungen von < 50 mm und einem
Flachenanteil von max. 40%

Bei geschlossenen Fassaden: Bei offenen Fassaden:
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Wand: Holzbau
Aussen wind- und regendicht

Fenster an Fassadenbahnen

,\ E

Ny |
e Ecke aus Wigluv 20/40 vorknicken Ecken verbinden:
e Prazise in Fensterecke kleben e Wigluv 20/40 in Ecke ausrichten
¢ An allen Ecken wiederholen e Schmalen Trennstreifen entfernen

e Schmalen Schenkel auf Fenster-
rahmen kleben und anreiben

¢ Breiten Trennstreifen abziehen
e Breiten Schenkel auf Fassadenbahn
kleben und gut anreiben

72 Stick with us.



Wand: Holzbau
Aussen wind- und regendicht

So sieht’s aus: So sieht’s aus:
e Fenster winddicht verklebt mit e Fenster bei offener Fassade winddicht
Wigluv 20/40 verklebt mit Wigluv black 20/40

* Geeignet bei Fassaden mit Fugen-
dffnungen von < 50 mm und einem
Flachenanteil von max. 40%

Bei geschlossenen Fassaden: Bei offenen Fassaden:
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Wigluv® black & black 20/40 Einseitig klebendes Hochleistungs-Band fiir

Uberlappungen, Durchdringungen und Fenster

v extrem UV-stabil
sehr alterungsbestandig

v/ hohe Klebkraft
bei Kalte und Hitze
Sicherheit, kein Bauschaden

v diffusionsfihig sq <2 m
verhindert Kondenswasser-Stau

[Produktspezifikationen ]
Produkt \ Artikel-Nr. \ Karton \ Palette \ Breite \ Lange
Wigluv black | 7509-6040 ' 10 Rollen 48 Kartons | 60 mm - 40m
Wigluv black 20/40 | 7509-6025 ' 10 Rollen |42 Kartons | 20/40 mm ' 25m

Diffusionsféhige Spezial-Folie aus PO ¢ sy-Wert <2 m e Dehnbar, wasserundurchléssig, UV-stabil
(frei bewittert 12 Monate) e Mindestdachneigung: 10° e Die Verklebung darf sich nicht im stehenden
Wasser befinden e Temperaturbestandigkeit: —40°C bis +100°C

Geeignet fur Fassaden mit Fugendffnungen von < 50 mm und einem Flachenanteil von max. 40%

Wigluv black: von Hand reissbar
Wigluv black 20/40: geschlitzter und reissfester Trennstreifen
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