
Informations de sécurité et avertissements
pour les panneaux acoustiques Nordic
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Avertissement d'installation
Installation par des professionnels qualifiés uniquement : Ces panneaux acoustiques doivent être
installés par des professionnels qualifiés. Une installation incorrecte peut entraîner un détachement,
des dommages structurels ou des blessures.
Suivez les instructions d'installation : Assurez-vous de suivre attentivement les instructions
d'installation fournies. Le non-respect de ces directives peut annuler la garantie du produit et
compromettre la sécurité.
Charge murale et plafonnière : Assurez-vous que la surface (mur ou plafond) peut supporter le poids
des panneaux. Une surcharge peut provoquer le desserrement ou la chute des panneaux.

Sécurité incendie et chaleur
Combustibilité : Les panneaux contiennent des composants en bois, ce qui les rend inflammables. Ne
les installez pas à proximité de flammes nues, d'appareils de chauffage ou de toute source de chaleur.
Évitez l'exposition à la chaleur : Assurez-vous que les panneaux ne soient pas exposés à une chaleur
excessive provenant de sources telles que des poêles, des radiateurs ou d'autres éléments chauffants,
car cela pourrait augmenter le risque de combustion.

Facteurs environnementaux
Évitez une humidité élevée : Une exposition prolongée à l'humidité ou à une forte humidité peut
provoquer le gauchissement ou la détérioration du bois au fil du temps. Installez ces panneaux
uniquement dans des environnements intérieurs et secs.
Non adaptés pour une utilisation en extérieur : Ces panneaux sont conçus pour une utilisation
intérieure uniquement. Une exposition extérieure dégradera les matériaux et pourrait compromettre
leur intégrité.

Manipulation et stockage
Stockage à plat : Stockez les panneaux sur une surface plane dans un endroit sec pour éviter qu'ils ne
se déforment avant l'installation.
Manipulez-les avec soin : Faites attention lors de la manipulation des panneaux pour éviter
d'endommager la surface ou les bords.

Nettoyage et entretien
Utilisez uniquement des chiffons doux : Nettoyez les panneaux avec un chiffon doux et sec. Évitez
d'utiliser de l'eau, des nettoyants abrasifs ou des produits chimiques agressifs qui pourraient
endommager la surface en bois.
Inspection périodique : Inspectez régulièrement les panneaux pour tout signe d'usure, de dommage
ou de desserrement. Réparez ou remplacez immédiatement les panneaux endommagés pour
maintenir la sécurité.

Installations électriques
Évitez la proximité des câbles exposés : N'installez pas les panneaux au-dessus de câbles électriques
exposés, sauf s'ils sont correctement isolés. Consultez un électricien qualifié lors de travaux à proximité
de composants électriques.

Santé et sécurité
Ventilation pendant l'installation : Assurez une ventilation adéquate pendant l'installation, surtout si
vous découpez ou modifiez les panneaux à la taille. Les particules de poussière peuvent présenter des
risques respiratoires.
Portez des équipements de protection : Lors de la manipulation ou de la découpe des panneaux,
utilisez des équipements de protection appropriés tels que des gants, des lunettes de protection et un
masque anti-poussière pour éviter les blessures ou l'inhalation de particules.
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