
              

Allgemeine Sicherheitshinweise für Foliengaragen, Weidezelte und Zubehör                                                               

Kontakt:  
50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland 
E-Mail: info@50nrth.com 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel  
Freude damit!  
 
Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die 
Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder 
Beschädigungen führen. 
 
Allgemeine Sicherheit 
 

1. Vorsicht bei der Handhabung von schweren Teilen: Einzelne Bauteile des 
Stahlgestänges können schwer sein. Verwenden Sie bei der Montage geeignete Hebe- 
und Tragehilfen und lassen Sie sich, wenn möglich, von einer zweiten Person helfen. 

2. Schutzausrüstung verwenden: Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe, 
Schutzbrille und festes Schuhwerk, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder 
herabfallende Teile zu vermeiden. 

 
Sicherer Aufbau 
 

1. Aufbau auf stabilem Untergrund: Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und fest 
ist. Vermeiden Sie weiche oder instabile Flächen, da das Zelt sonst kippen oder absinken 
könnte. 

2. Verankerung im Boden: Verankern Sie das Stahlgestänge des Zeltes sicher im Boden, 
um bei Wind und Wetter Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie entsprechende 
Bodenanker oder andere empfohlene Befestigungsmethoden. 

3. Montage bei guten Wetterbedingungen: Bauen Sie das Zelt nur bei Windstille und 
trockenen Bedingungen auf, um Unfälle zu vermeiden und die Montage zu erleichtern. 
 

Wetterbedingte Gefahr 
 

1. Sturm- und Schneelastwarnung: Dieses Zelt ist möglicherweise nicht für extreme 
Wetterbedingungen ausgelegt. Bei Sturm- oder Schneefallwarnung sollte das Zelt 
abgebaut oder extra verstärkt werden. Regelmäßig auf Schneelast überprüfen und ggf. 
Schnee entfernen, um eine Überlastung zu vermeiden. 

2. Gefahr bei starkem Wind: Bei hohen Windgeschwindigkeiten sollten die Foliengaragen 
oder Weidezeltkonstruktionen abgebaut oder besonders gesichert werden. Losgelöste 
Teile können zu schweren Verletzungen führen. 
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Umgang mit Polyethylenplane 
 

1. Brandgefahr: Polyethylen ist entflammbar. Halten Sie das Zelt von offenen Flammen, 
Heizgeräten und anderen Wärmequellen fern. 

2. Vermeidung von Beschädigungen: Achten Sie darauf, die Plane beim Aufbau nicht zu 
beschädigen. Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Plane, um Risse 
oder Löcher zu vermeiden, die die Stabilität und Wetterfestigkeit beeinträchtigen 
könnten. 

3. Planenspannung: Überdehnen Sie die Plane nicht, um Risse oder 
Materialschwächungen zu vermeiden. Ziehen Sie die Plane so fest, dass sie fest, aber 
nicht gespannt ist. 
 

Nutzung und Wartung 
 

1. Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie das Zelt regelmäßig auf Schäden an Gestänge 
und Flugzeug, insbesondere nach starken Witterungsbedingungen. Ersetzen Sie 
beschädigte Teile sofort. 

2. Begrenzte Lebensdauer der Plane: Die Polyethylenplane kann mit der Zeit durch UV-
Strahlung und Wettereinflüsse gesprödet werden. Tauschen Sie die Plane aus, wenn es 
Anzeichen von Verschleiß zeigt. 

 
Verhalten bei Notfällen 
 

1. Abbau im Notfall: Halten Sie geeignete Werkzeuge bereit, um das Zelt schnell abbauen 
zu können, wenn unerwartet starke Winde, Stürme oder andere extreme 
Wetterbedingungen auftreten. 

2. Sicherer Rückzug: Bei einem plötzlichen Wetterumschwung sollten Personen, die sich 
im oder in der Nähe des Zeltes aufhalten, sich in Sicherheit bringen. 

 


