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Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel  
Freude damit!  
 

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die 
Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder 
Beschädigungen führen. 

1. Allgemeine Sicherheitshinweise 

• Lesen Sie die Anleitung vollständig: Bitte lesen und verstehen Sie die gesamte 
Anleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen. 

• Sicherheitsausrüstung tragen: Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich 
Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille und festes Schuhwerk, um Verletzungen zu 
vermeiden. 

• Auf Stabilität achten: Stellen Sie sicher, dass der Baugrund stabil und eben ist. 
Unsachgemäße Bodenbeschaffenheit kann zu Instabilität führen. 

• Wind- und Wetterbedingungen beachten: Führen Sie die Montage nur unter guten 
Wetterbedingungen durch. Starker Wind, Regen oder rutschige Oberflächen können zu 
Unfällen führen. 

2. Warnungen zu Einzelteilen 

• Schwere Bauteile: Einige Metallteile sind schwer und sperrig. Es wird empfohlen, die 
Montage mit einer zweiten Person durchzuführen, um Verletzungen oder Schäden durch 
schweres Heben zu vermeiden. 

• Scharfe Kanten: Metallteile können scharfe Kanten aufweisen. Bitte achten Sie auf 
scharfe Kanten und tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu 
verhindern. 

• Doppelstegplatten vorsichtig handhaben: Die Platten sind empfindlich und können bei 
unsachgemäßer Handhabung brechen oder sich verformen. Lagern Sie sie bis zur 
Montage an einem sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden. 

3. Warnhinweise zur Montage 

• Elektrische Bohrer und Werkzeuge: Nutzen Sie Werkzeuge nur gemäß den 
Anweisungen des Herstellers. Tragen Sie bei der Benutzung von Elektrowerkzeugen 
Schutzkleidung und beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen. 



 

• Höhe und Kletterarbeiten: Verwenden Sie eine stabile Leiter und vermeiden Sie, 
übermäßig weit hinauszugreifen. Arbeiten Sie niemals auf wackeligen oder unsicheren 
Flächen. 

• Korrosionsschutz: Achten Sie darauf, dass alle Metallteile gut gegen Korrosion 
geschützt sind, vor allem an Verbindungsstellen. Falls ein Schutzanstrich erforderlich 
ist, bringen Sie diesen sorgfältig an. 

4. Dachkonstruktion 

• Sicherer Dachaufbau: Montieren Sie die Doppelstegplatten gemäß den Anweisungen 
und stellen Sie sicher, dass sie fest fixiert sind. Unsachgemäße Fixierung kann bei 
starkem Wind oder Wetterbedingungen zum Loslösen und zu schweren Unfällen führen. 

• Wasserdichtheit sicherstellen: Überprüfen Sie, ob alle Verbindungsstellen zwischen 
Platten und Rahmen dicht sind, um das Eindringen von Wasser und langfristige Schäden 
durch Feuchtigkeit zu verhindern. 

5. Nach der Montage 

• Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Überdachung regelmäßig auf 
Beschädigungen, lose Verbindungen und mögliche Korrosionsstellen. 

• Schnee- und Laubansammlungen entfernen: Entfernen Sie regelmäßig Schnee und 
Laub von der Überdachung, um die Stabilität zu gewährleisten und Schäden zu 
vermeiden. Insbesondere Schnee kann durch sein Gewicht die Konstruktion belasten. 

6. Gefahren und Haftungsausschluss 

• Haftungsausschluss: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße 
Montage oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften entstehen. 

• Eigenverantwortung bei Unwetter: Die Konstruktion ist für gewöhnliche 
Wetterbedingungen ausgelegt. Bei extremen Wetterlagen (Sturm, Hagel, Schnee) sollte 
die Nutzung mit Vorsicht erfolgen, und die Überdachung sollte auf mögliche Schäden 
überprüft werden. 

 


