
For  antenna installation on the wall/roof / Pour l'installation de l'antenne  sur un mur ou un toit / 

Für die Installation der Antenne  auf dem Dach/an der Wand 

RoHS

Antenna Extension Kit
Navimow

Model: HA001
Package contents: installation base×1, center column×1, 
extension cable×10 m, expansion tube×4, self-tapping screw×4 
Color: black
Package dimensions: 165 x 82 x 255 mm (6.49 x 3.22 x 10.03 in)
Net weight: 635 g (1.40 lbs)
Gross weight: approx. 860 g (1.90 lbs)
Manufacturer: Navimow B.V.
Address: Dynamostraat 7, 1014BN Amsterdam, The Netherlands
Please visit navimow.segway.com for the complete user manual and more information. 
Veuillez visiter navimow.segway.com pour le manuel d'utilisation complet et plus d'informations.
Bitte besuchen Sie navimow.segway.com für das vollständige Benutzerhandbuch und weitere Informationen.

Navimow Antenna Extension Kit

The location of the antenna a�ects the positioning accuracy. When the installation is �nished, please create a new map 
for your lawn.

L'emplacement de l'antenne a�ecte la précision du positionnement. Une fois l'installation terminée, veuillez créer une 
nouvelle carte pour votre pelouse.

Die Position der Antenne beein�usst die Positionsgenauigkeit. Wenn die Installation abgeschlossen ist, erstellen Sie 
bitte eine neue Karte für Ihren Rasen.

Use with Navimow models only. Please read the product user manual before use. 

À utiliser uniquement avec les modèles Navimow. Veuillez lire le manuel d'utilisation du produit avant utilisation.

Nur mit Navimow-Modellen verwenden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Produktbedienungsanleitung.

WARNING! Roof top antennas of any sort should have lightning protection and thunder protection. Proper 
reinforcements are needed in case of strong winds or storms.

AVERTISSEMENT ! Les antennes installées sur le toit de quelque type que ce soit devraient être protégées 
contre la foudre et le tonnerre. Un renforcement approprié est nécessaire en cas de forts vents ou d'orages.

ACHTUNG! Dachantennen jeder Art sollten vor Blitzschlag und Donnerschlag geschützt sein. Angemessene 
Verstärkungen sind bei starkem Wind oder Gewittern erforderlich.


