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Technische Daten

Logistische Daten

GARDENA Solar-Bewässerung AquaBloom L Set
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AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

Autarkes automatisches Bewässerungs-Set
für Hochbeete, Terrassen oder Balkone, auch
ohne Wasser- oder Stromanschluss
Komfortables, solarbetriebenes
Bewässerungssystem. Schnelle und einfache
Installation spart dauerhaft Zeit
Präzise Bewässerung für gesündere Pflanzen,
liefert Wasser nach Bedarf und verbessert
dadurch die Pflanzengesundheit und Ernte

Anwendung
Aktivierung der Bewässerung

Bewässerungsprogramm
Wasserabgabemenge
Energieversorgung
Wasserversorgung

Ausbau- und erweiterbar

Verpackung, Länge
Verpackung, Breite
Verpackung, Höhe

Für Terrassen und Balkone mit bis zu 20 Pflanzen
Steuereinheit mit integriertem Solarpanel, Timer und elektrischer Pumpe, 14
wählbare Bewässerungsprogramme, manuelle Bewässerungsfunktion
Auswahl aus 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen
Pro druckausgleichendem Reihentropfer: ca. 0,5 l/h
Solarpanel versorgt 3 wiederaufladbare Batterien mit Energie
Solarbetriebene Steuerung mit integrierter, elektrischer Pumpe saugt das Wasser an
und verteilt es an die Pflanzen
Set nicht erweiterbar - alle Bestandteile bereits im Set enthalten

31,4 cm
15,7 cm
29 cm

5 Jahre GARDENA Herstellergarantie
nach Registrierung
 * Nach Registrierung unter
gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten
nach Kauf. Garantiebedingungen unter
gardena.com/warranty.

Präzise Bewässerung für gesündere Pflanzen, liefert Wasser nach Bedarf und verbessert dadurch die
Pflanzengesundheit und Ernte
Bequemes und leicht zu installierendes Set, versorgt 30 Pflanzen und ist in nur 5 Schritten installiert
Lieferumfang: 1 x GARDENA Steuergerät mit integrierter Pumpe, Solarpanel und Lithium-Ionen-Akku, 20 x 2 l/h
druckausgleichende Reihentropfer, 10 x 0,5 l/h druckausgleichende Reihentropfer, 20 x Rohrhalter 4,6 mm (3⁄16"),
10 x T-Stück 4,6 mm (3⁄16"), 13 x L-Stücke 4,6 mm (3⁄16"), 2 x Verschlussstopfen 4,6 mm (3⁄16"), 1 x Filter,
20 m Verteilerrohr 4,6 mm (3⁄16")


