
HOLZPASTE

GEBRAUCHSANWEISUNG

DIE VORBEREITUNG
Fertig zur Anwendung. Wird auf trockenes Holz nach dem Abbeizen und
Entstauben aufgebracht. Kneten Sie die Tube mit den Fingern.

DAS AUFTRAGEN
Bringen Sie die Holzmasse auf und verteilen Sie sie, indem Sie auf die
abzudeckende Stelle drücken. Tropft nicht und fließt nicht von der Spachtel.
Nach dem Trocknen mit Schleifpapier der Stärke 240 abschmirgeln, um ein
perfektes Ergebnis zu erzielen.

Entfernen Sie nach Gebrauch so viel Produkt wie möglich von den
Werkzeugen. Farbreste, Waschwasser und/oder Lösungsmittel nicht in
Waschbecken, Toiletten, Kanalisation, Mülltonnen etc. entsorgen, um eine
Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.

HOLZPASTE garantiert ein Ergebnis ohne Schwund oder Risse. Sie ist ideal, um kleine Löcher, Risse,
Absplitterungen, und Unebenheiten… ganz einfach zu verschließen. Sie passt sich hervorragend an
den Farbton an, so dass sehr diskrete Reparaturen durchgeführt werden können. Sie kann auf allen
Holzarten und Holzwerkstoffen aufgetragen werden. Nach dem Trocknen kann die Holzpaste
geschliffen und gefeilt werden und sie hält Nägel und Schrauben stand. Sie kann mit Beize, Farbe,
Lack oder Wachs überstrichen werden.

80g

Diskretes, gepflegtes Ergebnis.

Ohne Schwund oder Risse.

Ideal für kleine 

Löcher

Trocknungszeit

Reinigung Wasser

Werkzeuge: 

Maurerspachtel,

Sandpapier 240

V33 SUISSE SA – Route de la Chapelle 11 – CH-1470 Estavayer-le-Lac – Tel : +(41) 26-6639210



Farbpalette

Weiss Eiche hell Eiche mittel Eiche dunkel

NussbaumNatur Kirschbaum Mahagoni
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