
LA PÂTE À BOIS

LE MODE D’EMPLOI

LA PRÉPARATION

Prête à l’emploi, appliquez sur un support propre, sec et dépoussiéré. Malaxez 

le tube avec les doigts.

L’APPLICATION

Appliquez LA PÂTE À BOIS et égalisez en exerçant une pression sur le couteau à 

reboucher. Elle ne colle pas et ne roule pas sous la spatule. Après séchage, 

poncez au papier de verre grain 240 pour obtenir un résultat parfait.

Retirer un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les 

résidus et les eaux/solvants de lavage dans l’évier, les toilettes, les égouts, les 

poubelles… afin d’éviter un rejet dans l’environnement.

LA PÂTE À BOIS garantit un résultat sans retrait ni fissure. Elle est idéale pour reboucher facilement 
de petits trous, fentes, éclats, imperfections... Elle possède une excellente reprise à la teinte 
permettant de réaliser des réparations très discrètes. Elle s’applique sur tous types de bois et dérivés. 
Après séchage, elle se ponce, se cloue, se visse, se lime et est recouvrable par un vernis, une teinte, 
peinture ou cire.

80g

Résultat discret et soigné.

Sans retrait ni fissure.
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